CADPak

Applicativo per AutoCAD e AutoCAD LT

Guida dl’installazione
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Installazione di CADPak

Inserire il CD ed aspettare I’ avvio automatico e cliccare su Software 1&S oppure lanciare
SETUP.EXE che s trova nella cartella \software\ies.

Il programmadi setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.

i InstallShield Wizard - leS Software [z|

InstallShield Wizard per IeS Software

Installshield{R ) Wizard installera Ies Software sul computer,
Per continuatre, scegliere Avank,

ATTEMZIONE: Quesko programma & tukelato dalle legai sul
copyright, dalle leggi sui diritti d'autare e dalle disposizioni dei
trattati inkernazionali

<Indistro || Awanki = |[ annulla ]

i% InstallShield Wizard - leS Software

Tipo di installazione

Sceqliere il tipo di installazione pil adatto alle proprie esigenze,
Selezionare un tipo di installazione.

(") Completa
Installa tutto il software CAD & GIS,

(*)LADPak / CADPak LT:
Installa solo il software CAD.

() Personalizzata

Scegliere le caratteristiche da installare e specificare la posizione
desiderata, Consigliata adgli utenti esperti,

< Indietro ” Bvanti = ][ Annulla




i'-.z!«'H InstallShield Wizard - leS Software

Pronta per l'installazione del programma :

La procedura quidata & pranta per iniziare linstallazione. e
&
Scegliere Installa per iniziare linstallazione.

Per rivedere o modificare qualsiasi impostazione di installazione, Fare clic su Indietra,
Sceqliere Annulla per uscire dalla procedura guidata.

[ < Indietro ]l Installa |[ &nnulla ]

Al termine dell’installazione viene visualizzata una finestra di dialogo dove viene chiesto di
indicare la cartella dove si trovano i due file di abilitazione (solitamente un dischetto fornito con
chiave e manuale) CADPak.key e CADPak.pwd.

A questo punto dopo qualche minuto di attesa CADPak viene installato nella cartella.

L’installazione crea le seguenti cartelle:

c:\programmi\ies\CADP&K ............ Cartelladi programma di CADPak

c:\programmi\ies\ Block Library ....Libreria di simboli

c:\programmi\ies\PREWin............. Modulo aggiuntivo di preventivazione e computo metrico
c:\programmi\file comuni\ies......... Cartella con dei file di supporto per CADPak

A completamento dell’installazione vengono anche generati i collegamenti per I'avwio e la

configurazione di CADPak:

Start ... Programmi ... CADPak ... Avvia CADPak

Start ... Programmi ... CADPak ... Configura CADPak

Start ... Programmi ... CADP&kK ... Installa driver per la chiave hardware
Start ... Programmi ... CADPak ... PREVedi per Windows

Start ... Programmi ... CADPak ... Rimuovi CADPak dalla configurazione correntedi AutoCAD

Il collegamento “Avvia CADPak” avvia AutoCAD con CADPak, mentre il collegamento “ Rimuovi
CADPak dalla ...” serve per impostare AutoCAD LT in modo s avvii automaticamente senza

CADPak LT (opzione valida solo per coloro che installano CADPak su AutoCAD LT).

Infine, il collegamento PREVedi per Windows avvia il modulo aggiuntivo di preventivazione e

computo metrico.



Installazione del driver per la chiave hardware

Al termine dell’installazione e prima del primo avvio € necessario installare i driver per la chiave
hardware.
Per eseguire questa operazione scegliere

Start ... Programmi ... CADPak ... Installa driver per la chiave hardware

Primo avvio di CADPak

Al primo avvio CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i files di
licenza; selezionare una posizione, normalmente il dischetto, e poi premere OK.

Sfoglia per. cartelle

Caricamento del codice utente dal dischetto. ..
Selezionare la cartella che contiene il file della chiave.
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