SOFTWARE

Manuale d'installazione



I Installazione/Aggiornamento del Software 1&S

Sommario

| Installazione 2
07 Y B =71 TR 3

A O N B 1= 7= G I [ 4

IS Yo} ATV LS €1 7

O O o 1= VL= g = 1 0 T2 =T 9

ChiIAVE PArAIIEIA ......coviiee ittt et e e e e ettt e e e e e ettt e e e e e e e eaa b e e e e e sstbaaeeesesstann e eesesarannaaaaees 9

CRIAVE USB ..ouiicieiiiitiee ettt ettt ettt e e e e ettt e e e e e e ettt e e eee e e sttt e eeeesaaatn e eee s s s st aeeesssstanaeeessssannnseeneens 10

ChIAVE i RELE ... ittt e ettt e e e ettt e e e e e et ettt e e e e e e s aaat e eeeesssata e eeesssstanaeeesssstnnnseeasens 12

5 ADITAZIONE SOFEWAIE ... ettt e e e e s e e e et e e e s et eesaaa e e e eaansas 13

(O TE YL Yo ) 1 VTZ: U TSRS 13

Il Aggiornamento 14
1 AQQIiornare/DiSINSTAIIAIE .......cci it e e e e e e e e e ee s 14

1&S - Informatica e Servizi



Installazione/Aggiornamento del Software 1&S

1 Installazione

Applicativo per AutoCAD 2005/2006

Attenzione: prima di installare il Software 1&S, leggere il seguente documento.

Installazione del software:

= Se si desidera installare CADPak LT, seguire le istruzioni riportate in
CADPakLT, al primo avvio di CADPak digitare alla riga di comando di
AutoCAD LT CPMENU per caricare i menu a tendina.

= Se si desidera installare CADPak Full o CADPak Pro, seguire le istruzioni
riportate in CADPak.

= Se si desidera installare il software GIS, seguire le istruzioni riportate in
Software GIS.

= Se si desidera aggiornare il software da una versione precedente, seguire
le istruzioni riportate in Aggiornamento.

Installazione della chiave (software con chiave hardware):
= Se si dispone di una chiave USB € necessario installarne il driver. Seguire
le istruzioni riportate in Chiave USB.

= Se si dispone di una chiave parallela € necessario installarne il driver.
Seguire le istruzioni riportate in Chiave Parallela.

Abilitazione del software (software senza chiave hardware):
= Se non si dispone di una chiave hardware, ma si desidera ottenere il

codice d'abilitazione del software, seguire le istruzioni riportate in
Chiave Software.

Prima di procedere all'installazione del software, verificare di aver installato la
versione corretta di AutoCAD:

CADPak LT 11 AutoCAD LT 2005/2006 vai all'installazione
CADPak Base 11 tutte le versioni di AutoCAD 2005/2006 vai all'installazione
CADPak Professional 11 tutte le versioni di AutoCAD 2005/2006 vai all'installazione
CADPak Full 11 tutte le versioni di AutoCAD 2005/2006 vai all'installazione
GISPak 11 tutte le versioni di AutoCAD 2005/2006 vai all'installazione
ProXXX 11 tutte le versioni di AutoCAD 2005/2006 vai all'installazione

Importante: Non si garantisce il funzionamento su versioni di AutoCAD diverse
dalla versione base.

Pertanto se si € installato un qualche aggiornamento (Service Pack o altro) fornito
da Autodesk si e pregati di contattare 1&S al fine di ottenere informazioni
dettagliate sulla possibilita di eseguire CADPak sulla versione aggiornata di
AutoCAD.
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CADPak

Inserire il CD ed aspettare I'avvio automatico e cliccare su Software 1&S oppure lanciare
SETUP.EXE che si trova nella cartella \software\ies.

Il programma di setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.

-.1%1 InstallShield Wizard - leS Software E|

InstallShield Wizard per IeS Software

InstalishisldlR) Wizard installera 1e5 Software sul computer,
Per continuare, sceqliers fvanti,

ATTENZIONE | Qussta programima & tukelate dalls lega sul
copyright, dalle lega sui dritti Favtore e dalle disposiziora dei
Eratkati inkernazional,

Indietra || Avarki> || [ Annula

Avanti >

i InstallShield Wizard - leS Software

Tipo di installazione

Scegliers il tpo di installazione pid adatto alle proprie esigenze.

Selezionare un tipo di inskallazione.

() Completa
Installa btk il software CAD & GIS.

Installa solo d software CAD,

(C)Personalizzata

Scegliers la caratberistiche da installare & spacificars la posizione
desiderata, Consigliata aqli utenti esperti.

[ < Indietro ][ Avant > ] [ Annuls

CADPak/CadPak LT - Avanti >
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575 InstallShield Wizard - leS Software

Pronta per l'installazione del programma

La procedura guidata & pronta per iniziare Nnstallazione,

Sceqliere Instala per iniziare linstalazions,

Par rivedere o modificars qualsiasi mpostazions di installazione, Fare clic su Indietro.
scegliere Annula per uscire dalla procedura guidata.

< Indietro “u Instala |[ Annula

Installa

A completamento dell'installazione vengono anche generati i collegamenti per l'avvio e la
configurazione di CADPak:
Start ... Programmi ... CADPak ... :

e Avvia CADPak: avvia AutoCAD con CADPak

e Configura CADPak: permette di impostare il nome del server e la porta dove € collegta la
chiave hardware (solo per chiave di rete)

o Installa driver per la chiave hardware: installa il driver per la chiave hardware parallela

e Rimuovi CADPak dalla configurazione corrente di AutoCAD: avvia AutoCAD LT senza
CADPak LT (solo per versione LT)

Per poter utilizzare CADPak, € necessario installare il driver per la chiave hardware:
- Chiave parallela

- Chiave USB

- Chiave di Rete

CADPak LT

Verfica della versione di AutoCAD LT

Prima di procedere all'installazione di CADPak LT, verificare di aver installato la versione corretta
di AutoCAD LT.

Come riportato al punto 10 della "Licenza d'uso di CADPak LT" non si garantisce il funzionamento
su versioni di AutoCAD LT diverse dalla versione base.

Pertanto se si € installato un qualche aggiornamento (Service Pack o altro) fornito da Autodesk si
e pregati di contattare 1&S al fine di ottenere informazioni dettagliate sulla possibilita di eseguire
CADPak LT sulla versione aggiornata di AutoCAD LT.

Nota: Per l'installazione di CADPak Base seguire le istruzioni di CADPak LT. In CADPak Base
saranno disponibili solo i comandi del menu I&SCAD - CADUIility e la libreria dei blocchi.

Installazione di CADPak LT
Inserire il CD ed aspettare I'avvio automatico e cliccare su Software 1&S oppure lanciare
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5 Installazione/Aggiornamento del Software 1&S

SETUP.EXE che si trova nella cartella \software\ies.
Il programma di Setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.

i InstallShield Wizard - leS Software X

InstallShield Wizard per Ies Software

Instalshisld(R) Wizard instalierd Ies Software sul computer,
Per continuare, scegliere &vanti,

ATTENZIONE ; Questa programma & tukelato dalle lego sul
capyright, dalle lega sui dritti Fautore & dalle disposizors dei
Eratbati inkernazionali,

Indietro |j Avant > .| [ Annuls

Avanti >

-.1%1 InstallShield Wizard - leS Software

Tipo di installazione

Scegliere il tipo diinstallazione pid adatto alle proprie esigenze.

Selezionare un tipo di installazione.

() completa
Installa btk i software CAD & GIS.

Inzkalls solo d software CAD,

) Personalizzata

Sceqliers ba caratberistiche da installare e specificare la posizione
desiderata, Consigliata aqgli utenti esperti.

[ «< Indietra ][ Awant » ] [ Annula

CADPak/CadPak LT - Avanti >
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Installazione/Aggiornamento del Software 1&S

ﬂ:!:‘ InstallShield Wizard - leS Software

Pronta per l'installazione del programma

La procedura guidata & pronta per iniziare Nnstallazione,

Sceqliere Instala per iniziare linstalazions,

Per rivadere o modificare qualsiasi impostazions di installazione, Fare clic su Indietro.
sceqgliere Annula per uscire dalla procedura guidata.

< Indietro ]lu Instala .|[ Annula

Installa

A questo punto dopo qualche minuto di attesa CADPak LT viene installato.
L'installazione crea le seguenti cartelle:

c:\programmi\ies\CADPak Cartella di programma di CADPak LT
c:\programmi\ies\ Block Library Libreria di simboli
c:\programmi\file comuni\ies Cartella con dei file di supporto per CADPak LT

A completamento dell'installazione vengono anche generati i collegamenti per l'avvio e la
configurazione di CADPak:

Start ... Programmi ... CADPak ... Avvia CADPak
Start ... Programmi ... CADPak ... Rimuovi CADPak dalla configurazione corrente di AutoCAD

Il collegamento Avvia CADPak imposta AutoCAD LT in modo che all'avvio si carichi anche

CADPak LT, mentre il collegamento Rimuovi CADPak configurazione corrente di AutoCAD
serve per impostare AutoCAD LT in modo da non avviare anche CADPak LT.

Primo _avvio di CADPak LT

Fase 1 - Impostazione di AutoCAD LT
Lanciare CADPak LT con il comando:

Start ... Programmi ... CADPak ... Avvia CADPak

In questo modo viene visualizzata la seguente finestra di dialogo, la cui visualizzazione
conferma che AutoCAD LT é stato istruito ad eseguire anche CADPak LT.

j‘.j AutoCAD LT & stako configurato per CADPak, LT,

Avviare AutaCAD LT Facendo doppio click sulla sua icona,

Avviare AutoCAD LT
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Fase 2 — Autorizzazione del prodotto
Versione senza chiave hardware

Versione con chiave hardware

Caricare i menu atendina
Se dopo l'installazione, non si sono caricati i menu a tendina (I1&S CAD, Blocchi) digitare
CPMENU alla riga di comando di AutoCAD LT.

AutoCAD LT - [Disegnof. dwg]|
[EB File Visualizza Modfica Inserisci Formatn Strumenti Disegna Quotatra Edita Finestra QYo Architettra Blocchi 7 HEES

W HE DS DRE eRD =002 £-)  XEAR AER B Fowe v Loz 9]

% ks £ A G @ Y a][s[0aewme i | [ @oaem 3l bame M[—
-
P TS [¥olumi urbanistici 2o
= ; D% RO ADRD
2 Serrament X
pid Utilca-Catasto LR e oe | L=
z+ ofc o= = 7 [] = =
L s
] n
] i
& -
fnd Y
RD g
RG %
L i1
L 5
y B
o &
) v K]
o a
= e
7 =
@ =
£y [T 31T\ Modello {Tapoutl { Layouz a LA
11 memn & stoto coricato senza problemd . HENUGROUE: ARCESKLT ~
nando: _neniloa: a
Conando S &
206.8051, -2.4288 SNAP GRIGLIS ORTO POLARE OSMAP SLN |MODELLO § -

Apparira il menu a tendina 1&SCAD.

Software GIS

Inserire il CD ed aspettare I'avvio automatico e cliccare su Software 1&S oppure lanciare
SETUP.EXE che si trova nella cartella \software\ies.
Il programma di setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.

i InstallShield Wizard - leS Software

InstallShield Wizard per IeS Software

InstalishisldlR) Wizard installera 1e5 Software sul computer,
Per continuare, sceqliers fvanti,

ATTENZIONE | Qussta programima & tukelate dalls lega sul
copyright, dalle lega sui dritti Favtore e dalle disposiziora dei
Eratbati inkernazional,

%]

Indietra || Avarki> || [ Annula

Avanti >
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i InstallShield Wizard - leS Software

Tipo di installazione
Scegliers il tpo di installazione pid adatto alle proprie esigenze.

Selezionare un tipo di inskallazione.

Installa btk il software CAD & GIS.

() caDPak / CADPak LT
Installa solo d software CAD,

(C)Personalizzata

Scegliers la caratberistiche da installare & spacificars la posizione
desiderata, Consigliata aqli utenti esperti.

< Indietro ][ Avant > ] [ Annula

Completa - Avanti >

ﬂ;‘x’ InstallShield Wizard - leS Software

Pronta per l'installazione del programma

La procedura guidata & pronta per iniziare lnstallazione, I|

Scegliers Inskala per inzisare finstalazions,

Par rivedere o modificars qualsiasi mpostazione di installazions, Fare clic su Indietro.
Sceqgliere Annula per uscire dalla procedura guidata.

« Indietro ]|| Irstala .|[ annula

Installa

Il collegamento "Avvia CADPak" avvia AutoCAD con CADPak, mentre il collegamento "Rimuovi
CADPak dalla ..." serve per impostare AutoCAD LT in modo si avvii automaticamente senza
CADPak LT (opzione valida solo per coloro che installano CADPak su AutoCAD LT).

Infine, il collegamento PREVedi per Windows avvia il modulo aggiuntivo di preventivazione e
computo metrico.

Installazione del driver per la chiave hardware

Al termine dell'installazione e prima del primo avvio & necessario installare i driver per la chiave
hardware::

- Chiave parallela

- Chiave USB

1&S - Informatica e Servizi



9 Installazione/Aggiornamento del Software 1&S

- Chiave di Rete

1.4 Chiave hardware

Installazione della chiave:
= Se sidispone di una chiave USB € necessario installarne il driver. Seguire le istruzioni
riportate in Chiave USB.
= Se sidispone di una chiave parallela € necessario installarne il driver. Seguire le
istruzioni riportate in Chiave Parallela.

Per l'installazione della chiave di rete sul server si rimanda all'apposito manuale:
Start - Programmi - CADPak - Manuali - Installazione chiave di Rete (file PDF)

Per l'installazione sui client seguire le istruzioni riportate in Chiave di Rete.

1.4.1 Chiave Parallela

Installazione del driver per la chiave hardware (parallela)

Al termine dell'installazione e prima del primo avvio & necessario installare i driver per la chiave
hardware.
Per eseguire questa operazione scegliere

Start ... Programmi ... CADPak ... Installa driver per la chiave hardware

Primo avvio di CADPak

Al primo avvio CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di
licenza.

Verificare di aver collegato la chiave alla porta parallela e di aver inserito il dischetto con i file di
licenza.

Selezionare una posizione, normalmente il dischetto, e poi premere OK.

Sfoglia per cartelle @@

Caricamento del codice utente dal dischetto, ..
Selezionare |a carkella che contisne il File della chiave,

= } Risorse del compuker A
OB R Floppy da 3,5 polli (4:)
# e Disco locale (C1)

+ e Yolume (D)

#- 2k Unika CD (E:)

#- % sys su 'segreteria-2k' (F1)

¥ 2% image su ‘pentium_i (1:)

* 5% sys suies?' (1)

#k Unikd €O (1:)

+- 2% public su ‘sagreterla-2k (Pi)
#- 5 sys sy 'develz’ (v

#- =) Documnenti condivisi

=5 Miacieaenb - Sndees Saiardel

annulla
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Chiave USB

Installazione del driver per la chiave hardware (USB)

Passo N°1: inserire il CD di CADPak

Passo N°2: inserire la chiave hardware nella porta USB, in questo modo appare il seguente box di
dialogo, premere Avanti>

Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware
Questa procedura guidata consente di installare il software per:

SmartKey USE 2.0

'+) SBela penfenca & dotata di un CD o un disco
= Hoppy di installazione, insenro nell’apposita
unita.

Scegliere una delle seguenti opzioni;

" Ingtalla da un elenco o percorso specifico [per utenti esperti]

Per continuare, sceglere Avanti

Avanti » Annulla

Windows cerchera automaticamente sul CD i driver della chiave (che sono due file skeyush.sys e
skeyusb.inf) ed alla fine della installazione visualizza la seguente finestra di dialogo.

I&S - Informatica e Servizi




11 Installazione/Aggiornamento del Software 1&S

Inst allazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

g Smartkey LISB

Per chiudere linstallazione guidata, scegliere Fine.

Primo avvio di CADPak

Al primo avvio CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di
licenza.

Verificare di aver collegato la chiave alla porta parallela e di aver inserito il dischetto con i file di
licenza.

Selezionare una posizione, normalmente il dischetto, e poi premere OK.

Sfoglia per, cartelle @gl

Caricamento del codice utente dal dischetto, ..
Selezionare |a carkella che contisne il File della chiave,

=g Risorss del computer A
SR ¥ Fioppy da 3,5 polic (A |
+| g Disco locale (C:)
| g Volume (D)
<L, Unita €0 (E:)
S sys su 'segreteria-2k' (F1)
o image su ‘pentium_i' (T:)
% sys sulies?’ (1)
ok Unita <0 (M)
=% public su'segreteriz-2k (P1)
S sys 0 'devel? (W)
—) Documnenti condivisi
= Mincieaenk = dndras Saiardal

annulla

|

* I+

Ll 1. ]

-

LIR R R
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Chiave di Rete

Per l'installazione e configurazione della chiave di rete si rimanda al manuale d'installazione della
chiave di rete consultabile da:
Start ... Programmi ... CADPak ... Manuali ... Installazione chiave di rete (File PDF)

Configurazione dei client

Al termine dell'installazione e prima del primo avvio & necessario configurare i client per il
collegamento alla chiave di rete.

Per eseguire questa operazione scegliere

Start ... Programmi ... CADPak ... Configura CADPak

Configurazione di CADPak (%)

Creazione del profilo di CADFak nella swerzione corrente di AutaCAD

Percorzo di CADPak: |E:"-.P'ru:ugrammi"~IeS WCADPak Sfoglia...

Marme del prafila: |E.-'-‘-.DF'ak Crea profilo

Configurazione dei moduli aggivuntivi nel profilo corente
Percorsa: |E:"~F'rn:|grammi'\leS"-.EIn:|c:k Library®, ﬂ Aggiungi Sfaglia... |

Aqgiung bt

Mome o indirizzo [P del gerver: |MomeServer 1043 i Configura chiave direte |

Configurazione della chiave direte

e |

Comparira una finestra dove € possibile impostare il nome del server e la porta dove € collegata la
chiave hardware (riquadro "Configurazione della chiave di Rete").

Per Server si intende la macchina sulla quale € stato installato il servizio: sostituire il valore
NomeServer con il nome o l'indirizzo IP del proprio server.

Se il servizio e stato configurato per usare una porta diversa dalla 1043, specificare il numero di
porta corretto.

Cliccare sul bottone "Configura chiave di rete", se appare il seguente box la configurazione &
andata a buon fine.

Configurazione di CADPak 3

\!J) Chiave di rete configurata correttamente,

Primo avvio di CADPak

Al primo avvio, CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di
licenza.

Inserire il dischetto con i file di licenza.

Selezionare l'unita del dischetto (es:A:) o la cartella in cui si trovano i file della licenza, e poi
premere OK.

1&S - Informatica e Servizi
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Sfoglia per cartelle @@

Caricamento del codice utente dal dischetto, ..
Selezionare la cartella che contisne il File della chiave,

=g Risorss del computer A
o RFloppy da 3,5 pollid ()
| e Disco locale (2
+| ge Walume (D:)

#- ok Unika CD (E:)

#-# sys su 'segreteria-2k' (F1)

#- 2% image su ‘pertium_i (1:)

#) 2% sys su lies? (1)

#) 2k Unika CO ()

+) 2% public su 'seqreterla-2k! (P1)
H- o sys a0 'devel2 (W)

F-—7) Documenti condivisi

w F= Macienent < &ndrea Saiardali

annulla

Abilitazione software

Abilitazione del software:
= Se non si dispone di una chiave hardware, ma si desidera ottenere il

codice d'abilitazione del software, seguire le istruzioni riportate in
Chiave Software.

Chiave Software

Autorizzazione del prodotto

La prima volta che si lancia CADPak LT e non viene rilevata la chiave hardware, appare la

seguente finestra di dialoio:

Questo saftware non & stato personalizzato con il codice ubente,
Si dispone della chiave hardware?

* Premere S per caricare il codice utente dal dischetho di personalizzazions;
accerkars che la chiave hardware sia collegata alla porta parallela,

* Premere Mo’ per richiedere il codice di avtorizzazione di CADPak LT,

* Premere ‘Annula’ per annullare d carlcamento di CADPak,

o Annula

Premere No

Premere il pulsante Prepara modulo di registrazione in modo da far apparire il modulo di
registrazione da compilare e spedire via fax al numero 0461.402114 oppure via e-mail
(copia/incolla in un nuovo messaggio) all'indirizzo registrazioni@ies.it.

Il modulo puo essere stampato dal menu File ... Stampa presente nella finestra di dialogo che
contiene il modulo di registrazione stesso.

Il modulo di registrazione serve per inoltrare il Codice da comunicare a I&S ed ottenere il Codice
cliente ed il Codice ricevuto da I&S che autorizzano di fatto l'uso del prodotto.

In attesa del codice di autorizzazione si potra comunque utilizzare AutoCAD LT premendo il
pulsante Annulla.
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Aggiornamento

Non & possibile aggiornare una versione gia installata di CADPak:
€ necessario rimuovere la versione installata prima di installare quella nuova.

Seguire la seguente procedura:
= Disinstallare la nuova versione del sofware 1&S

= Eliminare gli eventuali file ancora presenti
= |nstallare la nuova versione del sofware |1&S

Aggiornare/Disinstallare

Prima di installare il software I&S & necessario rimuovere le eventuali versioni precedenti installate
seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Disinstallazione Software 1&S

Nella finestra "Installazione applicazioni" (Start — Impostazioni — Pannello di Controllo),
verificare la presenza delle seguenti voci (Software 1&S precedente alla versione 8.5):
"CADPak", "TOPak", "ArcPak", "GISPak", "MapDBase",...

Se sono presenti &€ necessario selezionarle una alla volta e premere "Rimuovi".

Selezionare la voce "I&S Software" e premere "Rimuovi"

& Installazione applicazioni

rs =
Programmi attualmente installati: [ mostra aggiornamenti Ordina per:
Cal‘l'll:lialllRil'ﬂl_ll:lVi == o L LATTIST 1201 PR S 2
prograrnmi =

ﬁ IeS-Software

. Fare clic gui per informazioni sul supporko,
[
e ) rbiare o rimuovere il programma dal computer
| f Upieg . ambia Rirpuoyi =
dggiungi nucwi ambia o Rimuayi, —k—'

prograrnri

-, iMetBau PlotManager 3.0.4 Dirmensioni 0,51ME
gj Irfaniview (remove only) Dimensiani 7,85ME

[ Tt P WY WP T '~ TN R O S - A e e

Installazione w

Attendere il termine della disinstallazione.

2. Rimozione delle cartelle utilizzate dai software disinstallati:

Fare doppio clic su "Risorse del Computer"

- Se presente, eliminare la cartella "leS" in C:\Programmi\

- Se presente, eliminare la cartella "leS" in C:\Programmi\File comuni

- File personalizzabili dall'utente:

o] zippare in "leS_0Old.zip" il contenuto della cartella "leS" in C:\Documents

and Settings\NomeUtente\Dati applicazioni\ (dove NomeUtente & il
nome dell'utente che ha effettuato I'accesso a Windows, se piu utenti
utilizzano CADPak € necessario ripetere questo passaggio per ognuno di

essi

o] tene)re da parte (in C:\Documents and Settings\NomeUtente\Dati
applicazioni\leS)) il file "leS_0Old.zip" che contiene tutte le eventuali
personalizzazioni dell'utente

o eliminare il contenuto della cartella C:\Documents and
Settings\NomeUtente\Dati applicazioni\leS\lasciando il file "leS_Old.zip".

1&S - Informatica e Servizi
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Nota: la cartella c:\Documents and Settings\<NomeUtente>\Dati applicazioni\ per

default € nascosta;
per visualizzarla aprire Esplora Risorse > Strumenti > Opzioni cartella > Visualizza

Opzioni cartella

Generale | Yisualizzazione | Tipi difile | File non in linea

Wizualizzazione cartelle
L E possibile applicare a tutte le cartelle la stessa visualizzazione
. ﬂ della cartella corente [(ad ezempio, Dettagl o Titol].
-y B

[ Applica a tutte le cartelle ] [ Beimposzta cartelle

Impoztazioni avanzate:

) File & cartelle #
) Cartelle e file nazcosti T
) Mon visualizzare cartell e file nascosti
(OF izuslizza cartelle e file nascosti
[] Cerca automaticamente cartellz e stampanti di rete .
[] Ezeguile finestre delle cartelle in un processo separato
) Gestione di coppie di pagine ‘Web e cartelle
(#) Conzente di visualizzare e gestire la coppia come un singolo file
() Conzente di visualizzare entrambe le parti & di gestile individua
() Conzente di visualizzare entrambe le parti ma di gestile come
temornizza le impostazioni di visualizzazione di ogni cartella b
< | >
[ Ripriztina ]

k. ][ Annulla H Applica ]

Installazione di 1&S Software:
Prima di procedere alla nuova installazione del software, riavviare il computer.

Installare il software 1&S da CD. Procedere con l'avvio o la configurazione di CADPak
come descritto nella guida all'installazione del software 1&S, seguendo la procedura
indicata per il software acquistato. Fare doppio clic sull'icona di CADPak presente sul
desktop solo la prima volta che si lancia CADPak.

1&S - Informatica e Servizi



	Installazione
	CADPak
	CADPak LT
	Software GIS
	Chiave hardware
	Chiave Parallela
	Chiave USB
	Chiave di Rete

	Abilitazione software
	Chiave Software


	Aggiornamento
	Aggiornare/Disinstallare


