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CADPak - Manuale di Installazione

Installazione

Applicativo per tutte le versioni di AutoCAD 2005/06/07
(Alcune funzionalita del software GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 3D
2005/06/07)

Attenzione: prima di installare il Software 1&S, leggere il seguente documento.

Installazione del software:
= Se si desidera installare CADPak seguire le istruzioni riportate nel paragrafo
CADPak.
= Se si desidera installare il software GIS, seguire le istruzioni riportate nel
paragrafo Software GIS.
= Se si desidera aggiornare il software da una versione precedente, seguire
le istruzioni riportate nel paragrafo Aggiornamento.

Installazione della chiave (software con chiave hardware):

= Se si dispone di una chiave USB € necessario installarne il driver. Seguire
le istruzioni riportate nel paragrafo Chiave USB.

= Se si dispone di una chiave parallela € necessario installarne il driver.
Seguire le istruzioni riportate nel paragrafo Chiave Parallela.

Prima di procedere all'installazione del software, verificare di aver installato la
versione corretta di AutoCAD:

CADPak Base 12 tutte le versioni di AutoCAD 2005/06/07 vai all'installazione
CADPak Edilizia 12 tutte le versioni di AutoCAD 2005/06/07 vai all'installazione
CADPak Topografia 12 tutte le versioni di AutoCAD 2007/06/07 vai all'installazione
CADPak Pro 12 tutte le versioni di AutoCAD 2007/06/07 vai all'installazione
CADPak Full 12 tutte le versioni di AutoCAD 2007/06/07 vai all'installazione
GISPak 12 tutte le versioni di AutoCAD 2007/06/07 vai all'installazione
ProXXX 12 tutte le versioni di AutoCAD 2007/06/07 vai all'installazione

Importante: Non si garantisce il funzionamento su versioni di AutoCAD diverse
dalla versione base.

Pertanto se si € installato un qualche aggiornamento (Service Pack o altro)
fornito da Autodesk si é pregati di contattare 1&S al fine di ottenere informazioni
dettagliate sulla possibilita di eseguire CADPak sulla versione aggiornata di
AutoCAD.
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1.1 CADPak

La procedura di installazione prevede le seguenti fasi:

1) Installazione del software (CD 1 oppure DVD)
..................................................................................................................... circa 400 Mbyte

2) Installazione (Facoltativa) della libreria dei blocchi (CD 1 oppure DVD)
..................................................................................................................... circa 450 Mbyte

3) Installazione  (Facoltativa) della video guida (CD 2  oppure DVD)
..................................................................................................................... circa 270 Mbyte

4) Installazione della chiave hardware Parallela/USB/Rete

5) Primo avvio di CADPak ed abilitazione del software.

Inserire il CD ed aspettare I'avvio automatico e cliccare su Software 1&S oppure lanciare
SETUP.EXE che si trova nella cartella \softwarelies.

Il programma di setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.

1 - Installazione del software (CD 1 oppure DVD)

1&5 Software: Sofcware utili:

- Tutte le versioni di AutoCAD 2005 /06,07
{alcune funzionalita del Software GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 30 Z005/06,/07)

Requisiti per l'installazione:
- Windows 2000/ XP
.. MNOTA: MNon installare su versioni recedenti di AutoCAD

W— " Autodesk
m ‘t“i Authorised Developer
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i& InstallShield Wizard - leS-Software X

Installshield(R) Wizard installera Ie3-3oftware sul computer,
Per continuare, scegliere Awanti.

Versione di AutoCAD:
) 2005/ 2006 (*) 2007

ATTEMZIONE: Questo programma & tutelato dalle leggi sul
copyright, dalle leggi sui diritti d'autore & dalle disposizioni dei
krattati internazionali,

[ Arvanti > |[ Annulla

ATTENZIONE: scegliere la versione di AutoCAD installata nel proprio PC.

Avanti >

iiw InstallShield Wizard - leS-Software

Tipo di installazione

Sceqgliers il tipo di installazione pid adatto alle proprie esigenze,
Selezionare un tipo di installazione,

) Completa
Installa kukka il software CAD & GIS,

Installa solo il software CAD,

) Personalizzata

Sceqgliere le caratteristiche da installare e specificare la posizione
desiderata. Consigliata agli ukenti esperti.

< Indigtra ” Avanki = ][ annulla

CADPak - Avanti >
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TL-!:‘ InstallShield Wizard - le$ Software

Pronta per l'installazione del programma -

) 4

La procedura guidata & pronta per iniziare linstallazione,

Sceqliere Instala per iniziare linstalazione,

Per rivedere o modificare qualsiasi impostazions di installazione, Fare clic su Indietro.
sceqgliere Annula per uscira dalla procedura guidata.

< Indietro ]lu Inskala .l[ Annulla ]

Installa

A completamento dell'installazione vengono anche generati i collegamenti per l'avvio e la
configurazione di CADPak:

Start ... Programmi ... CADPak ... :

e Avvia CADPak: avvia AutoCAD con CADPak

e Configura CADPak: permette di impostare il nome del server e la porta dove & collegta la
chiave hardware (solo per chiave di rete)

Installa driver per la chiave hardware: installa il driver per la chiave hardware

Rimuovi CADPak dalla configurazione corrente di AutoCAD: avvia AutoCAD senza
CADPak

2 - Installazione (Facoltativa) della libreria dei blocchi (CD 1
oppure DVD)

Installare la libreria di blocchi cliccando il collegamento "Libreria dei blocchi” nella schermata
iniziale di installazione

1&S - Informatica e Servizi
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1&5 Software: = —
[ .
8 | 3 ] | 'lr'*1"diiﬂ;,

M L

| Lo

MBIy m= = rd o)l

Requisiti per l'installazione:
- Windows 2000/ XP

- Tutte le versioni di AutoCAD 2005 /06,07
{alcune funzionalita del Software GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 30 Z005/06,/07)
MNOTA: MNon installare su versioni recedenti di AutoCAD

.
AT — _ Autodesk’
mx R, ‘ : Authorised Developer
AN I =

3 - Installazione (Facoltativa) della video guida (CD 2 oppure
DVD)

Installare la video guida cliccando il collegamento "Software 1&S - rel.12"

OTCWAre | oca - '@R
y Jacormanuali :

Requisiti per l'installazione:
- Windows 2000/ %P

- Tutte le versioni di AutoCAD 2005 /06,07
{alcune funzionalita del Softw are GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 30 2005/06,/07)
MNOTA: Mon install are su versioni precedenti di AutoCAD

e . Autodesk’
mx - ‘ = Authorised Developer
AR > s

4 - Installazione driver della chiave hardware

1&S - Informatica e Servizi
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Start ... Programmi ... CADPak ... Installa driver per la chiave hardware

— Bl AL LI G UL P e MR RLEL LY B

Microsoft S0L Server 2005 b {alcune funzionalita del Softw are GIS sono dispon

) ' ' MNOTA: Mo installare su versioni precede
Microsoft Wisual Studio 2005 r
M - »
, Catalyst Control Center 3

rarali *

EN

+ Assistenza remota 8 fwvia CADPak
R Wwindows Media Playver Acquisizione dati da skrumento
Internet Explarer ~® Corfigura CADPak

Windows Maovie Maker

MaM Messenger 7.5

Microsoft AutoRoute

. Acrobat Distiller 7.0

Adobe acrobat 7.0 Professional
Adobe Designer 7.0

ﬁ‘ Adobe ImageReady 7.0
H E Adobe Photoshop 7.0

Per poter utilizzare CADPak, € necessario installare il driver per la chiave hardware:
- Chiave parallela

- Chiave USB

- Chiave di Rete

Installa driver per la chiave hardware

Riruovi CADPak dalla configurazione corrente di AuktaCAD

LIl

R&keboT

[
i

0l

5 - Primo avvio di CADPak ed abilitazione del software.

Al primo avvio CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di
licenza.

Verificare di aver collegato la chiave alla porta parallela e di aver inserito il dischetto con i file di
licenza.

Selezionare una posizione, normalmente il dischetto, e poi premere OK.

Sfoglia per, cartelle @El

Caricamento del codice utente dal dischetta, ..
Selezionare |a cartella che contiene il File della chiave,

= J Risorss del computer -
o R Floppy da 3,5 pollici (4:)
#| g Disco locale (20
+|-<ge Wolume (D:)
-2k Unitd <D (E:)
#- o sys su 'segreteria-2k' (F1)
#- 2% image su 'pertium_i' (I:)
+ :‘: svs sy ies2' (100
- Unitd €D (M)
+- 2 public su 'segreteria-2K (P:)
H- 5 sys sy 'devel? (W)
#-7) Documenti condivisi
w52 Mincienenti = &ndeea saiardel

o [roruin ]
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1.2

Software GIS

La procedura di installazione prevede le seguenti fasi:

1) Installazione del software (CD 1 oppure DVD)
..................................................................................................................... circa 430 Mbyte

2) Installazione (Facoltativa) della libreria dei blocchi (CD 1 oppure DVD)
..................................................................................................................... circa 180 Mbyte

3) Installazione  (Facoltativa) della video guida (CD 2  oppure DVD)
..................................................................................................................... circa 310 Mbyte

4) Installazione della chiave hardware Parallela/USB/Rete

5) Primo avvio del Software GIS ed abilitazione del software.

Inserire il CD ed aspettare I'avvio automatico e cliccare su Software 1&S oppure lanciare
SETUP.EXE che si trova nella cartella \softwarelies.

Il programma di setup visualizza la seguente sequenza di finestre di dialogo che segue, si
raccomanda di effettuare le stesse scelte.

1 - Installazione del software (CD 1 oppure DVD)

1&5 Software: Sofcware utili:

Requisiti per l'installazione:
- Windows 2000/ XP

- Tutte le versioni di AutoCAD 2005 /06,07
{alcune funzionalita del Software GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 30 Z005/06,/07)
MNOTA: MNon installare su versioni recedenti di AutoCAD

W— . Autodesk:
m ‘t“i Authorised Developer
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i& InstallShield Wizard - leS-Software X

Installshield(R) Wizard installera Ie3-3oftware sul computer,
Per continuare, scegliere Awanti.

Versione di AutoCAD:
) 2005/ 2006 (*) 2007

ATTEMZIONE: Questo programma & tutelato dalle leggi sul
copyright, dalle leggi sui diritti d'autore & dalle disposizioni dei
krattati internazionali,

[ Arvanti > |[ Annulla

ATTENZIONE: scegliere la versione di AutoCAD installata nel proprio PC.

Avanti >

iiw InstallShield Wizard - leS-Software

Tipo di installazione

Sceqgliers il tipo di installazione pid adatto alle proprie esigenze,

Selezionare un tipo di installazione,

© Completa

Installa tutto il software CAD & G5,
) CcaDPak

Installa solo il software CAD,
) Personalizzata

Sceqgliere le caratteristiche da installare e specificare la posizione
desiderata. Consigliata agli ukenti esperti.

< Indigtra ” Avanki = ][ annulla

Scegliere Completa - Avanti >

1&S - Informatica e Servizi



12

CADPak - Manuale di Installazione

TL-!:‘ InstallShield Wizard - le$ Software

Pronta per l'installazione del programma -

) 4

La procedura guidata & pronta per iniziare linstallazione,

Sceqliere Instala per iniziare linstalazione,

Per rivedere o modificare qualsiasi impostazions di installazione, Fare clic su Indietro.
sceqgliere Annula per uscira dalla procedura guidata.

< Indietro ]lu Inskala .l[ Annulla ]

Installa

A completamento dell'installazione vengono anche generati i collegamenti per l'avvio e la
configurazione di CADPak:

Start ... Programmi ... CADPak ... :

e Avvia CADPak: avvia AutoCAD con CADPak

e Configura CADPak: permette di impostare il nome del server e la porta dove & collegta la
chiave hardware (solo per chiave di rete)

Installa driver per la chiave hardware: installa il driver per la chiave hardware

Rimuovi CADPak dalla configurazione corrente di AutoCAD: avvia AutoCAD senza
CADPak

2 - Installazione (Facoltativa) della libreria dei blocchi (CD 1
oppure DVD)

Installare la libreria di blocchi cliccando il collegamento "Libreria dei blocchi” nella schermata
iniziale di installazione

1&S - Informatica e Servizi



Software GIS 13

1&5 Software:

| Lo

M L

MBIy m= = rd o)l

Requisiti per l'installazione:
- Windows 2000/ XP

- Tutte le versioni di AutoCAD 2005 /06,07
{alcune funzionalita del Software GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 30 Z005/06,/07)
MNOTA: MNon installare su versioni recedenti di AutoCAD

.
AT — _ Autodesk’
mx R, ‘ : Authorised Developer

3 - Installazione (Facoltativa) della video guida (CD 2 oppure
DVD)

Installare la video guida cliccando il collegamento "Software 1&S - rel.12"

OTCWAre | oca - '@R
y Jacormanuali :

Requisiti per l'installazione:
- Windows 2000/ %P

- Tutte le versioni di AutoCAD 2005 /06,07
{alcune funzionalita del Softw are GIS sono disponibili solo con Autodesk Map 30 2005/06,/07)
MNOTA: Mon install are su versioni precedenti di AutoCAD

e . Autodesk’
mx - ‘ = Authorised Developer
AR > s

4 - Installazione driver della chiave hardware

1&S - Informatica e Servizi



14

CADPak - Manuale di Installazione

Start ... Programmi ... CADPak ... Installa driver per la chiave hardware

Microsoft S0L Server 2005
Microsaft Wisual Stodio 2005
1T 5.1

Catalyst Conkrol Center

-

8888

-

R&keboT

Assiskenza remoka

Wwindows Media Playver

Internet Explorer

Windows Maovie Maker

MaM Messenger 7.5

Microsoft AutoRoute

Acrobat Distiller 7.0

Adobe acrobat 7.0 Professional
Adobe Designer 7.0

Adobe ImageReady 7.0

]
H E Adobe Photoshop 7.0

il
LW

Q |

EN

T

=&

v

— Bl AL LI G UL P e MR RLEL LY B

{alcune funzionaita del Soltw are GIS sono dispon
MOTA: MNon installare su versiond prececle

Manuali r
Avvia CADPak,

Acquisizione dati da skrumento

Configura CADPak,

Installa driver per la chiave hardware

Riruovi CADPak dalla configurazione corrente di AuktaCAD

Per poter utilizzare CADPak, € necessario installare il driver per la chiave hardware:

- Chiave parallela
- Chiave USB
- Chiave di Rete

5 - Primo avvio del software GIS ed abilitazione del software.
Al primo avvio CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di

licenza.

Verificare di aver collegato la chiave alla porta parallela e di aver inserito il dischetto con i file di

licenza.

Selezionare una posizione, normalmente il dischetto, e poi premere OK.

Sfoglia per, cartelle

Caricamento del codice utente dal dischetta, ..
Selezionare |a cartella che contiene il File della chiave,

)%

& &-

b Bl

= J Risorss del computer -
o R Floppy da 3,5 pollici (4:)
#| g Disco locale (20
+|-<ge Wolume (D:)
“:b Unitd o0 (E:)
¥ sys su 'segreteria-2k' (F1)
% image su 'pertium_i (I:)
i‘: svs sy ies2' (100
b Unitd <D (M:)
= public su 'seareteria-2K (P1)
H- 5 sys sy 'devel? (W)
#-7) Documenti condivisi
w52 Mincienenti = &ndeea saiardel

o [roruin ]
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1.3

13.1

Chiave hardware

Installazione della chiave:
= Se sidispone di una chiave USB €& necessario installarne il driver. Seguire le istruzioni
riportate in Chiave USB.
= Se sidispone di una chiave parallela € necessario installarne il driver. Seguire le
istruzioni riportate in Chiave Parallela.

Per l'installazione della chiave di rete sul server si rimanda all'apposito manuale:
Start - Programmi - CADPak - Manuali - Installazione chiave di Rete (file PDF)

Per l'installazione sui client seguire le istruzioni riportate in Chiave di Rete.

Chiave Parallela

Installazione del driver per la chiave hardware (parallela)

Al termine dell'installazione e prima del primo avvio & necessario installare i driver per la chiave
hardware.
Per eseguire questa operazione scegliere

Start ... Programmi ... CADPak ... Installa driver per la chiave hardware

Primo avvio di CADPak

Al primo avvio CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di
licenza.

Verificare di aver collegato la chiave alla porta parallela e di aver inserito il dischetto con i file di
licenza.

Selezionare una posizione, normalmente il dischetto, e poi premere OK.

Sfoglia per cartelle m@

Caricamento del codice utente dal dischetta, ..
Selezionare |a cartella che contiene il File della chizve,

= } Risorse del compuker A
o R Floppy da 3,5 pollic (4:)
# “ge Disco locale (T
+ e Volume (D:)

#- 2k Unika CO (E:)

# -5 gys sy 'segreteria-2k (F1)
2% image su 'pentium_i (1:)

¥ S sys su ies2 (1)

# 2k Unika <O (M)

+- 2% public su ‘seqreterla-2k (P:)
#- 5% sys sy 'deval? (V)

#-) Documenti condivisi

W57 Miaeienent « @ndees maisedel

annulla

1&S - Informatica e Servizi
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1.3.2 Chiave USB

Installazione del driver per la chiave hardware (USB)

Passo N°1: inserire il CD di CADPak

Passo N°2: inserire la chiave hardware nella porta USB, in questo modo appare il seguente box di
dialogo, premere Avanti>

Inst allazione guidata nuovo hardware.

Installazione guidata nuovo hardware

N

Guesta procedura guidata consente diinstallare il software per;

SmartKey USE 2.0

'+) SBela pernlenca & dotata di un CD o un disco
-4 floppy di installazione. inserirflo nell’ apposita
unita.

Scegliere una delle sequenti opzion

" Ingtalla da un elenco o percorso specifico [per utenti experti)

Per continuare, scegliere Avanti

Avvanti > Annulla

Windows cerchera automaticamente sul CD i driver della chiave (che sono due file skeyusb.sys e
skeyusb.inf) ed alla fine della installazione visualizza la seguente finestra di dialogo.

1&S - Informatica e Servizi
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Inst allazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per;

@ Smartkey USB

Per chiudere linstallazione guidata, scegliere Fine,

|

1.3.3 Chiave di Rete

Per l'installazione e configurazione della chiave di rete si rimanda al manuale d'installazione della
chiave di rete consultabile da:
Start ... Programmi ... CADPak ... Manuali ... Installazione chiave di rete (File PDF)

Configurazione dei client

Al termine dell'installazione e prima del primo avvio & necessario configurare i client per il
collegamento alla chiave di rete.

Per eseguire questa operazione scegliere

Start ... Programmi ... CADPak ... Configura CADPak

1&S - Informatica e Servizi
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Configurazione della chiave direte
|7 Mame o indirizzo IP del zerver: |MomeSerer 1043

Comparira una finestra dove € possibile impostare il nome del server e la porta dove ¢ collegata la
chiave hardware (riquadro "Configurazione della chiave di Rete").

Per Server si intende la macchina sulla quale é stato installato il servizio: sostituire il valore
NomeServer con il nome o l'indirizzo IP del proprio server.

Se il servizio & stato configurato per usare una porta diversa dalla 1043, specificare il numero di
porta corretto.

Cliccare sul bottone "Configura chiave di rete", se appare il seguente box la configurazione é
andata a buon fine.

Configurazione di CADPak

Primo avvio di CADPak

Al primo avvio, CADPak chiede di inserire il dischetto fornito insieme al CD che contiene i file di
licenza.

Inserire il dischetto con i file di licenza.

Selezionare l'unita del dischetto (es:A:) o la cartella in cui si trovano i file della licenza, e poi
premere OK.

1&S - Informatica e Servizi
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2.1

Sfoglia per cartelle @@

Caricamerto del codice utente dal dischetto, ..
Selezionare la cartella che contisre il File della chiave,

[= } Risorss del compuker ~
o K Floppy da 3,5 pollic (a:)
# “ge Disco locale (C1
+ g Vaolume (D)

#l- 2k Unika CO (E:)

+- 5% sys sy 'segreteria-2k (F1)
5% image su ‘pentium_i' (I:)

¥ 2% sys s ies? (1)

#l iy Unikd CO ()

+1- % public su 'segreteria-2K (P:)
-5 sys s 'deval? (W)

#-) Documenti condivisi

1= Nverment « Sndees maiardeli

annulla

Aggiornamento

Non & possibile aggiornare una versione gia installata di CADPak:
e necessario rimuovere la versione installata prima di installare quella nuova.

Seguire la seguente procedura:
= Disinstallare la nuova versione del sofware I1&S

= FEliminare gli eventuali file ancora presenti
= Installare la nuova versione del sofware 1&S

Aggiornare/Disinstallare

Prima di installare il software I&S & necessario rimuovere le eventuali versioni precedenti installate
seguendo la procedura descritta di seguito.

1. Disinstallazione Software 1&S
Nella finestra "Installazione applicazioni" (Start — Impostazioni — Pannello di Controllo),
verificare la presenza delle seguenti voci (Software 1&S precedente alla versione 8.5):
"CADPak", "TOPak", "ArcPak", "GISPak", "MapDBase",...

Se sono presenti &€ necessario selezionarle una alla volta e premere "Rimuovi".

Selezionare la voce "I&S Software" e premere "Rimuovi"

1&S - Informatica e Servizi
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£® [nstallazione applicazioni

rs B =
Programmi attualmente instalatic [ Mastra aggiornamenti Ordina per:
;ambialllRiml_lD\.-'i = o e LTS IS0 [Eypuini g )
prograrnmi

a’r
Aggiungi nuawi
prograrnmi

o, IMetBau PlatManager 3.0.4 Dirnensioni 0,51ME
E] Irfaniview (remove anly) Dimensiani 7,85MB

N oY I YRR TS Y ST S I Y I P PO SO - R e

Installazione w
L

Attendere il termine della disinstallazione.

Rimozione delle cartelle utilizzate dai software disinstallati:

Fare doppio clic su "Risorse del Computer"

- Se presente, eliminare la cartella "leS" in C:\Programmi\

- Se presente, eliminare la cartella "leS" in C:\Programmi\File comuni
- File personalizzabili dall'utente:

o] zippare in "leS_0Old.zip" il contenuto della cartella "leS" in C:\Documents
and Settings\NomeUtente\Dati applicazioni\ (dove NomeUtente & il
nome dell'utente che ha effettuato lI'accesso a Windows, se piu utenti
utilizzano CADPak € necessario ripetere questo passaggio per ognuno di
essi)

o] tenere da parte (in C:\Documents and Settings\NomeUtente\Dati
applicazioni\leS\) il file "leS_Old.zip" che contiene tutte le eventuali
personalizzazioni dell'utente

o] eliminare il contenuto della cartella C:\Documents and Settings\
NomeUtente\Dati applicazioni\leS\lasciando il file "leS_Old.zip".

Nota: la cartella c:\Documents and Settings\<NomeUtente>\Dati applicazioni\ per
default € nascosta;
per visualizzarla aprire Esplora Risorse > Strumenti > Opzioni cartella > Visualizza

1&S - Informatica e Servizi
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Opzioni cartella

Generale | Yisualizzazione | Tipi difile || File non in inea

21

Yizualizzazione cartelle

L E possibile applicare a tutte |2 cartelle la stessa vizualizzazione
. ﬂ della cartella corente (ad ezempio, Dettagl o Titol],
-y 20

Applica a tutte le cartelle ] [ Beimposzta cartelle

Irmpostazioni avanzate:

) Cartelle e file nazcosti
() Mon visualizzare cartele & file nascost
izza cartelle e file n fi

[] Ezequile finestre delle carells in un processo separato

) Gestione di coppie di pagine 'Web e cartelle
(%) Conzente di visualizzare e gestire |la coppia come uk singolo fil
() Conzente di visuslizzare entrambe le parti e di gestile individua
() Conzente di visuslizzare entrambe le parti ma di gestile come L

1 File e cartelle A

[] Cerca automaticamente cartelle e stampanti di rete .

kemorizza le impostazioni di visualizzazione di ogni cartella b
3 | >
[ Ripriztina
ak. ] [ Annulla ] [ Applica ]
3. Installazione di 1&S Software:

Prima di procedere alla nuova installazione del software, riavviare il computer.

Installare il software 1&S da CD. Procedere con l'avvio o la configurazione di CADPak
come descritto nella guida all'installazione del software 1&S, seguendo la procedura
indicata per il software acquistato. Fare doppio clic sull'icona di CADPak presente sul

desktop solo la prima volta che si lancia CADPak.
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