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Utilizzo dello spazio carta su
AutoCAD 2000/2000i/2002

con CADPak
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Uso dello spazio carta con CADPak 8 — procedura passo passo

1. Disegnarein spazio modello in dimensioni reali, ricordandosi che per ogni porzione di disegno
e indispensabile impostare unita di misura e scalain modo che CADPak riesca a calcolare le
dimensioni dei testi, delle quote, dei retini direttamente in millimetri stampati (Comando
IMPOSTA)

Impostazioni CADPak | ﬂ

—L.d . Scale Lingua
&+ et Lunghezze 1:

" Centirmetri fltezze 1: &+ |taliano
£ Millmsti Fretlints S 1 B e

— Tipo di linea

Fattore di szala

Eattore AutalCal:

¥ Calcolo automatico

—%anabil global

Inizializza... I Salva come..

Modificaslnizializza... | Salva come default. .

Annulla |

2. Quando e terminata lafase di disegno s passa dlafase di impaginazione e stampa; s deve
cliccare su un layout fra quelli disponibili per default es. Layoutl.
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Command :
Command

Commnand :

| [:ADattndreasdiseagnis |5.3289, -0.4789, 0.0000 | SHAP| G
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Normalmente quando s clicca su Layoutl AutoCAD visualizza immediatamente il box di dialogo

“Imposta Pagina’ con il quale si deve scegliere la stampante desiderata per il Layout che si sta
facendo e ladimensione del foglio. Seil box non appare s scelga File ... Imposta pagina.

Si segua I’ ordine seguente:

a) Scegliereil dispositivo di stampa

& Page Setup - Layout1

ILa_l,Ju:-uH

Layout name Fage setup name
’7 ’7 |<Select page setup to apply:

Flot Device | Layout Settings

— Plotter configuration

.

Plotter: HF Lazerlet 4 - Windows Spatemn Driver - by Autodesk
“fhere: LPT1:
Description:

— Plot style table [pen aszignments)

Mame: acad.cth j Edit... e, .. | I_Dis;

b) Verificaredi avereimpostato le unita di stampain mm, le dimensioni del foglio opportune

Lavout Settings I

ze and paper units Dirawing orientation
iper &3 HP Laserlet 4 = Partrait I:
¥
|A4 i @+ Landscape
28365 = 195.09 mm " inches & mm ™ Plot upside-down
1 —Plot scale
ut Scale: I Cuztom Ll
b Custam: |1 mm = |1| drawing units
[~ Scale IinewA ﬁ P
ap
r—Plot offset Flat j =
I vi [T Centerthe plot— ¥ Feeetiect lineweihits
e ID_ oo e ¥ Flat with plat styles
o \Window < | ¥ Flot paperspace last
& ID-DD mm ™ Hide chjects
7en creating a new lapout 0k I Pl | Cancel | H

3. Fare un nuovo layer di nome CARTIGLIO, renderlo corrente e su questo inserireil cartiglio

desiderato (ricordars che le dimensioni nel layout sono espresse in mm) eventualmente
utilizzando il comando di CADPak PLFOR
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4. Fare un nuovo layer di nome VISTE, renderlo corrente e su questo inserire le viste con il
comando MVIEW di AutoCAD che s trova anche nella toolbar Spazio Carta di CADPak. E’
opportuno evidenziare che normamente AutoCAD genera automaticamente una vista di grandi
dimensioni sul layer corrente, quindi prima di procedere con le ulteriori viste € meglio

ridimensionarla a dimensioni adeguate.

Spazio Carta B
s 7

KD |0 @ O 20

FEELEE

MVIEW ZSCA

5. Dopo aver inserito le viste nel Layout, una ala volta, s devono attivare (doppio clic dentro la
vista) e con il comando ZSCA di CADPak s devono mettere in scala.
6. Stampare con il metodo consueto avendo cura di impostare il fattore di stampa 1=1

z £ mm ‘ ‘ [ Plot upside-down
IEustu:um j
I'I mm = I1 drawing units
ieweights
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