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Restituzione del rilievo

Il rilievo dei punti in campagna

- Si consiglia di assegnare il nome ai punti come consigliato nelle procedure per Pregeo; sta-
zioni 100, 200, 300 ... e punti 101, 102, 103....

- Alcune stazioni totali consentono all’operatore di inserire in campagna la dichiarazione delle
letture in avanti e indietro; con CADPak la definizione delle poligonali si fa a posteriori, a
condizione pero che I'operatore in campagna esegua le battute reciproche fra i punti che i-
tiene di dover utilizzare come vertici di poligonale.

- Da ogni stazione si deve battere la successiva e la precedente come fossero punti di deta-
glio, sara in un secondo momento che si dovranno specificare i collegamenti fra le stazioni.
Ad esempio dalla stazione 200 si deve battere un punto di dettaglio che si chiama 300 (sta-
zione avanti) ed anche il punto di dettaglio 100 (stazione indietro).

- Le poligonali non devono incrociarsi! Nella figura seguente non dovrebbe esistere la poligo-
nale:

900 800 700 300 400 500 600

600

ma al suo posto (all’interno del file *.myt che le compete) dovrebbero esistere :
300 700 800 900
300 400 500 600
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Dal rilievo alla restituzione

Gestione rilievi [ x| Piano quotato [
e g PxyDat
PPN (E— || g 2

Convstrum

Cc2D

CreaStrum

\l—
L M ExpDat
CalcPolig NewPolig

- Lanciare il comando ConvStrum per aprire i file di testo prodotti da uno strumento b-
pografico e convertirli nel formato per CADPak (*.MYT). Ad esempio, si supponga di
avere un file ottenuto con il software per lo scaricamento dati Geotool che & fornito in
dotazione agli strumenti Geotronics/Spectra precision (attuale Trimble); attraverso
questo comando si possono trasformare i file in formato JOB in formato MYT adatti a
CADPak.

- Lanciare il comando NewPolig per elaborare il file *MYT ed ottenere oltre ad una serie
di libretti, anche il disegno del piano quotato direttamente nell’editor grafico di Auto-
CAD.

| x|

— Risultati

Struttura

Anteprima

lcola I |

Dizegna rilievo

Wizualizza file di log

- All’interno del comando NewPolig cliccare sul pulsante Disegna rilievo per visualizzare
la finestra di dialogo che permette I'impostazione ed il disegno dei punti

T rTE— el

¥ Usm coordiate campansaia

b Funti di detiagio
 Funti distazione

* Met=nmbzzanone punb
W Te=h Mame punli
# Tes=h Dunhbs punti

» Poliganali
I" Bafule
h et nome (mmj - [2 =
htasto quata [mm) [15 -
Scela 1: 20 -

[¥ Usm anche i codid per defrir= i ramidei [see=r
Foced | o |
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Come stampare i libretti

Il comando NewPolig oltre a calcolare le coordinate permette la visualizzazione e la stampa dei I-
bretti come mostrato nella figura.

E"h'wr'ulil_j 80,6 - AuteCAD - 14 - TTA _EI
— Dk i —Rhullal—————————
Api | Amivkmo | Edea. | Smihaa |

cadpakherempiilopakh speia. myt .
Lrbeprin |
Scollalie | Edea.. | Tipocodica | Calcola

P Pl T P Diie=pra rlievn |
Coregicni | Tobsarze | Eckaizini | diradszafie bl |

[~ Fiduzone didanes 4 |velo dsl mas
I Apphica mocuda o defomessions lream & Geoes
[ Conezicre slenckd = irazone

Scelta del libretto da
visuaizzareo
stampare

I Usa digtares ndothe resi [brat
Viudizzalibelio | Slanps foeln |
Impcusta slampanka | '-,".EEGFIE'I'EFI.I\A\\w.uaErJEt A050 E=ras PTL

Coeff, corcezione =fericitd Stampante
Coetf. deformazion= lin=ard selezionata

Formsto cd=l £i1le di origaime N NG = = s = 3 -
H® di poligon=li . . . . X 1
W' di punti di dettagli Avvialastampa del 247
Coeff. riduzione discanze libretto sulla 1
i)
1

Coordinats della prima =Scafione, origione d=1 rilewa.
0.000,0.000,0,000

dnglo di corr=zion= degli azimut dells prima atmzione.

0.0000 =

bt e il Chidi I

cprogrammijesicadpakiese rrpiio peklapeta
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Il trattamento del rilievo per chi non ha il registratore di dati.

Chi non avesse a disposizione un registratore di dati da collegare allo strumento, potra inserire il
rilievo scrivendo un file di testo (cioe il libretto di campagna) utilizzando il comando Medit.

Gestione rilievi E3
Convstrum
e~ | "ﬁ:\ —
CreaStrum
CalcPolig NewPohg
=l01x
e | i | ImCTT e | sl e | Wi i |
Purh | Probgonck | Tolerone | @ fsmicrmmi il | Punk o |
Furi bahin
Sl Furie: ot Htnmm M [
fieD [ E 1= [1am T st Bmamermis
P s aran a2 =
Loy P Dl mar [edarens D o Bl

Fiea: [T ke - Eard] [viermA

| Aiias Iu'\.r.:su.l el L R |

"

[ E 17357 o X L

1- ot O Wl
Imnd

d
5

-LI-I..I-I_I.LLI.E

=
S

‘A

D R S LT

Buspiwe | Fimiy gm u'un. Hﬁl_.! Aimil ;- EISH [

o T

om = CERE Y T

LEN Y

om [ L IET  REE L

G

om . & '5\.! II{-J nnx GRS CHLSOED XA
F | & k-] L - HHE e
om + L 132 148 A% 4137 41 I

nAE W ER
CEE ¥ 1
Fh'\- Auk

w1 "-T.’I'.'l

Questa finestra di dialogo serve per generare o modificare un file di testo con estensione MYT e
che e adatto a CADPak e di cui segue un esempio:

<inizio del file>

NEWWT
TI TOL Rilievo plani altinetrico strada
TOLLE 0.1 0.1 0.1
TOLLT 0.1 0.1 0.1
PUNTI 3
100 101 5 1.560 5. 6290 96. 7275 62. 036 1. 460
100 102 5 1. 560 10. 2170 96. 7255 60. 581 1. 460
100 103 5 1.560 3. 0980 97. 0565 48. 348 1. 460
Staz Punt o Cod H strum  Azinut Zeni t Di st Al tezza
; battuto i ncl Prisma
600 645 17 1. 600 189. 4540 105. 1050 47.560 1. 460
600 646 17 1.600 186.8035 104.9615 53. 383 1. 460
600 700 4 1. 600 183. 4660 104. 9875 51. 365 1. 460
FI NE
PFI SS 100 0.00 0.00 0. 00
ORI EN 100 0. 00
TRASL 0. 00 0. 00 800. 000
PQLI G
100 200 300 400 500 600
FI NE
<fine del file>
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Le righe in grassetto sono obbligatorie e ciascuna viene interpretata da CADPak come un
comando (primi 5 caratteri) con i relativi parametri. Ad esempio la riga:

TRASL 0. 00 0.00 800.000

E’ interpretata dal programma come l’istruzione per traslare tutto il rilievo di 800 m in
quota, cioe a tutte le quote che il programma calcolera con i dati del file verranno ag-
giunti 800 metri.

Una volta ottenuto il libretto di campagna in formato MYT (file di testo) lanciare il coman-
do NewPolig per elaborare il file rilievo.myt e ottenere il file rilievo.xyz contenente le co-
ordinate cartesiane dei punti.

Convstrum

as i I N —
CreaStrum

CalcPolig { NewPolig

Esiste la possibilita di impostare una traslazione ed una rotazione ad un rilievo, introdu-
cendo delle righe opportune nel libretto di campagna come quelle indicate in grassetto

Rototraslazione del rilievo

nell’esempio che segue:

NEWMYT

Tel. 0461 402122 |&S—Informatica e Servizi — Trento
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TI TOL
TOLLE 0.5 0.50.5
TOLLT 0.5 0.50.5
PUNTI 3
1000 1 5 1.560 5. 6290 96. 7275 62. 036 1. 460
1000 2 5 1. 560 10. 2170 96. 7255 60. 581 1. 460
Staz. Punt o Cod H strum Azinut Zenit Di st. Altezza
battuto incl. Prisma
6000 246 17 1. 600 186. 8035 104. 9615 53. 383 1. 460
6000 7000 4 1. 600 183. 4660 104. 9875 51. 365 1. 460
FI NE
PFI SS 1000 0. 000 0. 000 0. 000
ORI EN 1000 36. 326
TRASL 0.000 0.000 852. 326
PCQLI G
1000 2000 3000 4000 5000 6000
FI NE
La riga:
ORI EN 1000 36. 326

serve per aggiungere 36.326 gradi centesimali a tutti gli Azimut letti dalla stazione 1000,
ovvero la prima del rilievo, di conseguenza tutte le stazioni che seguono risentono di
questa modifica dato che CADPak corregge tutti gli angoli applicando le formule di tra-
sporto degli azimut.

Se 'utente non da disposizioni diverse attraverso la riga (ORIEN 1000 36.236), CADPak
assume per default che I'asse polare della prima stazione (della prima poligonale) sia @-
rallelo all’asse Y del sistema cartesiano di restituzione del rilievo.

Inoltre, se si aggiunge la riga:

TRASL 0.00 0.00 852. 326

si ottiene la traslazione dell’intero rilievo; in questo caso si ottiene la rotazione destrorsa
di 36.326 gradi centesimali ed una traslazione di 852.326 metri in quota.

Piani Quotati

Disegnare piani quotati, partendo da file di coordinate cartesiane, materializzando i
punti con dei point di AutoCAD

PxvD Fiarno quotata E .
yDat
:Lmnag%

——
r N
Pxy ExpDat

- Prima di tutto si deve avere un file ASCII di partenza con le coordinate cartesiane dei
punti, contenente tante righe quanti sono i punti da rappresentare.
Tali righe possono essere suddivise in tre, quattro o cinque parti (campi) secondo uno

dei seguenti formati:

10
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1° formato N XY 5° formato XY
2° formato N XY Layer 6° formato XY Layer
3° formato NXYZ 7° formato XYz
4 formato N XY ZLayer 8 formato XY ZLayer
9° formato Formato di Pregeo
Significato delle lettere N, X, Y, Z, Layer:
campo N Nome del punto. Numerico
campo X Coordinata X Numerico
campo Y Coordinata Y Numerico
campo Z Coordinata Z (facoltativa) Numerico
campo Layer Codice (facoltativo) Alfanumerico (Layer di Auto-
CAD)

Il carattere separatore fra i campi di ciascuna riga pud essere lo spazio (uno o piu spazi)
oppure il carattere virgola.

Nel campo “Layer” si puo introdurre una stringa che deve sottostare alle regole per la ro-
menclatura dei layer di AutoCAD (caratteri vietati: *?. ; :).

Per ottenere tale file testo & possibile percorrere una delle seguenti strade:

1) Digitare manualmente le coordinate con un editor qualsiasi.

2) Esportando in un file ASCII le coordinate cartesiane da un altro programma, in questo
caso si dovrebbe chiedere all’azienda produttrice del programma eventuali delucidazioni,
magari inviando copia della presente pagina.

Elaborando i dati di campagna con TOPak Comando: CalcPolig, si ottiene il file testo gia
pronto.

3

~

Nella directory C:\CADPAK\WUTIPAK esiste un file di esempio di nome RILIEVO.XYZ.

"

NB: Se il primo carattere di una riga del file & un punto e virgola ", essa viene ignorata
ai fini del disegno. Cosi facendo si possono inserire dei commenti.
Digitare IMPOSTA sulla riga di comando oppure cliccare sul bottone mostrato nella fgura

Impostare le unita di misura a metri e la scala opportuna per il rilievo écala delle lun-

ghezze).
Setup disegno
Imposta E—
;-%ﬂﬂ MR

- Lanciare CADPak e digitare C2D

In questo modo apparira a video un box di dialogo tramite il quale si ha la facolta di im-
postare una serie di parametri del disegno, come ad esempio la scala, I’altezza dei testi in
millimetri stampati, il tipo di file dati da cui si attinge e cosi via.

Dopo aver effettuato le scelte opportune nel box, cliccare sul bottone OK ed a video com-
parira il disegno del piano quotato (eventualmente utilizzare lo Zoom estensbne).

Importante! Se il piano quotato serve per generare le curve di livello & necessario attivare
I'opzione Punti 3D nel riquadro di dialogo di quest’ultimo comando.

Tel. 0461 402122 &S —Informatica e Servizi — Trento 11
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NB: Nel file testo TOPAK1.VAR contenuto nella directory di CADPak, vi sono le variabili
globali che regolano sia i valori di default per la finestra di dialogo del comando C2D, che

ulteriori parametri per il disegno. Le variabili globali interessate sono quelle comprese fra
TP1000 e TP1083.

Come aggiungere nuovi singoli punti ad un piano quotato esistente

Il comando che assolve a questo scopo € CP_PUNTO.

B &k 5| WP

i)

Questo comando presenta il seguente messaggio sul prompt dei comandi con il quale

chiede di specificare la posizione del punto:
Coordinate-posizione punto o [Box/Selezione punti]:

scegliendo I'opzione B visualizza una finestra di dialogo in cui si possono determinare i
parametri per I'inserimento di nuovi punti.

=
Tipn diiput Lareha
& i
I~ Heome ST o |
Ll fenaic ] EI
Siztema
Poliines Skanoni

& Wlatamaton (=] o e
™ Topogiehcn [ME)

Haieiislzamone punio ;l

& Puta 1 Blcco - Geeori
| I Di=gaa
T
Linee Seaziore->Funo
Paramehi [ Ciegn
Sesnt |
P —
Ao ] P Dol ¥
W Puw ¥ {Home |l

[on ] s |

Le scelte effettuate in questa finestra di dialogo sono adatte al caso in cui si intendono
aggiungere nuovi punti definendo la posizione XY con il mouse e la quota la si vuole d-
gitare con la tastiera.

12
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Come aggiungere i testi di quota e nome a dei punti presenti del disegno

Il comando che assolve a questo scopo & CP_PUNTO come nel caso precedente ma con

delle modalita leggermente diverse.

=l
Tipn diirpuk o
g o
[~ Homs B Con e
CHYZ fecric o] El
5
1shema Poliines Stagoni
& Malanalco =) F | Diga
™ Topograhicn [M.E]
Haleiisizzasone punio —
% Puwn BElooco B "
| I Di=gna
Al | SHil k] | #
Liree Seazierer Punio
Parsmehi ]
I Diz=gia
Seala 1:
Mirzza besto [mm] Dres bathny
Argalo [ue] _E::i- ¥ Duole e
[ Pu 30 S Jl'l“"" e

(o] e

L'utilizzo del comando passa attraverso le seguenti fasi

1) Lanciare il comando e fare le stesse scelte fatte nella figura e premere OK

2) Alla domanda che segue

Coordinate-posizione punto o [Box/Selezione punti]:

scegliere I'opzione Selezione Punti attivabile con la lettera chiave S

3) Selezionare i punti presenti nel disegno

Disegnare piani quotati sotto forma di blocchi con attributo da file di coordinate car-

tesiane

Il meccanismo e simile al caso appena visto, con la variante che I'utente dovrebbe def-
nirsi il blocco personalizzato (vedasi il blocco di esempio PUNTI.DWG nella cartella di

CADPak) con relativi attributi.
Si utilizza poi il comando C2D nel seguente modo:

Tel. 0461 402122
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Cambiare I'altezza, la posizione o la rotazione dei testi in un piano quotato gia dise-

gnato

LRk El Si possono definire quali attributi debbano
Flle cid=h Separakore
C\Frogammie CaDP T Esngh T DPasDatink s & Spasio rappresentare che cosa.
Seella | Huodfica | ™ Fil= Prez=a i Uroola ) R .
— = e Nel caso della figura si e deciso che
I e [ Disegna I’attributo QUOTA debba reppresentare la
= HTE Xt [ quota, che [lattributo NOME debba rap-
~Sefana . , .
T Pokinss Slasmri presentare il nome del punto, I'attributo
-  Di . . I .
 Topmpralioa HE| - COD rappresenti il codice descrittivo ed h-
S Layer... 11 . . .
Halsriskzzecione purin fine [I'attributo DESC la descrizione del
SN o Si vedano le variabili globali TP0050
I I I Divegna punto. Si vedano le variabili globali
Funt . )
T e 3 fino a TPOO55 nel file TOPak1.var per la de-
S ~ Linga Staziona - Funio finizione del default degli attributi da uti-
= i .
[ . . lizzare.
Alezza ek ] EI R . .
fngck [ O . =y Attributi___
F Furlige I Mona i Quota [ Quota del punto (QUOTA) =l
[ — Home {Home del punto [NOME) =]
K |<nessuno> j
I |<nessuno> j
Codice [ Codic del punto (COD) =]
Desciizione IDescrizione del punta [DESC) j
Antulla |

E’ possibile controllare la visibilita dei vari attributi con il comando CHGATTVIS che si

trova nella toolbar Attributi.

REE DD Pl

Visibilita attributi

CHGATTVIS

°s‘!§ %

MNome blocco: Punti

Se si vogliono effettuare delle modifiche “a monte”, cioé prima di disegnare il piano quo-
tato, e fare in modo che queste diventino permanenti (cioé il nuovo default) &€ necessario
modificare le variabili globali da TP1051 a TP1083 nel file TOPAK1.VAR che si trova nella

(Witlome del punto [MOME)

(v Quota del punta (QUOTA)
[ 1Codice del punta [COD)
[w] Descrizione del punto [DESC]

Annulla |

Applica |

cartella di installazione di CADPak.
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Se invece si vogliono modificare i testi dopo averli gia inseriti ed “accomodati” nel disegno
si puo utilizzare il comando CHGTXT che consente di ruotare, spostare, cambiare
I’altezza in millimetri in funzione della scala impostata dal comando “Imposta” ed inoltre
di sommare un certo numero a dei testi numerici.

CHGTXH CHGTXT TXTLTXT

b odifica testh

WH mB bR ma b2 B4 | FR G, dp AR ARD| 3

Sa

Cambiare altezza, stile, larghezza, layer e rotazione dei testi in un piano quotato co-
piando il formato da altri testi presenti nel disegno

Si immagini di avere un gruppo di testi A che hanno delle caratteristiche corrette ed avere
un secondo gruppo di testi B con caratteristiche indesiderate; il comando TXTLTXT (vedi
figura) consente di copiare il formato di un testo su un gruppo di altri testi, diversificando
per altezza, stile, layer etc.

Cambiare le quote dei punti aggiornando anche i testi delle quote gia presenti a vi-
deo

Per cambiare I’elevazione degli oggetti Punto che materializzano i punti del piano quota-
to, si utilizza il comando Z-MOVE (vedi figura) oppure il comando Sposta di AutoCAD
standard, utilizzando come punto di partenza quello di coordinate 0,0,0 e quello di arrivo
0,0,Dz con Dz = valore dello spostamento.

Per aggiornare anche i valori dei testi che rappresentano le quote occorre utilizzare il ©-
mando CHGTXT (vedi figura).

Spostain Z
N

Modifica avanzato

B35 P O wmme S g E D@L "R 8%

",
ulll

offs nUm.co/ Offs x,y/Pre-postfisso/....... /Alt./Stile/aNgolo/Incl./Giustif./<scala alt.>: U

Offs nUm.co = offset numerico

Aggiungere punti ad un piano quotato nel disegno interpolando la quota fra altri
punti

Fiano quotato B

PxyDat Cc2D

E || ek 22
b

——
r A —
Pxy ExpDat

Per inserire dei nuovi punti in un piano quotato interpolando la quota fra altri punti gia

presenti si puo utilizzare il comando PXY che esegue materialmente I’operazione ed
eventualmente il comando PxyDat permette di impostare il funzionamento del comando
PXY.
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Ottenere un piano quotato partendo da polilinee “in quota”

Tipicamente, si ha questa necessita quando sono state digitalizzate le curve di livello da
un raster, e da queste si vuole ottenere un piano quotato al fine di rifare il modello a falde
triangolari e quindi la rappresentazione a griglia tridimensionale.

£ L s LSy TR LR

DDMK | NVFL‘

Si veda anche il comando EPM compreso nella toolbar delle curve di livello, che permette

I’assegnazione della quota nel caso di polilinee digitalizzate con elevazione zero e che
devono diventare curve di livello in 3D.

Curve di livello

E
Eul N EFF%?E%biﬁ@%I%%

EPM - Assegnalaquota dle
polilinee che rappresentano
curve di livello e che sono ad
elevazione zero.

Ricavare un piano quotato da una carta tecnica in formato Raster

In alcune situazioni si ha a disposizione un’immagine raster del territorio da cui si intende
ricavare un modello a triangoli o a maglia quadrata, per farne un’analisi altimetrica o cli-
viometrica, oppure ottenere in AutoCAD delle curve di livello piu fitte delle originali.

Di seguito, ¢ indicata la strada piu breve per fare in modo che da un’immagine Raster a
curve di livello, si riesca a ricostruire il piano quotato sotto forma di punti e quote, per
eseguire poi le operazioni appena menzionate.

- Dal menu INSERISCI di AutoCAD scegliere IMMAGINE RASTER. Cliccare sul bottone

ATTACCA e selezionare I'immagine per inserire la carta tecnica.

- Dopo averla inserita € necessario che essa venga ingrandita o rimpiccolita, in modo
tale che una unita di lunghezza in AutoCAD corrisponda ad un metro sul terreno.

- Digitalizzare le linee di livello della zona di interesse con delle polilinee 2D.

- Staccare il raster: dal menu INSERISCI di AutoCAD scegliere GESTIONE IMMAGINI e dopo
aver selezionato il raster premere STACCA

- Elevare le curve di livello digitalizzate, con il comando EPM
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- Il comando DDMK_INVP, posiziona dei punti in corrispondenza dei vertici delle polili-

nee

g Fmn LSy TR BB

DDMK_INVF

Tipologia del marker E

Tipologia

T Wirtuale
Wimensone | pre]] LI _'I
Colon
Linee: 2 Scelta... |

Falilinee: B Scelta... |

ok | annuls |

Premere OK e selezionare le polilinee d’interesse.

In questo modo si ottengono dei punti in 3D sui quali si puo sviluppare il modello a falde
triangolari, la maglia quadrata, le curve di livello, le sezioni etc.

| punti cosi ottenuti possono essere esportati utilizzando il comando EXPDAT come indi-

cato di seguito.
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Estrazione di coordinate dal disegno in un file di testo.

E’ possibile estrarre le coordinate della posizione di punti, linee, polilinee, blocchi, testi,
in un file ASCIIl. Questa possibilita & utile quando da un disegno s’intendono ricavare le
coordinate dei punti per operazioni di tracciamento con una stazione totale. E’ possibile
inoltre convertire questi file di estrazione, nel formato proprio degli strumenti topografici
(es. Wild, Topcon, Geotronics, ecc.).

Il comando da utilizzare & EXPDAT, che si pud utilizzare anche per estrarre i dati delle
sezioni sui punti battuti.

Fiano quotato E

o ek 2
ExpDat
Fiz
LD Fenchuctaka e
[oeeta. | Moden. | dnmi
Tipo o nutped Separsines Cocad.
Fhae © T L & Specin ‘ ‘rru:s
5 RYE £ gl I WiCs
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Modellazione a falde triangolari

La modellazione & un processo che genera il modello del terreno, attraverso un’opportuna
unione dei punti, formando dei triangoli.

Per definizione, il modello & un oggetto che rappresenta il terreno, su cui, teoricamente,
dovrebbe aderire perfettamente.

In realta si tratta sempre di un’approssimazione, tanto piu precisa, quanto piu i punti ©-
no rappresentativi e numerosi. Pertanto, la restituzione deve essere effettuata con la
massima accuratezza.

Sul modello, se questo ¢ sufficientemente rappresentativo, si possono fare operazioni di
analisi altimetrica, cliviometriva e di calcolo dei volumi, con risultati veramente apprezza-
bili ed aderenti alla realta.

TRIGONTRADD. TRIGONTRINV.
Aggiunge triangolo TR' GONTRDEL' Inverti triangoli
Rimuovetriangolo
D3F2PLV.
TRIGONTRONOFF. Trasforma 3DFACCE in
Accende e spegne 3DPOLI
layer dei triangoli
PTPLAN.

Aggiungi punto in un piano
definito datre punti

CPPTONDTM.
1 Aggiungi punti/Sposta
TRIGONTRVIS. oggetti sulle falde
Visualizzabaricentri triangolari

dei triangoli

angao x

%%@FM&&@HPEE*" @f}@[ﬁbﬁ.'@iﬁﬂgﬁﬂaﬁ

CPGRID.
Creagrigliasu modello
3DPOLI.
Comando di
AutoCAD DTMIN:
Comando per importare
file*.dtm, * asc.
POLY_JOIN. TRIANGSOLID.
Attaccale Disegnasolid nei
polilinee anche se TRIGONTRSAVE. triangoli del modello
queste sono Savail modelloin unfile
3POLI.
TRIANGCOLOR.
TRIGON. TRIGONTRDWG. Andis
Elaborail modello Disegna modello dafile atimetrica/cliviometrica

Definizione delle linee di vincolo
Le linee di vincolo possono essere:

Contorni esterni: definiti con il comando 3DPOLI (3DPOLI passanti per i punti) oppure con il co-
mando PLINEA (Polilinee 2D non passanti per i punti) che delimitano esterramente il modello

Tel. 0461 402122 &S —Informatica e Servizi — Trento 19
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Polilinea2D
(LWPOLYLINE) non
passante per i punti

e

2 .
! - i,
e - - -
\ - - - - i-r.
] LT . .
. -
-
- L
P - '
- - -
- - - -
-
- oy -
-
hs o -
o "__.-
__.-'
-, . _,_,.'-'-"""“

Contorni interni: definiti con il comando 3DPOLI (3DPOLI passanti per i punti) che delimitano zo-

ne interne al modello ove non si desidera venga sviluppato il modello

Discontinuita: definite con il comando 3DPOLI (3DPOLI passanti per i punti) che descrivono delle
direttrici che non devono essere intersecate dai lati dei triangoli (es. ciglio di una rampa).

Contorno esterno.

Discontinuita.
Palilinea 3D passante Polilinea 3D
per i punti passante per i punti
anche aperta

Isola, cioé zona dove non si
vogliono triangoli. Polilinea
3D chiusa

Notaimportante:  Se, per varie esigenze, le linee di vincolo sono costruite a pezzi,

possono essere unite a formare un unico elemento con il comando POLY_JOIN,

BRSO  AREE A

Unire contorni e linee di vincolo quando sono frammentati

Non sempre si riesce a chiudere un contorno che delimita un’area dove si vuole elaborare
il modello a falde triangolari, con una singola polilinea 3D chiusa.
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La situazione piu comune € che il contorno sia costituito da due o piu polilinee 3D con un
vertice in comune. Con il comando POLY_JOIN e possibile unirle ottenendo un’unica po-

lilinea.

Trizngeh [=]
PHEA| AR S| ERARRS XA

[

Come disegnare il modello a falde triangolari partendo da un piano quotato a punti

Si presuppone che esistano i punti in AutoCAD sotto forma di Punti 3D. La procedura per
generare il modello si compone dei seguenti comandi:

- Comando 3DPOLI per disegnare le linee di vincolo, contorni esterni, interni e disconi-
nuita.

- Comando TRIGON per definire le modalita della restituzione e generare il modello a
falde triangolari.

3DPOLI F?a“« | A § TRIGON

Come disegnare il modello a falde triangolari partendo da un piano quotato a bla-
chi
E’ possibile materializzare i punti in AutoCAD utilizzando dei blocchi con attributo, dove
gli attributi possono rappresentare i valori definiti dalle variabili definite di seguito (TO-

Pak1.var):

(TPOO50 "QUOTA") ;none dell'attributo quota
(TPO051 "NOVE") ;none dell'attributo none

(TPOO52 " X") ;nome dell"attributo X
(TPOO53 "Y") ;none dell"attributo Y
(TPO0O54 " COD') ;none dell'attributo codice

(TPO055 "DESC') ;none dell'attributo descrizione

Nella cartella di CADPak vi & un blocco d’esempio PUNTI.DWG che puo essere utilizzato
nel comando C2D, come mostrato gia in precedenza:
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CrDPak B y Sl - . . .
e ry— E’ possibile definire quali attributi debbano
C\Programmi e\ DA DPak T\ Esanph T DP s Datlink rs. o Spasin rappresentare che cosa.
Gesdta | Huodfies | ™ Fib: Prelaza i Uroola ) o .
E— et Nel caso della figura si e deciso che
oi I’attributo QUOTA debba rappresentare la
F hene ;::2 F Codce I Disegna Q . pp
2 s e e [ quota, che I’attributo NOME debba rap-
— Setana . ) . ) A
T Ed;;ﬁ:m presentare il nome del punto, I'attributo
© Toagalica HEI — » COD rappresenti il codice descrittivo ed hn-
Habisizzzsin purkn fm—l_'" fine Pattributo DESC la descrizione del
™ Bwin & Bloeco =
o i I Diesgna punto.
i
Boco., | emiwi | == |
— B
Gealal: [ 3 Lueta Iﬂuota del punto (QUOTA) =
Allezza lesk
- ol EI Crea besin Nome INome del punta [MOME] J
oo | P 1| s rx
><
F Pl ™ Hana o = |<nessun0> J
¥ =
a— |<nessun0> J
Codice | Codice del punto [COD) =]
Descrizione IDe&crizione del punta [DESC) J
Annulla |

Il comando TRIGON utilizza le quote definite negli attributi, se queste non ci sono, uti-
lizza come quota la posizione Z del blocco.

Aggiunta di singoli triangoli al modello

Il comando TRIGONTRADD permette di aggiungere singoli triangoli nel disegno assecon-
dando le impostazioni fatte con il comando TRIGON
Triangal =]

TRIGON F—‘m& R e {‘;;ﬁ, TRIGONTRADD | & | i /™

Modifica dei triangoli del modello

Nel caso in cui, nonostante fossero state inserite sufficienti linee di vincolo, qualche falda
triangolare fosse errata & possibile correggere coppie di triangoli con il comando

TRIGONTRINV,
Triangali B
TRIGON FI‘ 5§~ TRIGONTRINV AR BRS 2
PRIMA DOPO
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Eliminare triangoli dal modello

Per eliminare dei triangoli, é possibile utilizzare il comando CANCELLA di AutoCAD; tut-
tavia il comando TRIGONTRDEL permette di cancellare i triangoli cliccando nel loro inter-
no anziché selezionando il bordo che potrebbe essere in comune con un altro triangolo e
impedire la cancellazione di altri triangoli.

B

Trasformare falde triangolari da 3DFACCIA a 3DPOLI e viceversa

TRIGONTRDEL

o O

Con TOPak i triangoli possono essere rappresentati sia con 3DFACCE che con 3DPOLI.

Con il comando D3F2PLV si possono trasformare le une nelle altre.

Se si vogliono fare le sezioni, basandosi sulle falde triangolari, occorre che queste siano
delle 3DPOLI. Avendo triangoli gia disegnati come 3DFACCE, con questo comando & ps-
sibile immediatamente in polilinee 3D. Le sezioni saranno trattate piu avanti, in questo
manuale.

EEl ==y iy

Aggiungere dei punti contenuti in un piano definito da tre punti

Si immagini di dover aggiungere dei punti complanari ad un triangolo, interni o esterni ad
esso.

I comando PTPLAN richiede di indicare i tre vertici del triangolo (utilizzare modo di O-
snap opportuno) e di indicare con il mouse i punti da inserire. Il punto verra disegnato
utilizzando le coordinate XY indicate a video, mentre la coordinata Z sara calcolata in
funzione dei tre punti dati.

Nel caso in cui il punto indicato non sia posto all’interno del triangolo, la sua quota sara
calcolata ugualmente in modo che esso sia complanare al triangolo.

Trangol B

ma&wﬂll?z AR B

Vedere anche il comando CPPTONDTM spiegato al punto seguente.

Aggiungere dei punti complanari ad un triangolo

Dovendo aggiungere dei punti che debbano giacere sul piano/piani di uno/piu triangolo,
si puo utilizzare il comando CPPTONDTM che chiede di selezionare un modello e di indi-
care dei punti (X,Y) con il mouse da aggiungere; la coordinata Z di ciascun punto aggiunto
verra calcolata in modo che sia complanare con il triangolo in cui giace.

Se il punto indicato non ricade all’interno di un triangolo, la sua quota sara zero.

mﬁ-@@'ﬂﬁf

Vedere anche il comando PTPLAN spiegato al punto precedente.

CPPTONDTM B mS A
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Spostare dei punti o dei blocchi in modo che diventino complanari a dei triangoli

Si immagini di avere un modello a falde triangolari e di voler fare in modo che una serie di
punti e/o blocchi vengano spostati in quota in modo che diventino complanari con i
triangoli come mostrato nella figura.

DA HER i

S P

==
[Punta nella tiangolazione|
T

Il dialogo del comando ¢ il seguente:

Comando:

Selezionare i triangoli...

Selezionare oggetti: <selezionare i triangoli>

Selezionare oggetti: <invio per terminare la selezione dei triangoli>

Numero di triangoli.... 80

N. Triangoli: 80

Punto [Selezionare oggetti]: S

Selezionare testi/punti/blocchi
Selezionare oggetti: <selezionare i blocchi o gli oggetti che si vogliono spostare>

Vedere anche il comando PTPLAN spiegato al punto precedente.
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DTM
Disegno di una rappresentazione 3D a maglia quadrata partendo dal modello a falde
triangolari

Spesso é richiesta una rappresentazione tridimensionale di un terreno rilevato, oppure
una situazione di progetto per fare rappresentazioni tipo render.

T
R e
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e e -
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e
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Eeas 5
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T

Per ottenere questo risultato occorre partire dal modello a falde triangolari (vedere il @-
mando TRIGON gia esaminato nelle pagine precedenti).

Dopo aver ottenuto i triangoli in AutoCAD si puo elaborare il DTM a maglia quadrata con
il comando CPGRID.

TRIGON & B e

Per informazioni dettagliate sul funzionamento del comando CPGRID si rimanda al ma-
nuale di riferimento ai comandi.

£
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Disegno di una rappresentazione 3D a maglia quadrata partendo da un supporto
cartaceo a curve di livello

Procedura:

- Acquisizione della carta con uno scanner;

- Digitalizzazione, in AutoCAD oppure con un vettorializzatore automatico, delle curve
di livello, in modo che esse diventino delle polilinee; (vedere il comando MKP che si
usa nel caso in cui siano linee invece di polilinee).

- In questo modo si ottengono delle polilinee che non sono ancora curve di livello per-
ché non hanno la quota, ma possono diventare tali attraverso il comando EPM di
CADPak, come mostrato nella figura seguente.

Lineedi livello

digitalizzate mz Lineedi livello vere
senzalaquota e proprie in 3D

- Ora € necessario ottenere dei punti (entita punto) che permettano in seguito di svilup-
pare il modello a falde triangolari. Per raggiungere questo scopo si puo utilizzare il
comando DDMK_INVP.

R OB Shil < DDMK INVF | & &8 B2 | HY

Tipobga
= Bl Vinacke
v (R o g
Coalon
liree: 2 Sreka..
Folies: G Soeta..
o | arna |
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Nuovi punti in
corrispondenza dei
vertici delle polilinee

S==
> 3

- Con il comando TRIGON (vedi toolbar Triangoli) si ottiene il disegno del modello a fal-
de triangolari.

[ TRIGON e 4 @ B e ¥

Triangali

)

Tel. 0461 402122
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- Con il comando CPGRID sij ottiene il disegno del modello a maglia quadrata.
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Carte tematiche — Analisi geomorfologica

Carta altimetrica

Data la rappresentazione di un terreno attraverso un modello a falde triangolari, o attra-
verso una maglia quadrata, e possibile fare I'analisi numerica delle facce chediscretizza-
no il terreno in funzione delle quote.

Nella procedura che segue si presuppone di avere gia in AutoCAD il modello.

TRIGONCOLOR

2 A FWHE Y E| S

Cliccando su TRIGONCOLOR appare la seguente finestra:

Colosaziome 30
1) Indicare il tipo di og- b
getti e selezionare il =R [HEETE
modello o la parte di = 3D Faces Thola [Bucta s
modello da analizzare. " Polinee I Fralizn lr F7 | Irvemirento lged
Selezione.. H. |10 E6
2) Scegliere che analisi —ldentiicatod damee——— Vel diesiorentesEls
s intende effettuare “Opasdee———————— | o F Cseens F
+ Qucta medis
& it AR | 1000
™ Fenderiza massima
o i FraTessts e Ok Diires ores
n ket
I~ Espaziziong o

Cleailicazione: crap [F e = s e =f R e == !
3) Eseguel’analisi nu- ? Comseone | drrde | R = e I

merica. Munein dassi 0

ot | e

FJ

Quando si preme il bottone OK avra inizio la colorazione del modello e la richiesta del
punto di inserimento della legenda.

Carta clivometrica

In modo analogo alla carta altimetrica e possibile sviluppare la carta clivometrica; i co-

mandi da utilizzare sono gli stessi con la differenza che nel box si dovra scegliere Pen-
denza massima.

Carta degli orientamenti

Vedere la procedura adottata per la carta altimetrica

Carta dell’esposizione

Vedere la procedura adottata per la carta altimetrica
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Curve di livello

CLONOEE l ,— CLDATCOL

Curve di livello

B A LN NES

B
CURI IV DAT | J J

EPM

EDITPL

TRIGONCL

- MKP

CURLIV T — LAY23DLAY | -

TRIGONCLPINT

Dallo strumento alle curve di livello in sintesi

Segue una breve descrizione dell’iter per arrivare alle curve di livello partendo dai dati di

rilievo.
1. Dati in formato Strumento.........vvvvuenens CONVSTRUM ....... Dati in formato CADPak (<file>.myt)
2. Dati in formato CADPak(<file>.myt)....... CALCPOLIG .....ccceeeeen.. Tabella (file) coordinate XYZ
3. Tabella (file) coordinate XYZ ......ccovvveneninnenen. (65721 B Disegno dei punti in AutoCAD
4. Punti 3D in AUtOCAD......cceviiieieieeieennee, TRIGON.......cccvvvvieieennes Modello a falde triangolari
5. Modello a falde triangolari...................... TRIGONCL .....ccoiviiiiiiieieeeeeeeeeeaes Curve di livello

Linee di livello, significato di Layered e 3D

Solitamente i programmi di topografia generano dei disegni in cui le curve di livello hanno
un’elevazione (Z di AutoCAD) pari alla quota che devono rappresentare.

La rappresentazione a curve tridimensionali pud causare delle difficolta nella gestione e
nell’editazione del disegno, come ad esempio nell’individuazione di intersezioni con gli
snap ad oggetto o nella misura delle distanze e delle aree: inconvenienti ben conosciuti
da chi lavora nel settore topografico con AutoCAD.

TOPak permette di aggirare I'ostacolo introducendo un nuovo concetto: le curve possono
essere contenute nel piano cartesiano xy (ad elevazione zero) senza perdere
I'informazione sulla quota. Questo e possibile facendo in modo che ciascuna curva sia
posta su un layer particolare, il cui nome ne rappresenti la quota, seguendo una codifica
ben definita. Esempio:

P0010_50 & il nome del layer che contiene la curva di livello +10.50,
MO0025_75 ¢ il nome del layer che contiene la curva di livello -25.75.
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Questa codifica, causa ovviamente la generazione di molti layers, che tuttavia possono
essere gestiti in serie tramite le funzioni di CADUtility per la gestione dei layers oppure
con i comandi di TOPak in CLONOFF per attivare e disattivare e CLDELLYD per cancellare
selettivamente soltanto le linee di livello di questo tpo.

Qualora 'utente abbia la necessita di avere le curve in 3D, TOPak permette di trasformare
le curve di livello da layered a 3D e viceversa.

Come trasformare delle linee o polilinee in curve di livello con quota

Ci si trova in questa situazione quando le curve di livello sono soltanto linee o polilinee,
ma non hanno alcuna informazione relativa alla quota; esse rappresentano le curve di I-
vello soltanto graficamente.

Per assegnare la quota alle linee che ne sono prive si utilizza il comando EPM.

Eleva in Serie
— Selezione entitd
Questo riquadro serve per @ et
indicare a CADPak come & Laper
sono lelineedi livello
.. * AutoCaD
originali
— Laper
] Selal. |
— Parametri

Quota di partenza % Quota Equidistanza

— Tipo di creazione

% Lapened
Determinain quale formato = Mormale (30 e layer corente)
dovranno essere trasformate le

s Rt " Laper [30 & cambia laper]
curve di livello originali

 Lapered e 30

— Laper

[0 Seelta, |
ok | sl |
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) . Secondo puntc
o
x\\ \.\ '\_‘ '\x "':._
R \\';:. ‘

Primo punto

Cambiare il colore e il tipo di linea delle curve di livello
Per cambiare il colore o il tipo di linea delle curve di livello che corrispondono alla codifica
Layered oppure 3D, si puo utilizzare il comando CLDATCOL,

Smussare le curve di livello sotto forma di polilinee a spigoli
E’ possibile smussare le curve di livello, e piu in generale le polilinee, con il comando
SMOOTHMPL. Questo comando asseconda le impostazioni fatte con il comando
CURLIV_DAT.,

Disegnare le curve di livello per tre punti (caso di punti 2D + testo quota)

In questo caso si devono avere a video i punti anche con elevazione nulla e i testi delle
quote di ciascun punto.

- Cliccare su CURLIV_DAT e nel riquadro Selezione punti scegliere - 2D + Testo

Dati Generazione Curve di Livello

Equidistanza

Selezione punti

Walore comente

Walari predefinit

Diglvelo max.:

IEI.5 'l

- Cliccare su CURLIV_T e specificare tre volte la sequenza:

Primo punto:

Selezionare il testo:

Secondo punto:

Selezionare il testo:

Terzo punto:

Selezionare il testo:

selezionare punto a video
selezionare il testo della quota
selezionare punto a video
selezionare il testo della quota
selezionare punto a video
selezionare il testo della quota

32
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Ovviamente i tre punti devono individuare un triangolo!
A conclusione di questa sequenza si ottiene il disegno di linee di livello sulla falda indivi-

duata dai tre punti secondo le impostazioni di equidistanza e di colore effettuate con il
comando CURLIV_DAT,

PRIMA DOPO

156

x 156

N
\
et o “\“\\ o

Disegnare le curve di livello per tre punti (caso di punti 3D)

- Cliccare su R07,08C01 - CURLIV_DAT e nel riquadro Selezione punti scegliere 3D

Dati Generazione Curve di Livello B3
Equidistanza
Selezione punti
Walore comerte
20 + Testo
“alori predefiniti IU'S vl ~
&
Dizglivello rax.:

- Cliccare su R0O7C03 - CURLIV_T e specificare tre volte la sequenza:

Primo punto: selezionare punto a video
Secondo punto: selezionare punto a video
Terzo punto: selezionare punto a video

Ovviamente i tre punti devono individuare un triangolo e non essere allineati!

A conclusione di questa sequenza, come avviene nel caso precedente, si ottiene il disegno
di linee di livello sulla falda individuata dai tre punti secondo le impostazioni di equidi-
stanza e di colore effettuate con il comando R07,08C01 - CURLIV_DAT.

Trasformare le curve di livello sotto forma di “Linea” in “Polilinea”

TOPak disegna le curve di livello in polilinee, tuttavia ci si puo trovare nella situazione di
avere dei rilievi costruiti con altri software che invece disegnano soltanto spezzate di i
vello con delle linee. TOPak ¢ in grado di unire queste linee a formare delle polilinee con il
comando MKP, Si sconsiglia di non selezionare insiemi troppo grandi di linee, per evitare
durate eccessive del processo.

Trasformare le curve di livello da Layered a 3D e viceversa

Il comando per eseguire questa trasformazione ¢ LAY23DLAY,
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Disegnare le curve di livello partendo da un modello a falde triangolari

La procedura per ottenere il modello € gia stata spiegata nelle pagine prededenti; in que-
sto caso si presuppone di avere gia il modello a falde triangolari in AutoCAD, dove le fal-
de sono rappresentate con 3DFACCE oppure con 3DPOLI.

- Cliccare su CURLIV_DAT per impostare la modalita di disegno delle linee di livello.

- Cliccare su TRIGONCL Questo comando chiedera di selezionare i triangoli su cui tracciare
le curve di livello.

Come inserire le quote delle curve di livello

Utilizzando il comando CLOPER .....
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Sezioni

CLOPER

S2D

DT_UNION

%
X g 25| &) W B

N\

Frofilo/Sezione

OUT_DAT
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Ricavare una sezione da una carta tecnica in formato raster

- Dalla barra degli strumenti Gestione Immagini Raster nel menu CADPak ... CADUtili-
ty...Immagini raster,

Comandg IM AGEATTACH di AutoCAD G eztione immagini ragter
per |nsef|re|e|mmag|n| raster Ea | E& .I.:\'-.'.E. ";‘::ﬁ. o | @ ﬁ_i

utilizzare il comando IMAGEATTACH per inserire il raster nel disegno.

- Digitalizzare le linee di livello della zona/fascia di interesse con delle linee/polilinee 2D
- Assegnare la quota alle curve di livello digitalizzate con il comando EPM

- Tracciare la linea/polilinea di sezione in modo che intersechi le linee di livello digitaliz-
zate

- Cliccare il bottone CLOPER

Quotatura curve di ivello - Estrazione sezioni

Operazione: ¢ Guotare ' Estrame

— Estrazione dati profilo

M Intestaz:  [PROXYVINT Sceha.. | Modiica.. |
Fledidati  [Divel sez Scela. | & ol
Conkpz
Pararnetri I Lines disezione ————

Diztanza ricerca: IQD Lratezes I‘I i}
Suddivisioni: I'I 2 3: Layer.. ||22—

™ Includi punto iniziale & finale

P - " Estrame solo sezioni
™ Mantieni la quota originale

™ Progressive: I'I 0 LLayern. ||28

— Tipologia Selezione
& Layered " Punhi su spezzata
3D
" Triangoli " Da poliinea 3D

Ok I Annulla

Copiare le impostazioni dalla figura

- Cliccare su OK, oppure lanciare il comando S2D per ottenere il disegno della sezione,
premere sul bottone parametri per verificare la scala di rappresentazione prima di pre-
mere OK.

Significato di Raster e Vettoriale

AutoCAD memorizza i suoi disegni scrivendo file contenenti le coordinate cartesiane delle
varie entita, punti, linee, archi, cerchi con I’aggiunta delle caratteristiche quali il colore, il
tipo di linea e altre informazioni numeriche e non; i disegni memorizzati in questo modo
si dicono vettoriali.

Per fare un esempio una linea in AutoCAD ¢ individuata attraverso le coordinate dei suoi
vertici, con il suo colore ed il suo tipo di linea.
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| disegni in formato Raster invece possono essere assimilati a dei mosaici formati da tes-
sere colorate rettangolari o quadrate, piu 0 meno grandi. Per ogni tessera sono memo-
rizzate le informazioni relative alla posizione nel contesto del mosaico e del colore. Una
linea in un file Raster & un insieme di tessere (pixel) pit 0 meno allineate.

AutoCAD é un programma che tipicamente tratta disegni in formato vettoriale, ma, dalla
versione 14, riesce anche ad importare nel disegno delle immagini Raster e fare degli h-
terventi limitati su di esse. Notevole € la possibilita di stampare anche un’immagine mista
raster/vettoriale; stampa ibrida. Questo € il caso ad esempio di una carta tecnica acquisita
con lo scanner ed importata, dopo di che, su di essa, vengano inseriti dei retini in formato
vettoriale; vedi carte geologiche, idrogeologiche e tematiche in gererale.

Sezioni del terreno sulle curve di livello layered, 2D ed anche 3D

Premessa.

Il comando S2D legge i numeri generatori da un file di testo e produce il disegno della
sezione in AutoCAD.

La parte del file testo contenente i dati della sezione puo essere in due diversi formati:

N DP Q
N X Y Z

(1° formato)
(2° formato)

Dove:
N Nome del picchetto.
bP Distanza fra due picchetti consecutivi.
Q Quota del picchetto di destra.
X Coordinata X.
; Coordinata Y.

Coordinata Z.

Esempio di file testo con i dati nel primo formato n, dp, quota:

1000

Q=,0.0,ms..m.,70,2,1S0O,35,4,2
40,10,0,20,12

100,20

Scala lunghezze 1:,200,” ",100,20,1S0,35,5,0
Scala altezze 1:,100,” ”,100,30,IS0O,35,5,0

1 0.00 25.326
2 25.326 28.326
3 12.326 30.326
4 10.547 29.326

Esempio di file testo con i dati nel secondo formato n, X, Yy, z:

1000

Q=,0.0,ms..m.,70,2,1SO,35,4,2
40,10,0,20,12

100,20

Scala lunghezze 1:,200,” ”,100,20,1S0,35,5,0
Scala altezze 1:,100,” ”,100,30,IS0O,35,5,0

1 -45.236 15.326 15.32
2 -58.145 8.326 18.326
3 -62.326 12.326 19.641
4 -63.321 10.547 18.987
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Per ottenere il disegno della sezione & necessario partire da un file dati in uno dei due
formati possibili.

Trattandosi di un file ASCII, pud essere prodotto con qualsiasi editor, oppure derivato da
Excel.

Procedura.

Si parte dal presupposto che esistano a video le curve di livello in modalita layered e cioe
che le curve di livello siano 2D oppure anche 3D ma soprattutto che rispondano alla codi-
fica layered.

Se non fosse cosi (3D oppure 2D e layered), si puo utilizzare il comando EPM per asse-
gnare la quota.

Tracciare la linea (o una polilinea) di sezione in modo che essa intersechi le curve.

Lanciare il comando CLOPER che visualizzera una finestra di dialogo nella quale si effet-
tueranno le scelte mostrate nella figura seguente:

[Nisokafigia o i i eviehn - F 3
Opersgions:  Duocars ¥ Earzme Indicareil
E#ragione dati pidfike nomedi unfile
[V Irtestaz: |Pfll:l;>¢r.INT ScHla ﬁ ;-———'1
File di deli IE:"Emm ez cella... fﬁ_ : ::‘ .
Faiametri [T Linss d sezione Selali .
alineadi
Datsrcanizaca |20 righes : sezione & presente
Suddreisonc 12 5: ) I nel dlmno
I Irckid purin ia@ale & finak - scegliere
. = Estrame sob sezioni ——————— . -
Dol eataiainds Linea/Polilinea
Piogezssive: a S I
a Sedezione
% Lageced ™ Purti su spezzas
ran = Linaa/Pallinea
' Tierool " Da pofinee 30
o | eas |

Dopo aver premuto OK, TOPak chiedera di selezionare la linea di sezione ed iniziera la
ricerca di tutte le intersezioni fra questa e le linee di livello 6oltanto quelle layered !),
elaborando automaticamente le eventuali interpolazioni necessarie sui vertici delle linee
di sezione spezzate. Il risultato finale é la creazione di un file testo in cui le prime sei ri-
ghe sono parametri (intestazione) e le rimanenti sono dati relativi alla sezione.

Nota: Le caselle Distanzaricerca e Suddivisioni sono dei parametri necessari per il calcolo
delle interpolazioni, e per il loro significato si rimanda alla descrizione del comando
CLOPER nella parte del manuale di TOPak in cui vengono descritti i comandi nel detta-
glio.

Lanciare il comando S2D che disegna la sezione partendo dal file prodotto dal comando
CLOPER. Verra visualizzata una finestra di dialogo in cui si potra scegliere il nome del file
dati, il nome di un eventuale file testo con i dati di una sezione di progetto (vedi oltre) ed
un file testo denominato File tabella che determina la fincatura. | bottoni Modifica... con-
sentono di editare i files corrispondenti.
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Questa parte e definitanelle
primesei righe del file della
sezione, vedi comando S2D,

bottone parametri.
Eeala alfezze 1. ¥00
Scala lunghezze £ 100 T __
G= 0 miln ( \l
[ Shae 1 F] ] ] =
DeTRHAL PaRTILI m | 11 | L&
BETANZE PROBSESENE : : : o
L] L] L] 11
OUGTE TERREND
DETRHIE PARZIALI | m _ ™ ™ I;u..
DUGTE FRDGETTO
[ FERENZE [0 00T A : ] [
RETTIFILI E CURVE t T T
L FTTE i . il Riepilogo, vedi
’-_uml L_a fincatura e definitadal file pro.tab 0 comando S2D
simile evantual mente personalizzato
dall’ utente

- Cliccare OK e indicare con il mouse a TOPak dove si desidera la sezione nel disegno.

Sezioni su curve di livello 3D e non layered

La sezione in questo caso va fatta selezionando gli oggetti 3D che intersecano la linea di
sezione.

HQuotatura curve di livello - Estrazione seziom

Operazions: © Huotare & Estrane
— Estrazione dati profilo
¥ Intestaz.: IF'HDXY.lNT Scelta... | Modifica... |
File di dati: IE:\SezZsez Scelta... I @ rndq
Cnewe
Parametri I Linee di sezione S

Digtarza ricerca: |20 Lurahezza I'I 1]
Suddivisioni: 2 = [Caper | |22—

[ Includi punto inizidle & finals

J]

Se gli oggetti 3D da sezionare sono su di
unico layer si puo abilitare questa opzionein e 1o sesiont
modo che TOPak utilizzi soltanto gli oggetti st sola sezin!

sul layer indicato. Mrogressive: 10 Layer. ||2E

— Tipologia S |'§eezorc
ul

™ Mantieni la quota originale

!

' Layered € Purli su spezzata

— . . L& 3D ¥ Filtro Layer
Abilitare questa opzione per spingere € Trarmol Laver. [
TOPak arilevare leintersezioni con gli AT
oggetti 3D (Linee, Polilinee, 3DPOLI)

& |linea/Pollinea
" Da poliinea 30

f

K | Annulla
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Sezioni su curve di livello che tengano conto anche delle linee di vincolo (disconft-
nuita e contorni)

Questo caso si presenta quando si devono sezionare, oltre le curve di livello, anche le I-
nee di discontinuita che sono state utilizzate per sviluppare il modello a falde triangolari.

Per raggiungere quest’obiettivo occorre che le curve di |-
vello siano tridimensionali (polilinee a Z diverse); nel caso
in cui esse siano soltanto polilinee layered e bidimensio-
nali sara necessario trasformarle in 3D con il comando

LAY23DLAY.,

E’ necessario che anche le linee di vincolo siano tridimen-

sionali, normalmente 3D Poli di AutoCAD.

Lomversinfe Danes di ivella

i Lagpmind -+ 30 [yimeans |gesred|
20 - Laweied [dive ks 2D)

TS T

Nota: | contorni esterni potrebbero anche essere delle po-
lilinee 2D, il che potrebbe dare qualche difficolta, even-

tualmente si potra rifare il contorno con una 3DPOLI.

Quando le condizioni di base, cioé che gli oggetti da sezionare siano 3D, sono soddisfat-
te, si dovra tracciare la linea di sezione avendo cura che essa non intersechi oggetti che

non dovranno essere sezionati (linee di indicazione, simbolismi grafici, ecc.).

Lanciare il comando CLOPER

Il comando Cloper permette di ricavare in un file ASCIl i dati della sezione semplicemente

selezionando la linea di sezione.

Quotatura curve di livello - Estrazione seziom

Operazione: { Quotare

¥ Eshare

— Estrazione dati profilo

IV Intestaz.: IF'F! DY INT

Scefa.. | Modiica.. |

File didsti.  [C:h\Sez3D.sez
Par i

Digtanza ricerca: |2U
Suddivisioni: |1 2 3:
™ Inchudi pusta iniziale & finale

™ Mantieni la quata ariginale

™ Progressive: |1 0

= nd
Scelta... -d.q
[IE=E-
I Linee di sezione

Lurghezza |'| i]
Cavern.. | |22—

I Estrare solo sezioni —————

LCavern.. | |2B

— Tipologia
' Lavered

7 Fi
&) 30 ¥ Filtrr Layer

" Triangol Layer... | |2‘I

' |inea/Polilinea

' Da poliinea 3D

Selezione—————
|7f" Purti su spezzata
al

K | Annulla |

Lanciare il comando S2D per ottenere il disegno della sezione in AutoCAD.
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Nota importante:

Nella figura seguente le linee di livello sono di tipo layered e bidimensionali. In questa
situazione non si possono ottenere sezioni con le quote dei cigli della strada ioe le di-
scontinuita) e con le quote del contorno esterno; pertanto si possono ottenere soltanto
sezioni dove i picchetti rappresentano I'intersezione tra la linea di sezione e le curve di
livello.

Discontinuité

Contorno esterno

Curvedi livello
layered + 2D

jk TT— Lineadi sezione

——
Per fare una sezione che intersechi sia le curve di livello che le linee di discontinuita ed i
contorni occorre che anche le curve siano 3D; per trasformare le curve da layered+2D a
layered+3D si puo utilizzare il comando LAY23DLAY.

Discontinuita

Linee di livello
layerede 3D

Contorno esterno

i Lineadi sezione
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Sezioni su modello a falde triangolari

Piano verticale
contenente la linea di
sezione

Lineadi sezione

Modello afade triangolari
rappresentato da3DPOL |

Per ottenere la sezione sulle falde triangolari lanciare il comando CLOPER effettuare le
impostazioni mostrate nella figura.

Profilo,/Sezione | x]

Posizione del comando CLOPER

Mk atura curve di livello - Esbrazione sezioni |

Opersmons

Eshrszons dsti prahln

[¥ Irtestagion=  [PROEYINT

Profilo,/Sezione | x]

Posizione del comando S2D

Ouclae i Exhars

Seata, | Modia. |

% ndg
Fila didalt | seznn] a8z Seata. |~ 7 i
Faiamehi I Lines diz=sons
Diskenzanipacs 2000 Lunylrees Il ]
Suddwinni 12 = Laper... I E

[T Irehd purte rizisk e fnale
[ Mantierils quoks cricinele

T Esframa 200 s

el | P | a—
~Tipokogia ~Gdazions
i~ L 7 P au
& ¥ LresFoliined
¥ Tiisngol Lapex. 1 7 Dapoiines 30
Ok I Arrd e |

Lanciare poi il comando S2D per ottenere il disegno della sezione.
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Sezione su curve di livello prive di quota; non layered e non 3D.

In questo caso non sarebbe possibile ricavare le sezioni, non avendo I'informazione reh-
tiva a ciascuna curva di livello. Tuttavia & possibile con un comando assegnare la quota

alle curve di livello: e sufficiente che esse siano delle linee/polilinee in AutoCAD.
Il comando & EPM e richiede la quota delle prima curva e I’equidistanza.

O L]
. Lager
I gpbolel

won [T camses

Tiow df reazion:

~ Lgmrnd

1 Homesks [30 & by pamente]
1 Loyer [ & camis Lapesi]

(" Laymrnd a 30

I

]

Primo punto

Secondo punto

Polilinee 2D in
AutoCAD

Si possono ottenere delle curve di tipo layered con le quali poi si possono ottenere le se-
zioni come descritto nelle pagine precedenti.
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Profilo o sezione lungo una polilinea 3D passante per i punti battuti

- Disegnare una Polilinea 3D passante per i punti battuti.

- Lanciare il comando CLOPER e copiare le impostazioni della figura seguente:

Ouskatuws curve di livello - Exbrazions cezioni
Npmasone  Quokes = Ezham
E sz ore dafi piolio
e FROSNT | el | M
: T ndag
Fledidor Sl see Gtz Iﬁ e
Flzerzr I [
Dlittamas i peira I'i Lims ||7
T = BT o
(i et i
| K | : - Covare oolz podiey ———
- 1 I L s
Tipalogis Cedazinne
= e ™ Punki 24 poccat
~ ™ Linea/Folines
5 T rana * Dapdires 20
Ok I Ernula

- Lanciare il comando S2D per ottenere il disegno della sezione.

Fl= besrass
el ez & Spazio
Sceka.. I Hodifiza Paramelii.. | " Wiigols
™ Inueitie ™ Segmerkazong aulomahica
& Ouota becs automalics Cillgst:
& Rizpiloon Dl mse:
Fi progeta
SnEsRI? % Spazio
Sceka.. I Hodifiza Axzem " Wiigols
I lnvailine
Humerazione pischye: & Progasa = Digivala
- Fila bl
L5 Pragrammit|e S5 CADPak MU TIPS EAPRO.TAR
Soala.. | Hodifica |
_troda |

Con quest’ultima operazione apparira una finestra (come sopra) in cui impostare leop-
zioni come mostrato nella figura. Il file di intestazione puo essere modificato dall’utente:
per queste spiegazioni si rimanda la manuale di riferimento ai comandi.

Profilo o sezione passante per i punti battuti (punti 2D con testo quota).

Ci si trova a seguire questa procedura quando i punti del piano quotato non sono tridi-
mensionali, di conseguenza sorge il problema di ricavare la quota.

Se la quota dei punti € scritta sotto forma di testi accanto ai punti € possibile recuperarla
al fine di produrre il profilo. L’'obiettivo principale & produrre un file ASCIlI contenente le
coordinate dei punti, in modo che poi questo sia trasformato nel disegno di un profilo
con il comando S2D.
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RS

-1615

-1842

-lgal

A818

1854

=189
#

Punti 2D con
testo quota

ATEE

U

AR AL
AR

A AR

-

AR B

Per ricavare il file ASCIl con le coordinate dei punti, si deve utilizzare il comando EXPDAT
che visualizza la finestra di dialogo mostrata nella figura seguente.

- Impostare le varie opzioni come no-
strato nella figura.

- Premere OK e poi, per ogni punto, dare
in sequenza il punto (osnap nodo) e poi
selezionare il testo della quota.

- Nota: Se in AutoCAD, oltre che la quota,
abbiamo anche il nome del punto, si
puo utilizzare la numerazione manuale
nell’apposita sezione della finestra di
dialogo. In questo caso la sequenza
sara la seguente:

Indicare punto
Selezionare testo nome
Selezionare testo quota.

Tel. 0461 402122
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Sezione passante per i punti battuti (punti in 3D)

La procedura é:

Scebs. | Mendcs. | T fogun
Tipo b culpul Sepaalom Coond
7 B oy f* Spazin & LS
-4 ™~ wingola i~ wis

— 5 ey — Foanaln dati

1 mm— —

[~ Lines

™ Polinee I wove Decinna I:l

[T Tm=h [ A 1 Fira

[ Blocohki Moz 7 Messwa

[ Cewchi A @] ~ Lapered

)
F Za [ 1
sonds|

Punti 3D

Sezioni passanti per i punti battuti, metodo di numerazione dei picchetti

La numerazione dei picchetti puo avvenire:
- Automaticamente da un numero di partenza a scelta“m” con incremento “n”

- Manualmente, selezionando con il mouse i testi dei nomi nel disegno

¥ Selezione manuale

v Mome {}

" Manuale @ Automatica
Mumera
Iner.: n

Determinazione automatica

Sezione di progetto

Premessa.

¥ Selezione manuale

v Mome
&+ Manuale

" Automatica

Selezione manuale del nome con il mouse

Affinché il comando S2D riesca a disegnare il profilo di progetto assieme al profilo del
terreno naturale si devono verificare le seguenti condizioni:

1. Deve esistere un file testo con i dati del terreno naturale con relativa intestazone.

2. Deve esistere un file testo con i dati della sezione di progetto (anche senza intesta-

zione).

3. Lalunghezza (proiezione sull’asse delle distanze) delle due sezioni deve essere

uguale.
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Procedura.

Il punto di partenza ¢ il disegno di una sezione del terreno naturale in AutoCAD; su qle-
sto disegno si traccia una polilinea che rappresenta la linea di progetto; eventualmente
utilizzando il comando di PLINEA di AutoCAD oppure con il comando LINESLOPE di

CADPak.

La lunghezza della proiezione orizzontale della sezione di progetto deve essere uguale a
quella del terreno naturale (in caso contrario il programma da un messaggio d’errore).

Sezione progettata

Y

Scala sltezze t 200
Scala lnghezze T 200

0+ 000 mslm

DIBTANZE PARZIALI 4 nn w55

]
DISTANZE PROGRESSIVE Sezione del terreno naturde

che serve dabase per la

OUOTE TERRENO

QUOTE PROGETTO progettazione
S
DIFFERENZE DI QUOTA
RETTIFILI E CURVE | L] ]
LIVELLETTE
1 ¥ 3 []

- Il punto 1. della premessa appena fatta dovrebbe essere gia soddisfatto, infatti la sezione

del terreno naturale € gia stata prodotta e per produrla si ¢ dovuto partire da un file di
testo (ASCII) con Intestazione e dati come il seguente:

1000,3

"Q = "0.0,"m.s..m.",70,2,1SO,35,4,2
40,10,0,20,12

100,20

"Scala lunghezze 1:",100,
"100,20,1S0,35,5,0
"Scala altezze 1:",100," ",100,30,1S0O,35,5,0

1 0.0000 3.5000
2 1.4443 3.0000
3 1.6630 3.5000
4 1.5706 2.0000
5 1.5706 1.5000
6 0.9459 1.0000
7 2.7184 0.5000
8 4.0555 0.0000
9 4.5715 -0.5000
10 3.1383 -1.0000
11 20.1641 -1.5000
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- Il punto 2. consiste nel generare il file con i dati della sezione di progetto partendo dalla
“polilinea progettata” dall’utente; per raggiungere questo obiettivo si deve utilizzare il
comando OUT_DAT. Questo file & scritto nella forma: Num. Picchetto —Dist.Parziale — Quo-
ta.

Esempio:
1 0.0000 2.3741
8.8154 1.5236
3 0.5598
7.4334
4 9.6465 -0.7442
11.689 -1.1411
4.2576 -1.5000

[o) IV, |

- Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 3. & controllata automaticamente dal
programma.
La sezione basata su questi due file di esempio é:

-
Scala allezza t 200 CE N 35 5.,
Scola lunghezze 1. 200 N~ % = S 1
Q= 400 melm |
SEZION 2 3 [ 7 0 n
DISTANZE PARZIALI W u|§| w08 [228(228] am | a2 e an
DISTANZE PROGRESSIVE JEL AL LI B ] J i
QUOTE TERRENO $8 383823 ¢ 5 3 3 ? [ 1 3
QUOTE PROCETTO R E BRI R L T 1 3 5 H H 3
| OSCANGIRENS =
DIFFERENZE DI QUOTA ! ! 5 ! ! ! ! ! ! ! % H , <
RETTIFILI E CURVE L
LIVELLETTE 1N ap ANl pANS | 4@ wiOmE puRs J_ 18 AN p W J_ DU P g1 2. |“':""':"
|_PROGRESSIVO 2 J 4 &8 [] 9 ¥ 0N ] 3 " 5

Modificare i parametri di disegno della sezione; Scala, Quota baseetc.

Per modificare i parametri della sezione occorre intervenire sui dati che I’hanno generata;
la sezione non viene aggiornata nel disegno ma deve essere inserita ex-novo nel disegno.
Per modificare i parametri si puo utilizzare il comando MODDT oppure nella finestra di
dialogo visualizzata dal comando S2D si puo premere il bottone Modifica come mostrato

nella figura.
S2DPak

File terrena

Cihsl zez i+ Spazio
Scelta... I Modifica... | Parargetri... = Yirgola

I Invertire [~ Segmenta tamnatica

[ Qucta base automatica Premere qUestO

[V Riepilogo Dislit  hottone

48 &S~ Informatica e Servizi — Trento Tel. 0461 402122

WWW.ies.it



CADPak - Modulo Topografico, procedure passo passo

Importare una tabella di coordinate nel disegho

Il comando TEXTIMP, permette di inserire un file ASCII qualsiasi nel disegno; chiede di
selezionare il nome di un file e poi, dopo il settaggio di alcuni parametri inserisce i testi
nel disegno.

[actozions Fle diTeso |
—Fix
R
Scala. | M. |
Paumarski
IE0ED bz besh ]
L. | 15
Opiord
—Inkaraa—————————————— ~Lapauk
& fado Yl ™ Bu palwwe
T | [
Inports
F umile o Homck
I Pazide ~ HAUSTIL
P s
I Enruls
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Trasformare una polilinea in un disegno di una sezione

Si parte da una polilinea disegnata in AutoCAD e che rappresenta una linea di sezbne

I e - (=]
EA e Molcs Yashos ko Noweo Soessi Dosges Qusisay [l sk CAOFst SxPell 3 AT
|DEd/aus AR - | § va =B B EARDE Y(|EAos |2 EdFHVE D ABHE WA
S EEET=D I || e | wan o e = B L TN N

|ME N 00| c8KKs 2 @GRV | EEY A p@d vl DRRES ro o AIRIE S @
I

e

&8N

=i T

< | E

O &+ 2+

b

g:__—:; Fi |.I||.

~

L P

e

%:I;_-r

. ca B

B | P

G

AL

Origine

Pl TR T THR T B o - I e S gty (1 BT 0 T AP Y LS EATE POLARE | s [RTE T
e G P g Qoo £ | (B4 et Commsnche 40 -_| (S EFOE Eniem | M ook e TP | oot Phaso i om0 5 - CADPak LT 700 =1, NEET

- Si disegna la polilinea che deve essere trasformata in una sezione
- Si disegna I'origine come mostrato nella figura
- Silancia il comando OUT_DAT e si fanno le impostazioni come nella figura

E strazione dati profilo

W Intestaz.; PR IMT Scelta. |
Fledidati  D:Asl

[ Agaiungi Modifica... | [~ Dift. quata [~ Pend. [ Dist incl
—Selezione———— |~ Separatore Parametri
" Punti & Spazin Decimalk 4 Huota base

" Wirgola LI _I_DI 0.0o
Annulla |

r— Estrarre

Quando si preme OK, CADPak chiede di indicare il punto di inizio, cioe I'origine indicata nella fi-
gura e poi di selezionare la polilinea che rappresenta la sezione
- Si lancia il comando S2D e dopo aver modificato eventualmente i valori di scala o altro si
preme OK
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Ouata bage

_,-"/ ]
Sealm wlhazza 1 508 '——'-“f
Scalm e gwaze T 500
Be REmgle

IETRREE Pl L &H Ll di | oem | o bl | wa | e

I FREE E E : E
LN prs— — T T T T T I
5 ARE IR
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