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1&S-GIS

Questa ¢ la parte del manuale che riguarda gli applicativi comunemente volti al settore GIS
(MapUtility, MapDBase, ASP).

MapUtility € il modulo di CADPak dedicato ad Autodesk Map.

Semplifica ed automatizza l'uso di varie funzionalita, quali: la creazione e la gestione di topologie e
di overlay topologici.

I modulo comprende toolbar dedicate a specifiche operazioni, quali:

e La produzione di carte tematiche topologiche, con utilita per la stampa;

La gestione e la modifica dei tematismi topologici;

L'esportazione e I'importazione di Shape files;

Lo scambio di dati tra blocchi con attributi, tabelle dati oggetto e tabelle di Access;

L'overlay tra topologie per l'individuazione di zone di esproprio e la produzione di documenti
relativi alle aree analizzate;

e La gestione di elementi di collegamento tra disegni e dati attraverso specifiche utilita.
e La possibilita di gestione completa di modelli di rete (Network Model).

E la base di supporto per il funzionamento delle applicazioni CDU (Certificato di Destinazione
Urbanistica), ASPMap (Analisi Spaziale Parametrica) e MapDBase.

MapUtility

Questo applicativo, dedicato ad Autodesk Map, semplifica e automatizza l'uso di varie funzionalita,
guali: creazione e gestione di topologie e di overlay topologici.

Comprende toolbar dedicate a specifiche operazioni:

¢ Produzione di carte tematiche topologiche, con utilita per la stampa;

Gestione e modifica dei tematismi topologici;

Esportazione ed importazione di Shape files;

Scambio di dati tra blocchi con attributi, tabelle dati oggetto e tabelle di Access;

Overlay tra topologie per l'individuazione di zone di esproprio e la produzione di documenti
relativi alle aree analizzate;

* Gestione di elementi di collegamento tra disegni e dati attraverso specifiche utilita.

E la base di supporto per il funzionamento delle applicazioni CDU (Certificato di Destinazione
Urbanistica), ASPMap (Analisi Spaziale Parametrica) e MapDBAse.
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1.1.1 Utilita

Posizione menu a tendina

Per il caricamento del modulo MapUtility accedere al menu 'I&S GIS' e cliccare su 'MapUTtility-
Utilita per AutoCADMap':

DL - Cert, di desk, urbanistica H

A35PMap - Analisi Spaziale Parametrica

Beropalis
ORME

1e5 software logo
Manuali in linea

Per accedere ai sottomenu selezionare quello voluto e successivamente 'Toolbar...'

I8:5 @IS | Maplilicy
— y
e [5TanD LItilik& % E”
Lkilika Database/Topaologie  k
—— Dalz Tapolag ﬂ
— — TEMATISMIL: Creazione

3
TEMATISMI: Madifica 3
TEMATISMI: Infofutilita +

bk

Doati
ESPROPRI 3
MapEspro b

Questa voce di menu contiene utilita per predisporre le mappe alla creazione della loro topologia.
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1.1.1.1 Zoom layer
Scegliendo dal menu ZOOM LAYER, appare la seguente toolbar:

Zoom Layer

UXEFZTEDSE

La toolbar Zoom Layer, permette di impostare quali layer accendere o spegnere a seconda della
scala di visualizzazione del disegno.

Per utilizzare queste funzionalita € necessario impostare i parametri da utilizzare in un file ASCII
con estensione .zld, lanciando il comando Impostazioni (ZOOMLDATA).

Nella cartella C:\Documents and Settings\None Ut ent e\Dati applicazioni\leS\

Ver si oneCADPak\Support\ esiste il file Layer.zld, che pud essere modificato a seconda dei layer

presenti nel disegno e alla visualizzazione desiderata. Si consiglia di salvare il file ZLD utilizzato
nella directory di lavoro.

1.1.1.1.1 Pan tempo reale
&
w
"" Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire una panoramica tempo reale nel disegno aggiornando la situazione dei Layer
(accesi/spenti; congelati/scongelati) a seconda della scala di visualizzazione del disegno.

1.1.1.1.2 Zoom tempo reale

: Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire zoom tempo reale nel disegno aggiornando la situazione dei Layer
(accesi/spenti; congelati/scongelati) al variare della scala di visualizzazione del disegno.

1.1.1.1.3 Zoom finestra

E Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire uno zoom finestra nel disegno aggiornando la situazione dei Layer
(accesi/spenti; congelati/scongelati) al variare della scala di visualizzazione del disegno.
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1.1.1.1.4 Zoom in

Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire uno zoom in nel disegno aggiornando la situazione dei Layer (accesi/spenti;
congelati/scongelati) al variare della scala di visualizzazione del disegno.

1.1.1.1.5 Zoom out

Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire uno zoom out nel disegno aggiornando la situazione dei Layer (accesi/spenti;
congelati/scongelati) al variare della scala di visualizzazione del disegno.

1.1.1.1.6 Zoom estensione

Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire uno zoom estensioni nel disegno aggiornando la situazione dei Layer
(accesi/spenti; congelati/scongelati) al variare della scala di visualizzazione del disegno.

1.1.1.1.7 Zoom precedente

Nome Comando al Prompt: -

Permette di eseguire uno zoom precedente nel disegno aggiornando la situazione dei Layer
(accesi/spenti; congelati/scongelati) al variare della scala di visualizzazione del disegno.
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1.1.1.1.8 Aggiorna layer

Nome Comando al Prompt: -

1.1.1.1.9 Impostazioni

E Nome Comando al Prompt: ZOOMLDATA

Zoom Layer x|
~ File
eleh[ ati applicazionitleSh10.0.1. 2\ upporthLayer. z1d
Sceha.. | Modiica. |  FRiesg |
— Operazione
@ On/Oft Aggiarna |

" Congela/Scongela

x|

Annulla |

Aggiorna la situazione dei Layer (accesi/spenti; congelati/scongelati) secondo le impostazioni
effettuate con il comando ZOOMLDATA.

Questo comando permette di impostare i parametri e le operazioni da effettuare con i comandi
presenti nella toolbar Zoom Layer.

Dopo aver lanciato il comando,
appare un box di dialogo suddiviso in
due riquadri.

Riguadro File:

Nella casella di testo & visualizzato il
nome e il percorso del file in cui
sono elencati i layer da accendere o
spegnere ad una determinata scala.
Di default & proposto il file Layer.zld
presente in C:\Documents and
Settings\NonmeUt ent e\Dati
applicazioni\leS\Ver si oneCADPak
\Support\.

Il bottone Scelta... permette di
indicare quale file utilizzare. Con
Modifica... & possibile aprire il file e
modificarne il contenuto.
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i:; Laper.zld - inpostazioni per zoom sensibile alla scala A fianco e visualizzato un esempio di

=50008,1 0000000
confineProvincia
anbiti operativi
anbiti_operativi_HATCH

=100,300008
ViabilitaPrincipale
Ferrouia

Catasto

#108,200000
HHHIHS
AHHINS_HATCH
AMAINS_1D
AMHIHS_LABEL

=1,500088
CASS_RSW
PuntiRaccoltastradale
non_domestiche

Uetro

Raster

~ File

Sceha. | Modfica. |  FRiegs |
— Operazione
' On/0f Aggiorma |

™ Congela/Scongela

o]

Annulla |

Esempio:

file *.zld per le zoom sensibile alla
scala.

Le righe che iniziano con ;;; sono
descrizioni che non sono
considerate all'esecuzione del
comando.

Nelle righe che iniziano con *, sono
indicati i valori di scala, nel cui
intervallo saranno accesi o spenti
determinati layer.

Di seguito a tali righe sono elencati i
nomi dei layer che dovranno essere
accesi nell'intervallo indicato.
Nell'esempio a lato i layer Viabilita
Principale, Ferrovia e Catasto,
saranno accesi se il fattore di scala
sara compreso nell'intervallo 1:100 —
1:300.000.

Il pulsante Rileggi permette di
aggiornare le modifiche che sono
state effettuate nel file *.zId.

Riguadro Operazione:

Sono disponibili due opzioni:

e On/Off | Layer indicati saranno
accesi o spenti a seconda della
scala del disegno,

e Congela/Scongela | Layer indicati
saranno congelati o scongelati a
seconda della scala del disegno.

Si desidera utilizzare il file Layer.zld, per la visualizzazione dei layer nel disegno Prova.dwg.
Una volta creato il disegno, si modifica il file a seconda dei layer contenuti nel disegno e degli

oggetti che comprendono:

;7 Layer.zld - inpostazioni per zoomsensibile alla scala

*100, 1000
10

*200, 2000
20

*1, 20000
Rast er *
trentino|*id
trentino| *text
m*

*10000, 1000000
Prova

*20000, 200000
trenti no| amm ns*

*10000, 500000
trentino| com arcs

*10000, 1000000
trentino| conp_hatch
trentino| conp_arcs
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T4 » [ M4 Modello { Lapoutl

[Scala1-701239.4 - 154663 . 99.050 (km - C:\Program... pDBase\Esempiot, 174425354, 5155629.22. 0.00 | SNAP] )

Nella zona in basso a sinistra viene visualizzata la scala del disegno. Nella figura in alto la scala &
1:701.239: i layer accesi sono "trentinojcomp_hatch", "trentinojcomp_arcs" e "Prova".
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Nell'immagine a fianco la scala &
1:10.267: i layer spenti sono solo
10", "20" e "trentinoJammins*".
_Mentre a questa scala puo essere
utile visualizzare la carta tecnica,
nella figura precedente potrebbe
richiedere una notevole perdita di
mpo per caricare l'immagine
raster, che risulterebbe comunque
illeggibile.

Per questo motivo il layer "Raster"
e acceso fino alla scala 1:20.000.

Comando:

1.1.1.2 Testo ablocco
Nome Comando al Prompt: CHGTXT

Permette di cambiare una serie di caratteristiche di testi gia inseriti nel disegno, selezionandoli con
dei filtri per layer.
Si possono modificare:
I'altezza (in modo assoluto o relativo), lo stile, I'angolo, il fattore di larghezza e di
aggiungere un prefisso e/o un postfisso, creare automaticamente un blocco con
attributo di tutti o alcuni testi su tutti o un determinato piano, fare un offset numerico,
cioé sommare a tutti i testi selezionati un determinato valore, spostare con un Offset X,y i
testi di una certa quantita in mm stampati rispetto alla coordinata x e/o y, cambiare I'
inclinazione , cambiare la giustificazione.
Per selezionare i testi si hanno le seguenti opzioni:
testi singoli: Ogni piano/Piano / tutti testi: plano/<tutti>:
1) testi singoli: Ogni piano/Piano
In questo caso si considerano solo i testi selezionati a video dall'utente, tra quelli presenti nel
disegno:
opzione O (Ogni piano): Effettuando una selezione generica di AutoCAD (Window, Crossing,
Window Polygon, ecc.) verranno filtrati dal gruppo di selezione tutti i
testi, indipendentemente dal layer a cui appartengano;
opzione P (Piano): Effettuando una selezione generica di AutoCAD (Window, Crossing,
Window Polygon ecc.) verranno filtrati dal gruppo di selezione solo i
testi posti sul layer scelto.
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2) tutti testi: plano/<tutti>:
In questo caso si considerano tutti i testi presenti nel disegno:
opzione |l (plano): saranno selezionati solo i testi appartenenti al layer scelto.
<tutti>: saranno selezionati tutti i testi presenti nel disegno corrente.
Una volta deciso su quali testi agire tramite le selezioni sopra descritte si possono effettuare le
seguenti modifiche:
Offs Num/Offs x,y/Pre-postfisso/Crea_blk/Fatt.largh./Alt./Stile/aNgolo/Incl./<scala
alt.>:
L'Opzione C (Crea_blk): permette di creare un blocco per ciascun testo selezionato, il cui
attributo contenga il valore del testo corrispondente. Se il blocco non € presente nel disegno &
possibile caricare un blocco esterno.
Celezionaie laper Esem piOZ
Layer couente: 0 Moduo: CADPak Commandl: / .
testi singoli:Ogni piano/Piano/tutti
o (Sl | Cooe Tpodinen | ] o) 9 o gtt'>P|
Mappa-confe On Mmoo Continuous _es Ip ano/<tutti=: i .
Mappa-con On M iosa Conlinuous (indicare nel box su quale layer sono i testi
Mappa-e On W w50 Conlinuous da trasformare)
b appa-el On W oo Cealisucus N
Mappa-eg On 1254 Conlinuous Trovate 100 entita.
::am&f'd gﬂ E =54 Em:f-‘m“* offs nUm.co/Offs x,y/Pre-postfisso/C
ApEa L [=t22n] CANnLCUE
Mappaig On O 254 Conlinupus rea_bll_</Fatt.Iargh. . .
Mappadid On O &4 Conlinuous /Alt./Stile/aNgolo/Incl./Giustif./<scala alt.>: C
Happa graifa On 1254 Conlinuous (viene richiesto di selezionare il blocco di
appa-panke On O &4 Conbnuous ) i . . . -
blapna-on On WE  Conliucus riferimento e il layer su cui verranno inseriti i
L [ Y e Bisdm. H H H H H
testi trasformati in attributi di blocco)
Mome lager: [ i Command:
i3 Corerte | Aenulls |
Solionac bocza e x
Layer corerte: 0 Module:  CADPak
Newra At | Fie}AEF
Mame | State | Colore | Tipodilnea | &) COUDATA >-:
COURIF =
Map On Mblu  Conbinuous co UEEEE"" o
Mappa_id On @171 Confinuous guuﬁ = i
Mappaf On @33  Conbinuous
Mp On O eciane Confingous
Mp_xd On [0 ciano Continuous
Mp_leg On O ciane Continueus
Mp_tabela On [0 ciano Confinuous
Prg On  O1  Corfiruous:
Prg_hatch_r On [0 bianco Continuous —
Pre_id On O#&  Corlinuous Mome blocco: [20MA Caica.. |
Squadriatura On [ bianco Continuous lI
Comiindimbenn siaia i L T PN o P PP 0K l Arruda I
Nome layer: ]EI T |
1] 4 Comente | Annula |
1.1.1.3 Ridefinisci blocco con attributi

Nome Comando al Prompt: BLKATTREDEF

Questo comando serve per ridefinire un blocco, cioe sostituire tutti i blocchi gia inseriti nel disegno
corrente.
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Ridefinizione blocchi e attributi E3

— Mame blocco nel diszgno

S ABESILIG> Scala

— File
<NEssLIND? &]
Parametn
[ Rinominars Hane | |

[« Elirninazions blocco originals

¥ Ewentuale aggioenamento attributi

" Attt per nome

Layes & scals
¥ Mantenere laper onginale

Layer | 18
Fattore di zcala relativo |:|

oK preulls |

Nel riquadro intitolato Nome blocco nel
disegno si sceglie il nome del blocco che si
intende ridefinire, mentre il riquadro File
serve per scegliere il nome del file che
andra a sostituire il blocco. Il riquadro
Parametri contiene I'opzione Rinominare:
permette di rinominare il blocco dopo averlo
ridefinito; Eliminazione blocco originale
consente di imporre I'eliminazione dei
blocchi originali. Eventuale aggiornamento
attributi: permette di aggiornare i valori
degli attributi. Se nel blocco da sostituire vi
sono degli attributi contenenti dei valori e se
questa opzione € attivata, CADPak copia i
alori numerici nei nuovi blocchi; ad
esempio, il valore contenuto nel primo
attributo del blocco da sostituire viene
copiato nel primo attributo del blocco nuovo
e cosi anche per il secondo, il terzo, ecc..
Scegliendo Attributi per posizione, gli
attributi vengono aggiornati in base alla
posizione in cui si trovano all'interno del
blocco, mentre se si sceglie Attribuiti per
nome, vengono aggiornati solamente gli
attributi con nome uguale.

Layer e scala permette di impostare il layer di destinazione dei blocchi ridefiniti e il fattore di scala
relativo. Attivando Mantenere Layer Originale, i nuovi blocchi saranno posti sul Layer dei blocchi

di origine.
Dopo aver impostato in maniera opportuna le opzioni

nel box di dialogo, sara richiesto di

selezionare, singolarmente o attraverso una finestra, gli oggetti su cui intervenire.
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1.1.1.4 Fattore di scala blocco
Nome Comando al Prompt: CHGFSB
Cambia fatt. Scala Blocchi =]Questo comando permette di scalare o
[ Blozco Perametr ruotare dei blocchi.
[v Selezionare per noma 1~ Fathore di zcala
Zora i : " Asclide 07 Felsivo Riquadro Blocco:
: Attivando l'opzione Selezionare per nome, €
oo LT 1 possibile effettuare un filtro sui blocchi,
[+ Ruotazione pata gralica . . L
selezionando solo i blocchi con un nome,
[ Scalare avenlush stlibut _ .
= [ Cambia laper blocea attraverso il pulsante Scelta....
5 i . . E possibile scalare e/o ruotare la parte
| iSpcsiarm st IR i grafica del blocco, attivando i corrispondenti
I |Fiko chek box.
Ll | [ Angola d rataz. in scama E possibile scalare e/o ruotare gli eventuali
| Valare fug] [[ ] | attributi del blocco, attivando i corrispondenti
| chek box.
Selezionando I'opzione Filtro, & consentito
ok | Aok | - \ bt . :
indicare il layer su cui si trovano i blocchi
che si desiderano scalare (pulsante
Scelta...).
Nel riguadro Parametri & possibile:
indicare il Fattore di scala: specificando se il numero che si imposta nel box Valore & Assoluto o
Relativo alla dimensione dei blocchi inseriti (es: due volte piu grande);
attivare l'opzione Cambio layer blocco, che permette di effettuare uno spostamento di layer dei
blocchi da scalare;
indicare I'eventuale angolo di rotazione (Angolo di rotaz. in somma).
1.1.1.5 Solid/raster sotto vettore
Nome Comando al Prompt: CPRSV
Questo comando permette di eseguire il comando DRAWORDER di AutoCAD con la seguente
sequenza ed in funzione degli oggetti selezionati.
1) Le campiture (HATCH) di tipo SOLID saranno spostate sotto tutti gli oggetti;
2) Le immagini raster saranno rese trasparenti e portate sopra le campiture di tipo SOLID;
3) Il vettoriale sara posizionato sopra gli oggetti precedenti.
1.1.1.6 Selezione L/P su P/B

Nome Comando al Prompt: SELLPONPB

Questo comando permette di individuare linee e/o polilinee passanti per punti e/o per il punto
d'inserimento di blocchi. Quando si crea una topologia, questi tipi di situazioni possono dare
problemi: se, ad esempio, il punto o il blocco &€ un oggetto baricentro di una topologia poligonale e
giace su un oggetto collegamento linea o polilinea, un poligono si trovera senza centroide.

Dopo aver lanciato il comando e selezionato gli oggetti, sara creato un gruppo di selezione delle
entita lineari su cui &€ sovrapposto un punto o un blocco.
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1.1.1.7 Inserimento civici

Nome Comando al Prompt: CIVINS

Questo comando permette di inserire in un disegno blocchi per la rappresentazione grafica dei
numeri civici, contenente tutte le informazioni necessarie per la loro individuazione univoca.
Si utilizza il blocco "Civico", situato nella cartella C:\Documents and Settings\NoneUt ent e\Dati
applicazioni\leS\Ver si oneCADPak\Support), il quale € composto da una parte grafica e da
quattro attributi per la definizione del numero civico, del codice via a cui appartiene, del comune e
della frazione in cui si trova.
Dopo aver lanciato il comando CIVINS, alla riga di comando appaiono una serie di richieste:

Codice via: 123 (indicare il codice della via di cui si desidera inserire i civici)

Codice via corrente: 123

Layer corrente: V-123

Civico o [Box/Via/Annulla/Fine] <1>: 1 (indicare il codice del civico che si desidera

inserire)

Punto di inserimento: (indicare il punto di inserimento del civico)

Angolo: (indicare I'angolo di rotazione del blocco)
Il comando prosegue con le richieste suggerendo come codice del civico il numero successivo a
guello appena inserito. Quando si desidera inserire i numeri civici di un'altra via, & sufficiente
scegliere l'opzione V (via) e indicare il codice corrispondente.

{—ﬂ CivPak: Inserimento civici El

— Layer

" Default [Layer.. | IEIVIEEI

Prefigzo layer I"J-

— Codice via

Lunghezza max: I a 3:

v Riempi con zeri

0k I Annulla

1.1.1.8 Cleanup
Nome Comando al Prompt: ADEDWGCLEAN

E'il comando Autodesk Map _ADEDWGCLEAN.
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1.1.1.9 Creatopologia
Nome Comando al Prompt: MAPCREATE

E'il comando Autodesk Map _MAPCREATE.

:"_"i'il rea topologia Poligono - Selaziona tipo di r.l.l|.LlI]l.II|I-:I
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1.1.1.10 Amministrazione topologia

Nome Comando al Prompt: MAPADMIN

E'il comando Autodesk Map _MAPADMIN.

1.1.2 Utilita Database/Topologie

Posizione menu a tendina

aplIkilits
LIkl &

Ltilita Datab

[=k

= I'T|:||:||:|||:||;|iE

TEMATISMI: Creazione
TEMATISMI: Modifica
TEMATISMI: Infofutilitd

Drati

Reqistrazione alias database. .,
Liska topologie, ..

Esportazione dati topalogia in mdhb. .

Merge su dwg da kopologia

ESPROPRI

MapEspra

1.1.2.1 Listatopologie
Nome Comando al Prompt: TOPLIST

25

E' il comando Autodesk Map _TOPLIST, che elenca le topologie presenti nel disegno corrente,
con le relative descrizioni

Selezione Topologia

Name

MAF
ZDE

| Tioo

k=1

Dezciizions

Mappa Catastalz
Zona di Espeopiio

" Punlugle  © Lineaie &

| o< ]

Falgarale

greula |
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1.1.2.3

Esportazioni dati topologia in MDB
Nome Comando al Prompt: T2MDB

Il comando di CADPak T2MDB permette di esportare i dati di una topologia in un Database di
Access.

Selezione Topologia [%]|E necessario indicare la topologia da
esportare, il database in cui verra
esportata, e il nome della tabella che verra
creata.

Home Descrzone |

4P Mappa Calastale
ZDE Zona di Esproonio

Comando:
T2MDB
Topologia : >ZDE<
Descrizione: >Zona di Esproprio<
Tipo: POLIGONALE
Creazione tabella in Access...
Attributi esportati:
1: ZONA
2: PROG
| 3:1D

—Tipo
" Puniuale " Lineaie ™ Paligonale

4: DISSKEY

I DE | Aneula I Numero elementi............ 42

Database: C:\Varie\Esport.mdb,
Tabella: TPM_ACCLOSE

I=a

Selezionare il databasze 7] =] T - |
Cmcai: | 4 #¥20emo | EI Eﬁl Z ]
— [l _ems |
__| Cantilicati
DL, medbr

3#1MP - Tabolla

11080335 267 NO9S54R8
ald 12555321127 17 343645061

g*l I=

[ 1L Ill iﬁl‘!

Home lie I fpri
Tipofie IMl:lnsﬁ'I.ﬁ.cnc::I:" mdh) :I Arudla

| Schema: |

Merge da DWG su topologia
Nome Comando al Prompt: MPOLY

Il comando MPOLY consente di creare, accanto ai centroidi di una topologia poligonale, dei testi

contenenti i dati di un campo, impostando il numero di decimali e scegliendo se anteporre una
descrizione.
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[H ‘\/’; area=1017 f"” Il.ffEsempiO:
P 32 — ~ [ziComando:
areas= 1k ___pf MPOLY
area=1011 .;r'na "::3 TOpOIOgIa: map
— —Campo: area
Xg i_|Descrizione: Area
J\f' ards ‘H‘_L ereal365 | I IDecimali: 0
L Offset X: 5
area=1083 _ } Offset Y: 5 o
/ - Topologia gia caricata . map
d-r'-"'ﬂ#
area=1T11 ffﬂ’ff:é:-’ff e
" —
I, e
"i'__"_‘drﬁ_-::::_ areazf12-—" arpa=3154
1.1.3 TEMATISMI: Creazione
Posizione menu a tendina
raplikilis
IIkilit & 3
LItilita DatabaseTopologie ¢
TEMATISMI: Creazi Scelka kema. .,

TEMATISMI: Modifica

3
F
TEMATISMI: Infofutilita r
F

Drati

ESPROPRI 3

MapEspro k
Toolbar

Tematismi creazione

Zreazione link.

reazione centroidi

Creazione topologia

Crea carta tematica per tema
Crea legenda completa per tema

Dissalvenza kematismo

Raster soktko wetkbori
Crea polilines chiuse
Crea contorno

Crea madlia di inquadramento
Dati maglia di inquadramenta

rea inguadramento di skampa
Modifica parametri inquadramento
Zrea una barra di scala

Maodifica parametri barra di scala

Toolbar, .

SR K SHLZS W1 BXd @ e

Contiene utilita per la generazione e la stampa di carte tematiche.

27
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La creazione di carte tematiche spesso puo essere piuttosto laboriosa e richiedere una certa
quantita di tempo. Questa toolbar contiene delle utilita che facilitano notevolmente questo tipo di

operazione, attraverso I'utilizzo di un database a temi.

E necessario definire il tipo di carta che si intende realizzare e quali campi deve includere,

dopodiché I'esecuzione del lavoro risulta automatica.

Scelta tema

-
; ‘ Nome Comando al Prompt: CHOOSE_THEME

L ancieto il comando, appare un box

dialogo, in cui € possibile scegliere il

Database... ||C:5Documents and Settings'Michele'Dati applic.  [database di tematismi, cliccando il pulsante

UEES C:F Particelle

Descrizione 1: |Patticells Fond/Edif. CXF [WEGIS)

Database.... Nella cartella

Ifi.. I C:\Programmi\leS\MapUitil, & presente il file
Temi.mdb. Si consiglia utilizzare tale file
dopo averlo copiato nella cartella di lavoro.

Descrizions 2 | Impostato il database, € necessario

scelgliere il tematismo, tra quelli presenti

Gestione... | I ok I Annulla I nella tendina della casella Tema, o crearne

uno nuovo tramite il pulsante Gestione.

Il box Gestione Temi permette di
modificare, aggiungere o eliminare un tema.
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m Hodifica sulla tabella Temi

[ wox | Kaoraa]| ]| =]r]

o] x|

—Tema

Nnmsl

Descizone 1 I

Desciizone 2 |

rchi

Layer piincipas |

sEcomdan I

Colane I 10 Tipa nea ||:mliru|:us

—Certodi

Layes principals |

Secondano I

Colope I 0 Hm:Hu:mi

Alirbui zans |

Tapalegia

M

Desciizone

Campaburs

Laper raztes |

Laper vattcriak |

~Legends

Layaa

b i fomd g -
TAEELLA DESCY DESCY | TOPORIDME -
A1 Clvmaiveg Lot dolls porudorass CLPACKE T
I Geacignd Contacpmaitann GEQLOGA
1 lchoe s Eacari afiapstai EGRARE
DF_LC Lenie genlra civrran DOMFRME_CORILMAL
OF_Paiwale Patcals Fond/ £ OF (WEGH| Cat
L Gamdopa Carann GED
GRIGLUL Gl o wgaidn i GRIGLIA
L3y et Mgl gereride EROURSFRIE R
Maoa Hagpa coloside wAF
HNIT_Paticels Patcals Fond B8 MIF Car
FRG Platias Rloglatess Carate FRG
W \ gerarale WEGETADMEGEN

-
lal ) LIJ

P

Per creare un nuovo tema, & necessario
cliccare sul pulsante Aggiungi e compilare i
campi del box che appare.

Modifica sulla tabella Temi

Nel riqguadro Tema, specificare il nome e la
descrizione, eventualmente anche nella
seconda lingua.

Il termine Archi indica le linee che
delimitano i poligoni, & quindi possibile
indicare il layer sul quale verranno create, il
loro colore e il tipo di linea. Cliccando due
volte nel campo colore, si apre il box di

AutoCAD per la scelta dei colori.

Cliccando due volte nei campi per la
definizione dei layer, appare la finestra per
la loro scelta.
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x| Pper Centroidi si intendono i blocchi che
identificano i poligoni definendone il tipo di
vy A FierAEF zona: e necessario indicarne il layer, il
colore, e soprattutto il nome del blocco da
utilizzare. Ciccando il pulasnte "...", a fianco

a Nome Blocco, appare il box di dialogo a
fianco, dove € possibile scegliere un blocco
interno al disegno o caricare un blocco
esterno. Nel campo attributi zona, indicare il
nome dell'attributo in cui saranno inseriti i
valori che identificano la zona. E possibile
A indic_are an(_:he un I_ayer secondario, per gli
archi e per i centroidi, nel caso in cui gli
ok | awis | oggetti si trovino su due layer.

In Topologia digitare il nome e la
descrizione della topologia che si desidera
creare. Compilare i campi dei riquadri
Campitura e Legenda con i nomi dei layer
Su cui saranno inseriti i tratteggi e la
legenda. E possibile indicare un layer per le
campiture raster (che solitamente € di tipo
SOLID) e per quelle di tipo vettoriale: per
ogni zona é infatti possibile definire piu tipi di
tratteggio.

Premendo il pulsante OK, si conferma la
creazione del nuovo tema. Per definire le
tipologie delle zone che compongono il
tematismo, é sufficiente cliccare due volte
con il pulsante sinistro del mouse, nel box
gestione Tema, sul nome del tema appena
creato. Nella finestra che appare, premere il
bottone aggiungi e indicare nome e
descrizione/i della nuova zona.

B Tabsils ADM_Geslogia

i ol s pulls labella AIHI_Lecloges

T O S (@ s = e | floms |
o Homs [ [Hommors  [Gescicrmt [=
& CALCARI GRARULARE , CALCARENITI, CALCIRUCHTT , BRECORIL
| b CALCARENITI, BRECOOLE CALCAREE ORGANDGENE . CALCAR
Desoszore 2 | ] WARKE COM IMTERCALADIONI D CALDARE . CALCARE MARNDS
Gl s £ CALCAR BCTITIO COPT T100H SELCE, TALOHA COH -'lILl_l
Niows | =] T CALCAR saCRITIOD. DETAITIC E CALCARERTI. CALCARS DOLO
':"t-i [T ""'F*‘I T F"‘“‘l 0 o ERab PR S TTRATE P RLATI COM INTEPGALATOM] Dl CALCa B
d COLDME CASTALUME | DOLDMIE CALCAREE
Cavgdud s Vintiiae i
Ko =l i |
Caieen [ EE S | 07 F. scala| 0
Colen [ EE | DT F. scala| m
;:: — | E possibile indicare come quest'ultima
debba essere campita, indicando il tipo di
- B tratteggio, il colore, I'angolo di rotazione ed il
== Ty | [TlA | 10 .
fattore di scala.
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—Campiura raster In campitura raster generalmente si
Mome | 50LID: Riempiments sofdo x]inserisce un tratteggio solido mentre in
Colote |_1” " [_EI.IJ E malul_l.n gaai?gétgira vettoriale si inseriscono gli altri
Campitura Veltonale
Mome [BRASS: Materiale in oltone =|
Colore |BAASS: Matetiale in ottone a

BRICKE: Supericie a mattors o in muraiura
BRSTOME: Mattone & petra
CLAY: Matenale d'arglla

Calore [FROSS: Serie di croci
DASH: Linee ratteggate
Mome |DOLMIT: Stiastiicazion geclogiche oot

Mome

1.1.3.2 Creazione link

Nome Comando al Prompt: MAKE_LINK

I comando MAKE_LINK crea e rende corrente il layer specificato per il disegno dei poligoni: quello
indicato nel campo "Layer principale”, nel riquadro Archi del tema scelto.

1.1.3.3 Creazione centroidi

Nome Comando al Prompt: MAKE_CNTR

I comando MAKE_CNTR consente di inserire gli oggetti baricentro

4 Inserimento Zona _|ol x| Appare un Box che permette l'inserimento
Bloceo BN rapido dei centroidi nei poligoni creati,
proponendo quelli definiti nella tabella dei
Amtrbutz [2ONAA Lo
tipi di zona.
Zona Descr. | -
2 . “paiti whane a caratters prevalentements residense— i Tabells ADR_Geslogia
BA "pasti urbane a carattere prevalenbemente resdenzal - -
A8 “AB . area abosco” - st 35| Q@Mﬂ [@ Q‘ Elmina _-rL_IM
A8 SCI “AB - area a bosco” - et 35] v "AGS - area agncola emasra D 1 [=]
AR “AB - wea abosco” - Pt 35) 0 “AGS - aea agnicola 0 CALCARI GRARULARI , CALCARENITI, CALCIRUDITY . BRECCIL
ABAGS "AB - area abosca” - st 5] v "AGS - area agncola [ CALCARENITI, BRECOOLE CALCAREE DRGANOGENE . CALCAR
AHAP "AB - area aboscg” - Pt 35] ¢ "AP - aea a pascalo i MARNE COM INTERCALADION| D9 CALCARE, CALCARE MARNDS
ABAPST] “AB - area & botcg” - it 35] e "AF - miea a pascalo o CALCAR MICRITIC COMPAT 100N SELCE, TALCRA CON IMTEF |
ABE1 "AB - ares abosco” - fut 35) & "B - part wrbane a ¢ i« CalCaRi MICRITIOL. BETRIRICI E CALEARERTI . CALCARS BOLO
ABB1RA A - aream & bosco” - fut 35 & "B - parti whane a o CRASPAI STRATERLLLATI COM INTERCALATICH! D4 CALCARI DI
ABBXRa AR - area s besea” - Jast 35) o "B2 - parti urhare & cw i DOUDMIE CRIETALUNE . DOUOMIE CALCAREE
« | IR i

| &

Gestions Irsesisa ¢ Chiuli

Per inserire i centroidi e sufficiente eseguire un doppio click del mouse sul tipo di zona che si
intende assegnare ai poligoni in oggetto, e indicare i punti d'inserimento nel disegno. E anche
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possibile indicare un altro blocco e/o un altro layer da usare per quel tipo di zona: queste
operazioni aggiornano la definizione del tema.

1.1.3.4 Visualizza attributi

)
-g\
- Nome Comando al Prompt: DDATTE

E'il comando DDATTE di AutoCAD che permette di editare gli attributi di un blocco.

1.1.3.5 Creatopologia

Nome Comando al Prompt: MAKE_TOPO

Dpziuni sui Poligoni

¥ Eseguire cleanup

— Opzioni di cleanup

[T Da arco a poliinea
[” Da cerchio a poliinea

Talleranza: I 0.0100

¥ Eseguire topologia

— Opzioni topalogiche
[ Crea farature

™ Elmina poligoni di bordo

Dimensione marker;

Dimensgione mark.er;

D
o

— Opzioni

¥ Fepart a video

o]

Annulla

E' il comando che genera la topologia,
eseguendo in automatico il cleanup.
Dopo aver lanciato il comando, appare
il box di dialogo Opzioni sui Polioni
(figura a fianco).

Attivando il chek Eseguire cleanup,
sara eseguita la correzione del disegno
e saranno rese attive le opzioni nel
riquadro Opzioni di cleanup. E possibile
attivare la trasformazione degli oggetti
da arco a polilinea e da cerchio a
polilinea.

Attivando il chek Eseguire topologia,
sara creata la topologia e saranno rese
attive le opzioni nel riquadro Opzioni
topologiche.

Attivando I'opzione Crea Forature nel
riquadro , vengono individuati i poligoni
interni senza centroide, i quali saranno

eliminati dalla topologia.
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Se il poligono centrale & una zona che
non interessa definire, & necessario
creare la foratura.

Se invece all'interno della zona studiata
tutti i poligoni devono essere definiti con
un centroide, non si dovranno creare
forature. In questo modo, in ogni
poligono senza centroide, sara creata
un'entita centroide.

E possibile verificare la creazione di tali
oggetti, lanciando il comando THMINFO
(Temi Info, nella toolbar
TEMATISMI:Info/Utilita) e transitando
con il cursore all'interno dei poligoni.

In ogni caso, i poligoni senza centroide
saranno contrassegnati da un marker (il
guale non sara piu visibile alla prima
operazione di rigenerazione). E quindi
possibile verificare se sono stati inseriti
nel disegno tutti i centroidi.

B opzioni sui Poligoni x| (Attivando I'opzione Elimina poligoni di
bordo, saranno eliminati dalla topologia,
I~ Eseguire cleanup tutti i poligoni esterni senza centroide.
~ Opzioni di cleanup Definire nel box Dimensioni marker, le
. dimensioni del marker che sara
I Dz arco = poliiea Tollpranzz I HOTHE  Wisualizzato in corrispondenza del
I™| D5 cerchio 2 pofiinea baricentro dei poligoni di bordo senza
centroide: indicare un numero intero
¥ Ezequire topologia compreso tra 1 e 100.

— Opzioni topalogiche

[™ Crea forature Dimenziane marker: I 20
[¥ Elirina poligoni di bords  Jimensione marker: I 20

Nel riquadro Opzioni, & possibile

— Opziani attivare il chek Report a video: alla

¥ Report a video fi_nestr_a di testo di AutoCAD, sara o
visualizzato un report delle operazioni

eseguite dal comando.

(] 4 I Annulla 7

E possibile visualizzarlo premendo il tasto F2:
Conando:

Maschera layer: Centroidi (GEO_ID) - Link(GEO
Qggetti sottoposti a cleanup: 11

C eanup. ..

Qpzi oni :

Senza conversione oggetti originali

Crea nuovi oggetti ed elimna gli originali

Conversione linee in polilinee 2D
Conversione polilinee 3D in polilinee 2D
pzioni di cleanup(lineari) : Incroci, Duplicati

pzioni di cleanup(puntuali): Scioglie pseudo nodi
Qy=0 Qy=3 Qy=0 Qy=0

Scrittura informazioni topologia nel disegno in corso...

Topol ogy GEO K!
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Description: Ceol ogi a
Type.......: Polygon
Version....: 4. 000
Access.....: w
Nurero poligoni.......: 6
Pol i gono 1. Probabile foratura -
Nurmero poligoni.........: 6
Nurmero forature.........: 1
Nurrero polig. di bordo..: 0
Nurmero polig. errati....: 0
Nurrer o poligoni validi..: 5
Topol ogi a GEO creat a!

Qper azi one concl usa senza errori!
1.1.3.6 Crea cartatematica per tema

1;h:!-_
hYd

= Nome Comando al Prompt: MAKE_HATCH

HScelta Tema

x|

Databaze... I ID:"-.temp'\$E zempio’ T emi.mdb

Tema: I

j [rfa... |

Dezcrizione 1: I

Dezcrizione 2 I

Gestone. .. |

— Opzioni — Retinatura
v Colora poligoni o SOLID
¥ Legenda " Fetinato

[ Deftaglio aree " Entrambi
[ Mantieni progressivi
[ Filtra zare
ak Antulla

(265. 16, 200. 25, 0. 00)

Questo comando, permette di generare
automaticamente una carta tematica, a
seconda del valore dei centroidi inseriti.
Appare il box di dialogo a fianco.

Il pulsante Database, permette di
scegliere, sfogliando tra le cartelle, il
database da utilizzare. Nella tendina
Tema, e possibile scegliere il tema su cui
eseguire la colorazione.

Nel riguadro Opzioni sono disponibili le
seguenti scelte:

Colora poligoni: attiva/disattiva la
colorazione dei poligoni;

Legenda: attiva/disattiva la creazione
della legenda, di cui € possibile scegliere
se indicare anche il Dettaglio delle aree;
[Mantieni progressivi:

Nel riguadro Retinatura sono disponibili le seguenti scelte:

SOLID: sara creato il retino definito nella tabella gestione temi nel campo Campitura Raster;
Retinato: sara creato il retino definito nella tabella gestione temi nel campo Campitura Vettoriale;
Entrambi: saranno creati i retini definiti nella tabella gestione temi nei campi Campitura Raster e

Campitura Vettoriale.
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1.1.3.7 Crealegenda completa per tema

-
-

iy

a-*

| Zona
Mome [G1
Diescozions 1 |F| &chio geologico medo-alo [wL 4]
Descrizione 2 |
Canpilira rater
Home [SOLID: Riempimento solds =
Cokrs [ 252 sngolo [ 0 F. scala[ 1
i Campitura Viettonas
Moene [ANSI31: ANSI Fena, Mattone, Muralua in pietia =
Coloce | 0 Angela | 45 | F scala| 0
Meere [ =1

|Il pulsante Gestione, permette di aprire la
finestra Gestione Temi.

[
d— Nome Comando al Prompt: MAKE_HATCHLEGEND

@Scelta Tema

x|

Databaze... I ID:"-.temp'\$E zempio’ T emi.mdb

Tema:IF"FiG j [fim.. |

Dezscrizione 1; IF'ianD Fegolatare

Descrizione 2: I
Retinatura
& SOLID
" PFetinato
" Entrambi
Gestione. .. ak Antulla

Questo comando permette la creazione di
una legenda completa per tema,
comprendente tutti i tematismi presenti
nella tabella relativa al tema corrente.
Appare un box simile a quello del
comando precedente, in cui € possibile
effettuare le impostazioni necessarie.

1.1.3.8 Dissolvenza tematismo

m Nome Comando al Prompt: TPMDTRIDISS

Il comando permette di semplificare una topologia unendo tutti i poligoni adiacenti e con lo stesso
ID. Viene richiesto di selezionare il layer dei link, quello dei centroidi, il nome del blocco e se si
desidera creare un nuovo tematismo nel DataBase associato.
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1.1.3.9

1.1.3.10

11311

Raster sotto vettori

@ Nome Comando al Prompt: CPRSV

Questo comando permette di eseguire il comando DRAWORDER di AutoCAD con la seguente
sequenza ed in funzione degli oggetti selezionati.

1) Le campiture (HATCH) di tipo SOLID saranno spostate sotto tutti gli oggetti;

2) Le immagini raster saranno rese trasparenti e portate sopra le campiture di tipo SOLID;
3) Il vettoriale sara posizionato sopra gli oggetti precedenti.

Crea polilinee chiuse

Nome Comando al Prompt: TPM2CLPL

Questo comando disegna una polilinea chiusa per ogni poligono della topologia selezionata.

Crea contorno

lll
[* l
Nome Comando al Prompt: TPMBOUND

Questo comando permette di creare una topologia, partendo dalla selezione di alcuni centroidi di
una topologia gia presente nel disegno.

Selenione Topoloma ES.:
Selezionare la topologia di partenza
Home | Dezcimone . . .
Indicare il nome della Topologia
ME Happa - Zone di Exmopia
0t Zona di Expiopiia Cadice o rona
L1, GErERICH |
ot | fineula
| e e ' Selezionare i centroidi
S S S | Comando:
2 | [ ] aroda | Selezionare i centroidi/Uscire/Elimina/Aggiungi:
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1.1.3.12 Crea maglia inquadramento

Nome Comando al Prompt: MAPMAGLIA

Questo comando crea automaticamente una maglia di inquadramento e la sua topologia.

E necessario per la creazione di un inquadramento di stampa. E infatti possibile generare in
automatico una squadratura contenente una vista Mappa e una vista Inquadramento, come
quella raffigurata nella seguente figura.

La squadratura sara creata nel Layout di stampa con le due viste: nella vista Mappa, sara

rappresentato un particolare della mappa, mentre nella vista Inquadramento sara visualizzato il
guadro d'unione.

Per ottenere un inquadramento di stampa & quindi necessario definire la Maglia

d'Inquadramento: una griglia topologica che suddivida l'intero disegno in zone di forma quadrata
o rettangolare.

m”” |” L Vista
| Inguadramento
| ———
1
Vista Mappa i . .
. £ o]
I I ? [ am | s aa | jmo
l r anm :m Ik - AAatsn | 4SO y:
l E sy ;ﬁ-nl.-m' frr -
il At
| s f'—L..J,..., ==
- ——l--H evm | wrien

Soie | BT

Maglia d'Inquadramento

<han | A0

a0 | 4200 -l!1||:|||4!I3|:I 43000

sii5r | anap | G | sxde | azese | amen | 4ED

s30cp | 4epa0 | Seong | Soidn | AR0c | S0040 Bl

spern | meoen | sepso | Seoeo | 499 | S0

st | svee | s0so | o [ 090 | SID

sels | EEDaE
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Dopo aver lanciato il comando, appare il seguente box di dialogo:

EfMaotia di inquadramento =l
— Pasametn dei centioidi — Parameti dai link,
Layer.. | [Magiaid Laer. | [Magha
Colore |0 Colore 3 = Colore ([ Colore 8 =
[ e ~— Parametn passo
: Purito = Unith resi
Tesl
2 " Miliati sampal

(% Blocco con atirbui

Aliezza besto [mom] 50

 Topologia
Blocco... | [Zona Prefiszo nome W
Fattore di scala 10

X [500 ¥ [500

Mome MAGLLAS00-500
Mome aitribulo Zona Dasciz !
Pishesa: | [MAGLLA - Pazsn 500 x 500
Sudfissn: | - Patamel 1 [~ Configueazione
\deriiicaliv salva | Salva |
i+ Mumenco ™ Alfabetico e | Carca |
ok | Al | Appica | |

Nel riquadro Parametri dei centroidi & possibile indicare Layer e Colore degli elementi centroide.
E presente una sezione Tipo centroide, in cui & consentito scegliere il tipo di oggetto che sara
generato: punto, testo o blocco con attributi.

L'opzione Altezza testo [mm] é attiva solo se i centroidi saranno dei testi: permette di indicare la
loro altezza direttamente in millimetri stampati (secondo U.d.M. e Scala definiti con il comando
IMPOSTA).

Il pulsante BLOCCO & disponibile solo se i centroidi saranno dei blocchi con attributi. Apre un box
che permette di scegliere un blocco fra quelli presenti nel disegno o di caricarne uno esterno. E
possibile indicare il Fattore di scala per il loro inserimento e il nome dell'attributo che sara
utilizzato per la numerazione.

| campi per I'aggiunta di un Prefisso e/o di un Suffisso e la sezione Identificativo sono attivi solo
se i centroidi saranno testi o blocchi. E possibile se i centroidi dovranno possedere valori
identificativi di formato Numerico (001, 002, 003...) o Alfabetico (A, B, C...).

Nel riquadro Parametri dei link & possibile indicare Layer e Colore degli elementi lineari.

La sezione Parametri passo permette di indicare altezza e larghezza del poligono
dinquadramento. E consentito scegliere se definire i valori X e Y in Unita reali (AutoCAD) o in
Millimetri stampati (secondo U.d.M. e Scala indicati con il comando IMPOSTA).

Nel riguadro Topologia & possibile indicare il Prefisso del Nome della topologia che sara creata.
Parametri

Salva le impostazioni nel file MapUtil.ini. Esse saranno riproposte tutte le volte che si usa questo
comando.

Configurazione

Salva le impostazioni nel file .cfg richiamabile in qualsiasi momento col pulsante Carica.

Cliccando OK vengono richiesti i punti iniziale e finale della maglia d'inquadramento.

Per la descrizione della procedura, vedere I'Esempio in coda al comando successivo (Crea
Inquadramento di stampa — INQMAP).
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1.1.3.13 Creainquadramento di stampa

ua Nome Comando al Prompt: INQMAP

Il comando INQMAP, permette di creare, un inquadramento di stampa, sulla base di una griglia
topologica precedentemente generata con il comando Crea Maglia Inquadramento (MAPMAGLIA).

E infatti possibile generare in automatico una squadratura contenente una vista Mappa e una
vista Inquadramento, come quella raffigurata nella seguente figura.

m”H ”H Vista
|| Inguadramento
| -'-l_'
1
Vista WMappa ' -
% P
I I —— m 1.1]] wr ‘|| LAF ]
T
r anm G Azisg | arso yv
| ;E .,:,.Tm,_in.nlg,;:' ui:m.-mu
== e | sme | =goD | S | @00 m
= Bou [mn]| mn | Srar| ave| wn
| - — ] | J
I — __I — a1 e I-r'in
Soada | BN

La squadratura sara creata nel Layout di stampa con le due viste: nella vista Mappa, sara
rappresentato un particolare della mappa, mentre nella vista Inquadramento sara visualizzato il

guadro d'unione.

Dopo aver premuto il bottone Crea Inquadramento di Stampa, appare il seguente box, in cui &
possibile impostare i parametri.
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T x
~'Wista Mappa ~ Wista Inquadiamento
Scala®: IENNON| = | Parameti.. | Falt. scalaing. modul [0=Tuhi] ]
Lagerinvisibii.,. | [RCS LABEL Conl_paicn_87 Layer visibii.. | [£RCS LAREL Conl_paico_87
& g ey Patametii...
I Viste  Souadrabua
Falt. s0vapposizions mappa ||:| |5 Gres
Lawer. | [WEws Difset puria inseimento 0
Coloss [ Neso =] Forte dali Diigne #* o o
[#  Ubiizza blocco
 Evidergiazions
Layer..,
N - ==
: Fararmsti.
— T [ Uiizza altributi
Sakva | Saba [ eaane Tomian
Canca | Caica | Topologia... | [

[ ok | abs | Apgica | 2

La finestra € divisa in vari riquadri per la definizione dei parametri della vista mappa, della vista
inguadramento e dell'aspetto del layout.

Vista Mappa
—Wizta Mappa

Scala 1: I'I 0000 "I Parametri... |

Layer invisii.. | [ARCS LABEL Conf_parco_87

* Oiiginale " Quadrata
LR T ] In questo riquadro & possibile indicare la Scala
Layer comerter 1 Machic: CADPaR della vista Mappa. Con il bottone Layer invisibili
Hema | Sialo | Cokrs | Tipoodilrea | =] , € inoltre consentito definire quali layer non si
EIDTOFIF_LEG On M biseea CONTINUD i isuali i i
< e vogllon_o ylsual|zzaye in talg vista, come ad
CAD O M bisreo CONTINUO esempio il layer dei centroidi della maglia
0 220 CONTIRUO "
CONF_PARCD_ETID Dff B bianca CON TINDD J d |_nquadrar'nento. ) )
ELREx A On @130 CONTINUO. Cliccando I'apposito pulsante appare il box a lato:
FILMILINEE n @130 CONTINUD.. per selezionare piu layer, usare il tasto CTRL o il
IO 0E On 250 CONTINUD tasto SH“:T
LABELFTS Of W bianca CONTIRUD
LAGHI 0n D131 CONTIRUD.. o
[4RCS LAREL Coré_paco_B7 Huerva
06 | Comers | seeds |

E possibile indicare la forma della vista Mappa:

Originale crea la vista di dimensioni proporzionali a quelle dei riqguadri che formano la maglia
d'inquadramento,

Quadrata crea una vista quadrata, che comprende interamente la superficie occupata dal riquadro
selezionato.
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—Vista Mappa Cliccando il bottone Parametri, appare un box di
dialogo (figura sottostante), in cui & possibile
Scalal: 10000 =|  Paramebi.. | definire I'aspetto del Layout di stampa. E
sufficiente indicare la distanza degli oggetti da
Layer invisibil.. | |ARCS LABEL Conf_patco_87 un punto di riferimento: il vertice in basso a
destra della vista Mappa.

{* Driginale " Quadrata

Il iquadro Posizione e Dimensione testo Patiemr vivks Bacie

identificativo (IDENTIF MAPPA)

permette di indicare la posizione rispetto 4

al punto di riferimento (vertice in basso a

destra della vista mappa) e l'altezza del iy ‘ i

testo che identifica la mappa. Si tratta del ; E

valore contenuto nel centroide (attributo

del blocco o testo) della mappa. o e

Il riquadro Posizione e Dimensione testo - e i
. LN N i

scala (TESTO SCALA MAPPA) permette di

indicare la posizione rispetto al punto di o) e | 2 |

riferimento (vertice in basso a destra della vista

mappa) e l'altezza del testo che indica la scala

della mappa.

Significato delle incognite:

X* differenza tra la coordinata X dell'oggetto e la coordinata X del punto di riferimento;

Y* differenza tra la coordinata Y dell'oggetto e la coordinata Y del punto di riferimento;

H* altezza del testo;

DR distanza tra il bordo della vista Mappa e il punto in mezzo al testo dei riferimenti laterali;

HR altezza del testo dei riferimenti laterali.

TR Poss Dnnera. bedd dentfic s
= e L A%
P *r H 1%

IR P Dumara, b 108y
= |':: " i3

HY fis

N.B: Tutti i testi sono giustificati (punto d'inserimento) in mezzo.

I' E presente un'opzione che permette la
Creazione dei riferimenti laterali con
I'indicazione del nome (seguito eventualmente
da una descrizione) delle mappe limitrofe. Essi
saranno inseriti in posizione centrale rispetto a
ciascun lato della vista Mappa. E possibile
indicare l'altezza dei testi e la distanza dalla
mappa.

18589 - FRAVORT Ivl| Creazione riferiment lateral
2122%:Posiz./Dimens. t=sto rif, laterali

DR |3 HR |2_5

N.B.: per definire il contenuto dei riferimenti
laterali, impostare i parametri nel box Fonte dati,
nel riquadro Viste.

Viste

WViste
Fatt, soviapposizione mappa

Iﬂi
Layer... | [VIEWS
Colore... I |7 Fnte dati I
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T | bottone Fonte dati, che appare il box di

Tipeloga cenbad | dialogo, permette di definire il contenuto degli
1D Topslaga € Aitcbuln bivere conircide eventuali riferimenti laterali.
 Tesin cenvoie & Tabella 00 Nel gruppo di opzioni Topologia centroide va

indicata la fonte dati da cui attingere. A
| [seconda del tipo di entita dei centroidi della
Moma mappn E SRS [sez_co maglia di inquadramento, & possibile effettuare
Descrizions mepna [ | | Demizoremxns [Ezwo | diverse scelte.
! I |ID Topologia e Testo centroide permettono di

Atk bincco 1 Ciorrgi babala OD

Descimone mappa i indicare una descrizione standard.
Scegliendo Attributo blocco centroide
ak trruda | 2| saranno rese attive le opzioni del riqguadro

ttributi blocco.
Scegliendo Tabella OD saranno rese attive le
opzioni del riguadro Campi tabella OD.
In Nome mappa é possibile indicare il nome dell'attributo del blocco o del campo della tabella OD
contenente il nome della mappa. E possibile che i centroidi contengano anche altri dati relativi alle
singole mappe, come ad esempio una descrizione. Vi & quindi la possibilita di indicare nel campo
Descrizione mappa il nome dell'attributo del blocco o del campo della tabella OD contenente gl
eventuali altri dati.

=l Es empio: i centroidi della maglia
Lobehe  [ingie = P |Datindgcat  [ipgent =] d'inquadramento sono delle entita Punto,

con associata una tabella OD (dati oggetto).
_ La tabella possiede un campo SEZ_CD che
| contiene il nome del raster
i | dellinquadramento (59010) ed un campo
=— SEZ_NO in cui é indicato il nome esteso
(descrizione: Val Paradiso). Per ottenere il
— | nome e la descrizione del raster a lato del

Al | Resmdnc1di quadrante scelto, nell'inquadramento di
ot BETIe stampa, € sufficiente inserire i nomi dei
Valow 114 ] campi nel box fonte dati.
seigoraoppemoe | imemcimcod | Concesiecoa |
oK | l_l" ? [ S5 - Maomte Fard e
< y
Ll
£ =
7 =
g g
E &

S§540 - Vul Sogne

Evidenziazione

E videnziazione Nella vista Inquadramento, sara evidenziato, con
Prefissa |aper [VIEWS_5_ un tratteggio solido, il riquadro corrispondente
alla mappa scelta.
Caleee.. | [a E possibile indicarne il Colore e il Prefisso del
layer.
Parametri e Configurazione
Parameti—————— ~ Configuazions Parametri
Salva le impostazioni nel file MapUtil.ini,
Salva | Sahva | verranno riproposte come default.
Configurazione
Carica | Carica | Salva le impostazioni in un file .cfg richiamabile

in qualsiasi momento col pulsante Carica.
Vista Inquadramento
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—%izta Inguadramento

Fatt. zzala ing. moduli [0=T utki]

—

s, | [ARCS LABEL Conf_parco_B7

Parametn... |

Iy | SET

S P [; |

e | oo L o] wa hase |

| |

| wewm i v | e ":zr.

A et 'nmnl

; - ' —
l:n.!u mm | S | e g | e

y |
,g:lvl 5&.::5 I |_| =

amEn | ks
|

Siuds Lididhs

Parami i ingendinmanie

Nel campo Fattore scala inquadramento
moduli & possibile definire il numero di
guadranti che si desidera visualizzare nella
vista:

0 = esegue uno zoom su Tutti i moduli del
disegno,

1 = esegue uno zoom centrando il modulo
evidenziato,

ecc...

E possibile indicare quali layer visualizzare
nella vista Inquadramento, cliccando il
pulsante Layer Visibili e selezionando i
layer nel box di dialogo che appare.

ElCliccando il bottone Parametri, appare un
box di dialogo (figura a lato), in cui &

possibile definire I'aspetto del Layout di
stampa relativamente alla vista

F Cinaziona ek 10ds
231§ Potiz Diman &ils =aia

Inquadramento. E sufficiente indicare la
distanza degli oggetti da un punto di
riferimento: il vertice in basso a destra della
vista Mappa.

Ll 7 5T 54

o | oewas | 2 |

Il riquadro Posizione inquadramento permette di indicare la posizione, rispetto al punto di
riferimento (vertice in basso a destra della vista mappa), dell'inquadramento di stampa

(vertice in basso a sinistra).

Il riquadro Dimensioni inquadramento permette di indicare larghezza e altezza della vista

Inquadramento.

Attivando I'opzione Creazione testo scala, € possibile inserire un testo che indica la scala in cui &
rappresentata la vista Inquadramento. Sara inserito nella posizione e con l'altezza indicate nel
riquadro Posizione e Dimensione testo scala. Il punto di riferimento, da cui & calcolata la
distanza, ¢ il vertice in basso a destra della vista Mappa. La giustificazione (punto d'inserimento)

del testo € a sinistra.

Squadratura

— Squadratua
r [ (-]
DOffzet punta ingedimanto 0
Drigine % o T o
[v Ltlizza blacee

Blocen, |5a-Lea3E
Layer, ., I

[ Utlizza attributi

Se si desidera creare una squadratura attorno
alle viste, e sufficiente abilitare I'opzione Crea nel
riqguadro Squadratura. Sara generata una
squadratura standard.

Offset punto inserimento permette di
impostare la distanza della vista mappa dal
punto d'inserimento del blocco della
Squadratura.

| campi Origine X e Y, indicano le coordinate del
punto d'inserimento dell'inquadramento di
stampa, che corrisponde al vertice in basso a
sinistra della vista Mappa.

E anche possibile utilizzare un'impaginazione gia
creata in precedenza e salvata in un file esterno.
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Aftributi per i dati %] E sufficiente attivare 'opzione Utilizza blocco e
selezionare il file di origine, il quale sara inserito
Mome mappa ATT1 nel disegno corrente come entita Blocco e posto
sul Layer selezionato.
Tlali ATT2 Se il blocco utilizzato per la squadratura
possiede degli attributi che indicano nome,
Seala inquadramerito ATTT riferimenti laterali e scala delle viste, & possibile

attivare lI'opzione Utilizza attributi Permette di
inserire il valore degli attributi direttamente nel

—Rifenmenti ai quadn adiacenti
Superniore

AT blocco della squadratura: il nome della mappa
sara inserito nella posizione e con lo stile di testo
by e dell'attributo del blocco della squadratura, e cosi

STTE BN via per ciascun attributo.

E sufficiente cliccare Parametri e indicare il

Infesicee nome degli attributi del blocco, nel
ATTS corrispondente campo nel box di dialogo.

Arruils | 2|

Seleziona Topologia
E necessario selezionare la topologia della griglia d'inquadramento da usare.

Selazione Topologia

__Topologia,_ | finat0e

Dopo aver impostato tutti i parametri per ottenere un inquadramento di stampa dall'aspetto
desiderato, premere Applica, per mantenere le impostazioni selezionate e premere OK per
generare il layout.

Alla riga di comando compaiono una serie di messaggi di richiesta:

Selezionare un poligono per punto interno:
Cliccare un punto interno al riquadro della griglia di cui si desidera ottenere la vista mappa: sara
generato il retino di evidenziazione.

Fattore di scala inquadramento (0=Tutto) <0>:

Indicare il fattore che indica il numero di quadranti che saranno visualizzati nella vista; di default
sara proposto il valore indicato nel riquadro Vista Inquadramento:

Wista Inguadramento
Fatt. scala ing. moduli [0=T utki] ||:| ‘

Si passa automaticamente nello spazio carta.

Posizione (INVIO = Origine) <0,0,0>:
Indicare la posizione del vertice in basso a sinistra della Vista Mappa; di default saranno proposte
le coordinate x,y indicate nel riquadro Squadratura:

Origine ® ID— ¥ II]—

Sara generato l'inquadramento di stampa.
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2060 2400 4211
a1 | 4190
] |
— =~
|I g - BOT10
e = £
i I
g i =a0a0 =120
_ i
-
S8HED B0
ESEMPIO:

Creare un inquadramento di stampa su un foglio di formato A4, di un disegno in scala 1:10000,
utilizzando una maglia quadrata con passo di 2000m.

Ecco l'inquadramento di stampa che vogliamo ottenere:

Foglio 004

Tcala 1Q9MD

ITUCSTECNID
RERRRE

¥w Ty anla@dne]

Per creare un inquadramento di stampa, &€ necessario impostare una maglia di riferimento, sulla
cui base definire e localizzare la zona interessata.

1. Creazione della maglia di inquadramento

Una volta impostata la scala del disegno (nel caso dell'esempio 1:10000), cliccare sull'icona "Crea
Maglia Inquadramento”. Appare una finestra in cui imposteremo i parametri della maglia.
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Alezza testa [men] "“: [5
r E70 I o

Maglia di inquadramento
- Paamelideicenhoidi
|~
~ Tipe canticade
 Burio

L
" Blocoo con s

Norre afimrno E:m

Impostare i valori dei parametri passo, in
base alle dimensioni della vista che
vogliamo ottenere.

Nel caso dell'esempio vogliamo ottenere
una stampa 1:10000 in un formato A4
(210mm x 297mm): quindi una vista di
~20cm per 20cm € adatta al nostro foglio.
Impostiamo quindi 200x200 millimetri
stampati (0 2000 x 2000 unita reali).

E' possibile scegliere 'altezza e il tipo di
“centroide della topologia che stiamo
creando, con eventuali prefissi e/o
suffissi. Scegliendo testo numerico, le
zone verranno numerate
automaticamente partendo da zero.

Scegliendo OK, verra creata la maglia di inquadramento, dopo aver selezionato a video la zona

interessata.

In questo caso abbiamo ottenuto nove

zone di 2000 m di lato l'una.

2. Creazione dell'inquadramento di stampa

Cliccando sull'icona "Crea inquadramento di stampa”, appare la finestra in cui impostare tutti i
parametri relativi alla posizione e al formato delle viste, dei testi, degli eventuali blocchi presenti

nella stampa che otterremo.
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Impostare la scala della vista 1:10000,
L N scczionare i Layer che non si vogliono
Victa Magpa visualizzare al suo interno.
Impostare la forma della vista: quadrata o

Scalal: |—_|1 0000 =] | Parameti. delle dimensioni di una cella della maglia, nel
caso dell'esempio e indifferente perché le

Lapes sl I [Magiia.Magia_id celle sono quadrate (200x200).

™ Originas ™ Quadia Impostare il fattor_e di so_vrap_posizione della
mappa, se si vogliono visualizzare anche le
Viste zone limitrofe a quella interessata.

Fatt soviapposizions mappa ]
Cliccando sul pulsante "Fonte Dati", appare

Layer. | [VIEWS una finestra in cui & possibile definire la
_ tipologia del centroide, ed aggiungere
Colore... | [7 Foribe dali un'eventuale descrizione:

Evidenziazione
Prefisso layer ["v'lEWE_":._ l Fanle daii =]
Tipclogia conimide
10 Topelegia = Ambuin blooro peries
Coliore.., [3 N i
A oo Carrga atla 10
Parametri Configprazions [y [ temseses FEm
Salva | Saiva I Deciscrmmacos [ ™ Dissisiors naopa | ==
Cﬂ'il:-a I J' l:-ﬂl'l:-& I Detinmiee tassyd |' EE—

Cliccando sul pulsante Parametri, appare una finestra:

e N | | mpostando 42 alla X1, posizionamo l'asse

;:""’“‘“‘*‘ '::“"""“""" centrale del testo a 42mm di distanza dal lato
f= = destro della vista.

i Con 195 come valore della Y1, indichiamo che il
R TR S - testo identificativo della zona, sara posizionato
= W s 195mm pidlin su della linea di base della vista.
| C— Analogamente per il testo della scala.

P e E' possibile inserire automaticamente dei

Ry S | riferimenti laterali, indicanti le zone limitrofe alla
W vista.

. | _
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Selezionare i Layer che si vogliono visualizzare
nell'inquadramento.

Impostare il fattore di scala dell'inquadramento: 2
significa che verra fatto uno zoom in cui, oltre
allla zona interessata, verranno comprese in
guesta vista altre due zone della maglia, sia in
altezza che in larghezza.

Modificando "Offset punto inserimento", si sposta
la vista, e di conseguenza tutti i parametri
impostati.

E' possibile creare direttamente una squadratura,
oppure inserire un blocco precedentemente
creato, come nell'esempio.

Selezionare la topologia ottenuta con "Crea
maglia d'inquadramento”.

Cliccando sul pulsante Parametri, appare una
finestra:

Peszons rosbenoria
L= A T

Dmtracn nguadameria
B fgn K R
= Cicastre iem e
1% Poaa imons. ek ala

STl v 5T ol

Vigta Inquadramento
Fatt zcala ing modul [0=T utk]

Lapes visibdi,, | [Madia

Paramatri..

Squadiahaa

Litikzza atirbub

[P

Selezone Topolagia
MG LL-2000-2000

0| heeals | aspics 2

In "Dimensioni inquadramento” impostiamo 60 x
60. Abbiamo impostato come fattore di scala
dellinquadramento 2. In questo modo otterremo
un‘inquadramento con tre zone per lato,
ciascuna di 20 mm. Cosi la vista risultera in
scala 1:100000.

Scegliendo OK, viene chiesto di selezionare la
zona interessata, di indicare il fattore di scala e il
punto d'inserimento, valori che abbiamo gia
opportunamente preimpostato.

L'inquadramento di stampa € stato creato.

Eelecamasic biiseo e

Fera Ak Fis>NIr

Ad_HLOCTD

FAATERID

o o [EENEHRRR i
I

Impostati i parametri, € possibile salvarli in un file
di configurazione. In questo modo € sufficiente
effettuare tutto il procedimento una sola volta per
ogni modello di stampa.

Cliccando sul pulsante Blocco, appare I'elenco
dei blocchi caricati.

E' possibile caricare altri blocchi sfogliando tra le
cartelle.
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1.1.3.14 Crea unabarradi scala

BN
Nome Comando al Prompt: SCALEBAR
Il comando permette di inserire nel disegno una barra di scala.
Scala 1: 10000
] 200 490 606 800 1000

T ™ ™ ™ ™™

Le impostazioni dei parametri avvengono tramite il box

Scals 1
[190206.00 =] Ricacsla_|
N [ Ricalook |
LE [e00 Rizsesls |
HT Scala 1 200 NE [0 Ricaicolo |
¢ B He H s Hila.50
S a u a a . uw . om Lapti. ||mLmn
# '.j_,_-SD I—
. ORIINE -
HP LP ~ Paamet beths soaly-
L ¥ [aam HT [eo0
Prekasn Coals T
Suifain T
Parameti [ Configuezione | Parsmetsi 1esio suddrvison Colere I T |
Seba | | gawa | | HSD[T00 HS [700
¥ Teste scie sulle posiz. cirpari = | | 3 |
Coka | Caica | — | F
Parametri

Le variabili Scala, L (lunghezza totale della barra), LP e NP sono interdipendenti, quindi
modificandone una e premendo il pulsante ricalcola a lato della stessa, verranno generati i valori
delle altre. | pulsanti layer e il colore permettono di impostare le proprieta della barra di scala.

| parametri testo scala permettono di settare la posizione, la dimensione e il colore del testo
indicando anche un prefisso e/o un suffisso da anteporre o posporre al valore di scala; nello
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stesso modo € possibile impostare i parametri testo suddivisioni.
Parametri Salva
Salva le impostazioni nel file MapUstil.ini, verranno riproposte quindi come default.
Configurazione Salva
Salva le impostazioni in un file .cfg richiamabile in qualsiasi momento col pulsante Carica.
1.1.4 TEMATISMI: Modifica
Posizione menu a tendina
aplIkilits
IIkilit & L4
LItilitd Dakabasei Topologie  #
TEMATISMI: Creazione g
TEMATISMI: Modifica » Elimina topologia e dati
TEMATISMI: Infofutilitd » Elimina poligono
Drati » Inicne paligani
Fraziona poligoni
ESPRCPRI 3
Discretizzare polilines
MapEspra g
Agaiornamento geometria
Sposta topologia
Topo Bug Fix
Toolbar..
Toolbar
Tematismi modifica
B & & W & [ S
Contiene utilita per la gestione e la modifica delle topologie
1.1.4.1 Eliminatopologia e dati

Nome Comando al Prompt: TPMDELDLG

1&S - Informatica e Servizi



MapUtility 51

Il comando permette di eliminare la
topologia scelta e tutti gli elementi che la
Nome || Diascrizione | compongono.
Mappa Latactae _ Lanciato il comando, appare il box per la
SEE ;;ff"'d'g‘;:‘:;i'uap"”p"n selezione della topologia, tra quelle
presenti nel disegno. Dopo aver scelto la
topologia da eliminare, appare il seguente
messaggio per la conferma o
I'annullamento dell'operazione:
CADPak
Tipo (?) Eliminaie completamente la topologia: GEO
| S Pintuee. ) Lineae &) Bdligessle Va bene
7 | Ok Arrndla

1.1.4.2 Elimina poligono

Nome Comando al Prompt: THMDELPOL

Selezione Topologia [%]1l comando permette di cancellare dalla

topologia scelta un poligono, selezionandolo

Nome | Descreione | per punto interno, senza essere costretti

: Mappa Latactae _ dopo l'operazione a ricreare la topologia.

SEE ;;ff"'d'g‘;:‘:;i'uap"”p"n L'eliminazione, non si limita ai dati
topologici, ma comprende anche gli
elementi del poligono non piu necessari.
Appare il box a fianco, dove € necessario
indicare la topologia da cui si desidera
eliminare il poligono. Successivamente &
possibile selezionare il poligono indicando
un punto interno ad esso.

(NI IE e S e aTE I SRRl Per verificare I'eliminazione del poligono,
lanciare il comando Temi Info presente nella
7 | Ok Arnla toolbar TEMATISMI:Info/Utilita (Vedi
descrizione comando THMINFO).

1.1.4.3 Unione poligoni

Nome Comando al Prompt: THMUNIONPOL
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Selenone Topologia ¥

| Homa Dazairions
IGED Gaodgga

1.1.4.4 Frazioni poligoni

Il comando permette di unire due poligoni
appartenenti ad una topologia, senza essere
costretti dopo l'operazione a ricrearla.

Es: Si desidera unire i poligoni G2 e G5 della
topologia geo.
Comando: Union...

Selezionare la topologia

Selezionare link tra poligoni:
Selezionare il poligono da eliminare:
(per punto interno)

Procedere all'unione [Si/No] <Si>

Nome Comando al Prompt: THMSPLITPOL

Il comando permette di frazionare un poligono appartenente ad una topologia, senza essere

costretti dopo I'operazione a ricrearla.
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Prima

Dopo
."Ill I|I -—_ -u.__\_\_.
I LT | (K] /-\,\
o | -
/ -, | f/ 71
a7 O
III,-' K h‘l.
o I -
- 1] |
R _ e
— Mumein di oogeth -
Mot 7

Callegamenti: n

Paligont g

Il comando richiede di selezionare il nome della topologia dei poligoni da frazionare, di tracciare la
nuova linea e di inserire nel nuovo poligono creato un etichetta che lo identifichi.

1.1.45 Discretizzare polilinee

P

. I Nome Comando al Prompt: PLINEDISCR

Questo comando permette di discretizzare delle polilinee con archi di cerchio. Saranno create
nuove polilinee, di cui e possibile indicare la lunghezza dei segmenti nei tratti di polilinea che

discretizzano l'arco.

E molto utile per la "sistemazione" di eventuali archi, per la creazione di topologie.
Lanciando il comando, appare la finestra in figura, dove & possibile impostare i parametri di
discretizzazione delle polilinee curve, infine € necessario selezionare gli oggetti nel disegno.

I Discretizzazione Curve

X

Lungh. zegmenti; IE.EIEIDEI

¥ tdantieni entita originali

| [mm]  LLC. |

¥ Cambia layer

Layer... ||2EI

o]

Annulla

E possibile indicare la lunghezza dei segmenti di
polilinea in millimetri stampati [mm] o in unita
corrent (U.C.).

E consentito scegliere se eliminare o meno le
polilinee originali, attivando o meno l'opzione
Mantieni entita originali.

Attivando il check Cambia Layer, & possibile
indicare un layer, diverso da quello dell'oggetto
originale, su cui porre le nuove polilinee.
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1.1.4.6 Aggiornamento geometria

CX

Nome Comando al Prompt: THMENTUPD

Il comando permette, dopo aver modificato la geometria della topologia, di aggiornarla.

Se si sposta un centroide o si stira un lato di un poligono la topologia risultera errata "Topologia
non corretta", il comando pone rimedio alla situazione con la semplice selezione delle entita
modificate "Topologia corretta e completa”.

1.1.4.7 Spostatopologia

@ Nome Comando al Prompt: TPMMOVE

Il comando permette di spostare un'intera topologia, senza essere costretti dopo I'operazione a
ricrearla. E sufficiente indicare i due punti dello spostamento.

1.1.4.8 Topo bug fix

n Nome Comando al Prompt: THMFIXBUG

Il comando permette, dopo aver modificato la geometria della topologia, di ricrearla. La differenza
tra questo comando e il comando Aggiorna geometria, consiste nel fatto che con Topo Bug Fix
non é necessario selezionare le entitd modificate.
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1.1.5 TEMATISMI: Info/Utilita

Posizione menu a tendina

aplIkilits
LIkilit& F

LItilitd Database Topologie  #

TEMATISMI: Creazione L4

TEMATISMI; Modifica 2

TEMATISMI: Infofutilits r Temi Info...

[raki L4 Lista Termi. ..

ESPROPRI N Stakistica LIY
Elimina Skatistica LI

MapEspra g

— Esporta estensioni particelle, ..
Esporta shape per Archiew, ..
Importa shape da Archiew. ..
Importazione Map skandard. ..
Importa cover Esri...
Toolbar..,
Toolbar

Tematismi info /utilita

BERM (AR

Contiene utilita per la visualizzazione di dati topologici e per I'importazione e I'esportazione di
shape files.

1.1.5.1 Temi info

Nome Comando al Prompt: THMINFO
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|l comando THMINFO consente di visualizzare i
e 81 © [ |dati dei poligoni appartenenti alla topologia
[~ |scelta, al semplice passaggio del cursore del
/ |[mouse.
K ‘o, /|l dati visualizzati sono:
¢ . e lidentificativo topologico (ID),
s34 . 39/1 : 0 !areg geometrica (A),
J//jr’ e il perimetro geometrico (P),
J {1D=20083 i dati (solo nel caso che il centroide sia un blocco
/h_“ o EEEJEBEEEH 1 con attributi) (Es: Part; CC; CA; Area).
Tl |CAEICM
9 . JAREA; BO5
A=926
P=124
=1
: L W
1.1.5.2 Listatemi
o
Nome Comando al Prompt: TOPLIST
Il comando mostra la lista delle topologie del disegno.
1.1.5.3 Statistica UIU

g

.‘" Nome Comando al Prompt: UIUSTAT

Il comando permette di effettuare un'analisi sulle unita immobiliari urbane.

Una volta lanciato il comando UIUSTAT, appare il box per la selezione della topologia della mappa
catastale. Compare un messaggio che permette di indicare la modalita con cui selezionare i
centroidi delle particelle.

CADPak %] Se la zona d'analisi € delimitata con una polilinea

chiusa, premere Si e selezionare la polilinea.

: - Scegliendo No, é sufficiente indicare la zona
Selezione con poliinea d'interesse con una selezione a finestra.
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Nella figura a lato € stata tracciata una
polilinea chiusa ai limiti della zona che si
desidera analizzare. Tutte le Unita
Immobiliari Urbane contenute al suo
interno saranno analizzate e sara possibile
visualizzare una tabella con i relativi dati ed
un grafico sulle particelle interessate.

5

B imte || o |

&
M B8 saaiicd | ] 3]
]
B Y WM e
47 paEy LR Hl S Em
1433 H a7 m u pm
1A i LA m i@ ]
nary g 15915 (P2 ) 113 [00%)
¥ s ] &M M)
MY O i ¥ En
LU ] = m 13
41 g a M R
B a0 =
]

&
Visualizzazione Statistica
Premendo Tultti, sara inserito nel disegno
un simbolo per ogni UIU analizzata
rappresentante la percentuale delle
categorie.
E possibile visualizzare il disegno in 3D e
visualizzare I'ombra sui simboli della
statistica.
| colori identificano le categorie.

Il box Statistica di Zona permette una rapida lettura delle statistiche, attraverso l'uso di colori per
evidenziare la varie voci della legenda,.

E possibile visualizzare sulla mappa una rappresentazione grafica delle categorie e della loro
localizzazione e consistenza. Con il pulsante Aggiungi nella mappa saranno disegnati i simboli
relativi alla categoria selezionata, mentre premendo Tutti saranno aggiunti nel disegno i grafici di
tutte le categorie relative alla zona selezionata (quelle presenti nella tabella).

Il pulsante 2D/3D permette di passare dalla consueta vista piana di AutoCAD ad una
visualizzazione a tre dimensioni; in questo caso, € possibile utilizzare il comando Shade per
rendere piu realistica I'immagine del solido creato per rappresentare le UIU.

Il comando Reset cancella I'analisi statistica fatta. Il comando Nuova elimina la statistica
precedente e ne crea una per la categoria attiva. Il pulsante Colore apre il box per la definizione
dei colori personalizzati per la categoria selezionata.
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+ - Vi sono dei pulsanti per effettuare zoom e
spostamenti all'interno del disegno.
¥|+a]
Salva in Excel permette di esportare I'analisi
S UIUnoCat 2 Chiudi | fatta in formato .xs. o .
—II'_ Il pulsante UIU no Cat visualizza una finestra
%% Salva Excel al gl con l'elenco delle Unita Immobiliari Urbane prive
di categoria.
i U senza categoria o [=] S
i Eeﬁtis:ciFlmI Faitite | -
sibilta descrizioni Comuni
¥ Ammiristrativo [ Catastale = |®\| o |
Com. Amm. | Com. Cat. [Ped  [Sub. [Foglio|Graffata] =
| [ 1ZDema i ZDemo 18 12 Mo
|_[#7ZDema =rZDemo 18 112 Mo
._K‘r'ZDum:u wirZ0emo 27 04 Mo
|_[»1EDemo HrElemo 45 312 Mo
_mDEﬂ'I.D #rZDemo 45 212 HNo
=
\Mumero Records - 5 4
1.1.5.4 Elimina statistica UIU
Nome Comando al Prompt: UIUSTATE
Il comando cancella I'analisi effettuata.
1.1.5.5 Esporta estensioni particelle

YEXT

h Nome Comando al Prompt: TPMCEUEXT

Il comando esporta in un file Ascii gli attributi del centroide della particella e lo spazio di
occupazione (il bounding box). Gli attributi esportati sono il Comune Amministrativo, il Comune

Catastale e la particella.
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& ' Lister - [c:\Programmi\leS\MaplItilZ\E sempi\E sproprio\CatastaleE 5, ext]

File Medfica Dpzioni Guda Bl
"ETCH B6GF1257 11711 . 79005 S ABAY A6 05, 11719 272697 "5 0875  BAG00E"T :I
“EACH B66F126" " 11718 692602" ,"C0BL6 .S6L202"  "11814 . 620164" ,"'50872 412281

“E1CH B66F127"," 117082 .759623" 568821 . 854212" , " 11814, 233399 "5 0861 . 4E3482""

“E1CH B66F93",“11671.133248" S 0820. 964120 11711790054 ,"C 0273 . 486590

“"E1CH B66F9","11680.5085074" ,"S0729 ., 606949 11811 .356513" ,"508 44 521 069"

“E1CH BG6FE" ., 11719 . 6BL4BG " ,"CAT7PB . 6465177, 11872  BO2792" ,"208 00 117374

“EACH B66F98/2" ," 11644 .699362" ,"SP803 1085839 ,"11677 828522 ,"50B26 .2 03657

“E1CH B66F91"," 11674 . 955970 ,"S0803 . 247151, 11698 _ 489813 ,""S Q825 . 872137

“E1CH DB66F132%,"11719.382270" “COR10.137082" , 11744 . 2061761 ,"'SOB28 8203290

“E1CH B66F131%," 11712118457 ,'>0808 . 988761""," 11721 . 477891 "5 0823 . 752902""

“E1CH B66F130% ,"11700. 314658 ,“S080L . ST7082 1171 . TUSH66" , 'S OB22 276480

"EACH B66F129" ,""11695 369999" 50803 . 083144 ," 11763 . 867 793" ,"50821 .948394""

“E1CH B66F7 /3%, 11839 456481 “SAFSA6 810952 12020, 967387 ,'SOR30B_555428"

"EMCH B66FF /72" ,"" 11861 . 9B1858" 50778 911588 ,"11941 . 296831 ,"'50803 1108538

1.1.5.6 Esporta shape per Arcview
+
Nome Comando al Prompt: TPM2SHP

Il comando permette di esportare shape files

1.1.5.7 Importa shape per Arcview
+
Nome Comando al Prompt: CPMAPIMPORTSHAPE

Il comando permette di importare shape files. A differenza del comando importa di Autodesk Map
€ possibile importare piu files contemporaneamente, non € necessario specificare che si desidera
importare i dati e il nome della tabella Dati Oggetto in cui metterli, ne verra creata una con lo
stesso nome dello shape.

Gli oggetti saranno posizionati su un layer che si chiama come lo shape piu un postfisso _Link per

le entita lineari o _Cntr per i centroidi, come specificato nel file MapUtil.ini
[MultilmportShape]
prefix=Shape
layerLinkSuffix=_Link
layerCntrSuffix=_Cntr

1.1.5.8 Importazione Map Standard
% Nome Comando al Prompt: MAPIMPORT

E'il comando Autodesk Map _MAPIMPORT
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1.1.5.9 Importa cover ESRI
¥Fa
-
Nome Comando al Prompt: CPMAPIMPORTCOVER

Il comando permette di importare un cover. Gli oggetti saranno posizionati su un layer che si
chiama come il cover piu un suffisso _Arcs, _Points, Labelpts, _Tics, come specificato nel file
MapUtil.ini

[MultilmportCover]

prefix=Cover

layerTicsSuffix=_Tics

layerPointsSuffix=_Points

layerArcsSuffix=_Arcs

layerLabelpts=_Labelpts

1.1.6 Dati

Posizione menu a tendina

Mapltilitsy
LIkilit& F

LItilitd Databasej Topologie  #

TEMATISMI: Creazione L4
TEMATISMI; Modifica k
TEMATISMI: Infofutilits k

ESPROPRI r Dati tabella ©D a blocco
Dati tabella OO a MDE

MapEspta g
Drati etichette ad oggetti lineari
Contralla recard rmulkipli
MNurnerazione progressiva
Rinomina campo tabella OO
Toolbar..,

Toolbar
Dati

A B3 B 7% 6@

Questa toolbar contiene una serie di utilita che consentono di gestire i dati nelle tabelle OD.

| comandi presenti permettono

e l'esportazione dei dati oggetto in database di Access o negli attributi di blocchi

o il trasferimento di dati presenti in testi o in attributi di blocchi verso tabelle dati oggetto
collegate ad altri oggetti
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116.1

11.6.2

e di modificare il nome dei campi delle tabelle OD
o divisualizzare i dati collegati agli oggetti ed effettuare dei controlli sui record multipli
e |'assegnazione di un numero progressivo agli oggetti.

Dati OD
/7
Nome Comando al Prompt: ADEEDITDATA

E il comando Modifica dati oggetto di Autodesk Map.
Permette di visualizzare ed eventualmente modificare i dati della tabella dati oggetto associata ad
un oggetto, partendo dalla selezione dello stesso.

Dati tabella OD a blocco

E
Nome Comando al Prompt: MAPODTABLE2BLK

Questo comando permette di esportare i dati di una tabella dati oggetto di Autodesk Map, in un
blocco con attributi.

Gli oggetti da cui & possibile ricavare tali informazioni, possono essere PUNTI, CERCHI,
BLOCCHI, TESTI, MTESTI... associati ad una tabella OD.

Attraverso la finestra di dialogo che appare, dopo aver selezionato gli oggetti nel disegno, &
consentito indicare quali campi esportare dalla tabella, scegliere o creare il blocco di destinazione,
impostare I'associazione tra i nomi dei campi e i nomi degli attributi, indicare il layer dove creare i
blocchi.
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[Bfoaabiocco x| Riquadro Tabella OD:
Tabela 0D Nella tendina sono proposte le tabelle Dati Oggetto
T -| | associate agli oggetti selezionati.
Campiisbela 0D In Campi tabella OD sono visualizzati i campi della
[ tabella scelta.
ARES . . . .
PERIMETER Cliccando il pulsante Organizza, appare il seguente

box, in cui € possibile selezionare i campi da
esportare negli attributi del blocco e cambiarne

Ogariza. | Ogpets = Iordine. E sufficiente selezionare il nome del campo
e agire tramite le frecce e i bottoni.

Bloccs
aithcey [ Goseorto [ Moes x
i
BAEA [I1] » [[w]
FERMETER AREA _I AREA
LS _OTY FERIMETER FERIMETER
LINES_OTY 3 I LMES_QTY
Splamonane. .. l:mm] Digarizza. .. |ITFHI.',H'I’H_I:§.5=I¢
R <]
[o-io
AREA - AREA
PERIMETER - FERIME TER <
LIFIKE_I:IT'( -LINKQ_DT'(
| D Spostain sho | Spouainbaso
ok | Aeats | |
Oigarizza.. | Lager.. | [TRICHTR Catasto
&

[k ] awmas | 2 |

Riguadro Blocco:

Premendo il pulsante Creazione, verra generato un blocco con attributi, il primo visibile e gli altri
invisibili. Il tasto Selezionare, permette di importare un blocco esistente. Cliccando Organizza
appare un box analogo a quello usato per la tabella OD.

Nell'area Associazione, sono visualizzati i nomi dei campi della tabella OD da esportare seguiti
dal corrispondente nome dell'attributo del blocco che sara creato.

Premendo OK verra generato il blocco.

| parametri del blocco da generare sono impostati nel file MapUtil.ini
[MapODTable2BIK]
attStyle=
attHeight=1.5
Vanrl possibili di attOffsetType 0 = Il primo sul p.to ins. blocco,
i seguenti ofsettati di attOffset + attHeight
attOffsetType:O
attOffset=0.5
attRotation=0.0
attOblique=0.0
;Valori possibili di attGiustification

attGiustification=C

attColor=256

Vanrl possibili di attV|S|b|I|tyType 0 = Tutti invisibili

; = Il primo visibile e i seguenti invisibili
; 2 Tutti visibili

attVisibilityType=1

attVisibility=1
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1.1.6.3 Dati tabella OD a mdb

E Nome Comando al Prompt: MAPOD2MDB

@Espnrtazinne tabella OD -= MDB |

~ Espoatase-
T abella OD [ Layer, Colore, Tipolinea

T -] | 0 oo ot

]

[ Identificative oggetto AutoCAD

[ atabase:

| C:h\Programeniile5 44 apD B ase\EsempictAllacchias mdb
Tabelx

[Blacchas

I 0k I Arnradla

]

Questo comando permette 'esportazione di
dati appartenenti a una tabella OD e agli
oggetti ad essa associati, in un database
Access.

Riquadro Esportare:

Nella tendina Tabella OD é possibile
scegliere la tabella dati oggetto da
esportare, mentre nei chek a fianco é
consentito indicare anche eventuali proprieta
degli oggetti da includere nella tabella.
Layer, Colore, Tipolinea: per ognuna di
queste caratteristiche dell'oggetto AutoCAD,
sara creato un campo nella tabella di
Access;

Dati degli attributi: nel caso gli oggetti a cui

1.1.6.4 Dati etichette ad oggetti lineari

Nome Comando al Prompt: BLKT20DPL

e collegata la tabella OD siano dei blocchi
con attributi, & possibile esportare una
tabella nel database, con I'elenco dei valori
in essi contenuti;

Identificativo oggetto AutoCAD: sara
esportato l'identificativo degli oggetti
AutoCAD.

Nel campo Database é necessario indicare
il database in cui salvare la tabella.

Nel campo Tabella, indicare il nome della
tabella che sara creata.

Questo comando permette di copiare il valore di testi o di attributi di blocchi in tabelle OD,
associate ad oggetti lineari o puntuali, posti nel disegno ad una distanza inferiore o uguale alla
tolleranza impostata. Crea, inoltre, una linea di collegamento tra il punto d'inserimento

dell'etichetta e l'oggetto associato.
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@Agganciu dati ad oggetti lineari/puntuali 5[

— Etichette —Dah

Tipo etichette Diztanza minima ||:|_|:||:||:||:|
= Testi  Campotabella ITEXT

' Blocchi con attributi Parametr di ':Dntm"':'l
Selezione etichette < | IEI [~ Esequi spostamento dati
— Elementi di aggancio [ mme tabella

— Tipo elementi I Tabelle... |

' Lineari [Linee, Polilinee]
" Puntuali [Blocchi, Testi, Cerchi, Punti]
¥ | Blocohi

[T TestiTest
™| Cerchi

I Purti

Seleziona < | IEI

£ Eliminare dati esist. ed aggiungene
£ Aggiungere in ognilcaso

€ |gnorare oggett con dati esistenti

F, I Annulla

Riquadro Etichette:

In Tipo etichette & necessario scegliere che genere di entita contiene i dati da copiare:

Testi o Blocchi con attributi. Se le etichette sono delle entita di tipo testo, indicare nel Campo
tabella il nome del campo della tabella OD in cui copiare i valori.

Eflselezione Dggetti x| [Premendo Selezione etichette<

e et appare il box a fianco, con cui

m . possibile selezionare gli oggetti,
4= utilizzando eventualmente un filtro per
I [CayEn.. | Seleziona < | layer.
Seleziona < | Sel precedents | Sel futto |

Oggetli selezional: | 0
[ ok ] e |

Riquadro Elementi di Aggancio:

Premendo Selezione < appare un box uguale al precedente, con cui € possibile selezionare gli
oggetti, utilizzando eventualmente un filtro per layer.

Nel riguadro Tipo elementi, & necessario indicare verso che genere di entita saranno agganciate
le etichette:

e Lineari (linee, polilinee)

e Puntuali (attivare i chek desiderati: Blocchi; Testi, Mtesti; Cerchi; Punti

Riguadro Dati:

Distanza minima: indicare la distanza dagli oggetti di collegamento, entro la quale devono essere
compresi i punti d'inserimento dei testi o dei blocchi.

Selezionando I'opzione Esegui spostamento Dati, si attiva la possibilita di copiare i dati delle
etichette in una tabella OD collegata agli oggetti associati.

Indicare il Nome della tabella dati oggetto che si desidera creare. Cliccando il pulsante Tabelle,
appare un box con I'elenco delle tabelle OD presenti nel disegno.
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1.16.5

Scegliere tra le opzioni seguenti la modalita di associazione dei dati agli oggetti:

e Eliminare dati esistenti ed aggiungere: sostituisce le eventuali tabelle OD agli oggetti;
e Aggiungere in ogni caso;

e Ignorare oggetti con dati esistenti.

Controllo record multipli

?.

®  Nome Comando al Prompt: ODRECCHECK

Questo comando esegue un controllo sugli oggetti collegati ad una tabella dati oggetto e verifica
quali di questi possiedono record multipli.

B controllo record multipli & x|| Lanciato il comando, appare il box di dialogo a
fianco, dove e possibile scegliere la tabella OD,

selezionare gli oggetti e indicare il colore da
Tabels OD . S

assegnare alle entita con record multipli.
|F'FHEI‘M j Premendo OK, tutti gli oggetti che sono collegati
a piu di un record della tabella dati oggetto
indicata, saranno colorati con il colore

Selezione oggetti I | specificato, per un'immediata individuazione nel
disegno.

Calore [ Colors 112 = Attivando la casella_ Elllrlnlnar_e_ i duplicati e N
mantenere solo il primo", tutti i record successivi

al primo saranno eliminati.

r Eliminare i duplicati e
mantenere zolo il primo

oKk | Annula |

1.1.6.6 Numerazione progressiva

l‘ N

L Nome Comando al Prompt: NUMPROG

Questo comando permette di inserire un numero progressivo a blocchi con attributi o a tabelle dati
oggetto.
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Lanciando il comando, appare il box

di dialogo a fianco.

Nel riquadro Selezione, & possibile

indicare a che tipo di entita inserire il

numero progressivo.

Le scelte possibili sono:

e Topologia: solo nel caso di
topologie poligonali aventi come
entita centroide dei blocchi con
attributi: i numeri progressivi
saranno aggiunti nell'attributo del
blocco indicato;

e Blocco: selezionare questa voce
per inserire il numero progressivo
in un attributo del blocco
selezionato;

Tabella OD: e possibile inserire un

numero progressivo per ogni oggetto

associato ad una tabella OD. E

necessario scegliere un campo di tipo

stringa (carattere) della tabella OD
interessata (campi visualizzati con
caratteri maiuscoli nella tendina

‘[Nome Attributo/Campo).

esistono gia dei valori numerici, & quindi possibile continuare progressivamente la numerazione. E
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— Selezione
&+ Topologia | |
" Blocco :
Seleziona < | |ﬂ
(" Tabella OD
— Diggethi-
Nome Blocco/T abella |
Altiibuto/Campo di giuppo | =|
Home AtiibutoACampo I :I
— Mumetazione
Frefizso Inizia da Postfiesn -
Ix |IZIJ‘I IY Solo s& vudto
ml
I k. I Annulla
Effettuata la scelta, & necessario premere il pulsante Selezione<: apparira il box per la selezione
degli oggetti.
Riguadro Oggetti:
Nel campo Nome Blocco/Tabella, compare il nome del blocco o della tabella scelta.
In Nome Attributo/Campo, & possibile scegliere il campo della tabella (solo di tipo stringa: quelli
maiuscoli) o l'attributo del blocco in cui si desidera siano inseriti i numeri progressivi.
Rigquadro Numerazione:
E possibile indicare un Prefisso e/o un Postfisso da aggiungere al numero progressivo.
Nel campo Inizia da, & consentito indicare il valore iniziale della numerazione.
Attivando I'opzione Solo se vuoto, il numero progressivo sara inserito solo nei campi o negli
attributi senza valore (vuoti).
L'opzione Continua, permette di numerare i campi o gli attributi vuoti, iniziando dal numero
successivo a quello maggiore gia presente nel disegno. Se nel campo o nell'attributo selezionato
necessario fare attenzione agli eventuali prefissi e/o postfissi: per un corretto funzionamento
dell'opzione Continua, il formato dei campi deve essere analogo a quello gia esistente.
1.1.6.7 Rinomina campo tabella OD

? Nome Comando al Prompt: MAPODRF

Con questo comando € possibile cambiare il nome e la descrizione dei campi di una tabella dati

oggetto.

Dopo aver lanciato il comando, compare la seguente serie di richieste alla riga di comando di

AutoCAD:
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Rinumina Campo OD ﬂ
Tabelo0D  [ESEE -

Campao I idallaccgas j

Muava nome Iidallaccgas

D escrizione Iidallaccgas
oK | s |
Conmando:
None tabel la <TEST>. Condotte Indicare il nome della tabella dati oggetto
Canmpo vecchi o <O dFi el d1>: Codi ce Indicare il campo della tabella a cui si desidera
cambiare
il nome
Canpo nuovo <NewFieldl>: IC Indicare il nome che si desidera assegnare alla
tabella
Descri zi one nuova <| D>: Indicare il nome che si desidera assegnare alla
tabella
Tabl e nane : > Condotte <
ol dFi el dName : > Codice <
newFi el dNane . > 1D < _ _
ol dDesc Do>< Appare un report che riassume l'operazione
newDesc :>1D< che si desidera effettuare.
col Type : >Character<
col Def aul t Val ue: ><
Att endere. ..
Conmando:
CADPak Infine, appare un messaggio che permette di

scegliere tra:

:g) Selezionati 5300 oggeti, 455 con dali tabella; CONDOTTE
Eliminare il campo: 10 e Rinominare il campo (premendo Si)

No e Creare un nuovo campo con gli stessi
record del primo, assegnandogli il nome
indicato (opzione No).
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1.1.7 ESPROPRI
Posizione menu a tendina
Mapltilitsy
LIkilit& F
LItilitd Databasei Topologie  #
TEMATISMI: Creazione g
TEMATISMI; Modifica 3
TEMATISMI: Infofutilita 3
Drati k
Espropria. ..
MapEspro - Documento: Liquidazione finale
Wisualizza MOE. ..
Wisualizza Excel...
Elimina topologia d'esproprio
Toolbar..,
Toolbar
Espropri
£ B (2= 2
1.1.7.1 Esproprio

Nome Comando al Prompt: EXPDOC1

Dati di partenza:
e Topologia di una mappa catastale
e Topologia che descriva la zona di esproprio.

Ora e possibile eseguire I'esproprio andando ad indicare quale topologia € relativa alla Mappa e
quale all'Area di esproprio. In Aree espropriate si indica il nome della topologia risultato.
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x

—kappa — Aree espropriate
Topologia... |
[MeP ME
I<T|:u|:u:u||:ugia hioh presentes IMappa - Zone di Ezproprio
Prefizso: IME

—Area di espraprio

Topologia... | [T Controllo esteso Altri dati... |

IEDE — Origitie dei dati catastal
I<Tn:n|:n:n|n:ngia hoh presentes " Progetto YiewD ataCat
¥ Solo dati geometrici
' [atabela esterma
— Parametri
Salva | fipplica | ) | Frogetta... |
Carica | ] | Anrulla | IESEI‘npiD

Se alla mappa catastale € associato un progetto di ViewDataCat, abilitare il progetto e selazionarlo
con l'apposito pulsante. Salva parametri permette di salvare I'impostazioni nel file MapUstil.ini, con
OK si esegue l'esproprio.

Esiste nella directory ...MapUtility\Esempi\Esproprio il file LigDefin.doc che € composto da una
parte testo che l'utente pud personalizzare ed da dei riferimenti (es «<nome») che verranno
compilati automaticamente per ogni proprietario delle particelle soggette all'esproprio. In modo tale
si ottiene il documento di esproprio pronto da inviare ad ogni interessato.

Durante I'esecuzione de comando viene richiesto se si desidera esportare i dati dell'esproprio in un
file di Excel e se unirli ad un file di Word, qui & possibile selezionare il documento LigDefin.doc o il
file personalizzato.

Elemento di partenza per I'esecuzione
dell'esproprio € la mappa catastale dell'area

% interessata e la sua topologia.

es_catastale
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es_catastale + Zone di Esproprio

E@ Progetto [es_catastale.dwq]

i Disegni

E1-B Libreria delle query

Al termine dell'operazione il comando genera una
nuova topologia poligonale, e previo consenso, una
tabella di database in formato MS Excel 5 nella

directory in uso.

E@

E

----- Query corrente
----- Er Fonti dati
|- = Topologie

----- [ es_catastale

----- Er Modelli di collegamento

Progetto [es_ratastale.dwq]

- Disegri
- Libreria delle query

A questa va sovrapposta la mappa delle aree
da espropriare anch'esse dotate di topologia in
modo da ottenere la vista d'unione

Ora per eseguire l'esproprio € sufficiente
cliccare l'icona del comando
MaPUtility-Espropri-Esproprio.

Verra visualizzata la finestra presentata nella
pagina precedente; ora & necessario
selezionare le topologie (catastale e Zona di
Esproprio) attraverso i menu disponibili.

Sul lato destro della finestra si trova la sezione
dedicata ai dati di esportazione dell'operazione.
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1.1.7.2 Liquidazione finale

na

Nome Comando al Prompt: EXP1

Apre il documento di Word creato unendo i dati geometrici delle particelle espropriate ai dati
catastali ricavati dal progetto di ViewDataCat

¢ Miciosoft Ward - ME_CalastaleE sLigDefin. doc

U:]Ehmmmwrgmwmmaz TR
nln:n:-disitrrnanan1ua:|-:2-:3-|4-|-|.:;-|-u-||-,-..
HR.: 1

ANAS
ENTE MAZIONALE PER LE STRADE
COMPARTIMENTO DELLA WIABILITA® PER IL TREMTING ALTO ADIGE

o pede in Dokeas - wile S, Al 3

STRADA STATALE: n® 47 della Valle Paradiso
LAVORI di costruzinme della circomvallarions di BorgeParsdise, Casielhuio e Villangelo

Semamy Expegnes ton DA LBSD el 130093

Impress CASAFATTA & C. - 5.p.A - via Lampedusa 10 Milano
Alvepa delepty con DoAun® JRLFPOAGHE del 0608 5%

VEREALE

D1 LIQUIDAZIONE DEFINITIVA
Espropriazioni per Pubblica Utibita

15046 0065, 1" 1355 - O304 36, 1" 624 - 070261 0" 39 300360, 5" 391 - TRA0TL, 0" 845 - 706 T8, 0" MT
- 1000.TT, w10 - 030178, 0" | - 29 0760, 1" 365 10,1281, 0" T41a 26,0384 1" B6)

Liguidazions definitava delle indeanits dorvate alls DITTA

s

Hario Rossi

ery i 144111916
furides 1o peov, 4

fradivian

ool fisg _ STHHWD 16T14 8535
o ditnd, cstnpesioend ekpenens s of afpregeiiziond defiriiy cabi B dipedenan del Devert nasndic;
PARTE I - CONDIEIONT DELLA PRESENTE LIQUD ADIONE
1 Ltmm.msbbhpmuhbnm-u,mmrw
. Wp:hf?h-uunﬁmu:wm
COMUNE CATASTALEDL: 066 = X¥ZDemo

s INDENNITA ' BASE PER GOCURAZIGNE FROVVEORIA DET MAFPPALL

SR T TR~ O 4 ER I RIS L BN T CRUAE O I [ CN I [-CH S T EN I - DS - S § ERIES i BRI I IO I N Y ] |;||1q||1!|||z||1||r|lD

hlappale Calurs Fupediae Prezze IMPORTO GELLA

plepad mg Unalsris INDEMMITA

ae aramive s esee 1zanes00

Tatale desndti di base LIRE 12316500

Tz Libe:

-

LA DITTA  SOTTOSCRITTA, ALLA  PRESENZA DE  SOTTOSCRITTI E

TESTIMONIDICHIARA DI ACCETTARE, LTMPORTO SUDETERMINATO IH LIRE

{dicomsi like- ) 7]
=|n | »
[Pg 1 157 |[Riosen ™ col13 | [fec P2 Bl EEE TEE (T Y,
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1.1.7.3 Visualizza MDB

Nome Comando al Prompt: EXPVIEWMDB

Questo comando apre il database in Access.

&, Miarovoll Ao

K- RBE8R¥ | vny - A®HH TH M e DaE- T

| Ble Medfics Vmuskma resrso Formate Record Strumertl Focurs F |

1 ME_Catastalel s : Database

He | DedtagoPropaieta - Tabella

Drasle | Bowy | Brascree | [B[20672 916 Arstwe 1820 33072566130 DBOBSFS | 28/081905 11
[ T r— [F]212 1003 Arsties 58 417 30740903 GRS 1
B Deagkires [las 67 aratns 1445 1449 0000001 DENGUUFMME 1471101816 171
1 DettaguPregrista | 215 710 Arstho TE3 707 53500050 DBOBEF) 0E01M2 18
B doctsths | |215 710 Aratvo TE8  Tar saesea5a I:IEUEBEJ 120546 1/9
a Ea | |25 710 Arate JE8  FaY 9ce00md DEQEEF) De0Ms 18

[S1 215 M0 Arstive TE8  TAY SOoesama USFOUR A2 18
| |215 710 Arztno TE3 7oy Sooooom DBOBEF) 211256 18
o] 215 710 Arsthvo JE8 7O7 59555950 DBOBEF) D30BM3 18 -
] 215 10 Aratn Je8  Tar easseats DBEOBEF) 1704035 119
| |25 710 Arstvo JE8 TE7 BEce09mn DBEOBEF) OE09M7 18

ReasmundofPalicells | Tabella

1174

Part Caltura | Classe | AreaCat| AreaGeom ArsaCatRes AreaGeomRes AreaEspCat AreaEspGeom
| [20en Aralivg 5 1820 1842 B07071 27 1487 27a1387 1505 3170257947 332 7 25861322 335 p9szER03343
| i Araliva 4 928 209,167 18 510 BB202097 £00 206303399562 217 07400027 £02 206156705
[ 214 Aurallivg 4 1480 1472 150844 28 513T0E08 5 NS4064TELETEDE 1480 00000005 1472 15284354671
215 Araliva 4 7ha B0z 3eesanl 15 1. 262413E-08 1 28635900618763E-08| 787 Q00999967 BO2 S6E2E0080627
¥ 216 Aratiia 4 gh4| 9543279952 19 4 07IMSE-08 4 07453EI6I27IE00 53999599958 564 JITITE1561T
[ 217 Aralivg 4 719 853, 1310304 14 1ZBBI0EE-D7 1 2525288620578RE07| 718 909500823 E59 1310G0255463
ns Prato 4 1616 7E52 EEEEDS 4B 925 21914383 G70,062X21 723556 BB TEOES6119 T2 064703301
[ Pralo 4 259, 52 BEn5105 7 154, 762100857 151 (9145690152 104,23789143 101 765364025629
j!'ls.l'll Prato 4 B3 89T &7 45655 26 T47 DS31AOTT TAT ABFIEOGETES 149 246825226 1‘.1!3.0!525;‘6\31?
4 L3
Mruskeraneen Fegfe dati T T T T

Visualizza EXCEL

Nome Comando al Prompt: EXPVIEWEXCEL

Questo comando permette I'apertura del foglio di lavoro NomeFile.xls in Excel. Questo file € stato
creato al momento dell'analisi di esproprio (Comando EXP1; Esproprio), solo se al messaggio "
Esporto anche un file di Excel?" si abbia confermato con 'Si'.
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2 Microsoll Excel
|| Ble podfica Wsualeza [reerissl Fgrmsto Strumentl Detl Figestra 7 |
DEESGRY @<t -~ - @z A i SS =7 | » o | ARE
al =| =| Part
[ | B | C E F [ J =
1 IF'arl IComCat  Collura Classe  fueaCat  AreaGeom ReddDom HeddAgr AreaCalRes AreaGeomRes .ﬁlaul’:spﬁal ml
2 | 20652 XY IDemo Asativa 5 1820 184281 o 3 1.487 27 1.50691 33273
212 X¥ZDemo Asativo 4 r] 208,13 o 18 510,65 £00,31 417 31
4 (214 XY IDemo Asative 4 1443 147215 o 2 0, o, 1,445,
5 XY IDemn Arativa 4 Ted BOR a7 u] 15 0, o, JEB,
E 215 XY IDemo Arativa 4 64 264,33 o 19 0. o, 964,
? 1217 XY IDenwo Arativo 4 719 E53,13 o 14 0, o, 718,
8 |28 X¥IDemo Prato 4 1616 1892 67 1] 48 925,22 570,16 B39 78
9313 X¥IDemo Prato 4 8 252 86 o 7 154 7B 151,08 104,24
A0 3150 XY IDemo Frata 4 Bar BaF A7 i} P 747 05 747 45 149 95
11
mrqwk—}mmsmmmuek,{ Arpgrafteropeiatan )| DattaghcPropriet [ 4] l_l
Froni T o

1.1.7.5 Eliminatopologia esproprio

Nome Comando al Prompt: EXP1D

Lanciando questo comando, sara eliminata la topologia d'analisi d'esproprio e tutti gli elementi
geometrici che la compongono.

1.2 ASP

ASPMap permette di eseguire degli Overlay topologici multipli (sovrapposizione di due o piu
tematismi). Dalla topologia ottenuta & possibile elaborare automaticamente la carta tematica
risultato dell'analisi (carta dei rischi).
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1.2.1

Analisi spaziale parametrica

Posizione menu a tendina

Per il caricamento del modulo di Analisi paziale Parametrica accedere al menu 'l&S GIS' e cliccare
su 'ASP - Analisi Spaziale Parametrica':

Mapltility - Utilitd per AutoCal Map
[ =] 2 |

Ig5 Gl

3”— O - Cerk, di dest, urbaniskica
| ASPMap - Analisi Spaziale Parametrica

MapDBase - Gestione dati ed oggetti

Aeropalis
ORME

Ies5 software logo
Manuali in linea

Dal menu 'Analisi Spaziale' selezionare 'Toolbar...'

I[85 GIS

Irizializza dati
4 | STAND

Analisi spaziale

—— Dals

Settaggio dati (File .ovl)
Analisi di idoneitavulnerabilita

Esecuzione esportazione tabella e sostituzione ID con blocco (Fase 2)
IInivocita zone

Gestione dei pesi sui bemi

Elaborazione

Settagaio colori (file ,col)

Carta kematica di idoneita)wulner abilita

Creazione layaut

Sommario dati di overlay
Esporta tabelle A5iCII
Inserisci File ASCIT

\%1

Toolbar

Analisi spaziale tra poligoni [ |

i

E=b1;

azak 4 EAEIENEA = RS
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1.2.1.1 Inizializza dati

Nome Comando al Prompt: ASPPOLPOLINIT

Genera all'interno della directory in cui & salvato il disegno i file NomeDisegno.ovl e NomeDisegno
.col.

ﬁi.Lister—[E:"-.,ASPDen'm"-.,Den'mAsp.uvl] z = : _|EI|5|
File Modifica Opzioni Guida 100 %
:::; database {(relativo a dove sta il file .owl)

DemoAsp.mdh

;3: prefisso

DEM_

;55 topologie (eventualmente scambiarne 1'ordine)

GEOLOGIA

ZDs

AHNTROPIZZAZI0OHE

::: EOF :;;

HE 1]

Nel file .ovl sono specificati:

il nome del database (di default NomeDisegno.mdb) che sara generato nella cartella dove é
presente il file .ovl (se si desidera utilizzare un database gia presente &€ necessario specificarne il
nome),

il prefisso con cui saranno nominate le tabelle (di default € composto dai primi tre caratteri del
nome del disegno seguiti da _),

le topologie presenti nel disegno.

NB: se i centroidi della topologia sono blocchi con attributi diversi dal blocco Zona con l'attributo
Zona, € necessario indicarne il nome e i nomi degli attributi che si desidera esportare nella tabella
(PrefissoOverlay) del database.

La sintassi da seguire & la seguente:
<NomeTopologia>;<NomeBlocco>;<NomeAttributol>,<NomeAttributoll>

La topologia che determina la zona da analizzare & quella che nell'elenco compare per prima, tutto
quello che & fuori della sua superficie non €& considerato. Per scambiare I'ordine delle topologie
utilizzare il comando EDITOVL

&l Lister - [C:\ASPDemo’\DemoAsp.col] i =10 x|
Fie Modfica Opzionl  Guida 100 %
;:; database {relative a dove sta il file .ovl)

DEHOASp . ndb

53; nome della topologia di overlay

DEM_OVERLAY

;3; nome della tabella/query dell*MDB su cui elaborare

DEH_Dverlay

53: campo ID topologico di collegam. tabella/foggetti

1D

rx2 CAMpo parametru della tabella su cui creare la colorazione
Valore

;UaloreHorm

;25 EOF ;53
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1.21.2

1.2.1.3

Il file .col specifica:

il nome del database (di default NomeDisegno.mdb)

il nome della topologia di Overlay (PrefissoOverlay, in cui il prefisso & formato dai primi tre caratteri
del nome del disegno),

il nome della tabella Access (PrefissoOverlay, in cui il prefisso & formato dai primi tre caratteri del
nome del disegno),

il nome del campo identificativo di collegamento tra gli oggetti e la tabella,

il nome del campo della tabella PrefissoOverlay che verra utilizzato per generare la colorazione,
concretizzando i risultati: € possibile indicare il campo Valore o ValoreNorm (le righe che iniziano
con ; sono descrizioni e non vengono considerate ai fini dell'elaborazione).

Settaggio dati

Visualizza il file .ovl e permette di editarli.

Nome Comando al Prompt: EDITOVL

E C:\AspDemodDemoASP1 . ovl

Fie Modfica

;; database (relativo a dove sta il file .owl) -
DemoASP . mdb

3:: prefisso

DemoASP

333 topologie (eventualmente scambiarne 1°ordine)
205

GEOLOGIA

AHTROPIZZAZ IDMHE

33 EOF ;3 =

4 3

E possibile, ad esempio, scambiare I'ordine delle topologie: la prima che compare in elenco &
guella che definisce I'area di analisi. Vedere descrizione del comando Inizializza Dati
(ASPPOLPOLINIT).

Analisi di idoneita/vulnerabilita

J Nome Comando al Prompt: RISK

Questo comando esegue l'analisi tra le topologie indicate nel file NomeDisegno.ovl.

Viene eseguito l'overlay tra le topologie: ogni poligono risultante dalla sovrapposizione avra un
centroide collegato al database tramite il campo della tabella OD specificato nel file NomeDisegno
.col.

Ogni poligono sara identificato da un numero progressivo, indicato nell'attributo Zona del centroide
(blocco Zona Nel baricentro di ogni poligono sara inserito il blocco Zona (presente nella directory
C:/Programmi/leS/CADPak/), il cui attributo Zona conterra i valori identificativi di ogni
poligono.creato sara utilizzato il blocco Zona, l'identifiativo corrispondera all'attributo Zona)

AutoCAD Se nella directory in cui € presente il disegno
non esiste il database, apparira il box a
"9} Database T:\AspDemo\DemnASPT. mdb! non tiovate.  112NCO. Scegliendo 'Si', 'esecuzione del
\{) Desidern crearla? comando sara annullata; cliccando 'No' sara
generato il database ed eseguito I'overlay.
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Nel file NomeDisegno.mdb sara creata la tabella Prefisso_QOverlay, con i dati topologici di ciascun
poligono risultante.

# DRA_Dveday = Tabella

Zona D Frog Area Perimetro | PRG_ZONA | GEO ZONA | Valore | ValoraMorm

| ¥ ] 18 28,0423 122415 D52 =1 0
) 2 19 2365181 77 86629 Cic &1 0
| | 3 20 294 5043 79329079 DE2 G5 o
|| 4 21 5,141083 12, 14431 Cic G5 o
|| 5 22 22 38627 28,7527 D52 G3 0
= B 23 260,744 95 54307 Cic G3 0
e 7 M 18,43056 228252 Cic G55 0
b B 5 242 7589 65,16437 D52 G3 0
I ] =) 26 1502432 52, 15473 ABAF G3 o
| | 0 a7 3807155 BB,22145 Cic G7 0
|| 1 25 586,201 95,5508 ABAP G1 0
L 12 2 26,8021 23,4433 ABAP 5 0
*

Il campo zona contiene il numero progressivo assegnato ai poligoni nell'attributo zona del
centroide (blocco Zona).

Il campo ID contiene il valore identificativo indicato nella tabella OD.

La tabella riporta anche area e perimetro di ciascun poligono e il valore identificativo di ciascuna
zona delle topologie sovrapposte.

| campi Valore e ValoreNorm, indicano il fattore di rischio di ciascuna zona, secondo la quale sara
effettuata la colorazione; tali valori saranno aggiornati con il comando RISKCALC (Elaborazione)
dopo aver assegnato i pesi alle zone con ilcomando RISKEDIT (Gestione dei pesi sui temi).

Comande: Controll: iniziali tepalagie

Topologie unlizzate
1-GED

2 - AMTROPIZZAZIONE
I-MAP

Searce GEO - Diege. :Gralogea

Owerlay ... ANTROPIZZAZIONE - Drese. Tao del sucle
Eesult TEME TPM1 = Dege TEMF TEMI1
ADE Tol Bes..: TEMF_TEL] = Desc TEMF_TELI
Lay Link Fes.: OVERLATY_LAY - Col 7

Lay Cntr Bee: OVERLAY LAY ID - Cal 7

BlockiAn Res: 2OMA 1 ZOMA

Senttura infermazion topalogi mel dsegne m corse.

Eearce TEMF_TFMI = Dese, TEMP_TPM]

Crerlay. MAF - Dresc. Mappa cataztale

Result ... DEM_OVEELAY - Dese. Owerlay generale DEM_
ADE Tbl Bes : DEM_OVERLAY - Desc Overlay generale DEM_
Lay Luk Fes OVERLAY LAY - Col 7

Lay Cntr Beg.: OVERLAY LAY ID - Col 7

Blockidnt Res: 20MA 1 Z0HA

Senttura infemazicai topalogia pel duegne in corie
Tepelegy: TEMP_TPM1, ADE Table: TEMF_TEL1 DELETED

Database: CATEMPWASIDemodsp] mdb
Creaziont tabella DEM_Cwerlay' in Access

Humere paligond 51
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1.2.1.4

}AataCAD Mg - [DemalS P, dwegl]

=

[_[O] =]

— &

EITIIII'IIIIIIIIIIIIIIIlII-r

B0 36674
170514 0017
I 4SO
379597 FEBER
10078 £31 25
EEH53 FEOA
3403 ATETOR
el ]
SEER0 ETT43
BT B0
1S2ETE T
E4514 OTEeEA
FETEST AL
19090, TBE 34
T S50
108975 045319
131770 206

T209,10077
Foj ] T )

4030 T
TIET JETAY
Brraa dine

124005, 7150

]
YHBBEORBERENDR

@
BT8R E A

B AT 1abMER

F.
ﬂ;"u_l - |:le" e

1731 330433 1051
1200, 1 425648 051
1008, | 485578 ITF51
1565 EE091 | 05
1600, 8303448 ITF51
138 4304018 02
256 B46 1943 02
1230, 43901 052
315 ST 02
786 PITS00ES IT52
1653 541 0028 052
B35 99700373 1052

1888 SR TTeED
10736117086 0652
200 SA0AN 4 I0eE2
5 SRR T
1362 A00L00 | TS
1165,1 1hESA0 DG
|75 0825715 D51
55 AT 051

DEEE EOREE A P

iigﬂﬁﬂ'!ﬂﬂlﬂlﬁlﬁlﬂ ;‘g g

nz
nz
LFr]

LFrd
F
]
prrd
o]
2
LFr]
1
L]
4
]

eSS REREEeeeR

alL

Esportazione tabelle e sostituzione ID

5

Esporta le tabelle e sostituisce I'ID con un blocco.

Nome Comando al Prompt: RISK2

N.B per la creazione di blocchi univoci nel comando Analisi di idoneita/vulnerabilita selezionare

'‘No":
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i

\i\p Eseguire esportazione tabella e sostituzione ID con blocco?

Si I Mo |

eseguire l'esportazione con il comando RISK2.

1.2.1.5 Univocita zone

= }:
_ "= | Nome Comando al Prompt: EUNI

Con questo comando vengono create le tabelle DemoASP1Zone, DemoASP1Topo nel database e
resi univoci, all'interno delle stesse, i dati relativi alle zone. Cosi facendo il peso che verra
impostato per un poligono sara valido per tutti quelli con le stesse caratteristiche.

1.2.1.6 Gestione pesi sui temi
B

Permette di impostare i pesi per topologie e zone.

Nome Comando al Prompt: RISKEDIT

ETINF stboin de ivches

-Valore relativo all'intera topologia

- - — Antropizzazione
T2 Arvaist [ Dremvets P =] T v |
0 I =l sl o T /aore relativo alle singola zona
Valom Falt. ek
000 2000 . . . .
=K =0 Il prodotto fra questi due valori da il fattore di
000 B0 rischio della zona in questione per topologia
- rer Impostati i valori per una singola zona premere
z 28l 10 applica, ripetere l'operazione per tutte le zone
nm 20 di tutte le topologie.
P | B0 1600
4 300 E00

| (] swou|

1.2.1.7 Elaborazione

J Nome Comando al Prompt: RISKCALC

Chiuso il box fattori di rischio, passo all'elaborazione. La tabella "Overlay" del database riportera
ora nel campo Value il fattore di rischio generale per singola zona, dato dalla somma dei fattori di
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rischio della zona per topologia.
Esempio:

Il Value della Zona 3 ID 62 é 166, questa zona appartiene alla ZDS2 della topologia Zona Di
Studio, alla zona br della topologia Geologia e alla zona 2 della topologia Antropizzazione.

$730:F atton di nschao

Il fattore di rischio della zona ZDS2 & 2

31 Databaze: [ mbemetDamatSE mdb

$T32Anads: | emahS ™ | 3T 7942,
33:Topalegie: [205 =l E\I‘.tru:h 0J * [z
[==e Waksie | Fall cka]
Z051 1.00 1.00
ZD52 200 200

7 30:Fatton di nischio

Il fattore di rischio della zona br &€ 160

I:Datahate; [C Al emehDamodS P mob

732 Anslst | Demot5 = T, STHT
33 Topalages | GEOLOGL 7] FEvelae: [A 00 |
Zona | Jgﬁ&
al £0.00
bm 1|] El:l an.m
b 20,00 160,00
di 6.00 G4.00

£ 730 Fattan di nizchin

Il fattore di rischio della zona 2 & 4

31:[ratabase: [E"A;ﬂn'ln'ﬂ_:ﬁsl’l.rrﬂ:

La somma dei fattori di rischio &€ 166

$732Analisi | [emobE P =l T ST Zona
3 Topalagia [ANTROPEZAZIONE =35Vl [2 00 - |_2|J:|
Zona | Walore | Felt ischio|
1 10.00 20.00
n:z 2500 50.00
14 2.0 24.00
122 30.00 50.00
133 700 14,00
142 .00 1200
2 Zm 40
21 41,00 42.00
H = DRA_Ovetay : Tabella g B =10 x|
Perimetio | PRG ZONA | GEO ZONA | Valore | ValoreNarm
¥ 1] I8 z 5230425 112 2415 D=2 51 I 55
B 2 19 1 ZHEME 77 55629 Cie =1 &3 40
B 3 0 4 294 5048 7929078 DS2 55 19 a5
= 4 1 3 141083 12 14231 Cre G5 16 a0
e |23 22 3 2238827 2875227 Ds2 G3 15 75
& 3 2 250,744 945 54307 Cte 53 12 50
& 7 24 3 16 43096 22 5252|Ctc G5 16 a0
=) = 25 3 2427388 B5,18437 D=2 G3 15 75
E ] 26 1 180,2452 A2 15479 ABAP 3 9 45
& 10 n -1 3058 B8 22146 Cte 57 0 100
=] 11 28 ] 536,201 85 95208 ABAP 51 5 25
] 12 el 2 2680221 2314330 ABLP G5 12 85
*
fecord: 4] 4[] Uk v e dinz

1.2.1.8 Settaggio colori (file.col)

Nome Comando al Prompt: EDITCOL

Permette di editare il file .col e quindi indicare qual & il campo / parametro della tabella su cui

creare la colorazione, per default & Valore.
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1.2.1.9 Cartatematica di idoneita/vulnerabilita

|

81

Nome Comando al Prompt: RISKCOLOR

Questo comando genera la carta tematica, secondo i valori presenti nel campo Valore (o0
ValoreNorm: vedi campo indicato nel file .col) della tabella Prefisso_Overlay.

H= E

[irervativgusi =] .
F | e s
M umeste Classt Muw 9
Valost | 7]
Etichetta | Mum | |
0+0 I l]I
0 0 ojo-o0 [ ol
s of op-0 [ o
| | of ofo.0 | )
ojo-o L]
|
= i ol i
mmlﬁmlfnﬁ|gwn| G |
~Irkerpola Valoi Vialosiradl
Irterpola |  Bepica || Mum0 Cocee: [

Ceritn I

Sofp |

/& (X
b

_EEIIL'J# FTF =] [t j..=|
Fal

i R T e L (TRE

1.2.1.10 Creazione layout

Nome Comando al Prompt: RISKLAYOUT
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12111

1.2.1.12

Questo comando permette di creare un layout di stampa comprendente una vista per ogni
tematismo topologico.

Dopo aver premuto il pulante Creazione Layout, appare il box per la selezione del file DemoAsp1l
.ovl, seguito dal messaggio di richiesta: Numero di righe<1>:. E infatti possibile indicare il numero
di righe sulla quale saranno disposte le varie viste.

Viene effettuato il passaggio dallo spazio modello allo spazio carta. A questo punto € necessario
indicare il punto d'inserimento delle viste (il quale corrisponde al vertice superiore sinistro della
prima vista). Sopra ad ogni vista, saranno creati dei testi indicanti il nome della topologia e la scala
di rappresentazione.

Sommario dati di overlay

Nome Comando al Prompt: RISKSUMMARIZE

Consente la visualizzazione dei dati della tabella con i risultati dell'analisi di rischio in un sommario
in cui & possibile raggruppare i campi in base ai valori uguali.

Esporta tebelle ASCII

Nome Comando al Prompt: RISKSEXPTBL

Esporta in un file ASCII (.txt) le tabelle del database *Overlay e *TopoZone

Contenuto di “AspDemo
Mome I Dimenszi... | Tipo | Modificato | Attribubi I
DemodSP1.col TKB File COL 12/02/3318.08 &,
DemadSP1.dwg 114 KB AutoCAD Drawing 15/02/93 9.29 &,
@ DemoéSP1.1db 1KB Informazioni sul bloc... 15402493 10.01 &,
@ CemoéSP1.mdb 138 KB Databasze diMicrozo..  12/02/331813 &,
DemodSPT.ovl TKB File OWL 12/02/33 18.08 &
DemodSP10veray. tat 4 KB Definition Sowee Co.. 15/02/3310.01 A
DemoaSP1Topolone. tat 2KB Definition Sowee Co.. 15/02/3310.01 A
DATT DED FOL IGOHNI
“Zana 18 fwen  Perimeter aummneizzeiss  zow seoinsrs  vates |
1 "";‘;- THRAR. TR "-;;;;:an w2 aer o --i.-“;:-lil-l:l“-----
? kk FTALLT AN mnn.9a PP ans? hr &uE . N0
8 k5 A3977@,. 2P 153,59 2 205E dl FE.00
] i TriE . 10FF.61 232 ik dl €00
* LT EELL M ba LT P LI Fal (h4 hr FEa. N0
L] Lg Ta8an. 10 1167497 482 2051 d1 1%.00
7 e HITO9.36 116512 1 2051 il o]
H wn LELNERUT oL N1 Lk Fal k4 ul 4. 00
? 51 a5e2. 0l EE0.91 2R 2051 d1 15.00
1a SF ANGET 2T THE.H 122 Fd ik dl &F.0n
" ] DPHRT NN 1453 .%4 we Fd b a1 fo.nn
12 5k 128834, TE 1758 1 2054 br .00
13 55 AGE03 .65 1E00.1% 122 2051 b F.on
h -3 L HET FAC N E L) S0 hn 1%.10n
15 57 294945, 78 155648 24 2051 br Z7. 08
16 5% 6335220 10828 121 2051 kiR k1.00
wr £ TELA1. 9 185% .58 A £0%1 hn II.un
1B &n 56,16 7&.81 2EE 2051 br Zx.00
19 #1 23913.58 FE.0 A8 2hsR bm Ek. 0D
0 [ A255 . w2 i T L0571 hin F¥.un
21 ¥ FETT A5 55§.79 & 2054 a1 #5.00
2e & 51978.3h 1FED.76 183 20s1 bm F.00
*3 [ T iy fES_HA e Fa i+ al fl.nn
2h L] 973,77 15%.98 422 bnr &, 00
25 &7 AMTE . 05 FE.bb 2 2DER al &E.0D
EL &3 LELTAY L1 L ) [T SEELIDn
2r &% J&TALT.03 TSm0 992 2nE2 il &n.nn
2B o aGanin. a8 1F¥0.50 112 ZhER al &0.00

1&S - Informatica e Servizi



ASP

1.2.1.13

[rATI TOPDLOBICT

Topologia.........:z AHTROPIZZAZIDHE

Ppescrizione, ......2 Uso del suolo

Fattore topologico: 2.00

|20 HA Fatt. di 2oma Fatt. Globale
1 108.08 20.08
112 25.008 Eh.0g
121 12.88 25_B@
122 d0.00 G0.00
123 7.088 1408
142 2.04d . b
2 §1.088 82.08
21 5.00 1000
222 3.08 600
281 1.08 2.8
4 §.08 16.08

20 HA Fatt. di 2oma Fatt. Globale
al 1.08 &.08

b 2.08 1608

b BO.00 G40, 08

a1 1.88 &.08
Topologia.........z ZDS

Pescrizione.......: Zona di Studio
Fattore topologico: 1._A0

Z0HA Fatt. di Zona Fatt. Globale
20351 1.88 1.08
2052 2.00 2.00

Inserisci file ASCII

Nome Comando al Prompt: TEXTIMP

Inserisce nel dwg un file ASCII, quindi posso importare ad esempio le tabelle *Overlay e

*TopoZone.

83
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1.3

Impostazione File di Testo

Nel box scelgo il file da importare e imposto i

= parametri di Stile, d'altezza testo e le varie
ChdsplemotDemod 5P TopoZone OpZioni.
Seeha. | dodica. |
1 Pasarnetn
S, | 150 Akazza testo [mm)
Loy | 15
— O
= Inladnes Lapod
= ftn ™ Yedors ™ Sugckonne
Imports
o Tumoil e I+ | Hoimale
" Paziske  EalUSCOoL0
CEE] s |
=11= | BT LB zl[@eras =] S| Bil.arei =
=]
DATI TOPRLAOBILI
Tepalegia ANTROPIIZATI IONE
Deagrizient Uza del swelo |
Faitore tapelegice: T.114
TOMM Faitk i Zoma Faitt. Gicbale
1 11 ] 1.0l
112 r e ) | S1.11
121 1. 11 L |
122 £ | ] é1.11
133 7,00 L
162 2.0 .01
| t1.01 2.0
ra LI N | 1.0l
r 3.m d. 11
e . n 2,00
i E. NI 1d.11
/:}\. .......................................................
L Fepalegia GEGLOGIA
L Bescriziane Carta gemioglica
_La\ﬁ:rq tapelegico: B.010
|__u.1¢){ Falk. di Zoma Fall. Globalse =

l.'l:ll\bﬂd

Ao, [P 00L1 TR L L0 00 [0l [ FORTHE (oSl MODEL [TIE

MapDBase

MapDBase € un software applicativo di AutoCAD che permette il collegamento tra gli oggetti grafici
e database correlati.
E strutturato in una serie di Toolbar, che comprendono comandi per:
e Aprire collegamenti databases
Visualizzare i dati del database correlati ad oggetti grafici
Visualizzare gli oggetti grafici collegati a records del database
Modificare la struttura dei databases in modo facile ed intuitivo
Estrarre tabelle filtrando i dati dal database
Gestire gli elementi di una rete

Cos'é MapDBase
MapDBase € un‘applicazione che permette di gestire I'associazione tra entita grafiche di un

disegno di AutoCAD e i dati contenuti in tabelle di un database, fornendo quindi delle funzionalita
GIS.

MapDBase possiede strumenti specifici per la generazione e la gestione di tabelle dati, per
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l'inserimento e la modifica di entita grafiche e per il loro collegamento.

Una volta creata I'associazione tra dati ed entita, € possibile partire da una entita e risalire ai suoi
dati (ad esempio: selezionare in AutoCAD un oggetto e visualizzarne i dati) e viceversa (ad
esempio, individuare un dato ed eseguire uno zoom sull'entita collegata).

Altre funzionalita permettono di generare report, colorare gli elementi in base ai dati, ecc.

Struttura
Associazione degli Elementi — Campi Chiave
Ogni elemento inserito deve possedere una chiave univoca che permetta il suo collegamento al
database associato.
L'associazione tra entita grafica e record della tabella dati viene gestita in modi diversi a seconda
del tipo di entita: i blocchi utilizzano i valori degli attributi, mentre le polilinee ed altri oggetti i campi
delle tabelle dati-oggetto (OD) o dati estesi (XD).
Nelle tabelle del database collegate ad entita grafiche, dovranno quindi esistere uno o piu
campi-chiave con lo stesso valore degli attributi dei blocchi o dei campi della tabella dati-oggetto /
estesi. | valori contenuti identificano univocamente un record della tabella.
Per i campi chiave si deve usare la tipologia stringa. Il loro contenuto, &€ spesso composto da una
parte alfabetica e da una numerica (quella alfabetica riferita al tipo di oggetto, quella numerica &
Spesso un progressivo), queste due parti possono essere separate, un campo per la tipologia e
uno per il progressivo, oppure utilizzare un'unico campo con entrambi i valori.
Tutti i dati inseriti vengono gestiti nel database e sono visualizzabili in AutoCAD, grazie
all'esistenza della chiave che collega gli elementi ai relativi record della tabella & consigliabile
quindi che il valore chiave non sia significativo ma solo un elemento per la gestione dei dati per
non aver la necessita di modificarlo incorrendo nella possibilita di generare errori.
Esempi:
tubazione: Materiale Ghisa, Diametro 40mm , Codice FG001 - corretto
tubazione: Materiale Ghisa, Diametro 40mm , Codice Ghisa 001 - errato

Servizi — Classi - Elementi

MapDBase permette la creazione e la gestione di Servizi, Classi ed Elementi.

Le entita contenute nel disegno (es.: blocchi, polilinee, ecc.) rappresentano graficamente oggetti
reali (es: cabine e linee elettriche, edifici e vie) che hanno delle proprieta (es: tipo, capacita,
lunghezza, numero civico, ecc.).

In MapDBase, la rappresentazione e la posizione degli oggetti sono codificate nell'entita grafica,
mentre le loro proprieta sono definite nelle tabelle dei dati associati. Sara creata e gestita una
corrispondenza biunivoca (uno a uno) tra entita grafiche e record della tabella, la quale identifica
gli Elementi di MapDBase.

Oggetti reali di tipo diverso richiedono rappresentazioni grafiche e insiemi di proprieta differenti. E
percio necessario suddividere gli elementi in Classi: tutti gli oggetti di una stessa classe
condividono una stessa tabella di dati associati ed una stessa tipologia grafica (puntuola, lineare
).
MapDBase gestisce classi di tipo puntuali, lineari, poligonali e dati.

Per comodita di gestione € possibile ripartire le classi in Servizi, a seconda del "tema" a cui
appartengono.

Servizio: Insieme di classi.

Esempi: Servizio Media Tensione; Servizio Edifici; Servizio RSU.

Classe: Insieme di Elementi omogenei.

Esempi:

Le classi Cabina Elettrica, Linea Interrata, Contatore, Dispersore fanno parte del servizio Media
Tensione;

Le classi Pubblico, A Carattere storico, Privato fanno parte del servizio Edifici;

Le classi Campana Vetro, Campana Carta, Cassonetto RSU, Campana VLB fanno parte del
servizio RSU.

Elemento: Singola entita AutoCAD codificata ed inserita nel disegno che abbia una
corrispondenza univoca con il DataBase associato.

Esempio: La cabina elettrica 31, il Cassonetto RSU 27, Il Municipio, ecc

Tipologie di Elementi

MapDbase permette il collegamento fra tabelle dati ed elementi puntuali , lineari, poligonali
(topologici), mpoligon ed altro.

Le classi puntuali saranno composte da elementi rappresentati graficamente da entita di tipo
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blocco con almeno un attributo.

Per definire una classe lineare, € necessario utilizzare in AutoCAD entita di tipo polilinea
associate ad una tabella OD.

| poligoni sono composti da archi e centroidi. Le classi poligonali - topologiche a differenza dell’
mpoligon necessitano della topologia. Ogni poligono €& identificato dal centroide, il quale contiene
la chiave del collegamento. E rappresentato graficamente da un blocco con almeno un
attributo. Gli archi sono gli oggetti di collegamento tra i nodi e individuano quindi la forma e l'area
dei poligoni. Sono entita di tipo polilinea.

Per definire una classe mpoligon é necessario utilizzare entita di tipo mpoligon associate ad
una tabella OD

Per definire una classe Altro & necessario utilizzare un qualunque oggetto di AutoCAD associato
ad una tabella OD

Per definire una classe Dati non & necassario nessun elemento grafico.

Struttura del Database

Un MDB di MapDBase contiene, oltre alle tabelle dei dati associati alle classi, alcune tabelle che
riguardano la definizione delle classi e dei campi delle tabelle, piu eventuali tabelle anagrafiche o
tabelle di dati "collegate".

Caratteristiche dei Campi

Ogni campo di una tabella ha un certo numero di attributi, tra i quali:

e ilnome, che lo identifica univocamente;

e iltipo, che indica il genere di dati contenuto, limitando le operazioni effettuabili sui valori del
campo;

¢ ladimensione, che definisce il numero di caratteri del campo.

Queste proprieta sono comuni e indispensabili a tutti i database. Esse, insieme ad altri attributi,

sono quindi utilizzate anche da MapDBase.

Campi Numerici

Quando un campo rappresenta una quantita (la lunghezza di una strada, la capacita di un

cassonetto, il numero di persone che vivono in una casa, ecc.), questo deve essere definito di tipo

numerico. Puo essere INTERO o REALE (virgola mobile), in modo da permettere di eseguire

alcune operazioni matematiche.

Campi Descrizione — Tabelle di LookUp

Un tipo di campo molto usato & quello che contiene una descrizione.

Quando questa puo essere diversa per ciascun oggetto (e quindi per ogni record) si aggiunge un

campo stringa (TESTO) di dimensione opportuna (es: 50 o 100 caratteri) direttamente alla tabella.

Se invece la descrizione € condivisa da molti oggetti, probabilmente si tratta della descrizione di

una tipologia (es: strada statale o provinciale). Il campo sara probabilmente un codice (es: una

stringa di due caratteri con la stringa SS o SP). In questo caso € opportuno utilizzare una tabella

accessoria di codifica (Tabella di LookUp), contenente ad esempio un campo Codice e un campo

Descrizione, la quale sara collegata al campo, definendone i valori a scelta fissa.

Una tabella di codifica di solito possiede due colonne: una contenente il codice e l'altra contenente

la descrizione. Il campo codice deve concordare in tipo e dimensione con quello della tabella dati,

il secondo sara quasi sempre di tipo stringa e dimensione opportuna.

Inquesto modo l'utente puo scegliere il valore del campo visualizzando le descrizioni. In realta nella

tabella, sara inserito il valore del codice corrispondente.

Interazione con Altri Programmi

MapDBase necessita, per il suo funzionamento, del suppurto di altri programmi o moduli, tra i

quali:

e AutoCAD
MapDBase utilizza AutoCAD per la gestione della parte "grafica”, ed in effetti & una
applicazione di AutoCAD, ossia un programma che funziona "al suo interno". Molte delle
operazioni vengono effettuate utilizzando i normali strumenti di AutoCAD. E comunque
necessario prestare attenzione: alcuni comandi di MapDBase sono simili a quelli gia presenti in
AutoCAD, ma producono risultati diversi. Se, ad esempio, si desidera cancellare un elemento,
bisogna lanciare il comando Cancella Elemento di MapDBase, il quale, oltre ad eliminare
I'entita grafica elimina anche il corrispondente record nella tabella associata. Utilizzando il
comando Cancella di AutoCAD, si elimina soltanto I'oggetto nel disegno.

1&S - Informatica e Servizi



MapDBase 87

e Autodesk Map
Le funzionalita di AutoCAD sono limitate, per disporre della massima autonomia e necessario
I'utilizzo di Autodesk Map che ad esempio permette la creazione di topologie, carte tematiche,
query...

e Banca Dati
MapDBase usa i database per la gestione dei dati e per i report.

e CADPak e MapUtility
MapDBase si appoggia, per molte operazioni a CADPak e a MapUtility (due prodotti di 1&S).

1.3.1 Generale

Posizione menu a tendina

MaplEase
B apri database
Maodifica b W chiudi database

Uilit & ¥ 2 Naviga

Connessione Sutodesk Map ¥

£ Wisualizza Dati
Yarie - Cankrolli o o
(¥ visualizza Dati Poligoni
Nebwork model k
MapDEaseManager b 58 Visualizzazione rapida

=& Gestione layer, Servizi e Classi
%) visualizza il bookmark

W Doc Catalog

?ifa Esequire report

= Stampe

E'mn Collegamento con Cank

@ Creazione progetta da modella
g Qpzioni

Toolbar, ..

Da MapDBase = Generale =Toolbar
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Generale

BN ER B s%eRIEHE ®

Questa toolbar contiene le funzionalita principali per la gestione del progetto: i comandi che
permettono l'apertura e la chiusura di database, l'interrogazione di singoli oggetti grafici ai fini di
visualizzarne i dati,la consultazione e I'analisi della banca dati, il collegamento di oggetti esterni
come foto, fogli, documenti, disegni, la stampa di schede.
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1.3.1.1 Apridatabase

g Nome Comando al Prompt: FDV_CONNECT

Un progetto GIS & conposto da una parte grafica (disegno di Autodesk *) e una banca dati (
Access, SQL Server ..) che contiene, o conterra, tutte le informazioni associate agli elementi
grafici. Quindi il comando permette la scelta dell'archivio alfanumerico da associare al disegno
corrente.

Attraverso il pulsante opzioni vi € la possibilita di abilitare un'interfaccia estesa per la connessione
alle fonti Dati (server SQL, UDL stringa di connessione)

(vedere Opzioni Database ):

apri 2 x|

Cercain: I_} E zempio j 0 ? & mv
|- Certificati @Cupia di Esermpio.mdhb

| =) Dacumenti Esempio.mdb

|=iLayvout @Nuuvu.mdb

2] Cata.mdb [#PrRE.mdb

2] coU. mdb (2] sidusExpxP.mdb

@Censuariu.mdh @Temi.mdb

Marme file: IEsempiD.mdh m
Tipofie:  [Microsoft Access files [ mdb] =] Amila_|
g

Il percorso di ricerca proposto € quello in cui € salvato il disegno aperto, quindi se esso si trovava
in C:\Programmi\leS\MapDBase\Generale\Esempio.mdb il box per la scelta della fonte dati si
aprira gia in quella directory, il nome file proposto ¢ lo stesso del disegno.

M5 Access | SEL Serverl UDL ¢ Stinga di cnnnessinnel

IE:HPngrammiHIeS 4l apD B aze'E sempio’E zempio.mdb j

Sfoglia |

¥ Mome utente & password

M ome I

FPazzward I
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1.3.1.2 Chiudi database
E Nome Comando al Prompt: FDV_DISCONNECT
Scollega l'archivio alfanumerico dal disegno corrente. Se il disegno viene chiuso il software
provvede autonomamente a scollegare la fonte dati.
1.3.1.3 Naviga

ﬂ Nome Comando al Prompt: FDV_SHOW

Comando che visualizza oppure nasconde la finestra MapDBaseView, l'interfaccia utente verso la

banca dati, permette di navigare facilmente nella struttura gerarchica del database, analizzare,

filtrare e modificare I'archivio.

F Rivestimento Esterno Polistilens Estruzo Giallo
F Rivestimento Interno | Grezzo

1.4 Spezgare [mm] 3.20

1.4 Pressiohe

alx Yalidatore

& Yalidazione

Servizi I GAS j b apD B azet/isw
Classi ITubaziu:une GaS j @ wl
W e 5 @@ns
_ateqorie I
Proprieta | Y alore | ] |
= [ Dati Tecnici Princig
E Comune Camure di esermpio
E Materialz Acciaio
B AnnoPoza 1988
1.4 Lunghezza [m] 2.31
& Tipalagia Yl Specie
=1 [ Dati Generici
% ID TBGOOO018
-1 ] Dati Tecnici
B Giunzions Saldatura di testa

o] ] = |0l s Ra 7] = Rl | ) 25 ) )

|Dggett01 di 71 [1%) |
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1.3.1.4 Visualizza dati

Nome Comando al Prompt: FDV_FINDRECORD

Il comando interroga la banca dati e mostra il record relativo all'oggetto selezionato.
La funzionalita richiede semplicemente la selezionare di un elemento grafico per poi visualizzare i
dati a fianco come mostrato nella figura.

® 10 - 6% B0UL1Z - [C:Programmi [e5 MapDisse | semplol sempiodwg] =18]
mmmwmmmmmmmrmmmmmwcnu.wm .Jﬂg
[ORReR2«0d s £-) (wexetRERI @[ o =1 =1 = =l
[ [ 5% Dm Heo_Tubare <l $|]_||:|tm1:| = T | —t | =)
o o | esd (GelE e R &8 T - leaee 2o lannian ki asseennspmoalal
D T ' “4
[Tusi o = [Tebscira v 3(\:: | E
: ] T3 = =
ati Tacnici Fra = B8
ﬁ?od;l — - i
[ Hatenae Gheia @ (5]
. [ Diam o ] :.63“ [} (=]
= (%) Dol Tacniei = (1LY
W Semsce fore) 1 £= =+
Emnm. 1367 f=1 T —.
Daraane Piapide: |
Rrvestemenio Esber IR e D
Y i * A
L | ey O el u r—
O, leetdesios ] fey o
= |
A
e o] oo | M =0 ol ) A 5
[Dogen 19 d 21235 _,!-l
lezicmare cagetta gratica -
J ando JETE | _"[j
Seala 117524 - 456,87, 297,00 ] - C 1530258 437, SO0E086 61 32 0.0000 | suar GRIGLI 0ATO POLARE] DsMaR] OPUNTAMENTO (S [moobun  [7: ez xee ol -

La schermata relativa a questa immagine € divisa in due parti, la parte grafica contenente il
disegno e la parte dati che visualizza appunto i dati del database e che & denominata "Ely Db View
", potrebbe essere tradotto in "visualizzatore volante di dababase".
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1.3.1.5 Visualizza dati poligoni

Nome Comando al Prompt: FDV_FINDRECORDPG

Il comando permette la consultazione dei dati degli elementi poligonali, utilizza la posizione del
puntatore del mouse per individuare il poligono e mostrare interattivamente alcuni dati
dell'elemento, con un click verra richiamato il record dell'elemento selezionato.

Quindi & possibile consultare i poligoni in due modi, semplicemente muovendo il mouse e
visualizzare in un tooltip (come nell'immagine) i dati salienti o cliccare in un punto qualsiasi del
poligono per richiamare tutti i dati.

FTIRS - G35 10,017 - (L Programemd eS| MapDilase| D xempio’ Euemplo.dwa] 3
(63 Fle Modfics voudma Inserisd Fomatn Srumenti [segna Quotshas Edts Frestrs Exress Map Ol T IBSCAD Bocch IS GIS Mapltity DAL MapDBase  Imgni alf]

_|:_‘|-.u'Fl 2D DO - e T T T 1 e (P i B[ | |
= [Fermar e || [wrss = o || || e
v gy||oveess e &R T . edsxassvnxanc:ase enenspeon sl
=T 7 =
LN e [
Tutsi ervs =] Mook == : -
=2 al |
Frogeth I =K
1 Dali gomeral
£, Hoppols " b
€, Fogs om @
£, Comrm E1s3 =
Y [T b
wh OY Qi
ah 0 E1300800_12 o
ak Identicative E 13500500 [=3
) Dati pemeteci %
i Aueafmd] EEIE
10 Premetis ] 1SN 2
o
=1
@
A
v
I
(o] [ == 5 R I e X "
Ly [FATw TR\ oo (AT 14 E o
ardo icpalogia tasto - Loaplets TeLia b -
| Posizicne i | _.[j
Sesla 117324 - 43582, 29700 - £ SO0E0TE 3650, 00000 suar ceusL oRTol Pocsne| osmer oPuntanentol s heoopno [z ame kA= - I
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1.3.1.6 Visualizzazione rapida

[ 58
ﬁ Nome Comando al Prompt: FDV_TOGGLEFASTSEARCH

Questo comando permette la visualizzazione nella MaDBView del record relativo all'oggetto
grafico selezionato al passaggio del cursore. (N.B. Se la classe contiene molti records questa
azione potrebbe essere rallentata).

1.3.1.7 Gestione layer

.
T~ Nome Comando al Prompt: FDV_LDM

Permette la gestione (spegni e/o congela) dei layer correlati alle classi selezionate nel box sinistro.

x

= A Tukti i servizi Layer | o |C|:|n|;|ela |
- 8§ Catasto 45 _CabinallSalko ]

%, Mappali GAS_CabinalSalto 4 ]

B S----tlnnagrafe Selezione e
: ) gestione dei

----- Tarsu Esempin

=5 &EAS

lavers

™ Camera Selezione dei
senizi e delle

classi

----- -# MNodo GAS

----- 4 SfiatoConChiusing GA5
:A- Tubazione GAS

----- 4 ValvolaGenerica GAS
F- 5 H2o

#- &5 PR3

- & Toponomastica

—5alva e ripristina skako laver per servizi e classi

MNessuno j Carica | 0.4 I

E'possibile salvare lo stato dei calva |
layer per utilizzarlo
. successivamente

1.3.1.8 Attiva\Disattiva il bookmark

-) Nome Comando al Prompt: FDV_SHOWBOOKMARK
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Richiama il bookmark, permette di visualizzare / salvare gli elementi inseriti in questo indice.

1.3.1.9 Doc catalog

' Nome Comando al Prompt: FDV_OPENDOCCAT

Questo comando serve per poter collegare dei file a degli oggetti grafici.

E' possibile collegare qualsiasi tipo di documento, I'anteprima e |'apertura € subordinata,
ovviamente, alla presenza sul pc del software necessario. Ad esempio, se si desidera visualizzare
i documenti collegati ad un oggetto e questi sono file in formato PDF & necessario che in Windows
sia presente il software Adobe Acrobat Reader®©.

Si possono collegare molti file ad un singolo oggetto, nella figura infatti vi sono quattro fotografie
allegate ad un oggetto puntuale (blocco AutoCAD) che rappresenta una cabina elettrica.

% Chirsse: Casbanee GAS[GAS _Cabine] - Chiave: GAS_Cabinealll =l0i=l
Fle Veuskzs Doouvendi Opooni lmmasgnd Ao

IDERELRX cFOE I e TH

Il:lg:-:.am vl
] Ty
) Diegre

[uantih: 4 Percorss: del documentes C:\Progammibe PPl | Enrpeci DoosmmrtiiFotoGASi Cabrals] 1. bg i

1.3.1.9.1 Come funziona Doc Catalog

Questo tool permette di allegare (ad un oggetto grafico) e gestire documenti di diverso tipo
(disegni, foto, testi).

Visualizzato un record nella MapDBView, & possibile aprire il box di gestione dei documenti

collegati al record corrente cliccando sul pulsante della toolbar MDB-Generale.

1&S - Informatica e Servizi



MapDBase 95

% Classe: Cambio Tratta GAS[GAS_CambioTratta] - Chiave: GAS_CambioTrattalD06 =101 x|
Fle Visualizza Documenti Opzioni Immagini  Ajuto Barra dei menu
1 -8 e - a . -
IBEAE X »« FEOE § &5 & RS Barra degli strumenti
Dgni categoia 4 d
Abero | Lista |
2
1
3
(Quantita: O |Percorso del documento: gl S

1. Areain cui vengono visualizzati i documenti allegati, la struttura della visualizzazione pud
essere ad Albero o in forma di Lista.

2. Areain cui viene visualizzato il contenuto del documento (foto, testo, disegno etc.).

3. Areain cui vengono visualizzate eventuali note aggiunte.

4. Filtro rapido per categoria.

1.3.1.9.1.1 Toolbar

In questa barra degli sono visualizzati i comandi a scelta rapida di DocCatalog.
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E

Aggiunge documento

Si pud scegliere il percorso del file da collegare, il tipo di file ed eventualmente aggiungere delle

note al documento.

Aggiunge documento

Mome file;

IC: “Programmitle5'MapDBazehEsempiotDo .. |

™| Condivisione sullsenver

Mate
Fata Cabina ;I

Tipo

IFnto

Categorie

O Disegni DWwF
Faoto Cabine
O unknown

Aaggiungi I

Annulla

i

Visualizza documento

Con questo comando si puo visualizzare una finestra che sintetizza le caratteristiche del
documento: Percorso, Tipo, Note, Categoria, Utente che lo ha creato ed eventuali modifiche

apportate.
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x
Mome file: Tipo Mote
|L:'\$ES_MapDBa&e\Documenti'\Foto\m 02000, .. | IFoto j -]
™| Condivisione sullsener ;
Categarie

Creato da; I.&dministrator O urkronn

SLE |2Dx'1 142003 11:28:54 vI
Lltima modifica di I,&dminisnator - -

i |2D£1 142003 11:28:54

Ultima sincronizzazione I

kN

|
['ata e ora di modifica: I
|

Stato di

K |
Annulla |

@ Aggiorna documento

Con questo comando si possono modificare alcuni parametri del documento, si pud cambiare |l
percorso del file, il tipo, aggiungere delle note.

Aggiornamento documento

X

Home file:; Tipo Mote
|L:4$Es_MapDEase\DocumentisFotohd1 020001 | .. | [Foto =] |=]
[T Condivisione sul senver ]

Categorie
Crieato da: Adminiztrator -
fesia oa I O unknown 1 _PI_I
U |2D£1 142003 11:28:54
Ultima modifica di: I."-‘l.dministlatnr
L |2D.-"1 142003 11:28:54

Ultima zincronizzazione I

L

|
[ata & ara di modifica I
|

Stato di

Annulla |

Proprieta

La finestra mostra le proprieta generali del documento associato, € possibile cambiare il
programma con cui visualizzare il documento stesso.
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Proprieta - 91020001.jpg

Generale |F'ru:ulezione| Hiepilngnl

)

(33

2%

|91 020001.jpg

Tipo di file:

Apri con;

JPEG Image

[@h Picturghiewer Spplication Cannbia... |

Percorzo:
Dimensiani;

Dimensioni
zu disco:

L:%$Ez_MapDBaze\DocumentiFaoto
B2 4 KB [B3.965 byte)
E4.0 KB [B5.53E byte)

Data creazione;
Ultirma modifica:

Ultimo acceszo:

martedi ¥ gennaio 2003, 16.41.08
giovedi 3 novembre 2000, 9.37 .06
Oggi 20 novernbre 2003, 11.38.13

Attribati;

[T Solalettura [ Mascosto  Awanzate... |

Ok I Annulla | Applica |

La finestra mostra le proprieta relative alla protezione del documento associato

Proprieta - 91020001.jpg

Generale FProtezione |Hiepilngn|

MNome

Autorizzazioni:

ﬁ: CIICT [THAEIICTH
ﬂi Servizi - dizsegnator [THAServizi - disegnat. .
ﬁ: SemviziLettura [THYS erviziLettura)

Congenti MNega

| Aggiungi... |
Eimuayi |

2%

Contralla comp
todifica

Lettura
Serittura

Awanzate.., |

Lettura ed esecuzione

leta

OoOooono
OoOooono

Consenti di propagare a questo oggetto le autorizzazioni
ereditabili dal padre

ok I Annulla fpplica

La finestra mostra un riepilogo di tute le proprieta del documento.
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Proprieta - 91020001.jpg 2 x

Generalel Pratezione Riepilogo |

Proprieta | Walore

s
Joink Photographic Experts Group (Jl—
----- [ Larghezza &40
----- [ alezza 480
----- [ Risoluzione ... 300
----- [ Risoluzione ... 300
----- [ Eit Depth 24
----- [ Rappresent... 16, milioni di colori, RGE
-3 Desctizione
----- ¥ Titalo
----- ¥ Argomento
----- ¥ categoria -
----- ¥ Parole chiave
----- ¥ Restrizioni
----- Q Cammenti
B3 Origine
----- Q Mumero seq...

..... g Proprietario LI

<< Semplici |
Ok I Annulla | Applica |

%
B
LY . .
Visualizza documento

-

Questo comando permette di visualizzare il documento associato in forma estesa.

Elimina

Questo comando permette di eliminare il documento associato, c'e anche la possibilita di eliminare
il documento originale

x

Elirninare il documentadi 7

¥ Eliminare anche il file originale

Ok I Annulla

=
-
Sincronizza file

Aggiorna (se modificati) i file selezionati gia esportati (Assegna Flag di condivisione).

(Vedi Menu Documenti)
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s

Crea alias

Crea una stringa con un percorso relativo che facilita la leggibilita, la gestione e il collegamento dei

documenti.

Senza alias

C:\Programmil\leS\MapDBase\Esempio\Documenti\FotoDocumenti

Con l'alias

aaa\FotoDocumenti

Creazione di un alias

- Selezionare la cartella :

aias x|
Nome | Palh | T
Ricerca il percorso del /
nuovo alias Madifica
Ok I
Annulla
Sfoglia per cartelle 2=
Selezionare cartella per gli alias
Z\ProgrammitlestMaphEase\ EsempiotDiocument
B3 ASPMap -]
B+ CADPak
i3 cou
I3 Manuali
EH3) MapDBase I
. B3 Esempin
{3 Certificati
EIE} Cocumenti

(019 |

Annulla |
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-Dare il nome all'Alias:

Tipo

Marme:

Iaaa

Percorzo:

IC: “Programmitle5MapDB azehE sempiotDocumenti

ok |

=l L]

Annulla |

Gestisce i raggruppamenti dei documenti in base al loro tipo (JPG, DWG, ecc.).

Esempio:

1&S - Informatica e Servizi

X

Tipa MHame:

Moarmne | E ztensioni | Massima._.l IFntD

Dizegno g, dwf 1

E stratti png 1 Tipo di default per le estensioni
=

|-ira

Dimetsiohe massima per ['anteprima, |1

Aggiungi
Aqggiorna

Elimina

d

Annulla |

% Classe: Cabine GAS[GAS_Cabine] - Chia

File Wisualizza Cocumenti Opzioni  Immaging

1BEBE X » @ @3 E
Ogni categoria
Albera |Lista I
El [ Tuttii tipi
=] Disegno
{3 SchemaCabinaGAS. dwf

E - SchemaCabinaGas. dwg
ED Fato

i 1] CabinalS1_1.jpg
i Cabinal51_2.jpg
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Categorie

Permette la gestione delle categorie per la ricerca veloce dei documenti e la loro visualizzazione in

X

Map Guide.
Categorie MHome:
Dizegni DWwF IFnto Cahire

Foto Cabine
unknown

Aggiungi

Aggioma

Elirina

0K

Annulla

i

La suddivisione dei documenti in categorie facilita la consultazione e la ricerca e permette di

gestire i diritti di visualizzazione in MapGuide.

N.B.: Un documento pud appartenere a diverse categorie.

vl |

Sicurezza documento

Questo comando permette di gestire la sicurezza dei documenti allegati in base alle categorie.
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Sicurezza documenti

x|

GEruppo | Cateqaria | Accesso | Agaiung I
Administrators 4 Readfwiite

Uzers " Readfwiite W adifi |
Guests " Read o

Elirmina |

0K |
Annulla |

Cliccando sul prlsante Aggiungi é possibile aggiungere una nuova istanza:

Inserire permesso

X

Gruppo

Cateqaria I" j

brcess IF!ead j

Scegliere il gruppo, la categoria e il tipo di accesso (Read -> Sola lettura; Read/Write ->Lettura e

scrittura):
x
Gruppo Adminiztrators j
Adminiztrators
Categoria Users
Guests
Access
x
Gruppo Inunvn gruppo j
Categoria Fata Cahire j
Access Linknowe
Dizegni DWF
Annulla |
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N.B. Il database colegato deve essere quello collegato all'applicazione web.

=

Dimensioni reali

Questo comando visualizza il documento nelle sue dimensioni reali

Adatta alla finestra

Questo comando adatta il documanto alle dimensioni della finestra di visualizzazione di Doc

Catalog.

N7
-

Filtro

Questo comando consente di effettuare un filtro sui documenti associati in Doc Catalog.

X

Specificare ztringa
f

[ Usza espressioni regolari

(]9

Dizabilita

Annulla

dul;

In questo esempio verranno filtrati tutti i documenti nei queli € presente la stringa 'Cab';

X

Specificare ztringa

0K

|Cab =

[ Usza espressioni regolari

¥ Ricerca in tutti i documenti

Dizabilita

4

Annulla
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% Classe: Cabine GAS[GAS_Cabine] - Chiave: GAS_Cabinet001
File Wisualzzs Documenti Opzioni Immagni  Auto

105

ICEAELRLX *»TFEE ¢ 5« 7 %

Oigni categaria j
Abero Lm-mcm-tw_L
Home ceiginale =~ [Tipo_ [Data [ Mome we... [ Dime... [ AL. [ Full path =
+  Cabinal51_1.jpg Foto ™ D8/O/2004 15:47:41 Admnictrats = S5KB  asa IC: P oo a5 4
+" CabnalS1_2 jpg Foto OBM0/2004 1547 48 Admnistrabos . B2EB asa  C\ProgrammideS i
+" CabinalS2_1.jpa Feto 0110/2003 09:39:29  Admnististes S3KB  aas  C\ProgrammideSi\M
+ Cabinal52_2.jpg Foto 011072003 09:39:23  Administratcs . S3EB  2aa  C\ProgammileSiW
" CabnalS4_1jpg Foto 0110/2003 (193929 Admnistrator 52KB sas  C\ProgrammideS M
+ CabmalS4_2ipg Feta 011072003 09:39:29  Admnistraber . B3KB  aaa  C\FrogrammideS'\M
" SchemaCabinaGas, dwf Dizegno 011002003 09:39:48  Admenistratce . 11 KB a3a  C\Programmtd Sy
+" SchemalCab St Disegno  01/10/2003 093948 Admnistrator 11EB  asa  C\FrogriammideShM
+ SchemaCabinsAS, dwl Disegno  0RMOCF2004 15:42:43 Administrater 11KB  s88 | C\ProgrammideS'i
+ SchemaCabinaGAas, dwg Dizegro  0100/1570 01:00:00 S5KB  asa  C\ProgammileSi
" SchemaCabinaGAS dwg Dizegno 0140171970 0:00:00 KB asa C\ProgammideSiM
P T T Misamen AT AQTO A0 Adeisielrsbes | SEEFR | sms | FAB s moaed a8y hd
1| i~ »
T
i
L]
_____ Eliminafiltro
Elimina il filtro attivo.
1.3.1.9.1.2 Menu
File Misualizza Documenti Opzioni  Immagini  Aiuto

Menu File
Menu Visualizza
Menu Documenti

Menu Opzioni
Menu Immagini

Muova istanza

Dpeioni database

Agoiorna visualizzazione

v Sincronizzazione con oggetki grafic

Uscita

Aggiorna visualizzazione: Aggiorna il box di Doc Catalog in caso di modifiche.

Nuova istanza: Apre un secondo box relativo allo stesso oggetto per visualizzare piti oggetti
contemporaneamente.

Sincronizza con oggetti grafici: Permette di visualizzare i documenti collegati con I'oggetto

grarfico corrente.

Opzioni database:

Uscita: Chiude il modulo Doc Catalog.
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Permette l'attivazione o la disattivazione di varie parti della finestra e/o di mantenerla in primo

piano :

v Documenti
v Conktenuti
v [oke
v Icone

v Toolbar
v Barra di skato

SEfpEE in prmo piano

Consente la gestione dei documenti collegati:

Tipo di filkro

Aggiungi

Modifica

Modifica avanzata
Wisalizza

Elimina

Apri

Sincronizza documenti

Wisializza tutti | documenti

Abilita Filkra
Disabilita Filkra

Asseqna flag di condivisione
Rimuove il Flag di condivisione

Wisualizza file men Utilizeati nella crbella di condivisiane

Tipo di filtro: Consente di filtrare gli oggetti collegati in base al tipo:

® Disegno E! L'asterisco visualizza tutti i tipi di file. Sotto sono elencato tutti i tipi di
Foto

Aggiungi: Collega un nuovo documento nuovo al record corrente.

documenti presenti. Il pallino nero indica il filtro corrente.

Modifica: Modifica le proprieta del documento (Percorso,tipo, note, Categorie) e nel caso

sincronizzarlo:
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Aggiornamento documento 1'
Mo file: Tipo Huaite
E sempio’\ [ ocumentivFotoGAS W CabinalS1 1 jps _I |Fulﬁ ;I Foto Cabina ;I
¥ | Condivisiore sl server Chlsea
EtasoEe TR O Disegi DWF q ;F’
s [p1710/2003 08:37.43 [ Foto Cabine
[ unknown
Wtima modifica di ]mem
s ]IZBHIJJ‘ZIIH- 154741
Ultima sincranizzazione | Admiristiator
S ]I]IHDJ"ZI]JS 033348
Data e ora di modifica ][Bﬂ‘l!?ﬂ]ﬂ&"ﬂ“
swa
Sincrontzza Arradla I

Modifica avanzata: Permette anche la modifica del campo chiave.

Aggiornamento documento

Mome file: Tipo Hoate
E sempic’ D ocumentihFotoGAS\Cabinal 51 1. jp _I |F0tﬁ ;I Foto Cabina
¥ Condiisions sullserver Cat )
Crteato da: ]Adrmw W .
s 0171072003 09:37.43 [ Foto Caine )
J & unknown Chiave dell'aggetto:
Wltima modifica di ]mm [355_Cabine001
L ][Bﬂm 15:47:41
Ultins sincranizzazione | Admiristiator
i ]mnwzcm 03:39:48
Data & ora di modifica ][B.ﬂ‘l..r’?ﬂ]]l&i’?!“
Stato & |Aggiomato
Sincronizza

Visualizza: Visualizza le proprieta del documento.
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s |nu1 /2003 093743
Ukima modiics d l.ﬂdwral.rdtn
e IBB."HJ.I"ZI]M 15:47:41

Ulima sinciorizzazions | Admmnisiiator

S0 |DU‘ID.I'21]]3I]9:39:43

Diata & ora i modifica: |nsmm1&3?:1-|

Stalo di [pegicmnate

x|

Tipo MNota
IFea =] [FotoCabina =1
Categarie

[ Dissgri DwF

[ Folo Cabine

unknown _I;I

2

[Hf

Arinulla

Elimina: Elimina il collegamento dei documenti selezionati ed eeventualmente anche i file originali.

X

Elirninare il/i documentod 7

[ Eliminare anche il file ariginale

o]

Annulla

Apri: Apre il documento selezionato attraverso I'editor grafico predefinito.

Sincronizza documenti: Aggiorna (se modificati) i file selezionati gia esportati (Assegna Flag di

condivisione").

Sincronizzazione file

X

Documenti

 Tuthi i documenti, per categaria
€ Tutti i documenti, per classeli]

 Tutti | documenti

* Solo documenti appertenenti alloggstta carrente

Seleziona |

Categorie

File: da sincronizzare
% File lncali

" File zulla rate
€ Tutii file

[w Controlla prima dell'aggiormarmento

Sincronizza percorso

Salva |

L

O unknown
[ Foto Cabine
[ Dizegni DiwF

o]

Annulla |

E' possibile scegliere quali documenti e quali file sincronizzare (anche in base alle categorie),
abilitare il controllo e scegliere il percorso; solitamente quest'ultimo & quello della directory di
pubblicazione dei documenti (../.NomeApplicazione/Web/Documenti).
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N.B. Prima di cliccare 'OK' vericare che il percorso di sincronizzazione sia stato salvato e che il
database collegato sia quello utilizzato per l'applicazione web.

Visualizza tutti i documenti: Visualizza tutti i documenti nella modalita 'Albero' e 'Lista’'.

%: Classe: Cabine GAS[GAS_Cabine] - Chiave: GAS_Cabine
Fle Wisualizza Documenti Opzioni  Immagini  Aiuto

IDE FAELX s FEE T 5 & 7

Ogni catlegosia ﬂ
‘“'ml&*‘" |
B ] Tullithpi_ ]
=] Disegrio

i SchemaCabinaGAS, dwf
Hay SchemaCabinaGAS. dwf

- SchemaCabinaGas, dw
SchemaCabinaGASs dwg

-

SchemalabinaGAS, dwg
- SehemaCabinaGas. dwa
(] Foto
w1 005_06.jpg
5| 005_0B jpg
] 005_06.jpg
£ D05_0&.jpa
7] 005_0E.jpg =
% Classe: Cabine GAS[GAS_Cabine] - Chiave: GAS_Cabine!001
File Visualizza Documenti Opzioni  Immagini  Aluto
IDEACRRX 9 ¥OE ¢ && 7%
Ogri categoria ﬂ
Albero  Lista
Mome ciignale  -Tipo | Data | Mome ute... | Dime... | AL | Full path -
" SchemaCabmaG... Dsegno  001,00171970 01:00:00 I5EE  sas  C\ProgrammivleS\MapDBaze
+ Cabinal51_2ipg  Folo 0B/10/2004 15:47:48  Administistor 62KB s8a  C\ProgrammiMeS\MapDBase |
+ CabinalS1_1jpa  Folo 03A10/2004 15:47:41 | Adeinistralor 55KB 233 C\FProgrammiVleS\MapDBase
+  SchemaCabinaG... Dizegno 004001370 01:00:00 95 KB aaa  C\PiogrammilleS\MapDBaze
' CabinalS2_2jpg  Folo MA0/2003 093323 Adminiztator 53KB  asa  C\ProgrammiVleS'MapDBaze
+ Cabinal$2_lipg  Folo MA2003 093323 Admiristator 59KB  ssa  C\ProgrammiVleS'MapDB aze
+ 005 _15pg Folo JPM0E2002 1004335 | Adminstralor J82KB  sss | C\ProgrameiVleS'\MapDB ase
" 005 _16.jpg Fato ZTAR2002 10:43:35  Administralor 358 KB asa  C\PuogrammiMleStMapDBaze
+ 005 _17.jpg Foto 2TA0R2002 10:43:35  Adminshator 358 KB aaa  C\ProgrammitleStMapDBaze
" 005_13b.jpg Foto ZFNE72002 104335 Adminstator 358 KB aaa  C\PiogrammiVleStMapliBase
" 005_13apg Fata ZTAE/2002 104335 Administiator 420KB  aaa  C\PiogiammiVle5'MaplB ase
v N6 MR ime Faten FTREFNNT ANATTE | Aeeninishosine AT KR sas Nnm.-..mm.qlu.rnn.; =

Posso filtrare i documenti per il record corrente in base al filtro per categoria:

lasse: Cabine GAS[GAS_Cabine] - Chiave: GAS_Cabinei001

File Visudlizza Documenti Opzioni Immagind  Bauko

DR HELX 9 FTEOE T He 7%

Dgri categoria =l
Ogni categoiia

Messuna calegaiia

D i D' F

unknomwr

i T TES TapU B ETE
+" CabindlS1_ ljpg Folo 08/M0/2004 154741 Administrator . 55KB  saa  C\ProgramenileS\MapDBase
+" SchemaCabinalG.,. Digegeo  01/01/1570 000000 S5 KB aaa C\ProgamenileSWMapDBaze
+" Cabinal52_ 2pg  Folo 01/10/2003 033929 Administraior 53 KB asa  C\ProgriamenieS\MapDBase
+" Cabinadl52_1pg Folo DA0/2003 053329 Admnistrator S9KB  asa  C\FrogrameniVeS\MapliBase
+ 005_15.pg Fota 27/09/2002 1004335 Admnistrstor  3B2KE  asa  C\ProgiamenileS'MapDB ase
« O05_16.jpg Fato 2T/09/2002 1004335 Adwinistrston 3SBKE  ass  C\ProgiameniMeS\MapDBaze
" O05_17.jpg Foto 27092002 14235 Adwinisirator . 358 KB aaa  C\ProgrammiMeS \MapDBase
" 005 _13bjpg Faoto 27M09/2002 104235 Administrator 368 KB saa  C\ProgramenileS\MapDBaze
" 005_13ajpg Faoto 2T09/2002 104335 Administrator 420KE  aaa E:'\Prc-gian'rni’\leS\MaDDBas!'
4 & 1R ine Entn TSN INATIE | dlwmmiclenion | AAT KR nus r-.tn.._._..nl.ctu.l.nnﬂJ
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& Classe: Cabine GAS[GAS_Cabine] - Chiave: GAS_Cabinel001

File Weaualzza Documentd Opziond  Immagind  Aluko
IDEHE X 9 FOE ¢ He7 %

Fobo Cabine
Albero Lista |

=

Nowe ciginde ~ | Tipo | Dals [ Nome ute.. | Dime... [ AL | Full path

+" CabinalS1_ljpg Fato 08/10/2004 154741 Adminksh atar
" |[CabinalS1_Zipg  Fioto 08A0/2004 154748 Admineshator

4

ESKE  aza C:\ProgrammileS\MapDBase'.
E2KE asa C\ProgramemieS'\MapDBase.

| »

Abilita filtro: Consente di filtrare in base al nome i documenti presenti nella lista.

Disabilita filtro: Disattiva il filtro corrente.

Assegna flag di condivisione: Esporta e condivide i documenti selezionati per la loro

visualizzazione in MapGuide.

N.B. Il database colegato deve essere quello collegato all'applicazione web.

Rimuove flag di condivisione: Rimuove la condivisione web per i documenti selezionati.

Alias, ..
Tipi...
Cateqgorie. ..
Permessi, ..
Lingua., .

Opzioni

Alias...: Crea una stringa che sostituisce un percorso relativo.

Tipi...: Gestisce i raggruppamenti dei documenti in base al loro tipo (JPG, DWG, ecc.).

Cateqgorie...: Permette la gestione delle categorie per la ricerca veloce dei documenti e la loro

visualizzazione in Map Guide.

Permessi...: Gestisce i permessi e i diritti degli utenti Map Guide per le categorie dei documenti

presenti.

Lingua...: Permette la scelta della lingua.

Opzioni...: Consente la scelta del modo visualizzazione dei documenti.

Modifica la modalita di visualizzazione delle immagini:

YWiska normale
® Adatta alla finestra
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1.3.1.10 Eseguire Report

B‘ Nome comando al prompt: FDV_RUNREPORT
Permette di eseguire i report creati con il comando Creazione Report
Procedura

1. Selezionare i records per la creazione del report. (possono essere selezionati attraverso filtri,
bookmark oppure selezionado gli oggetti grafici associati):

@SEIezinnare record per la creazione x|

& Record filrati
" Record del Eookmark

' Dgget grafici
ak. I Annulla

2. selezionare il Report che si vuole eseguire

MapDBase Report Manager per la tabella: GS001 — |E||i|

Filz “isuslizza Risultato

Mome Report | Clazse | Descrizione |
8 Procedura guidata
Repaort GAS_# i

ciamento Report delle condotte del GAS

[~ Wisualizea i report di tutte e classi

— Rizsultato repart

Crea | Caricella Finamina Ficrea [{uowa formatcl g Chiudi
D i‘_ I
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cliccando su Avvia si apre il box che permette di scegliere le modalita con le quali eseguire il
report

Esegui procedura guidata ﬂ

Marme report:

- i i Risultato report
I T n=ie aml | pass0nao sceglierg ' Hiseeme eelams
Rz Gl diverse opzioniin P )
Repoit descriptio dipendenza del risultata + Yizualizza rigultato report
woluta € Stampa report
Repart delle col pa rep
F . =

".ﬁ Conversione in formato HT ML

" Conversione in formata $L5S

LI £ Conversione in formata ATF

~ Condizione whers

Rizultato | Carmpi, 1 e "
WHEFE i Facendo doppio click in questo bhox e

passihile scegliere diverse condizion SaL
suelle guali esequire il report

)

Ese%i I Annulla
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1.3.1.11 Stampe

Nome Comando al Prompt: FDV_PRINT

Questo comando produce dei report "immediati”, una semplice impaginazione dei dati su foglio
A4, relativi al record corrente oppure su una serie di record opportunamente filtrati e visualizzati

nella FEly Db View.

35 10LL1Z - (L Programemd T MapDilase || sempio) Usempiodwg] =18
B3 Fie Moics Vousma Irsersc Fomatn Srument! Dissond Quotshrs Edes Frestrs Express Mip Ol 7 ISCAD B BSGIS Maplbity COA. MapDBsss Dnwnagri .mg
[CeRlaR D6 - LA i T T 0 s [ B - e |
Jil < o s & ]_|ll-a'.m- || Dalaer  xl|[——Dalayer =] || Dalivkons =)
[ ¢yl |0d e8| Gfrz/eE &R T |eas e sasxatxlmse Benespmon s
“w = = o T =
L e T 2
[Tussi cervn = [Vecest = g - E
Categene | al | o
L | Ve =1 ]
= ] Dt gewerali
&, Magpan " | | i
&Fm L] el O
Comre E133 {‘3 :—_l
b [ 0 -
wh O (1] r (LY
ak 10 E13E00300_132 k=3 =)
o Kkt E13300500 r= ™ =
= ) Dati geasstvici "
fry = =16 ‘g‘ = _IE
AR —_— N | Database C1nProgromnisleS HapDBasenEgempionEs =
o L]| servizio A8 [ NS
(=] | =
@ 1l |crasse Cabine OAS
A _f Dati Generici
J! Ideatificative 001
IE DonomInaT:ond
Lr___ -Eu-unu Comune di essmpio
Categoria 52 - Primo salto
.l.ll:li:aziunl [ {
e | X e st
e - )
Y = & Becond conente M
13 ™ Rpcond Starpa
| Reecord il | | e
ot gance st pest 8 pecond(s) i 1 A
o] o ) 8 BRI ) O B e X ___/————rlr— :
[ QD i) [AATR TR st 7 e 14 = _lJJ
arrdo opalogis tasto - Loapleta Tekta b 0G0 -
-| Posizione Al _r[j
Seala 117324 43682, 257,00 m - £ [1530332 R200, 5006078 36803, 0 0000 | sHAF GRIGLIAL ORTO) POLARE] DMar] oPUNTAMENTO! (500 [wooeuo 1 ez xes ol -

1.3.1.12 Collegamento con cant

Nome Comando al Prompt: CANTLINK

Questo comando da la possibilita di integrare il programma prodotto da Prometeo, per la gestione
degli allarmi.

1.3.1.13 PRG

Nome Comando al Prompt: NEWPROJECT

Il comando NEWPROJECT serve per creare un nuovo progetto da un modello. Questo apre una
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finestra come quella qui sotto.

MapDBase: Creazione nuoyo progetto

— Dati del nuaveo progetta
M ome

Cartella

IE:'\T Emp

v Apertura nuovo dizegno

— Dati per | model

Cartella

IE: “ProgrammitleSs i apDbazes

Database

IMaprase.mdb

Dizegno

IMapDhase.dwt

o]

Annulla

La finestra di dialogo & divisa in due box. Nel box Dati del nuovo progetto,vanno inseriti il nome
del nuovo progetto e il file in cui lo stesso verra salvato, vi & anche la possibilita di scegliere se

aprire 0 meno un nuovo disegno.

Nel box Dati per i modelli vanno inseriti il percorso, il database e il disegno cui far riferimento per

la creazione del nuovo progetto.
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1.3.1.14 Opzioni

&
Nome Comando al Prompt: FDV_OPTIONS

Il comando EDV_OPTIONS serve per impostare opzioni e parametri di funzionamento del
programma.

1.3.1.15 MapDBaseView

La finestra MapDBase View é suddivisa nelle seguenti parti:

henu a discesa perla Menu a discesa per la
selezione del servizio selezione della classe |

Servizi TE,.’.-.,S 7 4 rrapCTra sE e

Clazsi ITuhazi-:nne GAS i} j @ ol
Filkri 1
INESSUHD ’?’l—hﬂenu adiscesa | @@EE
Cateqorie | per la selezione di
Proprieta gruppi di records T |
-1 (] Dati Tecnici Princip.. "
E Comune Comune di ezempio
& Materiale Acciaio
B &nno Posa 1955
A4 Lunghezza [mn] 2.3
Tipo & nome dei e “alore e proprietd
camnpl appartenenti , ;
alla EIaSF'jape TEGOOMS [—F]_dEI Lampl
selezionata :
S REPEEE Saldatura di testa
B Rivestimenta Esterno Folietilene E struso Giallo
E Rivestimenta nterno Grezzo
1.2 Speszore [mm) 3.20
1<t Pressione
ak Walidatare
Bl Validazione

o] 2 *I*ﬂIGSILﬁIl“IrJJJJJJ @)

|I:I agetto 1 di 71 [1%]
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1.3.1.15.1 Toolbar MapDBaseView

La MapDBaseView contiene anche dei pulsanti che corrispondono a varie funzionalita.
La prima barra dei pulsanti, che si trova nella parte destra del box € la seguente:

Ei
SYEIEEY

La seconda barra di pulsanti si trova nella parte inferiore della tabella ed é la seguente:

(ke[ o T i s [ ] o7 == R B A1 [T 2

N.B. quando si clicca sul pulsante Jj? alla barra dei pulsanti relativi si aggiungono nuovi pulsanti:

EEEELIEISEFEIE]]

1.3.1.15.1.1 Zoom a oggetto

L Questo pulsante esegue uno zoom sull'oggetto del record corrente, secondo le
impostazioni effettuate nell'area Zoom del box Opzioni .

1.3.1.15.1.2 Zoom in scala

[@ Questo pulsante esegue uno zoom sull'oggetto del record corrente, applicando un fattore di
scala, cio permette di visualizzare anche il contesto cartografico circostante. (Il fattore di scala
puo essere impostato nell'area Zoom del box Opzioni)
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1.3.1.15.1.3 Aggiunge elemento al bookmark

o

|
Q|@|‘| .z|ﬂ%|ﬁ|m]|ﬂ| Gsl@?| tapBookmark

GAS_Tubaziohe

Bookmarks
TBEGOOO18

E@IDescrizione Export j

|Numeru:| dei records: 1

1.3.1.15.1.4 Aggiunge tutte le voci al bookmark

B

bookmark.

=
Q“—i|‘| ‘(|ﬁ$’|ﬁ|mj|ﬂ| GS|@?| tapBEookmark

GAS_Tubazione

Bookmark x -
TBGOODBT

TBGOODSE

TBGOODBY

TBGOODS0 o
TBGODD91
TBGOOD9Z2
TBGOODS3
TBGOOD94
TBGOOD9S
TBGOOD9E
TBGOODS?
TBGOOD9E
TBGOOD99
TBGOO100
TBGOO101
TBGOO102

Tomane Ao

4
EﬂlDescrizione E=port ﬂ

|Numen:- dei records: 71

| o0

Questo pulsante permette di aggiungere I'elemento corrente al bookmark .

Questo pulsante permette di aggiungere tutti gli elementi della classe corrente nel

117
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1.3.1.15.1.5 Filtri

Il comando permette di interagire con varie tipiologie di filtro.

=
Semvizi IG,.-.\S j i apDB aselfiew
Classi | Tubazione Gas | R
Filli INessunn j @@E@

Categu:nriel Velore
P Grafico | If[H] I

Toprieta o
= ] Dati Tecnici Princip
& Comune Comune di esempio
F Materiale Acciaio
= [u) 1 Qoo
Grafico: Permette di "ridurre" ed analizzare 'archivio alfanumerico sulla base di una

selezione piu elementi grafici.
Veloce: Permette di individuare tutti i record con gli stessi dati del campo

selezionato.

Premendo il pulsante destro sul box e possibile accedere a metodologie di filtro (anche
parametrici) piu avanzate:

Riapplica filtro

Cambia Filtra

Editor di Filtri base
Editor di Filtri Avanzato
Gestione Filri

Riapplica filtro permette di rieseguire il filtro parametrico modificandone i parametri
Cambia filtro: Apre il box 'Filtri SQL' per selezionare e/o modificare il filtro attivo.

Editor di filtri base:  Tipologia di filtro semplice nella quale & possibile impostare per ogni
campo della tabella dati un valore o una condizione sulle quali sara il filtro.

Editor di filtri Tipologia di filtro che permette di utilizzare espressioni di tipo SQL e
Avanzato: espressioni complesse con operatroi logici booleani.
Gestione filtri: Box di gestione dei filtri.

1&S - Informatica e Servizi



MapDBase

Procedura per la creazione di un filtro semplice.

1. Creare un nuovo filtro cliccando su 'Nuovo':

119

x
Proprigté | Operataore | Walore | ‘Walor databaze | Tipo parametrico | Etichetta | Campa | Ezpr &
-1 ] Dati Tecnici Principali

& Comune

= aise x

& Annho Posa -

1.4+ Lunghezza [m] Descrizions

& Tipologia I.t’-‘n.nnDF'Dsa ok I
-1 [ Dati Generici -

o ID Descrizione lunga Arnla |
-1 ] Dati Tecnici I

g Giunzione

F Rivestimento Estarno

F Rivestimento Interno | 4 —

1.4 Spessore [mm]

1.4 Pressione v
J ol
I j MHuowva Salva Cantrolla filtra LCancella Adatta larghezza |
[ o W~ Congente la visualizzazione ChRIE | Annula |

del filtro sul WEB
v

2. Impostare l'operatore (cioe il criterio di confronto su cui funzionera il filtro), il valore o

sceglierne uno da quelli presenti nel database (valore database):

x
Proprigté | Operataore | Walore | ‘Walor databaze | Tipo parametrico | Etichetta | Canpo | E zpressione &
-1 [ Dati Tecnici Principali

& Comune Messun s | Selezionare valore

E Materials MNessun s | Selezionare valore

B Anno Poza = 1982 1975 -

1.4 Lunghezza [m] MHessun 13;2

& Tipologia Messun s (1973
-1 [ Dati Generici 1979

@ ID Messun s 13310
-1 ] Dati Tecnici T

g Giunzione Messun s (1983

F Rivestimento Estarno Messun + | 1984

S 1385

F Rivestimento Interno Mezsun s 15905 —

1.4 Spessore [mm] MHessun \ (1o

1.4 Pressione Mezsun v | Selezionare valore v
1 | _>|_I
INuovoFiItr-:- j MHuowva Salva Cantrolla filtro Cancella | Adatta larghezza |
I” Filo ‘WEE &pplica I Annulla |

v

3. Salvare il filtro. Esso sara disponibile all'interno del combobox attivabile sulla tabella dati della

classe relativa.
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4. Cliccare applica.

Esempio - Esempio.mdb

Servizi IG,.’.-._S

Classi ITuhaziane GAS

Filli MNuavaFiltra

=
=l
=l

: Mezsuno
Categarie I Valoce
Grafico

E Comune
E Materiale
§ &nnoPosa
1.4 Lunghezza [m]
E Tipologia
= ] Dati Generici
@ 1D
-1 ] Dati Tecnici
§ Giunzione
E Rivestimento Esterno
& Rivestimento Intemno

Proprieta
=0 Don T

|

M apDB aseliew
|

O

[ fixl ]

Comune di esempio
Acciaio

1982

1.77

Yl Specie

TEGOOO4E

Saldatura ditesta

Puolietilene E struzo Giallo

Grezzo
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Procedura per la creazione di un filtro avanzato.

1. Creare un nuovo filtro cliccando su ‘Nuovo':

x
Filtra
I <Messun filtro > j

Muoyo I Salva | Cancela |

—Condizione SQL carrente

Condizioni Raggruppare |
Deraggruppare |
Test |
Cancella |
4 | | j Cancella Eutha |
r~ Condizione 1
PN o crvone detfie x|
G Descriziohe

L INuovo Filtra avanzatd 0K I

Aggiunge Aggiotna

Applica | Annulla I

| 4

2. Scegliere le condizioni dei campi della tabella dati e le eventuali correlazioni.

x
Filtro k

INuovo Filtro avanzato j
Muoyo | Salva | Cancella |
—Condizione SQL carrente
Condizioni Raggruppare |
! Derag .
Condizioni Opzioni che
SQL correnti T4 COnsentano
di gestire gli
Can|  operator
booleani, di
2| p— | Cancell  {estare e
i ) gestire il filtro
— hooleani
- Condizione —|

O A~ R
© o IMappaIe j |= j |104 ﬂ

I™ Mot Campao, condizione & valare carrente ]
= codice chia
 Libera
I casella ditesto che
) . consente di inputare un’
Aggiunge Agagiorna
el e | espressione libera

Applica I Annulla I

| 4

3. Cliccare Applica.

Inoltre ai filtri (parametrici e non) & stata aggiunta la possibilita di essere visibili o meno sul
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WEB.

1.3.1.15.1.6 Informazioni sul Database

Visualizza una finestra che fornisce informazioni sul database corrente.

@Infﬂrmazinni sul database x|

Origine dati: 'C:\ProgranimileS \MapDB azeh\E sempio\E sempio.md
Database: "

Tabella: 'TF_ Wie'

Servizio: 'Toponomasztica'

Clazse: "ie'

1.3.1.15.1.7 Al primo elemento

ke

Questo pulsante permette di andare direttamente al primo elemento della categoria

corrente.

1.3.1.15.1.8 All'elemento precedente

@

Questo pulsante permette di tornare all'elemento precedente.

1.3.1.15.1.9 All'elemento successivo

‘,J#

Questo pulsante permette di andare all'elemento successivo.

1.3.1.15.1.10 All'ultimo elemento

Al

Questo pulsante permette di andare direttamente all'ultimo elemento della categoria

corrente.

1.3.1.15.1.11 Assegna al bookmark

puo, in qualunque momento, richiamare gli elementi salvati

Questo pulsante permette di salvare I'attuale situazione del bookmark, in questo modo si

[

. Comando molto utile ad
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esempio per l'analisi degli elementi problematici, una volta individuati ed inseriti nel bookmark
si puo procedere alla correzione eliminando man mano gli elementi sistemati, salvando gl
elementi ancora da verificare per richiamereli il giorno sucessivo e procedere alla verifica.

1.3.1.15.1.12 Ripristina bookmark

)
)

Questo pulsante permette di ripristinare la situazione del bookmark che era stata salvata in

precedenza con il pulsante

1.3.1.15.1.13 Riassunto informazioni

@ Questo pulsante apre una tabella nella quale vengono riassunte le informazioni relative
alla classe corrente.

1.3.1.15.1.14 Sincronizzazione con altri moduli

Questo pulsante indica se i box correlati alla finestra dati corrente sono sincronizzati o
meno.

1.3.1.15.1.15 Copia i dati nel buffer

Questo pulsante diviene attivo solo se si seleziona un record, diverso dal campo chiave,
con la combinazione di tasti Ctrl+Tasto SX del mouse. Permette di copiare i dati selezionati.

1.3.1.15.1.16 Incolla i dati dal buffer

Questo pulsante permette di incollare i dati copiati in precedenza nel buffer con il tasto

. E' possibile inoltre scegliere se assegnare tali valori al record corrente, a record filtrati o a
oggetti grafici, tramite I'apposito box di scelta

Assegna i valori di buffer a: il

' Record corente
" Rrecord filtiati
" Dggetti grafici

Qg I Annulla
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1.3.1.15.1.17 Mostra\Nascondi sommario per la classe

Mostra o nasconde il sommario relativo alla classe corrente. Sono possibili due tipi di
visualizzazioni selezionabili attraverso il comando opzioni nella stessa toolbar.

SmartDataView?2.

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS x|
SmartD atabiiews

Dati Tecnici Principali

Camune Lunghezza [m) | Tipalogia
85,71 VI Specie
47139 vl Specie

BE.54 (W 5 =

I.-’-‘mnu:u Poza
1997

| b aterizle

Comune di esempio  Acciaio
C

Comune di ezempio  Acciaio 1997 21.91 vl Specie
Comune di esempio Acciaio 1982 200,23 VI Specie
Comune di ezempin Acciaio 1976 144,85 1ll Specie J
Comune di esempio Acciaio 1976 453,58 Il Specie
Comune di ezempin Acciaio 1976 142,49 1ll Specie
Comune di esempio Ghiza 19382 8697 V| Specie

< |

SmartDataView3.

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS x|
Q@ o= sgles & 02| EPm e
=
onna in qQueska sezione per ragaruppare
[rati Tecnici Principali Dati Generici | Dati Tecnic
Camung ﬂ Materiale ﬂ Anno P, ﬂ Lunghe. .. ﬂ Tipalagia j 1 j Giunzione j Riveski,.. =
. i
b | Comune di... [Acciaio 1982 2,31 |VII Specie TBGOO01S Saldatura di., . | Polietilzne E.
Comune di ... |Acciaio 1952 27,48 VI Specie TEEOO019 Saldatura di... |Polietilene E.
Comune di.., |Acciaio 1982 14,66 | Y1 Specie TBGOO0Z3 Saldatura di., . |Polietilzne E.
Camune di ... | Acciaio 1982 53,20 |VII Specie TEE00024 Saldatura di,. . |Palietilzne E.
Comune di.., |Acciaio 1982 4,41 | VII Specie TBGOO0ZS Saldatura di., . |Polietilzne E.
Camune di ... | Acciaio 1982 3,18 | VI Specie TEE00026 Saldatura di,. . |Palietilzne E.
Comune di ... |Acciaio 19582 160,78 | VI Specie TEGEOOOZT Saldatura di.. . |Polietilzne E.
Camune di ... | Acciaio 1976 333,33 | I1I Specie TEE00028 Saldatura di,. . | Bituminasa ..
-
I % | & |Record18di71 # | w Wl +| - = |4 | N
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1.3.1.15.1.18 Mostra\Nascondi sommario per i link

Visualizza o nasconde il sommario per i link. (N.B. E' attivo solo se sono presenti link nella
classe scelta).

1.3.1.15.1.19 Modifica record corrente

lﬂ Modificare il record corrente e attiva |Gs|i|% ﬁ %ﬁ' lﬂ Jﬂ' fa' E' salva, annulla,

elimina.

1.3.1.15.1.20 Salva le modifiche al record corrente

1 =
J:ﬁ Compare schiacciando il pulsante “} e salva le modifiche apportate al record corrente.

1.3.1.15.1.21 Annulla le modifiche al record corrente

a Diventa attivo schiacciando il pulsante “} e annulla le modifiche apportate al record
corrente.

1.3.1.15.1.22 Aggiungi nuovo record

j Aggiunge un nuovo record alla lista.

1.3.1.15.1.23 Elimina record

3 =

Compare solo schiacciando il pulsante

e permette di cancellare il record selezionato.

1.3.1.15.1.24 Calcola record

Permette il calcolo dei campi calcolati presenti nel record.
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1.3.1.16 Bookmark

E' un box che funziona come un "notes", nel quale & possibile inserire i records, relativi ad una

classe, singolarmente R- 0 tutti insieme %‘
N.B. Compare solo schiacciando uno dei due pulsanti sopra indicati.

|
Q|@|E| Ei|ﬂ%|ﬁ||ﬁ|| _._§| Gsl@?| tapBookmark

GAS_Tubazione

Bookmark x
TEGOOO18

E@IDescrizione Export j

|Numeru:| dei records: 1

1.3.1.16.1 Toolbar tabella Bookmark
Al suo interno il bookmark contiene una serie di pulsanti che consentono di effettuare alcune

operazioni.
La prima barra di pulsanti si trova nella parte superiore della tabella ed € la seguente:

CYBIHANE HmiESE

La seconda barra di pulsanti si trova invece nella parte inferiore della tabella ed € la seguente:

Iﬁ"lﬁ:" > || Descrizione Export LI

1.3.1.16.1.1 Zoom a oggetto

k Esegue uno zoom sull'oggetto del record corrente, secondo le impostazioni effettuate
nell'area Zoom del box Opzioni

1.3.1.16.1.2 Zoom in scala

[@ Esegue uno zoom sull'oggetto del record corrente, applicando un fattore di scala, cio

permette di visualizzare anche il contesto cartografico circostante. Il fattore di scala pud
essere impostato nell'area Zoom del box Opzioni.
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1.3.1.16.1.3 Rimuove tutti i bookmark dalla lista

(¢

Questo pulsante permette "svuotare" il bookmark.

1.3.1.16.1.4 Rimuove il bookmark corrente dalla lista

&

1.3.1.16.1.5 Esegue procedure utente

Elimina I'elemento selezionato dalla lista presente nel bookmark.

l E Pulsante di esecuzione delle procedure utente, apre una finestra di dialogo che permette di
scegliere la procedura ed eventualmente impostarne le opzioni con il bottone "Proprieta".

@Esegue procedura utente il

Servizio: Clazze:

IPHG IPHG

Procedura:

-

Propriet | Ezeque I Annulla |

| Y

Le procedure utente interagiscono con gli elementi del bookmark e ogni cliente o chi per lui puo in
autonomia, con gli appropriati linguaggi di programmazione e le specifiche fornite, scriverne di
proprie. (L' utilizzo di qusto comando € ampiamente illustrato nella toolbar MDB - Utilita).

1.3.1.16.1.6 Apertura sommario

il

Apre una tabella sommario di sintesi del bookmark corrente

‘_l %| @l E :Hﬁl ._EE ,qll m ﬁ@ SmartD ataiew?
na per ordinare sulla colonna
Diati
Civico |Num. Primario | Hum. Secondario  |Via F Il:or—l
14 14 ia Trento E1%
1 1 Yia Trento E1t
E E Yia Trento E1f
10 10 iz Trento E1t
1 | ]

1.3.1.16.1.7 Cancella records

Questo pulsante apre una nuova finestra nella quale € possibile scegliere se eliminare solo
i records oppure sia i records che gli oggetti grafici associati agli stessi.
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@Eliminaziune dati/oggetti dal p

& Records

" Records ed oggetti grafici

QK. I Annulla

1.3.1.16.1.8 Crea gruppo di selezione

GS

NB: Il comando cancella definitivamente i records dalla banca dati.

Questo pulsante permette di creare un gruppo di selezione con i record correnti del
bookmark, & quindi possibile alterarne le proprieta (tipo linea, colore ...)con i normali comandi
di AutoCAD.
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1.3.1.16.1.9 Salva voci del bookmark

E Questo pulsante permette di salvare tutte le voci elencate nel bookmark, apre una finestra
di dialogo in cui viene richiesto il nome della tabella in cui salvare i dati.

EﬁSalvare il bookmark(s) in: ﬂ
Tahslla |
Mome tabella:
|>::<
Salva Rinomina | Chiudi |
4

1.3.1.16.1.10 Elimina bookmark

X

Questo pulsante apre una finestra di dialogo

Eﬂimuuvere tabelle: |

Tabella |
b1

Rimuove | Ok, I

con cui € possibile eliminare le tabelle create dal bookmark.
1.3.1.16.1.11 Carica voci del bookmark
=
Questo pulsante permette di caricare le voci del bookmark dal database, apre una finestra

di dialogo nella quale compaiono i nomi delle tabelle create dal bookmark (si veda Salva Voci
del Bookmark).
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Eﬂtaricamentn dalla tabella:

X

T abella

e

Coica | Chiudi |
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1.3.1.17 Sommario

E' una tabella nella quale vengono visualizzati, in sintesi, i dati relativi alla classe corrente, nel caso
della MapDbaseView, o ai record presenti nel bookmark. All'interno della stessa tabella & possibile
effettuare una serie di operazioni tramite gli appositi pulsanti presenti nella toolbar sommario,
semplicemente trascinando il nome dei campi all'interno dell'area grigia (Raggruppamenti) oppure
cliccando con il pulsante destro del mouse in determinate parti della finestra (Operazione
statistiche e matematiche). E' possibile costruire dei grafici cliccando sul nome del campo e
contemporaneamente ciccando sul tasto CTRL e selezionando la voce Diagramma. Funziona
anche su Link.

Tabella Sommario per la MapDBaseView Tabella Sommario per il Bookmark
xl B
ﬁ@ SmartDratayiews

oo EY xE SuiDES e G| | = nle e oiE HE 2

Dati Tecnici Principali Dati Tecnici Principali

Comune I ateriale Anno Posa Lunghezza [n
Corune di ezempio Acciaio 1982 0
Comune di esempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1982
Comune di esempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1982 ||
Cormune di esempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1982
Comune di ezsempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1932
Cormune di esempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1982
Comune di ezsempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1932
Cormune di esempio Acciaio 1982 Comune di esempio Acciaio 1982

~ -
< | IO 4] | o

Come si puo vedere le due tabelle sono pressoche uguali eccetto per i comandi di localizzazione e
di modifica che serve per sincronizzare tutti i record quando il box & richiamato dal comando
Mostra/Nascondi sommario per i link; ad esempio utilizzando il pulsante sommario per link per
vedere le manutenzione di un determinato elemento il pulsante sincronizza € premuto in quanto
non vedo tutte le manutenzioni nel sommario ma solo quelle relative al record corrente, cliccando
su sincronizza si toglie il vincolo e nel sommario si possono analizzare tutte le manutenzione
effettuate.

E' possibile scegliere di visualizzare il nuovo sommario attraverso la SmartDataView3
(‘Opzioni database' comando Opzioni):

Tabella Sommario per la MapDBaseView (SmartDataView3)

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS x|
@[& | 1/ vl 5 4 2| 8 D | B
-
-ne di colonna in questa sezione per raggruppare J
Drati Tecnici Principali Drati Generici | Dati Tecnici
Comune - || Materiale = || &nnoP... = ||Lunghe... = || Tipologia = || 1D = || Giunzione || Rivesti... =
: i
B | Comune di ... | Acciaio 1982 2,31|VII Specie TBGO0018 Saldatura di. .. |Polietilens E.
Comune di ... |Acciaio 1932 27,48 | VI Specie TEGO0019 Saldatura di. .. |Polietilens E.
Comune di ... |Acciaio 1982 14,66 | W1 Specie TEGEO00ZS Saldatura di... |Polietilens E.
Comune di ... | Acciaio 1932 53,20 |VII Specie TEGO0024 Saldatura di... |Polistilens E.
Comune di ... |Acciaio 1982 4,41 | VII Specie TEGOO0ZS Saldatura di. .. |Polietilens E.
Comnune di ... |Acciaio 1982 3,18 | VI Specie TBGO0026 Saldatura di. .. |Polietilens E.
Comune di ... |Acciaio 1932 160,78 | VI Specie TBGO0027 Saldatura di... |Polietilens E.
Comune di ... |Acciaio 1976 333,33 | 111 Specie TEGOOOZE Saldatura di. .. | Bituminoso ..
|« « |Recordiadizt » [ w ml| ] =[] [x[4] [ Ir]

N.B. guando non diversamente specificato tutte le funzionalita del sommario elencate di
seguito sono valide sia per la SmartDataView?2 (Vecchio Sommario) che per la
SmartDataView3 (Nuovo Sommario).
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1.3.1.17.1 Raggruppamenti

Per eseguire un raggruppamento basta semplicemente trascinare il nome della colonna scelta
come criterio nell' area indicata in figura:

x
@@@E ‘_| §| 8¢| 57 ;Hﬁ| ﬂ| RL ﬁ@ SmartD atatiews
Dati Generici
Comune Giunzione
i b
pin Acciaio 1976 36.92 VIl Specie TBGOOD3S Saldatura di t
Comune di esempio Acciaio 1983 58,28 VIl Specie TBGOO09E Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1988 63,77 VIl Specie TBGOODST Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1983 £3.35 VIl Specie TBGOODSE Saldatura dite |
Comune di esempio Acciaio 1983 64.76 VIl Specie TBGOO03S Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 2001 8B, 73 VIl Specie TBGOO100 Saldatura di t
Comune di esempio Ghisa 1392 307.92 VIl Specie TBGOOO1 Saldatura dibe
Comune di esempio Ghisa 1988 126.10 VIl Specie TBGOO102 Saldatura dite
Comune di esempio Ghisa 1983 3342 VIl Specie TBGOO 08 Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1983 2.31 VIl Specie TBGOOOE Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1988 27.48 VI Specie TBGOOD13 Saldatura di ke
Comune di esempio Acciaio 1988 14,66 ¥ Specie TBGOO0Z3 Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1988 53.20 VIl Specie TBGOOD24 Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1996 4,41 VIl Specie TBGOO02E Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1983 3,18 VI Specie TBGOO0ZE Saldatura dite
Comune di esempio Acciaio 1992 160.78 VI Specie TBGOOOZ? Saldatura di b
-
4] | 2+

il risultato e il seguente:

o
@@@E ‘_| §| 8¢| 57 ;Hﬁ| ﬂ| RL ﬁ@ SmartD atatiews

Anho Posa

Dati Tecnici Principali Dati Generici

Comune IMateriaIa ILunghezza [m] |Tipologia D Giunzione Rivestimenta
+| &nno Posa : 1976 (Contegaio: 17]

| Anno Posa : 1979 [Conteggio: 1)

] Anno Poza : 1981 [Conteggio: 1)

| Anno Posa : 1988 (Conteggio: 35]

+| Anno Posa : 1996 [Conteggio: 3)

=l &nno Posa : 1997 (Contegaio: 5)

Comune di esempio |Acciaio 96,18/ Specie TEGOOO45 Saldatura ditesta  |Bituminoso P
Comune di esempio |Acciaio 55.71|¥I Specie TEGOOOGD Saldatura ditesta  |Bituminaso P
Comune di esempio [Acciaio EE.54| V| Specie TBGOOOEZ Saldatura ditesta  |Bituminozo Py
Comune di esempio |Acciaio 21,91V Specie TEGOOOE3 Saldatura ditesta  |Bituminoso P
Comune di esempio [Acciaio 44,43Vl Specie TEGOO117 Saldatura ditesta  |Eituminoso Py

<[ | 3

La tabella é stata raggruppata avendo come criterio I'anno di posa.
E' possibile eseguire anche raggruppamenti piu complessi con piu campi:
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x
@@@E ‘-|§|8$|8'?| :Hﬁ| ﬂ|RL ﬁ@ SmartD atavfiew2
AnnoPosa /|
Anho Posa £ Tipologia
Dati Tecnici Principali Dati Generici
Comune IMateriaIa ILunghezza [m] |ID IG\unzione Rivestimenta Este.. IFlivestime.

| Anno Posa : 1976 (Conteggio: 17]
+| Anno Pogza : 1979 [Conteggio: 1)
+| Anno Posa : 1981 [Conteggio: 1)
| Anno Posa : 1988 [Conteggio: 35]
| Anno Poza : 1936 [Conteggio: 3)
| &nno Posa : 19937 (Contegaio: 5)

=] Tipologia : Wl Specie [Conteggio: 4]
Comune di esempio [Acciaio 96,18 TEGOOD45 Saldatura ditesta | Bituminoso Peszante |Grezzo
Comune di esempio |Acciaio B5.71| TEGOOOED Saldatura ditesta | Bituminoso Pesante |Grezzo
Comune di esempio |Acciaio BG.54| TEGOODE2 Saldatura ditesta | Bituminoso Pesante |Grezzo
Comure di esempio |Acciaio 21.91| TEGOOOE3 Saldatura ditesta | Bituminoso Pesante | Grezzo
=] Tipologia : Wl Specie [Conteggio: 1]

E Ainno Posa : 2001 [Canteggio: 3]
| Anno Poza : 2003 [Conteggio: &)

<[ | 3

In questo il raggruppamento € stato fatto prima per anno di posa e successivamente per tipologia.
Per eliminare il raggruppamento basta ritrascinare i campi all'interno della tabella.

SmartDataView3
Con il nuovo sommario & disponibile anche una finestra di scelte opzionali cliccando con il destro
direttamente su un determinato criterio:

51
@@ BlT & R ol 0s] I =3

ﬁ@l [Diefaul) ﬂ SmatD

Espansione completa

Diati Tecnidi Principali E Cortrazione completa nerici | Dati Tecnici

comune | materisle =], ~||Gunzione = || Rivesti... ~[[Rivesti... ~|[[spesso.. =
| | | \

@ | Ordina ascendente
b: + Anno Posa: 1076 (Conkakore 5 | Ordina discendente

S
4| Anna Posa: 1979 (Contatare = Sgruppa

RAaggruppamenta senza inkestazione

+| Anno Posa: 1981 (Conkatore A Scelka calonna

i Miglior adattamento

+| anno Posa: 1988 (Conkatore

“E, Elimina fitra
+| Anno Posa: 199 (Conkatore Miglor adattamento (su tutte le colonne)
+| Anno Posa; 1997 {Conkatore Visualizza in grafico

+| Anno Posa: 2001 {Contatore=3)

+| Anno Posa: 2003 {Contatore=6)

e« <« Recordidizi _» [w[m]+][=[=][r]x]4] 2]

1.3.1.17.2 Toolbar sommario

All'interno della tabella Sommario, nella parte superiore, &€ presente una toolbar con una serie di
pulsanti che consentono di effettuare alcune operazioni.

SmartDataView2
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B = 3w O

Y e E=lES =0

Q@ o= 5/ 5000 E H# 2 2 5 O

1.3.1.17.2.1 VisualizzaVistaStandard

EE Visualizza i dati del record selezionato nella MapDBaseView.

1.3.1.17.2.2 Sincronizza tabella

w

——

meno.

Questo pulsante indica se i box correlati alla finestra dati corrente sono sincronizzati o

1.3.1.17.2.3 Aggiungi records al bookmark

i Aggiunge i/il record selezionati nel sommario al bookmark.

1.3.1.17.2.4 Modalita griglia

Modifica la visualizzazione dei dati.

1.3.1.17.2.5 Miglior larghezza

Questo pulsante permette di adattare automaticamente le dimensioni dei campi della
tabella Sommario al testo presente al suo interno.
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1.3.1.17.2.6 Esporta dati

-

Sommario in vari formati (XML, HTML, XLS, Testo).

Esempio

Classe:Tubazione GAS

512 [Default]

135

Questo pulsante permette di esportare tutti o solo i record selezionati della tabella

OO E L

Esporta in sML

e per raggruppare
Esporta in HTML B B

B

Dati Tecnici Principali

3

Drati Genetici

[rati Tecnici

Comune || Materials gia > ||ID =

Giunzione ~

Rivesti,..

Saldatura

Saldatura

Saldatura di
aldatura di

aldatura «

Saldatura
[eaidabive Ai

Carmune di ... |Acciaio Y1 Specie ' [

Comune di ... | Acciaio 1976 333,33 | 1 specie | Te|Record da esportare in [
Comune di ... | Bccigio 1976 13,60 VI Specie | TeG|TOTMato xls (MS Excel) |
Carmune di ... |Acciaio 1976 46,40 | III Specie TBGooTT Ja= [[B[=RR| f= 8 | PR ol nE 1) |u;_C
Carmune di ... |Acciaio 1976 23,85 | 111 Specie TEGOOD31 Saldatura di. .. | Bituminosc
Carmune di ... |Acciaio 1958 15,71 | ¥II Specie TEGOOD40 Saldatura di. .. | Polietilene
Carmune di ... |Acciaio 1996 4,25 VIl Specie TEGOOD41 Saldatura di. .. | Polietilene
e s A i belnlnlel 1AM 2T UTT Cmmmim TOSOmTAS L= N PR H [ = TR A
-]

b | « [Recordzacizt w [ m e+ = [ =[x [4]

]

il risultato e un file excel di questo tipo contenente tutti i campi della tabella e solo i record

selezionati:
-loix]
aj File Modfica Visualizza [nserisci  Formsto  Stromenti  Dati Finestra 2 Adobe PDF Digtare una domanda, - .8 X
DEHREGRIVH s R-F 9 -0- Bz -4inae v -of
 Tahoma Ble B GC§I§|*i;§"}%ﬂUﬂ€TﬁSLﬁ ie = ;-&'.ﬂ.'
A1 = f& Dati Tecnici Principali
A | B [ ¢ [ o | E F | 6 W[ T [ 7 | ¥ [ © [ ™M [+
ki Tecnici Principal D3t Dati Tecnici i
1 Generici
Conune Materlale  AnnoPosa  Lunghezza  Tipologla iz Rivestiment Spessore  Pressi
2 [m] oEsterna  olIntermo  [mm]
"Comure di “Accaic” | "1968" "2,3103680 |"VII Specie” |"TBGO0018" |"Saldatura  "Poketilene |"Grezzo™ "3,2"
|esempio” 0455535" di besta” Estruso
| { 1 ‘Gvalo' 1
"Comune di [“Accisio”  |"1988" "27,480181 V] Specie” ["TBED0019" |"Saldatura “Polietilens |"Grezao™ "3,2"
|esempio” FIHTFS i besta" Estruso
Gialo®
\"Comune di |"Acciaio” "1568" "14,661257 |"VI Specie” |"TBGO00E3" |"Saldatura "Poletilene |"Grezzo™ "3,2"
|esempio” 5861581" ditests”  Estruso
| 5 | I I L i B - N —
[ ["Comune di [Acdaic”  |"1988" "53,201360 V11 Specie” [“TBGO00R4" |"“Saldatura  “Polictilene |“Grezzo™ 3,2
|esempio” B126722" i besta” Eskruso
L | ! 1 |Gialo™ 1
\"Comure di |"Accisio” "1996" "4,4085908 |"VII Specie” ["TBGO00ZS" |"Saldatura  "Pobetilene |"Grezza™ "3,2"
|esempio” &53305" O besta” Estruso
7 Giallo” =
"Comune di |“Acdai”  |'1988" “3,1752641 |Vl Specie” |"TEGO00ZG" |"Saldatura | “Poletilene |"Grezzo™ "3.2"
|&sempio” 6445276" di besta" Estruso
! ! 1 \Gilo™ 1
\"Comune di |"Acciaio” "19EE" "160,78482 |"V] Specie” |"TBGOO0ET" |"Saldatura  "Polietilene |"Grezao® "3,2"
|esemplo” 4154512" b besta" Estruso
Gialo™
10 -
i 4 v bil\exportdati / |41 | |
Pronto HUM v
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1.3.1.17.2.7 Esporta dati selezionati

E * | Questo pulsante permette di esportare solo i campi selezionati di tutti o solo i record
selezionati della tabella Sommario in vari formati (XML, HTML, XLS, Testo).

Esempio

j SmartD:

*

Esportain ¥ML
Esportain HTML

t raggruppare

Diati Tecnici Principali Dati Generici | Diaki Tecnic

Comune || Materigle = || Glunzione_~ |[ Rivestl...

o P e
Comune di ... |Acciaio ¥ Specie TEGO0027 Saldatura di... | Polietilens
Comune di ... |Acciaio 1976 333,33 | 111 Specie TEGO00Z3 Saldatura di... | Bituminosc
Comune di ... |Acciaio 1976 13,60 | YvII Specie TBGOOOZ9 Saldatura di... | Bituminosc
Comune di ... |Acciaio 1976 46,40 | 111 Specie TEGO0030 Saldatura di... | Bituminosc
Comune di ... |Acciaio 1976 93,85 | 111 Specie TBGOO031 Saldatura di... | Bituminosc
Comune di ... |Acciaio 1958 15,71 |vII Specie TEGOOO40 Saldatura di... | Polietilene
Comune di ... |Acciaio 1996 4,25 | VIl Specie TEGOO041 Saldatura di... | Polietilene
e A A mmimie Eela el M 2 UTT S TOONNA T Sk A Dby wrmieme

-

I« ¢ [Recordzaaf 7t # [w[ml] ] = [ =[x [4] D

Si selezionano le colonne che si desidera esportare:

@Selezionare le colonne da esportare x|

Colonna =

Rivestimento Esterno
Rivestimento Interno
Spessore [mm]
Pressione

Walidatore
Walidazione
ARTICOLO
ATTEMDIBIL

COICOSTO -
< | B

[™ Includere intestazione campi

seleziona Tuttcl eseleziona tuttl Ok I Cancel |

\ y
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il risultato e un file excel di questo tipo contenente solo i campi della tabella e solo i record
selezionati precedentemente:

Microsoft Excel - exportdati2.xls = | Ellll
@_] File Modifica Wisualizza Inserisci  Formako  Strumenti  Dati Finestra 7 Adobe PDF Digitare una domanda. - -8 X

NEERERITE S DB S -0 BRI @Yo -0f)

Tahoma -8 -le c s|[E==EH"=% mE€ D% SH-A-H
Al - £ Dati Tecnici Principali
A | B [ ¢ [ D [ E F 1T 6 [ o [T v T 4 T K |5
Cati Tecnici Principali Crati =
1 Senerici
Comune Materiale  Anno Posa  Lunghezza  Tipologia 1D
2 [m]
"Comune di |"Acciaio” "1958" "2,3103680 "Y1 Specie” |"TBGEO0015"
| 3 |esempic" 0455535"
"Comune di |"Acciaia” "1955" "27,480181 "Y1 Specie” |"TBGO0O19"
| 4 |esempic” 736775
"Comune di |"Acciaio” "1958" "14,661257 "V Specie” |"TBGEO00Z3"
| 5 |esempio" 5861581"
"Comune di |"Acciaia” "1955" "53,201360 "Y1 Specie” |"TBGO00Z4"
| B |esempic” 8125722
"Comune di |"Acciaio” "1996" "4,4085903 "vII Specie” |"TBGEO00ZS"
| 7 |esempio" 853305
"Comune di |"Acciaia” "1955" "3,1752641 "I Specie” |"TBGO00ZE"
| 8 |esempic” 6445275"
"Comune di |"Acciaio” "1958" "160,75482 "vI Specie” |"TBGO00ZF"
| 9 |esempic" 4154512"
10 -
11
12
13
14, -
M 4 » M|\ exportdatiz |41 | LIJJ

Pronto UM v

1.3.1.17.2.8 Apre ultimo file esportato

% Questo tasto permette di aprire l'ultimo file di dati esportato nel formato scelto per
I'esportazione.

1.3.1.17.2.9 Personalizza colonne e righe

J Questo tasto apre una nuova finestra nella quale € possibile trasportare singole colonne o
l'intero gruppo della tabella Sommario.

Questa operazione permette di personalizzare la tabella stessa rendendola piu snella e immediata,
togliendo dalla visualizzazione i campi selezionati. L'operazione, ad esempio, consente di togliere
dalla tabella i dati sensibili prima di effettuare un'esportazione.
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1.3.1.17.2.10 Modifica record sommario

Cliccando sul pulsante modifica si possono modificare le celle selezionate:

SmartDataView2

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS

QR ol T nl=e olEl# QR

x|

SmartD atatiews

Dati Tecnici Princ Dati Generici
Comune Materiale |Anno Paosa ILunghezza [m] |Tipo|og\a D Giunzione I
Comune di esempio Acciaio 2003 31.74 VIl Specie TBGEOODET Saldatura ditesta
Comune di esempio Acciaio 1928 188,93 VIl Specie TBGOOOE Saldatura ditesta
Comune di m :J cie Saldatura di test: l_
Corune di esempio Acciaio 1921:1981 Saldatura ditesta
Comune di esempio Acciaio 13377937 Saldatura ditesta
Cornune di esem;n Acciaio 13221332 Saldatura di testa
Comune di esempio Acciaio 13341334 Saldatura ditesta
Comune di esempio Acciaio ?gg??gg% Saldatura ditesta
Corune di esempio Acciaio 1995:1935 Saldatura ditesta
Comune di esempio Acciaio ?ggg?ggg Saldatura ditesta
Comune di esempio Accisio 19931393 Saldatura ditesta
Comune di esempio Acciaio ?ggé?gg; Saldatura ditesta
Corune di esempio Acciaio 1990:1590 Saldatura ditesta
Cornune di esempio Acciaio :II ggg:} ggg 100 Saldatura ditesta
Cormune di ezempin Ghisa 1991:1991 101 Saldatura ditesta
Corune di esempio Ghisa A 102 Saldatura ditesta
Comune di esempio  Ghiza 108 Saldatura ditesta
<] I ]
SmartDataView3
Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS x|
8@ 5= 8/ e 50l 1] 2 9 ¥ 88 B2 oty | sma
olonna in guesta sezione peky aggruppare ﬂ
ati Tecniici Principal | Pulsanti modalita modifca |
Comune = ||Materiale ~ || AnnaP... = ||Lunghe.. + | Tipologia = || ID v || Giunzione = || Rivesti,., + |
7
Comune di ... |Acciaio 1988 2,31 | VII Specie TEGOOO1E Saldatura di... [Polietilene E. ..
Comune di ... |Acciaio 1933 27,48 | V1 Specie TEGO0019 Saldatura di... |Polietilene E. ..
Comune di ... |Acciaio 1988 14,66 | V1 Specie TEGOO0ES Saldatura di... |Polietilene E...
Comune di ... |Acciaio 1933 53,20 | VII Specie TEGO0024 Saldatura di... |Polietilene E...
Comune di ... |Acciaio 1996 4,41 | VIl Specie TEGO002S Saldatura di... [Politilene E...
#EComune di ... |Acciaio 1933 ﬂ 3,18| VI Specie TEGOO026 Saldatura di... |Polietilene E. ..
Comune di ... | Acdiaio 1d | AmnoPosa |- [/ spece TBGOO0Z7 | Saldatura di... |Polietilens ...
Comune di ... |&cciaio a a |11 Specie TBGO002E Saldatura di.. . | Bituminoso ..
Comune di ... |Accisio 1983 1988 11 Specie TEGEO00E9 Saldatura di... |Bituminoso ...
Comune di ... |Acciaio 4015 14015 11 Specie TEGO0030 Saldatura di... [Bituminosa ...
Comune di ... |Acciaio 1981 1961 11 Specie TEGOOOS1 Saldatura di... [Bituminoso ...
Cornune di ... |Acciaio 1997 1997 11 Specie TBGO0040 Saldatura di... | Polietilene E. ..
Comune di ... |&cciaio 19589 1989 j 11 Specie TBGO0041 Saldatura di... | Polietilene E. .
Comune di ... |Acciaio ﬂ 44T Specie TEGOO042 Saldatura di... |Bituminoso ...
Comune di ... |Ghisa 1933 | 93,87 | VII Specie TEGO0044 Saldatura di... |Polietilene E. ..
aranna di hmmizie 1aa7? | af 18 | WT Sracia TRCANNAE Saldakiws di Rikirninmes
-
l| « | 4 | Record 23 of 71 >|»|»||+|—-|A#-ii|<| D

Annulla la modifca

Conferma la modifca
Attiva la modalita modifica
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1.3.1.17.2.11 Aggiungi record sommario dei link

@ Permette di aggiungere (N.B.: il link deve essere fatto attraverso un solo campo) uno
0 piu records ad una tabella collegata (Links) visualizzata con il sommario.

Questo pulsante é visibile solo nel sommario relativo alla tabella di un link:

A

Wie |.C\nagrafe I Tarsu Esermpin I

E gl ‘_| ﬁ|@| @;Hﬂ ,_,,1,_5;| ,_,EE uqllm ﬁ@ SmartD ataWiew2
ne di una colonna per ardinar
Dati General

Comune Codevia # ITrnncnlId. viaante Lungh. wia [m] |Lung|

Corune di esempio Localita' Fal 0001 40 1.227 47

Comune di ezsempio Localita' Fol 0002 41 1.227 47

Corune di esempio Localita' Fol 0003 42 1.227 47

Comune di ezsempio Localita' Fol 0004 43 1.227 47

4] | -+l

Sono visibili tutti i links realtivi alla classe su diversi tab (Vie, Anagrafe, Tarsu esempio).

1.3.1.17.2.12 Elimina record sommario dei link

; Permette di eliminare (N.B.: il link deve essere fatto attraverso un solo campo) uno o
piu records da una tabella collegata (Links) visualizzata con il sommario.

Questo pulsante ¢ visibile solo nel sommario relativo alla tabella di un link:

|
Vie |.ﬁ.nagrafe I Tarsu Esempio I

FTEHAMEOEHA S OaNMe e

Dati Generali

Caomune Codeia / ITrnncnlId. viaIane Lungh. wia [m] ILungI

Comune di ezsempio Localita' Fol 0001 40 1.227 47

Corune di esempio Localita' Fol 0002 41 1.227 47

Comune di ezsempio Localita' Fol 0003 42 1.227 47

Corune di esempio Localita' Faol 0004 43 1.227 47

/] I |

Sono visibili tutti i links realtivi alla classe su diversi tab (Vie, Anagrafe, Tarsu esempio).
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1.3.1.17.2.13 Salva modifiche sommario dei link

questo pulsante permette di salvare le modifiche effettuate sui records della tabella
sommario.

A
Vie |.ﬁ.nagrafe I Tarsu Esempio I
FTHAEOENSAQoiEe  Srebaee
Dati Generali
Caomune Coderfia / ITroncoIId. viaIane Lungh. wia [m]
Comune di ezempio Localita' Fol ooor 40 1227
Corune di esempio Localita’ Fol oooy 48 1.22%

Via Fiamme Gialle ;]

Carmune di esempio | 147-010:Via dell'atigianato
. - | 147-050:Strada ai Berzagl

= I I | 147-135%ia G.0e Gregorio
147-180:Via Garibaldi
147185 Via Hallbergmoos
147-190:Via Imana De Sora
147-205:Via dell'iz-Cion
147-210ia Lagarai
147-225:Via Marconi
147-285:ia [ Novemnbre
147-275:Via 5. Pertini
147-295Via di Pramaor
147-320:Via Roma
147375 Via Trenta
147-430:Localita’ Drio La Costa
147-435:Localita’ Fal
147-445 L ocalita’ Gac'
147-460:L ocalita’ Miola

1.3.1.17.2.14 Annulla modifiche sommario

L2

Annulla le modifiche fatte sulla tabella visualizzata nel sommario.

1.3.1.17.2.15 Filtro SQL

Apre una nuova finestra nella quale € possibileVedere il filtro applicato sulla tabella.

1.3.1.17.2.16 Visulizza\Nasconde la zona gruppi

Questo pulsante permette di visualizzare o nascondere l'area della tabella riservata ai
raggruppamenti.
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F| £
Wie Innagrafe I Tarsu Esempio | Vie | Anagrafe I Tarsu Esempio |
B DVEEESE] S b s T T & 8/ e @ M alaoa/Kme S
-
Codelfia pa
Dati Generali " "
- - Dati Generali
Comune Codetfia ITr.._ ’ Ild. walNotaILungh. wia [m] ILu - -
- - Comune |Tr.._ 2 I\d. via INDteILungh. via [mn] |Lung
Comune di esempio Localita' Fal 0001 40 1.227 47 - - -
=| Codetia : Localita' Fol [Conteggio: B)
Comune di esempin Localita' Fal 0007 46 1.227 47 -
- - Cormune di esempio | 0001 |40 1.227 47
Comune di esempio Localita' Fal 0008 47 1.227 47 -
- B Comune di esempio | 0007 |46 1.227 47
Comune di esempio  Localta' Fol 0003 48 1.227 A7
- - Cormune di esempio 0008 |47 1.227 47
Comune di esempio Localita' Fal 0010 49 1.227 47 -
- - Cormune di esempio 0003 |48 1.227 47
Comune di esempio Localita' Fal 0011 50 1.227 47 -
Comune di esempio (0010 |49 1.227 47 o
Caormune di esempio (0011 |50 1.227 47
-
! 2 < | |

Come si puod notare scompare o appere l'area grigia subito al di sotto della toolbar sommario.

E' possibile rimuovere un gruppo dal sommario (oltre che col classico trascinamento) anche col
tasto dx sul nome del campo raggruppato; in questo modo il campo torna alla sua posizione
originale.

1.3.1.17.2.17 Informazioni sul database
T
Questo pulsante apre una finestra in cui vengono visualizzate le informazioni principali

relative al database come: Fonte dei dati, Nome del Database, Nome della Tabella, Nome del
Servizio e Nome della Classe.

Elnﬁ:rmazinni sul database x|

Origine dati: 'C:\ProgranimileS \MapDB azeh\E sempio\E sempio.md
Database: "

Tabella: 'TF_ Wie'

Servizio: 'Toponomasztica'

Clazse: "ie'
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1.3.1.17.3 Diagrammi e grafici

Utillizzando la combinazione 'Click + CTRL' e cliccando su Diagramma € possibile costruire grafici

con i valori selezionati:
SmartDataView2

Esempio:

Supponiamo di avere la classe Centri luminosi appartenente al servizio illuminazione pubblica e di
voler estrapolare graficamente alcune informazioni relativer alle lampade e alla loro manutenzione:

IlluminazionePubblica

= 5|26

) i) i 048

[rati generici

E|
SmartD at = iew2

Comune % I‘Jia

|N° Centro luminoso |N° Lampade

Codice Centro Lu... IE!uadn:n

| Marca Sorgente

. E [Conteggio: 84)

+|iMarza Sorgente

. C[Conteggio: 2.651)

| Marca Sorgente

. B [Conteggio: 1]

+| Marca Sorgente

. 7 [Conteggio: 136]

4]

Si hanno varie opzioni sia nel tipo di grafico che nei campi da considerare (Vedi Query a campi
incrociati di Access); in questo caso si fara il conteggio delle lampade per marca:

Etampn: id_marca_sorg

Funzione:

X

ICnnteggin

Zampoiii;

=

Carnpoli);

|

D Marca

O stata

O pata

D Tipo accessori
O stato

Codice

O altezza [m]

M1 raks vazlizzasiconae

4
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T Funzione - "COUNT’, campo - "Marca Sorgente®
File Visualizza Propristd  Grafico  Auto

3]

=]

!

ala

.I..a.

143

=101 x|
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qo04 ]

200
0

ltarca Sorgente

I Marca Sorgente
I Codice

SmartDataView3

Nel Nuovo sommario per attivare la funzionalita 'Visualizza come grafico' si deve cliccare con il
destro sull'intestazione delle :

L NE R s

| 2(3

222 52 iDetauy

[~

SmartD:

x|

na in queska sezione per raggruppare

||

Daki Tecnici Principal | Daki Ge, .. | Dati Tecnici
Comune v || Materiale + || Anno Posa L” Lunghezza [m] L” Tipologia L” ID v ||Gunzione v || Rivestimento Esterno - || Rivestin

2 %] ordina ascendents

P Comunie di esempio 1 2| ordina discendente O0043 | Saldatura di testa | Polistilens Estruso Gisllo | Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1 (300049 | Saldatura di testa | Polietilene Estruso Giallo | Grezea
Comune di esempio | Acciaio z =4 Raggruppa su questa colonna 1300050 | Saldatura di testa | Bituminoso Pesante 3rezzo
Comune di esempio | Accisio 1 E Raggruppamenta senza intestazione 00052 | Saldatura di kesta | Polistilens Estruso Giallo | Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1 _ﬂ Selta colanna (00053 | Saldatura di testa | Bituminoso Pesante Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1 1200054 | Saldatura di kesta | Bituminosa Pesante Grezzo
Comune di esempio | Acciaio il "= Miglior adattamento (300055 | Saldatura di testa | Polietilene Estruso Giallo | Grezen
Cornune di esempio | Accisio U7 Hjimina fitra 00056 | Saldatura di kesta | Polietilene Estruso Giallo | Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1 1200053 | Saldatura di kesta | Bituminoso Pesante Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1 Miglior adattamento {su tutte le colonne) 00059 | Saldatura di testa | Bituminoso Pesante Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1 1200060 | Saldatura di kesta | Biturinoso Pesante Grezzo
Cormune di esempio | Acciaio 1 Wisualizza in grafico 00061 | Saldatura di besta | Bituminoso Pesants Grezzo
Comune di esempio | Accisio 1997 \SQAS‘I Y1 Specie TB=0006Z | Saldatura di testa | Bituminoso Pesante Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1997 21,‘9'1. Y1 Specie TBGO00E3 | Saldatura di testa | Bituminoso Pesante Grezzo
Comune di esempio | Acciaio 1988 200,29 | VI Specie TEGOD0E4 | Saldatura di testa | Polietilene Estrusa Gialln | Grezza
Comune di esempio | Acciaio 1976 144,85 | III Specie TEGO00ES | Saldatura di testa | Bituminoso Pesante GGrezzo

[« | & [Recordzadizt » | [m| ] = [ <[] [4]
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1.3.1.17.4 Statistiche e operazioni matematiche

IL sommario permette anche di eseguire delle operazione matematiche e delle statistiche su tutta
la tabella oppure solo su un gruppo selezionati di elementi:

SmartDataView2
cliccando con il pulsantre destro del mouse all'interno della zona contrassegnata appare un box

che permettte di scegliere se eseguire I'operazione (media, conteggio, min, max, ecc.) sull'intera
tabella o solo sui record selezionati:

(R Esempio - Classe:Tubazione GAS X
Ql 3 .
¢ --_.— = “‘§| 8:’|8? #ﬁ‘ ﬂ|ﬁ ﬁ@ SmartD ataviewz

Comune Tipalogia Giunzione
Comune di ezsempio Acciaio 1988 27.48 vl Specie TBGOOD13 Saldatura ditesta  Polietile
Cormune di ezempia Acciaio 1988 14 B8 | Specie TBGOO0Z23 Saldatura ditesta  Palictile
Comune di esempio Acciaio 1988 53.20 W Specie TBGOOD24 Saldatura ditesta  Puolietile
Cormune di ezempia Acciaio 1996 4,41 Wl Specie TBGOO02S Saldatura ditesta  Palietile
Comune di esempio Acciaio 1988 318 W Specie TBGOO0ZE Saldatura ditesta  Polietie”
Comune di ezsempio Acciaio 1988 160,78 W Specie TBGOODZY Saldatura ditesta  Polietile
Cormune di ezempia Acciaio 1978 333.33 Il Specie TBGOO0Z2E Saldatura ditesta  Bitumine
Comune di esempio Acciaio 1976 13,60 VI Specie TBGOOD2S Saldatura ditesta  Bitumir
Cormune di esempia Acciaio 1978 46,40 1l Specie TBGOO030 Saldatura ditesta  Bitumin
Comune di esempio Acciaio 1976 98,85 Il Specie TBGOO0 Saldatura ditesta  Bitumine
Comune di ezsempio Acciaio 1988 15,71 Wl Specie TBGOOD40 Saldatura ditesta  Polietile
Cormune di ezempia Acciaio 1996 4,25 W Specie TBGOO041 Saldatura ditesta  Palictile
Comune di esempio Acciaio 2003 19,33 Wl Specie TBGOOD42 Saldatura ditesta  Bitumir
f jo Ghiza 1338 2387 Wl Snecie TEGOONAA S f et
l= » Somma |v

< Gruppo b Minimo I

Massimo

Media

Nessuno |

un esempio & mostrato nella figura seguente:

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS x|
@@@E ‘-‘ %' 8"' 8? #ﬁ\ ﬂ|ﬁ|’ﬁ@ SmartD atatiew?
Dati Tecnici Principali
Comune dateriale Anno Posa Lunghezza [m] ITipUIUgia |n] Giunzione IHiveslir
Cormune di ezempia Acciaio 1988 8.88 VI Specie TBGOO13 Saldatura ditesta  Palietile
Cormune di esempia Acciaio 1988 49,32 V| Specie TBGOO114 Saldatura ditesta  Paligtile
Comune di esempio Acciaio 1988 84.04 V1l Specie TBEGOOI1S Saldatura ditesta  Polietile
Comune di esempio Acciaio 1928 103,03 VIl Specie TBGOOE Saldatura ditesta  Polietile
Comune di esempio Acciaio 1937 44,49 Wl Specie TBGOO1T Saldatura ditesta  Bitumir
Cormune di ezempia Acciaio 2003 195,33 VIl Specie TBGOO11E Saldatura ditesta  Bitumine
Comune di esempio Acciaio 1988 41,30 V| Specie TBGOO13 Saldatura ditesta  Polietile
Comune di ezsempio Acciaio 1988 B2 .37 Wl Specie TBGOO120 Saldatura ditesta  Polietile
Cormune di ezempia Acciaio 1988 £3.95 V| Specie TBGOOM 21 Saldatura ditesta  Palictile
Comune di esempio Acciaio 1988 53.83 VIl Specie TBGOO 22 Saldatura ditesta  Polietile
Cormune di esempia Acciaio 2003 38,63 V| Specie TBGOO 23 Saldatura ditesta  Bitumine
Comune di esempio Acciaio 1976 249.28 |l Specie TBGOO1 34 Saldatura ditesta  Bitumine
Comune di esempio Acciaio 1976 293.27 Il Specie TBGOO135 Saldatura ditesta  Bitumir
Cormune di esempia Acciaio 1976 187.34 1l Specie TBGOO073 Saldatura ditesta  Bitumine
[ Magiz: 52,43 =]
1 =~ o]
v

In questo caso é stato eseguito
\il calcolo della media sul campo
lunghezza

SmartDataView3

L'unica differenza consiste nel box di scelta della funzionalita:
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Dati Tecnici Principali

[

145

x|

SmartC;

N per raggruppare

Dati Generici

Dati Tecnid

Comuns ﬂ|MatariaIe ﬂlnnno P.. ﬂ|Lunghe.‘.j|Tipo\ogia
| |

Giunzione: ﬂ|Rivasti... j‘Rivesti

Comune di

tura di...

Comune di Acciaio 1958 188,93 [VII Specie TEGOO03S Saldatura di... | Poligtilene E... | Grezzo
Comune di ... | Acciaio 2003 50,10 vII Specie TEGO00E9 Saldatura di... | Bituminoso ... |Grezzo 3,2
Comune di ... | Acciaio 1998 64,15 |WII Specie TEGO0090 Saldatura di... | Poligtilens E. .. | Grezzo 3,2
Comune di ... | Acciaio 1978 2,90 | YII Specie TEGOO091 Saldatura di... | Bituminosa ... | Grezzo 3,2
Comune di ... |Acciaio 1983 33,69 | VII Specie TEGOO09Z Saldatura di... | Polietilene E. .. | Grezzo 3,2
Camune di Acciaio 1976 a4,62 | WII Specie TEGO00093 Saldatura di... | Bituminoso ... |Grezzo 3,2
¥ | Comune di ... |Acciaio 1981 5,38 |VII Specie TBGOO034 Saldatura di... | Poligtilens E... | Grezzo 3,2

Comune di ... | Acciaio 1976 36,92 |VII Specie TBGO009S Saldatura di... | Bituminosa ... |Grezzo 3,2
Comune di ... |Acciaio 1983 58,25 | VII Specie TEGOOO9E Saldatura di... | Polietilene E. .. | Grezzo 3,2
Comune di Acciaio 1933 63,77 |WII Specie TEGO00097 Saldatura di... | Poligtilene E. .. | Grezzo 3,2
Comune di ... | Acciaio 1958 63,35 |VII Specie TBGO0O9S Saldatura di... | Poligtilens E... | Grezzo 3,2
Comune di ... |Acciaio 1958 64,76 | VII Specie TG00 Saldatura di... | Poligtilene E... | Grezzo 3,2
Comune di ... | Acciaio 2001 56,73 | VII Specie TEGOOL100 Saldatura di... | Bituminoso ... |Grezzo 3,2
Comune di ... |Ghisa 1958 307,92 | WII Specie TEGOO101 Saldatura di... | Poligtilens E. .. | Grezzo 3,2
Comune di Ghisa 1988 126,10 | VII Specie TBGO010Z Saldatura di.. . | Polietilens E. . | Grezzo 3.2

% Somma |V|

I« <[ Recordadizt b [ m[w] e[ = <[] [4] & o D

8 Max

= Conkeqggio

B¢ Media

v Annulla
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1.3.1.17.5 Funzionalita nuovo sommario

- Filtri

La smartDataView3 (Nuovo Sommario) riprende la funzionalita di MS Excel nota come ' filtro
Automatico'. Infatti attraverso un menu a tendina & possibile scegliere il criterio da applicare al

campo selezionato:

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS

x|

AJa] O 5/=RE I 2308 B2 Do

4 in questa sezions pet ragaruppare

ﬂ - SmartD:

Drati Tecnici Principali Drati Generici | Dati Ted
Comune v || Materisle = | R Lung... &+ || Tipologia  + || 1D || Giunzion—

7 1979 5
Comune di... |Acciaio 1,19|VII Specie TEGO004E Saldakur.
Comune di ... |Accisio {Tutto) 1,26|VII Specie | TBGODDSE | Saldatur.
Comune di ... |Acciaio {Personalizzate) 1,77 |V Specie  |TBGOOD4E | Saldatur.
Comune di ... |Acciaio (Spazi) 1,80(¥I5pecie  |TBGODO47 | Saldatur.
Comune di ... |Acciaio {Na spazi) 2,31|vI[Spece  |TBGOO01E  |Saldatur.
Comune di ... |Acciaio La7e 2,90 | ¥II Specie TEGO0091 Saldatur.
Comune di... |Acciaio 1579 3,18 (VI Specie TBGO0026 Saldatur.

P iComunedi... 4,25|¥II Specie TEGOO041 Saldatur
Comune di ... |Acciaio 1097 4,27 |WI Specie TEGOOO49 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 2001 4,41 | VII Specie TEBGO002S Saldatur.
Comune di... |Acciaio 2003 5,35 | I Specie TEGO0094 Saldatur.

Y M

| w| 4| Recardacf 71 » [ [BITE =] = [4] | o

Il Esempio - Esempio - Classe:Tubazione GAS

x|

ﬂ@gg ‘-lﬁ| ﬁd 8°| & :Hﬁ| @| '?_-'f;. ﬁ@l [Default]

a in questa sezione per raggruppare

j - SmartDe

Drati Tecnici Principali Crati Generici | Dati Teo
Comune LI Makeriale LI Anno Posa LI Lung... & LI Tipologia LI o} LI Giunzion
2 1955
p Comune di... 1933 1,19|VII Specie TBGO004E Saldatur
Comune di... |Acciaio 1933 1,26 | VI Specie TBGI00SE Saldatur.
Comune di... |Acciaio 1988 1,77 |VII Specie TEGO0046 Saldakur.
Comune di ... |Acciaio 1933 1,50|vI Specie TEGOOO47 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1933 2,31 |VII Specie TEBGO001S Saldatur.
Comune di... |Acciaio 1988 3,18 (VI Specie TEGI0026 Saldakur.
Comune di... |Accisio 1986 | Filtri attivi | 4,27 | I Specie TBEO0049 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1933 4,41 | VII Specie TBGO002S Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1989/ 5,38 | YII Specie TBGO0094 Saldakur.
arnina di firrisin a ARl WIT Snacia TRCNN113 Saldakiw
™ ([Anno Posa] =" -
|| « | Record1cras  » [m]mi]+] =[] x]4] | BN

E' possibile applicare ulteriori critreri Come per esempio il materiale:
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x
QEQEH%EQQE :Hﬁ| @| 0 ﬁ@l [Default] ﬂ - SmartD:

na in questa sezions per raggruppare

Drati Tecnici Principali Drati Generici | Dati Ted
COniLneE ﬂ Materisle j Anno Posa ﬂ Lung... & ﬂ Tipologia ﬂ o} ﬂ Giunzion

7 Acciaio 1988

pComune di.., 1955 1,12 |VII Specie TEGOO04E Saldakur
Comune di ... |Accisio (1988 1,26|WII Specie TBE00056 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1933 1,77 |VII Specie TBGO0046 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1933 1,80|vI Specie TBGO0047 Saldakur.
Comune di... |Acciaio 1988 2,31 |VII Specie TEGO0015 Saldatur.
Comune di... |A1IL filtro attivo pud essere 3,18 | VI Specie TEGOOOZ6 Saldatur.
Comune di... |A&] attivato o disattivato. 4,27 |WI Specie TEGDOO49 Saldatur.
Comune di... Ciaio 1988 4,41 | VII Specie TBGO0025 Saldatur.
Comnune di . | Acciaio 1933 5,38 | VII Specie TEGOO094 Saldatur.
T ima g frrisin 1099 2 a0 WTT Craria TRCONT 12 Caldskow

Attraverso il box seguente si pud visualizzare una cronolgia dei criteri applicati in precedenza con
possibilita di riuttilizzarli:

F
e e T e </

ain questa sezione per raggruppare

Dati Tecnici Principali Dati Generici | Dati Tea
Zomune ﬂ IMateriale ﬂ Anno Posa ﬂ Lumng... & ﬂ Tipologia ﬂ j(n} ﬂ Giunzion

7 1933
¥ Comune di.., 1933 1,19|VII Specie TEGOOO4E Saldakur
Comune di... |Acciaio 1938 1,26 | VIl Specie TEGEO00S6 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1933 1,77 |VII Specie TBGO0046 Saldatur.
Comune di ... |Acciaio 1933 1,80|vI Specie TBGO0047 Saldakur.
Comune di ... |Accisio 1933 Z,3L|¥ * 1t
Comune di ... |Accisio 1988 3,18/vjIn questo box sono [
Comune di... |Acciaio 19383 4,27 | W EIEnFatl.t.Uttl i criteri ?
- — applicati in precedenza [
Comnune di ... |Accisio 1933 4,41 [V I
Comune di ... |Acciaio 19383 5,38 'v', - T T .
e e i N cizin 1ana = on AT Snacia [TR=nn 12 [ealdabiw

™ ([Anno

[ nn Recaord 1 of 38

KN

[[Materiala] = A )
~|([Materiale] = 'Acciain” AND ([Lunghezza [m]] = '4,25")
([Anno Posa] = '1996" AND {[Materiale] = "Acciain’) AMD {[Lunghezza [m]] = '4,257
([Anno Posa)] = '1996" AND {[Materiale] = "Acciain)

([Anno Posa) ='19799
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- Nuova barra degli strumenti

Attraverso la barra degli strumenti in basso € possibile navigare tra i record attivare e gestire la
modalita 'modifca

=
@@EF % E@@ ﬂﬁﬂ ﬂ|¥u ﬁ@l [Default) j - SmartD:

n questa sezione per ragoruppare —

Diati Tecnici

.j|Tipologia =] Giunzione leivesti... ﬂ|Rivesti... ﬂ|Spesso.‘. j|PressiDne ﬂlValidatoreﬂwahdazi... Rl
¢ | | | | | | |

51,74 |VII Specie TEGOOOS7 Saldatura di... |Bituminosa ... |Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

56,23 | VII Specie TEGO00SE Saldatura di... |Polietilens E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

50,10 |YII Specie TBGO00EY Saldatura di... |Bituminoso ... |G@rezzo 3,20 MULL | MULL MULL

54,15 | VII Specie TEGO0090 Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

2,90 | VII Specie TEGOOD1 Saldatura di... |Bituminosa ... |Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

53,89 | VII Specie TEGO002Z Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

84,62 | VII Specie TEGOOD93 Saldatura di... |Bituminoso ... |Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL
B 5,38 |VII Specie TBGO0024 Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

06,92 | VII Specis TEGOOOD9S Saldatura di Bituminosa ... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

58,26 | VI Specie TEGOOD9E Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

53,77 |MII Specie TBGOO097 Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

53,35 | VII Specie TEGO009E Saldatura di... |Politilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

54,76 | VII Specie TEGO0029 Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

56,73 | WII Specie TBGOO100 Saldatura di... |Bituminoso ... |G@rezzo 3,20 MULL | MULL MULL

07,92 |VII Specie TEGO0101 Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

26,10 | VII Specie TEGO0102 Saldatura di... |Politilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

53,42 |WII Specie TEGOO10G Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

2,31 [WII Specie TBGOOO01E Saldatura di... |Polietilene E... | Grezzo 3,20 MULL | MULL MULL

B7.48 VT SnArie TRGNNN19 Saldatura di.. | Prlistilene F ... | Grazen A.mn MU TR [AIRIN)

.
[ gl « [ Recordadizt » plml| 4= [a] < [4] I
Wk h.N

Remr \C'ulsanti di modifica

- Pulsante Scelte opzionali

Cliccando con il destro sull'intestazione delle colonne compare un box che raccoglie una parte di
funzionalita:

X
R 5| 5/ B 00/ #2322 oeiaun - SmarD:

n questa sezione per ragaruppare

Dnati Tecnici Principali Diaki Generici | Dati Tecnici
Comune  + || Materigle ~ ||&nnoP... +||Lunghe... | Tipalogia =||m [+ || Giunzione ﬂ|Rivesti... = ||rivesti... =]
) "y [ ,
Comune di ... | Acciaio K} ‘zl Ordina ascendente m
Comune di... | Acciaio 1088 188,93|v1 4| Crdina discendente E...|Grezzo
Comune di Acciaio 2003 50,10 V1T oo |Grezzo
Comune di ... | Acciaio 199 54,15 v~ RA0DrUPpa su questa colonna E...|Grezzo
Comune di ... | Acciaio 1976 2,90 vII Raggruppamentn senza inkestazione . |Erezzo
Comune di ... |Acciaio 1938 33,59 (VI éﬁ Scelta colonna E...|Grezzo
Comune di ... |Accisio 1976 94,62 | YIT = Miglior adattamento Grezzo
» Comune di ... | Acciaio 1951 5,38 |¥II E...|Grezzo
Comune di Acciaio 1976 36,92 (V11| . Elimina filtra ... | Grezzo
Comune di ... |Acciaio 1983 55,28 |VII E...|Grezzo
Cormune di ... | &cciaio 1958 &3,77 | V11 Miglior adattamento {su tutte le colonne) £ Grezn
Comune di ... | Acciaio 1955 63,35 |¥II A . E...|Grezzo
Wisualizza in grafico
Comune di ... |Acciaio 1983 64,76 |VII E...|Grezzo
Comune di ... |Acciaio 2001 56,73 | YII Specie TEGOO100 Saldatura di.. . |Bituminosa ... |Grezzo
Comune di Ghisa 1938 307,92 | YII Specie TEGOO101 Saldatura di... |Polietilens E... | Grezzo
Comune di ... |Ghisa 1938 126,10 |¥II Specie TEGOD10Z Saldatura di... |Polietilens E... | Grezzo
Comune di ... |Ghisa 1988 33,42 | VII Specie TEGO0103 Saldatura di.. . | Polietilens E... | Grezzo
Comune di ... |Acciaio 1938 2,31 |VII Specie TEGOOO1S Saldatura di... |Polietilens E... | Grezzo
Comune di ... |Acciaio 1988 27,45 Y1 Specie TEGOOO19 Saldatura di.. . | Polietilene E... | Grezzo
-
|« < | Recordadizt [ w ][ =] <] [4] | D

- Temi per il sommario
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Il menu a tendina della barra degli strumenti permette di di scegliere tra svariati temi che rendono il sommario piu

consultabile e paicevole alla vista:

149

ubazione GAS x|
S E el Rt s e Smatd:
Pastelf] - "
Trascinare una intestazione di colonna in questa sezione per rag| Pasteli2
Pastelft?
Dati Tecnici Principali Winter
Comune v || Materisle * | AnnoP... ¥ |Lunghe. ¥ ~ ||Rivesti., ¥ | Spesso.. ¥ Pressione v
5 Summer
ALtura
Comune di ... Acciaio 2003 31,74 |Brown Grezzo 3,20 MUl
— Chiarozcura
Comune di ... Acciaio 1938 188,93 ‘agabond . Grezzo 3,20 MU
Comune di ... Acciaio 2003 50,10 |Gray o arezzo 3,20 MU
Comune di ... Acciaio 1996 £4,15 |ranae E... Grezzo 3,20 Ul
Elue Office
Comune di ...  Acciaio 1976 2,90 | Qlive Office Grezzn 3,20 MU
Comure di ... Acciaio 1988 33,89 | Silver Office , Grezza 3,20 MU
d o U serFarmnat
Comune di ... Accaio 1976 9,62 || sFormat? . Grezzo 3,20 HUI
b Comunedi... Acciaio 1981 5,38 [ serFomat3 E... Grezzo 3,20 MUl
Comune di ... Acciaio 1976 38,02 E’ﬁi’rmma“‘ ... Grezzo 3,20 HUI
Comune di ... Acciain 1988 58,28 | [ peott —E... Grezzn 3,20 HLI
Comune di ... Acciaio 1986 £3,77 |Egaplant E... Grezzo 3,20 UL
Comune di ... Acciaio 1988 63,35 h;':gle E... Grezzo 3,20 HUI
Comune di ... Acciaio 1986 64,76 | Marine (high color) E... Grezzo 3,20 Ul
Comune di ... Acciaio 2001 56,73 | Flum (high calor] Grezzo 3,20 MUl
Purmpkin [large]
Comune di ... Ghisa 19588 307,52 | B gy Dy E... Grezzo 3,20 MUl
Comure di ... Ghisa 1986 126,10 | Red, White, and Blue [WGA) E... Grezzo 3,20 LI
-
Comunedi... Ghisa 1988 33,42 (R et E., | Grezzo 3,20 HUI
Comune di ... Acciaio 1988 2,31 TEGOOO1S Saldatura di... Polietilene E... Grezzo 3,20 MUl
Comune di ...  Acciaio 1958 27,46 TBGOOO19 Saldatura di... Polietilens E... Grezzo 3,20 MU
Comune di ... Acciaio 1986 14,66 TEGEOOOZ3 Saldatura di... Polietilene E... Grezzo 3,20 UL

I % | & | RecordBdi71

v [ wil+ [ = [ 2] [«

S

Il tema 'Spring' modifica la visualizzazione nel modo seguente:

x
@ )= & 2 5 010 I #f 2 W 2 T - | smais
Trascinare una inkestazione di colonna in questa sezione per raggruppare =
Dati Tecnici Principali | Dati Gene... | Dati Tecnici
Zomune j| Materiale lennU [Pooo j|Lunghem ﬂ| jin] ﬂ|G\uninne leivesti.‘. ﬂ| Rivesti... j| Spesso... j|PrEssiUne 2
I
| Comune di... | Acciaio 1938 188,93 TBGO0DSE Saldatura di... Poletilene E... | Grezzo 3,20 )
 Cormune di.. | Accisio 2003 50,10 TEGO00S2 Saldatura di... Bituminosa ... Grezzo 3,20 MU
| Cormune di .. | Accisio 1995 64,15 TBGO0090 Saldatura di... Polietilens E... | Grezzo 3,20 MU
Comune di ... Acciaio 1976 2,90 | TEGE00091 Saldatura di... Bituminoso ... | Grezzo 3,20 MU
| Comune di ... | Acciaio 1938 33,89 TEGO0D9Z Saldatura di... Poletilene E... | Grezzo 3,20 MU
 Cormune di.. | Accisio 1976 94,62 TEGO0093 Saldatura di... Bituminosa ... Grezzo 3,20 MU
¥ Comune di ... | Accisio 1981 5,38 | TBGOO094 Saldatura di... Polietilens E... | Grezzo 3,20 MU
 Comune di... | Acciaio 1976 36,92 TBGODD9S Saldatura di... Bituminoso ... | Grezzo 3,20 UL
| Cormune di ... | Acciaio 1955 55,25 TBGO0D96 Saldatura di... Polietilens E... | Grezzo 3,20 UL
 Comune di.. | Acciaio 1955 63,77 TBGO0097 Saldatura di... Polietilens E... Grezzo 3,20 MU
| Comunedi... |Accisio 1955 63,35 TBGO0098 Saldatura di... Polietilene E... | Grezzo 3,20 MU
 Comune di... | Acciaio 1983 64,76 TEGODD99 Saldatura di... Poletilene E... Grezzo 3,20 UL
| Cormune di ... | Acciaio 2001 56,73 TBGO0100 Saldatura di... Bituminosa ... |Grezzo 3,20 UL
" Comune di... | Ghisa 1955 307,92 TBGO0101 Saldatura di... Polietilens E... Grezzo 3,20 MU
" Comune di... | Ghisa 1983 126,10 TEGOD10Z Saldatura di... Poletilene E... Grezzo 3,20 MU
" Comunedi...  Ghisa 1938 33,42 TEGO0108 Saldatura di... Poletilene E... Grezzo 3,20 MU
| Cormune di.. | Accisio 1955 2,31 | TBGO001S Saldatura di... Polietilens E... | Grezzo 3,20 UL
 Comune di.. | Accisio 1955 27,45 TBGO0019 Saldatura di... Polietilens E... Grezzo 3,20 MU
Comune di ... | Acciaio 1983 14,66 | TBGOOOZS Saldatura di... Poletilene E... Grezzo 3,20 MU
|
|« |« recordadize p [m[m| [ =] A ]4] ]
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1.3.1.18 Opzioni

Il comando Opzioni (Nome Comando al Prompt: FDV_OPTIONS) apre una finestra di
dialogo suddivisa in alcune shede che permette di impostare alcune funzioni del programma. Qui
di seguito e riportato un esempio della stessa finestra di dialogo.

Dptiuns 1'
Opzioni del dizegno I Creazione oggetti I Opzioni link I Procedure utente I
Madifica I Stampa I Costanti I Metwark model | Cronologia |
Ordnamento | Zoom | Fomato valoi real Opzioni database

~ Opzioni MapD B ase\ie:
Aprire automaticamente una connessione associata al disegno
€ Mon aprire

" Apiire

" Solo se esiste una connessione con un disegno

% Soln se esiste una richiesta di comanda

IV bbiltazione allamod [V Interfaccia estesa per la connessione &l data

r~ Opzioni SmartD atalie
¥ Mantenere i datiinmem [ Yisualizza controli nello stato agganciata ¢

Esporta al separatore di ; V[ ]Use SmanD ataview3

¥ Mostra valore nel tooltips Salva per Workstation |

i~ Refresh in tempo reale del database
[V Refresh automatics

Salva per clazse Salva per Progetto | Salva per ‘workstation |

| Y.

Su molte schede si troveranno le voci Salva per Classe - Salva per Progetto - Salva per
workstation

e Salva per Classe : | parametri verranno salvati per la classe corrente, ad esempio impostando
come scala di visualizzazione a video 2000 e salvandolo per classe, quando si premera il

pulsante _l I'elemento grafico verra visualizzato in scala 1: 2000, cambiando classe il fattore di
scala sara 1: 1000 che ¢ il parametro di default. (Utilizzata fino a quando non viene salvata
per progetto)

e Salva per Progetto : tutte le classi del progetto corrente utilizzaranno il valore impostato.(
Utilizzata fino a quando non viene salvata per classe)

e Salva per workstation: alcuni parametri &€ possibile salvarli come default per tutti i progetti
gestiti dalla stazione di lavoro corrente, ogni utente quindi puo impostare per il proprio PC valori
diversi. (Utilizzata fino a quando non viene salvata per progetto)

N.B. Se le opzione di MDBV sono salvate per classe e/o per progetto il pulsante "Salva per
workstation"” non esegue nulla in quanto le precedenti opzioni prevalgono.
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1.3.1.18.1 Ordinamento

La finestra Ordinamento serve per impostare i criteri di ordinamento dei record nei database ed
influenza I'ordine di visualizzazione nella finestra Map DBaseView.

@Dptiuns 1'
Opzioni del dizegno I Creazione oggetti I Opzioni link I Procedure utente
Modifica | Stampa I Costanti I Metwark model I Cronologia
Ordinamenta | Zoom | Fomatovaloireai | Opeioni database

r~ Ordina per

R | | e

" Discendente
[ Sensibile dlle maiuscole

—Poi per
I & hscendente

" Discendente
[ Sensibile alle maiuscole

— Poi per
I j @ Ascendente

" Discendente
™ Sensibile alle maiuscole

Salva per clasze |

%
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1.3.1.18.2 Zoom

La finestra Zoom permette di gestire il funzionamento dei comandi . Il pulsante di sinistra
serve per fare uno zoom sull'oggetto selezionato attraverso i comandi della MapDBaseView ;
I'entita dello zoom é determinata in base alla dimensione del rettangolo minimo che contiene
l'oggetto stesso e dell'area di lavoro in AutoCAD, se si impone il valore 1 I'oggetto viene
visualizzato grande come tutto lo schermo disponibile, se invece siimpone un fattore di zoom 0.5

l'oggetto viene visualizzato grande come meta dello schermo disponibile.ll pulsante di destra serve
per imporre uno zoom in scala.

x

Opzioni del disegno I Creazione oggetti | Opzioni link I Procedure utente
Modifica I Stampa I Costanti | Metwork model | Cronologia
Ordinamento Zoorm I Foimato valori reali | Opzioni database

Fattare di ingrandimenta [<1 Rimpicciclisce, »1 Ingrandisce)

IE ﬁ Salva per clazse
Scala di visualizzazione a video
IT oon - Salva per Progetto

¥ Ultilizzare bersaglio

Dimensione croce E0 Colore croce: -
Raggio ciconferenza |25 Colore circonferenza
Mumera circonferenze |2

V¥ Traccia raggio

Altezza lesto 12 Colore del testo -

Panix 75 —_— I-
Pan'’ 50 = l—
Salva per Workstation

| 4

Le opzioni realtive a Utilizza bersaglio e Traccia raggio permettono di personalizzare un
bersaglio a croce utilizzabile per individuare immediatamente a video I'oggetto selezionato.

Esempio

« | -
ol | o Lol os | ol 2 2 2 B FRTTS b ot (Tt
|

[Cogetio 1@ 11 1%
1] — |
Scala 1100010 35357 1985 fu]- C \Progiam.. cemp\ieneraieh, 1590514 8404, SO0AT.5242. 00000 | SnaP| GRIGLIA| 0ATO] POLARE| [TSMAP OPUNTAMENTO) DIN|[STH [WoDELD |1 ammeara [Fo@d -
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1.3.1.18.3 Formato valori reali

La finestra Formato valori reali permettere di impostare il numero di decimali nei campi
visualizzati nella MapDBaseView.
E possibile salvare questa impostazioni a vari livelli, solo per la Classe corrente, solo per il
progetto corrente oppure a livello di computer per tutti i progetti e per tutte le classi.

]

Opzioni del disegno I Creazione oggetti | Opzioni link I Procedure utente
Modifica I Stampa I Costanti | Metwork model | Cronologia
Ordinamento I Zoom Formata valori reali | Opzioni database

Murera dei decimali dopo la virgala:
E
Salva per classe
Salva per Progetto
Salva per Workstation |

A

1.3.1.18.4 Opzioni database

La finetra Opzioni Database contiene il riquadro intitolato Aprire automaticamente una
connessione associata al disegno che permette di decidere con che modalita MapDBase deve
associare database.

x

Opzioni del disegno I Creazione oggetti | Opzioni link. I Procedure utente |
Modifica I Stampa I Cogtanti | Metwork model | Cronologia |
Ordinamento I Zoom | Fomato valari reali Opzioni database

Opzioni MapD B aselie
Aprire automaticamente una connessione aseociata al disegno
 Mon aprire
 Apiire

™ Solo se esiste una connessione con un disegna

' Solo e esiste una richiesta di comanda

¥ Abiitazions alla mod W Inteifaccia estesa per la connessions al data

r~ Dpzioni SmartD ataVies
¥ Mantenere idatiinmem [ Visualizza controli nello stato agganciato [«

Esporta al separatore di Ii ¥ [ JUse SmartD atalfiew

¥ Mostra valare nel toolips Salva per Workstation

~ Refresh in tempo reale del database
¥ Refresh automatic:

Salva per classe Salva per Piogetta | Salva per “Workstation I

[ Z

Opzioni MapDBaseView

Non aprire: non apre automaticamente il database se nella stessa cartella del disegno vi &€ un
database con lo stesso nome
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Aprire: apre automaticamente, se presente, un database con lo stesso nome e percorso del
disegno

Solo se esiste una connessione con un disegno: apre il database se esiste ed ha lo stesso
nome e percorso del disegno DWG.

Solo se esiste unarichiesta di comando: apre il database solo se esiste un database con lo
stesso nome e percorso del disegno nel momento in cui si preme un comando di MapDBase.

Abilitazione alla mod: se questa opzione € attiva quando si apre un database € possibile editare i
valori dei campi.

Interfaccia estesa per la connessione al data: se questa opzione € attiva quando si apre un
database compare la finestra riportata sotto in questo caso & possibile scegliere se aprire un
database in formato Access, tramite un SQL Server, in formato UDL o tramite una stringa di
connessione.

npre database |
MS Access | 5L Server| LIDL / Stinga di connessione |
= H
Stoglia |
¥ Mome uterte & password
Nome I
Pazzmord I
oruts_|
| 4

Se l'opzione non € attiva comparira in interfaccia semplificata.

N 2| x|
Cerca in: I ) Esempio j Q F 2 [E-
Certificati @Copia di Esempio.mdb
Documenti 3] Esempio.mdb
Layout @Nuovo.mdb
21 Cata.mdb 1#]PRG.mdb
210U, mdb 12 SidusExpiP.mdb
(21 Censuario.mdb @Temi.mdb
Nome file:  [E sempio.mdh Apri |

Tipa file: I Microsoft Access files [*.mdb) j Al |

4

Opzioni SmartDataView

Mantieni i dati in memoria: il tempo impiegato per il caricamento diventa leggermente superiore;
in compenso diventa piu veloce la consultazione;

Esporta al separatore di: indica il tipo di separatore utilizzato per I'esportazione;

Usa SmartDataView3: permette la selezione dela nuova visualizzazione del sommario

Refresh automatico: se attiva, la visualizzazione dei dati viene aggiornata automaticamente,
guesta opzione se disattivata rende molto veloce la consultazione.

1.3.1.18.5 Opzioni del disegno

La finestra Opzioni del disegno permette di fare delle scelte che hanno una relazione con il
disegno.

Il riquadro Opzioni del disegno permette di scegliere se utilizzare la connessione con i dati dal
database attraverso la tabella dati oggetto (OD ambiente Autodesk Map) oppure se utilizzare la
connessione via dati estesi (XD ambiente AutoCAD/AutoCAD LT), ovviamente questa scelta &
subbordinata alla trasformazione delle tabelle OD in XD e viceversa.

Il pulsante Salva per il disegno permette di salvare le impostazioni per il disegno corrente.

Il riquadro Esporta a MapGuide © permette di decidere il percorso di default in cui salvare le
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esportazioni dei dati nel formato di MapGuide (SDF) per la successiva pubblicazione.

Uptions il
Modifica I Stampa I Cogtanti | Metwork model | Cronologia

Ordinamento I Zoom | Foimato valori reali | Opzioni database
Opzioni del disegna | Creazione oggetti | Opzioni link. I Procedure utente

[~ Opzioni b apDB ase\fiew
i~ Opzioni del diseano T Mawata poaise

& Tahele datiniD Tipo Dimension Salva

€ Tabelle dati<D E | |5 = Classa

N. marker Colore Progetta |

4” aivaper i deere I1 0 j - “orkstation

 Esporta a MapGuide

[V Chiedere conterma 32
Percorso per la memonizzazione dei file SDF: @@ 64
Opzioni di esportazione bloceo
v Geometia in SOF
™ Geometria in SHP
I Dati
Salva per Progetta

A

1.3.1.18.6 Creazione oggetti

Dimensionamento elementi grafici:

Conivalori X, Y e Angolo € possibile definire i default per la dimensione degli elementi puntuali,
inoltre & possibile decidere se € necessario valutare volta per volta (ad ogni inserimento) la
dimensione dell'elemento, il visto su "Chiedi all'utente" quindi fara in modo che ad ogni nuovo
inserimento alla riga di comando di AutoCAD compaia la richiesta dei parametri d'insermento.

Dati:

Per velocizzare la compilazione dei dati, nell'archivio alfanumerico, correlati ad un nuovo elemento
e possibile abilitare la voce "Copia dati dal recor corrente" in quanto in alcuni casi &€ molto piu
rapido modificare alcuni valori rispetto ad inserirli ad uno ad uno. Ad esempio se mi accingo a
disegnare delle tubazioni del gas & probabile che molti dati quali diametro, anno di posa, materiale,
per tubazioni vicine siano gli stessi, quindi la possibilita che nel momento stesso di creazione di un
nuovo elemento vengano assegnati automaticamente i dati del precedente tratto ed una eventuale
modifica di parte di essi rende veloce il lavoro
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1.3.1.18.7 Opzioni link

@Uptions
Modifica I Stampa I Cogtanti | Metwork model | Cronologia
Ordinamento I Zoom | Foimato valori reali | Opzioni database
Opzioni del disegno Creaziohe ogget I Opzioni link. I Procedure utente
[~ Copia dati dal record carrente [ Risolve scritture contemp. DB

[~ Chiedere conferma per campo chiave [ Risoluzione autom. scitture cont
[V Cambio layer dopo aggiunta oggette [ Chiedere per il blacco spezzandc

Posizione
[ Chiedere per elevazione |

[ Bloceo

Scala

[v Chieds alfutente e 1
[V Chieds alfutente ¥: 1
¥ Chiede allutente Angolo 0

¥ Creazione files SOF
Se & definito piv di un blocco:
1+ Utilizzare il prima [che &") " Chiedere quale blocco utlizzare

[~ Peliinea ?D Metodo di inserimenta oggetti lineari
[ Paliling 30 ’7(" Per punti

% Seleziore blocco iniziale & finals

Salva per claszse | Salva per Progetto | Salva per Workstation

" Eliminare oggsttn con ESC
Salva per Waoikstation I

A

La finestra Opzioni link permette gestire la visualizzazione delle tabelle collegate, scegliere se
mostrare o renderle invisibile un link.

1.3.1.18.8 Procedure utente

@Uptions
Ordinamento I Zoom | Formato valon reali | Opzioni database
Modifica I Stampa I Costanti | Metwork model | Cronologia
Opzioni del disegno I Creazione oggetti Opzioki link | Procedure utente
Mome | Mostra | Mazcondi s vuoto | Filtia |

PRG_MNomativa_1
PRE_Nomativa_2
PRG_MNarmativa_3
PRG_Mormativa_4
PRG_Maormativa_5

AREEE

Salva
¥ Intierfaccia a schede
Salva per Workstation

x|

A

La finestra Procedure utente permette di indicare su che classe rendere disponibile una
procedura utente, cliccando sul pulsante Proprieta compare una scheda uguale a quella gia vista
in precedenza nel caso del pulsante Esegue procedure utente della toolbar che compare nel
bookmark (per questo si veda il suddetto caso).
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x

Ordinamento I Zoom | Formato valon reali | Opzioni database |
Modifica I Stampa I Costanti | Metwork model | Cronologia |
Opzioni del disegno I Creazione oggetti | Opzioni link. Procedure utente
Servizio:

Classe:
IAI\ac:iamentn GAS 'I
Procedura:
IEli:hetle j

Proprieta

A

1.3.1.18.9 Modifica

La finestra Modifica permette di attivare\disattivare la funzione di Autoricalcolo dei campi calcolati,
prima di salvare.

Nel box Tipo di copialincolla dal buffer & possibile scegliere se i dati copiati devono essere
“ricordati” per ogni singola classe o deve esistere un unico buffer, quindi i dati potranno essere
copiati anche da una classe all'altra.

Nel box Utilizzazione dei colori si puo attivare\disattivare I'uso dei colori di sfondo per indicare
campi obbligatori e campi calcolati.

x

Ordinamento I Zoom | Formato valon reali | Opzioni database
Opzioni del disegno I Creazione oggetti | Opzioni link. I Procedure utente
Muodifica | Stampa I Costanti | Metwork model | Cronologia

v Autoricalcolo prima di salvare

V¥ Auta ricalcola dei campl network

¥ Ricalcolo automaticn delle costanti al'apertura del datsbase
i~ Tipo di copia/incolla dal buffer

' Uno per tutte le classi
™ Uno per ogni classe

¥ Crearecord collegati dopo la ricerca se questi non esistono
[ Mantenere i bottoni Sommario per ogni classe

i~ Utilizzazione colori
¥ Utilizzo dei colari
Sfondo per campi obbligator Disabilitare colare campi

Sfondo per campi calcolati Colore per campi selezionati

Colore per campi madificati

[~ Alineaments destro per i campi numerici ¥ Salvare configurazione: di v
[¥ Vista rapida solo per la classe conente

Salva per Piogetto | Salva per Workstation I

™ Cancellare il conetruto dei campi disabilitati

Salva per classe Salva per Pragetto | Salva per Workstation |

A

1.3.1.18.10 Stampa

La finestra Stampa permette di impostare i parametri per l'intestazione e il pié pagina.
Le imi ostazioni vanno inserite utilizzando le apposite variabili che si possono vedere cliccando sul

tasto L,
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1.3.1.18.11 Costanti

La finestra Costanti permette di definire una o piu costanti all'interno del progetto, potranno
essere valori specifici ad esempio I1 o valori calcolati da espressioni SQL. Per immettere le
costanti ci sono due modi, manualmente tramite il tasto Nuovo oppure tramite procedura guidata
con il tasto Procedura guidata. E' possibile anche aggiornare tutti icampi delle costanti con il
tasto Aggiorna tutti o solo quelli selezionati tasto Aggiorna selezionati e ordinarli tasti SU\GiU.

NB: Se il nome di una costante inizia per "auto" essa verra ricalcolata ogni volta che il Databasa
viene aperto in un progetto di MapDBase.

@Uptions x|
Ordinamento | Zoorm | Formato valari reali | Opzioni database
Opzioni del disegna I Creazione oggetti Opzioni link. I Procedure utente
Madifica I Stampa Costanti Netwark rmodel | Cronalagia
Pos. | Mome | Walore | Descrizione
1 PiGreco 3.14163265358979 P Greco
< | >l
~ Modifica costanti Agaiarni valori Ordine
Muova | Agagiorna tutti I Su |
Rirnuove | Aaggioma selezionati | Gils |
Procedura guidata
A

1.3.1.18.12 NetworkModel

La finestra opzioni per il Network Model di scegliere la richiesta per le prorpieta di inversione di una
tubazione (vedi comando Inverti elementi della rete).

ﬂ

Ordinamento | Zoorm | Formato valari reali | Opzioni database
Opzioni del disegna I Creaziohe oggetti | Opzioni link. I Procedure utente
Modifica I Stampa I Coztanti Network model I Cronolagia

I Chiedere per le proprieta di inversione tubazione
¥ Utilizzare la coordingta Z per la creazione delle connession

Tolleranza IW
Salva per Waoikstation
Pofondizd [0
Salva per Progetto

4
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1.3.1.18.13 Cronologia

Questo finestra gestisce la funzionalita Cronologia che, se attivata, permette di memorizzare
allinterno del database ogni operazione che viene fatta su una classe che modifichi la tabella
della classe.

Efoptions x|
Ordinamento | Zoorm | Formato valari reali | Opzioni database |
Opzioni del disegna I Creaziohe oggetti | Opzioni link. I Procedure utente |
Modifica I Stampa I Coztanti | Network model Cronologia

Cronologia valon
™ Cronologia valor
Sincronizza |
Elirnita walori | Salva per Progetta
| 4

Se la tabella di sistema la tabella $$HistoryOfValues (Cronologia dei valori) non € presente nel
database, la finestra Cronologia delle opzioni risultera disabilitata.

La sincronizzazione eliminera dalla tabella $$HistoryOfValues tutti i record che non hanno un
corrispettivo alla situazione attuale nel database, I'operazione di eliminazione svuotera
completamente la tabella.

E' possibile creare dei links tramite il campo KEY per collegare la tabella $$HistoryOfValues alla
tabella dati della classe in cui il link viene creato e quindi avere un controllo immediato di eventuali
modifiche. Se il campo chiave della classe € piu di uno, il campo KEY della tabella
$$HistoryOfValues conterra i valori delle singole chiavi separate dal carattere virgola.

In questo caso per creare un link si dovra creare un campo calcolato per la classe che replichi
I'esatto contenuto del campo 'KEY' della tabella $$HistoryOfValues ed utilizzare questo come
campo di mapping.
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1.3.2 Modifica

Posizione menu a tendina

MapDEase - g
zenerale k]
Modifica 2% Crea oggetto grafico
LIkilita r 5+ Aggiungi oggekti grafici e record
Connessione Autodesk Map ¥ I_I;—- Crea copia di oggetto grafico
Warig - Controll r Spezza polilinea
Metwork rodel - ] ]
fﬁ Zollega il record corrente all'oggetto grafico

MapDEaseManager r
P d I?; Cancella nogetti & record Jf Scollega dati chiawve

Collegamento oggetti classe corrente ad oggetto di altra classe

Collega oggetto carrente ad oggetto di altra classe

Toolbar, .,

Da MapDBase = Modifica = Toolbar
Muodifica

EEE O ol o B

Questa toolbar contiene comandi che permettono la creazione e/o la correlazione di nuovi oggetti
grafici alla banca dati.
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1.3.2.1 Crea oggetto grafico

Nome Comando al Prompt: FDV_CREATEENTITY

Permette di creare un oggetto grafico di tipo puntuale (BLK blocco) e contemporaneamente
l'inserimento dei dati relativi nel batabase.

N.B. Con questo comando si possono creare solo oggetti grafici di tipo puntuale.

1.3.2.2 Aggiunge oggetti grafici e records

£3

l Nome Comando al Prompt: FDV_ADDOBJECTS

Permette di aggiungere alla classe corrente gli elementi selezionati e di creare i relativi record,
l'aggiunta avviene solamente per gli oggetti le cui caratteristiche sono compatibili con la classe
corrente.

Ad esempio se ho un disegno rappresentante una rete del Gas per "importare" gli elementi nel
sistema e creare i record relativi basta eseguire il comando e selezionare gli oggetti.

1.3.2.3 Crea copia di oggetto grafico

I i.l'
I“ Nome Comando al Prompt: FDV_CREATECOPYENTITY

Permette di creare una copia di un oggetto, della sua geometria ed eventualmente anche i dati.

1.3.2.4 Spezza polilinea

E Nome Comando al Prompt: FDV_SPLITPOLY

Permette di spezzare una polilinea senza perdere i dati dell'elemento, codificando quindi la nuova
parte ed assegnando i dati relativi.

1.3.2.5 Collegail record corrente all'oggetto grafico

8-
Nome Comando al Prompt: FDV_LINKRECORD

Permette di collegare il record corrente all'oggetto grafico selezionato dall'utente. Questo comando
si utilizza ad esempio nel caso in cui sono stati inseriti prima i records e poi disegnati gli elementi
grafici.

1.3.2.6 Cancella oggetti e record o Scollega dati chiave

—
L Nome Comando al Prompt: FDV_DETACHKEYDATA

Permette di eliminare gli oggetti grafici e i record associati o di scollegare i dati dall'oggetto:
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1327

1.3.2.8

% Selezione operazione ﬂ

' Eliminazione oggett grafici e record collegat

{~ Staccare dati dagli oggett grafici zelezionati

ak I Annulla

Basta selezionare l'opzione desiderata.

NB: L'utilizzo del comando cancella di AutoCAD, elimina solo la parte grafica e non il record nella
banca dati. Per cancellare sia la parte grafica che i dati &€ necessario utilizzare questo comando.

Collegamento oggetti classe corrente a oggetto di altra classe

E’;I Nome Comando al Prompt: FDV_LINKDATACOPY1

| comandi precedenti permettevano di collegare gli oggetti grafici alla banca dati, questo ed il
sucessivo comando invece permettono di creare delle correlazioni tra elementi gia codificati, ad
esempio per l'illuminazione pubblica potrebbe essere interessante sapere che linee serve un
quadro, per fare cio & necessario che ogni linea sappia da che quadro & alimentata, quindi dovrei
elemento per elemento imputare il codice del quadro oppure utilizzando questo comando per
collegare in maniera dinamica gli oggetti della classe corrente ad un oggetto di un‘altra classe.

Lanciato il comando si devono selezionare gli oggetti grafici verso cui saranno copiati i dati.

Collega oggetto corrente ad oggetto di altra classe

a Nome Comando al Prompt: FDV_LINKDATACOPY2

Permette di collegare I'oggetto della classe corrente ad un oggetto di un‘altra classe. (Vedi
Collegamento oggetti classe corrente a oggetto di altra classe)

Lanciato il comando si deve selezoinare I'oggetto grafico da cui saranno copiati i dati.
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1.3.3

Utilita

Posizione menu a tendina

MapLEase

EEMErale 4 | vl @'|Standard
Modifica k

Likilita 3 M ricalcola record

Connessione Sutodesk Map b
% Procedure utente

Yarie - Conkrolli ¢

ﬂ Macro utente
Metwark rnodel k
MapDEaseManager v W Esequirs Report

H Gestione Report

LD = .
"_.J Classificazione

E Map Lawout

g Cronologia walori

.g;i- Database viewer

Da MapDBase = Utilita = Toolbar

B2 B a3 B %

48 &

ﬁ Esporta a Mapiuide
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1.3.3.1 Ricalcolo records

Nome comando al prompt: FDV_RECALCULATE
Questo comando ricalcola tutti i campi del database caratterizzati da un'espressione:

Eﬁeleziunare i campi da ricalcolare per tuttiirecord della ¢ x|

MHame | Ricalcola Tutti i campi |

=1 [ Campi AutoCAD

. tuea[mi] Mo S dbfelds |

Perimetra [m] MHa

- Campi databaze |
Campi AutoCal |

ﬂ | _;I Annulla |

Per ricalcolare il recard conente, entrare in modalitd di editing

| Y

In questo caso sono presenti due campi AutoCAD, cioé elementi che prendono il valore dalle
proprieta degli oggetti di AutoCAD, ad esempio la lunghezza di un elemento, I'area, il perimetro, il
fattore di scala ecc.
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1.3.3.2 Procedure utente

Nome comando al prompt: FDV_CUSTOMPROC

Questo comando permette scegliere la procedura da eseguire:

% Esegue procedura utente
Servizio: Clasze:
|H2|3 Ildrante H20
Procedura:

Propriet | Ezegue | Annulla |

Alcune procedure quali creazione di etichette, maschere, report, fumetti, analisi statistiche, CDU
sono fornite con il software, ma & necessario indicare per alcune di esse per quali classi debbano

essere abilitate vedi MDB Manager.

1.3.3.2.1 Etichette

Procedura Etichette:

Questa procedura consente di inserire delle etichette sugli oggetti del disegno, cliccando sul

pulsante Proprieta viene visualizzata una finestra di dialogo

Tabella corente: |H2D_Idrante

Mome bloceo: |H2D_Idrante_label =]

]

Campi...

r— Caratteristiche delle etichette

Layer... ||H2D_Idlante_label Altezza testo [mm] I 1.50
Stile... ||STYLE2 Offzet [mm] I 0.50

r Inserimento etichette

™| Funta iniziale [~ Alinea Offzet punta inserimenta
™| Purte medio I Fumetta X:I 0on 0.00
™| Funto finale [”| Freccia

Blocca.. ||

Carica default | Salva default | Salva per clagee |

Annulla |

Cliccando sul pulsante Campi & possibile scegliere quali valori devono essere visualizzati tra quelli

presenti nella tabella.

Si possono modificare alcune Caratteristiche delle etichette come il Layer di destinazione, lo Stile

del testo, la sua altezza e l'offset.

Si pud anche scegliere il punto di inserimento e la distanza di offset da questo.
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1.3.3.3 Macro utente

' Nome comando al prompt: MDBRUNMACRO

Permette di eseguire le macro presenti nel Database associato.

@Selezinnare macro

x|

oK I Annulla

Nome | Nome comileto |

1.3.3.4 Eseguire report

&‘i Nome comando al prompt: FDV_RUNREPORT

Permette di eseguire i report creati con il comando Creazione Report

Procedura

167

1. Selezionare i records per la creazione del report. (possono essere selezionati attraverso filtri,

bookmark oppure selezionado gli oggetti grafici associati):

@SEIezinnare record per la creazion

& Record filrati
" Record del Bookmark

o]

' Dgget grafici

Annulla

X

2. selezionare il Report che si vuole eseguire
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MapDBase Report Manager per la tabella: GS001

File Visualizza Risultato

=0l x|

Mame Repart

| Clazze | Descrizione

?éh Procedura guidata

Mlacciamenta

[ Wisualizza i report di tutte le classi

Repart delle o

GAS_Allacciameanta

r— Risultata report

Lrea Cancella |

Firamina |

Fricrea | (e} fnlmatcl Ewia I
o

otte: del GAS

Chivci |

cliccando su Avvia si apre il box che permette di scegliere le modalita con le quali eseguire il

report

Mome report;

Esegui procedura guidata

—

IHeport GAS_All

Report dezcriptio

Repart delle co

Sipossono scegliere
diverse apzioni in
dipendenza del risultato

— Risultato report
1 hessuna azione

* Wizyalizza risultato report

woluto  Stampa report

_-F_

£ Conversione in formato HTML

£ Conversione in formato 215

" Corversione in formato BTF

I

X

i~ Condizione where

Risultato | Campi,
wHERE id

| o
Facendo doppio click in guesto box &
possihile scegliere diverse condizion SQL
suelle quali eseguire il repart

=

Eseé éi I Annulla

1.3.3.,5 Gestione reports

Nome comando al prompt: FDV_MANAGEREPORT

Questo comando permette la gestione dei Reports Presenti nel database.
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MapDBase
MapDBase Report Manager per la tabella: GS001 10| =l
File Visualizza Risultato
Mame Repart | Clazze | Descrizione |

?éh Procedura guidata

i_Allacciamento

[ Wisualizza i report di tutte le classi

Allacciamento Repart delle condatte del GAS

r— Risultata report

Crea Cancella

Rinomina

Chiudi

Ricrea

Muova fnlmatcl Bwvia I

[

far

1.3.3.6 Map layout

Nome comando al prompt: FDV_EXTRACTRASTER

Prima di utilizzare questo comando bisogna seguire la seguente procedura:

¢ Nella finestra "Stampa" in "Dispositivo di stampa" (1) scegliere la voce "Publish To Web PNG"

2|

I%: stampa
Mome di layout MHome di impostazione di pagina
’7M0d8”0 [ Salva modifiche nel lapout ’]<Se|ezionare limpostazione di pagina da applicare: j Aggiungi... |

Dizpositiva di stampa | Impostazioni di stampa

— Configurazione del plotter

- Flatter:

Morme:

Percorzo: File:

Deszcrizione:

Partable Metwark Graphics PHG [LZH Compreszion] R aster File

Proprieta. .. |

Suggerimenti... |

— Tahella stili di stampa [azzegnazione penne)

Etichette di stampa

Morme: MNessuna

j Modifica.. Huova... [~ On Impostazinni...l

— Coza stampare

% Scheda corente
7 Sohede selezionate

= Tutte le schede di layout

— Stampa zu file

[W¥ | Stampa su file

MHaome e percorzo del file:

[ e di copie: |1 =i ID.\Hocco'\SlampeBZ'\Fﬂe plt'Dizegnol-Model png J J
Tutto... | Parziale... | QK. I Annulla | 7 |
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o Cliccare sul pulsante "Proprieta.." (2)

ﬁEditor di configurazione plotter - PublishTo 2l

Generalel Paorte  Impostazioni dizpositivi & documenti

'ﬁ;‘. PublishT chweb PNG.pc3
- Supporto
f Thad @ Origine & dimenzione <Dim: Sun Hi-Res (1600« 1280 pixel]>
&y Grafica
5 Propristd personalizzate
Dimensioni foglio definite dall'utente & calibrazione
~A#) Dimensioni foglio personalizzate
~A#) Modifica dimension foghio standard (area di stampal
@ Filtro dimensioni foglio
L8 Calibraziane platter

4

— File PMP
File corrente: C:\Documents .. PublishT ow'eb PMG.pmp
Altacca...
Salva come PMP...
Stacca
Importa... | Salva con nome. .. | Default |

o]

Antulla | ? |

e Selezionare "Nome file PMP"

¢ Cliccare sul pulsante "Salva come PMP.." per impostare il percorso del file di esempio, che deve
essere: Disco locale (C:) - Documents and settings - Nome utente - Dati applicazioni - leS -

9.0.0.8 - Plotters - PMP files

Cronologia
m Degklop
5y Documenti
E.E.]. Rizorze del computer
=4 Floppy da 3.5 polici (&)
= Digoo locale [T
] Documents and Settings
7 rocen
7 Dati applicazioni
T 1es
39008
=] Plotters
= =Y
= Dati [D:]
£5 CO-ROM [E))
=2 sys su 'devel?' [F)
% public zu 'seqreteria-2k' [H:]
2 Manuali su les2' (1)
52 Pat-Statistica su les2' [P
52 Service su les2 [5:)
52 Pat-Statistica su les2' [T:)
=2 InetPub su Wweb01' W)
=1 Disca rimaovibile [£:]
[ Rizorse di rete

Files;

e Salvare il percorso con il nome proposto
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Salvain: |3 PMP Files x| «®mckE-

Mome file: IF'uinsthWeb FMG.prp j Salva I
Salva come: IFiIe PMP [* pmp] j Annulla |

Fatto questo & possibile utilizzare il comando Map layout, che consente di creare una vista relativa
alla classe corrente con la scala impostata dall'utente.
Lanciato il comando si apre una finestra di dialogo

[ Estratti Mappa x|

— Sguadratura

<Crea vistar Altezza [rm] I il
Larghezza [mm] I a0

Scalal: |1DDD VI

v Tieni tutte le squadiature

—Iv Crea immagini
Percarso: ID:'\temp\ESEMF’ID'\Estratti |

DFl: I?E vl
™ Aggiungi a DocCatalog

Tipa di documenta: I i I

— Selezione
 Record filrati
& Record nel bookmark

£ Selezione Ltents 0K, I Annulla

Per la creazione di una squadratura ci sono due modi:

1. L'utente puo creare una squadratura selezionando la scritta <Crea vista> e impostare le
dimensioni della stessa nei riquadri Altezza (mm) e Larghezza (mm)
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[%: Estratti Mappa

X

— Sguadratura

Alezza [mm] I T
Larghezza [nim] I a0

Scala 1: I'IDDD vI

¥ Tieni tutte le squadrature

v Creaimmagini

DFI: I?E vl

[ Aggiungi a DocCatalog

Percarso: ID:'\temp\ESEMF’ID'\Estlatti

Tipo di documento: I o I

L

— Seleziohe
" Record filrati
% Record nel bookmark

" Selezione utente

]

Annulla

2. L' utente puo creare una squadratura personalizzata

COME CREARE UNA SQUADRATURA CON VISTA

Aprire un nuovo disegno

fattore di scala di 1:1

Settare le impostazioni del disegno con il comando "Imposta unita di misura e scala" (link)
Disegnare una squadratura nel formato adeguato (A4, A3, A0 etc.)
Creare una vista all'interno della stessa avendo cura di impostare nelle proprieta della stessa un

e Salvare il dwg con un nome che incominci con "SQ-" ( per esempio SQ-A3). N.B. il dwg deve
essere salvato nella stessa cartella del disegno di cui si vuol creare una vista.

Una volta creata la squadratura e lanciato il comando Map layout nel riquadro bianco del box

"Squadratura” apparira come possibile scelta proprio la sqadratura creata dall'utente ( per esempio

SQ-A3). N.B. se si seleziona quest'ultima non sara possibile impostare Altezza e Larghezza.

[%: Estratti Mappa

X

— Sguadratura

<Crea vistay

Altezza [rim] I il
Larghezza [mm] I a0

Scalal: |1DDD VI

v Tieni tutte le squadiature

—Iv Crea immagini

DPI: I?E vl

¥ Aggiungi a DocCatalog

Percarso: ID:'\temp\ESEMF’ID'\Estratti

Tipa di documenta: I 57 I

]

— Selezione
% Record filrati
1 Becord nel boskmark

£ Selezione Ltents

o |

Annulla
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E possibile creare delle immagini del layout salvando le stesse in un a cartella chiamata "Estratti"
proposta dal software e che di default viene posizinata all'interno della cartella in cui l'utente sta
lavorando.

Si pud anche scegliere se aggiungere la vista a DocCatalog indicando il tipo di documento
(Disegno o Foto)

Per selezionare gli oggetti da visualizzare ci sono tre possibilita:
1. Fare un filtro sugli oggetti/o e quindi abilitare I'opzione "Record filtrati"

[% Estratti Mappa X|

— Sguadratura

<Crea wista> Altezza [mm] I 70
Larghezza [nim] I a0

Scala 1 I'IDDD vI

¥ Tieni tutte le squadrature

v Creaimmagini
Percarso: ID:'\temp\ESEMF’ID'\Estlatti |

DPI: I._"'5 'I
[ Aggiungi a DocCatalog

Tipo di documento: I ¥ I

— Seleziohe
& Record filrati
" Record nel bookmark

" Selezione utente 0K I Annulla |

2. Inserire gli oggetti/o in un bookmark e quindi attivare I'opzione "Record nel bookmark"

[%: Estratti Mappa X|

— Squadratura

<Crea vista> Altezza [mm] I 70
Larghezza [rmim] I a0

Scala1: |1DDD vl

¥ Tieni tutte ls squadrature

v Crea immagini
Percaorso: ID:\temp\ESEMF’ID\Estratti |

DFI: |?5 vI
[ Aggiungi a DocCatalog

Tipo di documento: I 'I

— Selezione
" Record filrati
% Record nel bookmark.

" Selezione utente 0K I Annulla |

3. Selezionare gli oggetti a video e quindi attivare I'opzione "Selezione utente"
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[% Estratti Mappa X|

— Sguadratura

<Crea wista> Altezza [mm] I 70
Larghezza [nim] I a0

Scala 1 I'IDDD vI

¥ Tieni tutte le squadrature

v Creaimmagini
Percarso: ID:'\temp\ESEMF’ID'\Estlatti |

DPI: I._"'5 'I
[ Aggiungi a DocCatalog

Tipo di documento: I ¥ I

— Seleziohe
" Record filrati
" Record nel bookmark

% Selezione utente 0Ok I Annulla |

Selezionati gli oggetti/o basta cliccare invio, verra cosi creato un nuovo layout.

1.3.3.7 Esporta a mapguide

Nome comando al prompt: FDV_EXPORTMG

Il comando permette di esportare i dati per la pubblicazione web. L'utilizzo del comando e
subbordinato all'installazione sul PC dell' SDF Component Toolkit, software che permette la
generazione degli SDF, file "equivalenti" ad i dwg ma ottimizzati per il web, oppure SHP (File
Shape)

EEspurtaziune verso MapGuide il

"Elasse da ezportare

% Classe conente  Sepvizio comente € Tutte le classi

Percorzo di esportazione

| N

E zportazione
[ Geometria in SDF
[ Geometria in SHP

[" | Creare un progetio Al me dilbasze

[" | Creare un progetis b apSenver di baze
[ Dati

[¥ Creazione report

v Dati dal dizegno ok, I Anrulla

| Y

E' possibile scegliere quali dati esportare ed il percorso del file SDF che verrano creati.

Se nel database sono gia presenti oggetti relativi alla classe che viene esportata, il programma
chiede all'utente se sovrascrivere o aggiungere i dati:
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x

mento GAS'. Coza fare 7

i o

[ Applica per tutte le voci

Snvricrivel Agagiunge | Annulla |

| Y

Alla fine il report indiche ra sel'operazione & andata a buon fine:

ERisultati dell'esportazione verso MapGuide: x|

Servizio 'GAS'

Id clagze: "GS007"

Mome clasze Allacciamento GAS'
Mumero record ezportati; '3
Mumera erari: 0"

1.3.3.8 Areadi lavoro

Nome comando al prompt: _MAPWSPACE

Questo comando permette di visualizzare o meno l'area di lavoro.
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1.3.3.9 Creazione LPN

Nome comando al prompt: FDV_CREATELPN
Crea un LPN modello di Collegamento per la cleasse corrente.

Autodesk Map tiene traccia dei record di database collegati all'oggetto confrontando i dati di
collegamento memorizzati nell'oggetto con una specifica colonna della tabella. Quando viene
individuata una corrispondenza tra i dati di collegamento e le informazioni contenute nella colonna,
il record viene collegato all'oggetto. Per impostare questo sistema di controllo & necessario che
esista un Modello di Collecamento (LPN) che specifica in quale tabella e su quale colonna deve
essere eseguito il controllo. Una volta creato un LPN é facile con gli strumenti di AutoCAD Map
creare una carta tematica.

1.3.3.10 Gestione sorgenti dati

Nome comando al prompt: FDV_DSC

Nome comando al prompt: FDV_DSD

| comandi permettono di connettere/disconnettere la sorgente dati (ODBC) associato al progetto
aperto con la Workspace di Autodesk Map 3D. Tali comandi funzionano solo in Autodesk Map 3D.
Non disponibili in AutoCAD ed AutoCAD LT.
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1.3.3.11 Database viewer

| —

M Nome comando al prompt: FDV_ARXDBVIEWER
Permette di aprire il sommario scegliendo un qualunque DataBase ed una qualunque tabella,
perche esso funzioni non € necessario che il DataBase sia strutturato in classi e servizi.

Procedura

1. Aprire il database (per ulteriore informazioni su questa procedura vedi il comando Crea
database).

M5 Access (*.mdb) ﬂ

MS Access (%.mdb] | M5 SEL Sewerl Dlaclel

IE:'\F'rogrammi\leS'\MapDEase'\Esempio\E zempicl mdb j

Sfoglia... |

[ Utilizza password

tente : I

Password ; I

0K I Annulla | Applica |

2. Scegliere la tabella, la Query o il report dui cui si vogliono visualizzare i dati.

@ Selezionare tabella xl
$GAS_Tubazione_TIPO -]
$Giunzione

$H2O_Diametro
$H20_Idrante _TIPO
$H20 _Saracinesca_TIPO
$Materiale

$Rivest_Est
$Rivest_Ink

$iie

Anagrafe
GAS_Allacciamento
GAS_CambioTratta
GAS_CameradiManaoyra
GEAS_FineTratta
GAS_GiuntoDielettrica
GAS_Modo
GAS_SfiatoConChiusing
GAS_Tubazione
GAS_ValvolaGenerica
H20_ConChiusing
Hz20_Idrante

H2O _Pozzo
Hz0_Saracinesca
H20_Serbatoio
Hz0_sfiato

H20 _Skazione
HzO_Tubazione

Report GAS Allacciamenta
TP_Incroci

-

oK I annulla
o

3. La visualizzazione & molto simile al sommario.
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B
Dirag a column header kere to group by that column
Dati k
RF_id |RF_COD_LUOGOP |RF_UBICAZIONE |RF_TGIDENT [RF_LUMG [RF_TIPO
oot Canune di ezempia 300 - Allacciamenti 12 Singola
004 Comune di esempio 300 - Allacciamenti 7 Singola
005 Conune di esempio 300 - Allacciamenti 4 Singola

1.3.4 Varie-Controlli

Posizione menu a tendina

b Strumenti Disegna Quotatura Edita Map Express  Finestra 7 &S CAD 185 GIS NafelEtEs

Generals »
Maodifica »
LIkilita L

Connessione Autodesk Map *

ﬂ:ﬁ Inserisce nel bookmark tutti i record che non hanno un collegamento ad ogaetti grafici

IE' Conkrollo nggetti grafici non collegati al database Mebwork model L
E?' Conkrollo record e/o oggetti grafici duplicati MapDBaseManager L
~ia pultilink

LE) Richiama finestra errori

Toolbar. ..

Da MapDBase = Varie-Controlli ®Toolbar

Yarie, Controlli

L P r D

1.3.4.1 Inserisce nel bookmark tutti i record che non hanno un collegamento ad oggetti grafici

Nome comando al prompt: FDV_BCHE

Permette di inserire in un bookmark tutti i records che non sono collegati ad oggetti grafici.
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1.34.2

1343

1.34.4

1.345

1.35

1351

Controollo oggetti grafici non collegati al database

Nome comando al prompt: FDV_CHECK

Permette di verificare che tutti gli oggetti grafici siano collegati al database, il comando visualizza
con un colore stabilito dall'utente gli oggetti che non sono correttamente collegati.

Controllo record e\o oggetti grafici duplicati

= Nome comando al prompt: FDV_COSKV

Permette di controllare se vi sono oggetti grafici e\o records duplicati e se sono collegati al
database. Lanciando questo comando si apre una finestra di dialogo nella quale é possibile
attivare le tre opzioni singolarmente o tutte contemporaneamente.

[#: Controllo duplicati oggetti gra |

™ Cortrallo oggetti grafici duplicati
[ controllo collegamenta al database

[ Contrallo record duplicati

of Annulla

Multilink

J"‘
-

2"
Nome comando al prompt: FDV_MLINK

Permette di generare i multilink, se ve ne sono per la classe corrente.

Richiama finestra errori

%)
\b Nome comando al prompt: FDV_VIEWERRORS

Permette di richiamare in qualunque momento la finestra in cui vengono segnalati gli errori relativi
alle operazioni effettuate (controllo, inserimento dati etc.).

Network Model

Il software Network Model & un modulo indipendente che permette la modellazione di reti
idrauliche in pressione per la distribuzione di fluidi sia liquidi che gassosi.

Premessa

Questo modulo puo essere venduto assieme al software PRO.RETI, appositamente pensato per
la gestione delle reti, che permette di effettuare una completa personalizzazione della struttura del
database, dei report e delle altre funzionalita usate da Network Model.
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1.3.5.1.1 Network

Con il termine Network si indica una rete tecnologica di qualunque tipo: acquedotto, fognatura, rete
elettrica, rete stradale, rete ferroviaria, ecc.

1.3.5.1.2 Oggetti

Una rete tecnologica & rappresentata graficamente da oggetti di due tipi:

e oggetti lineari

e 0ggetti puntuali
Gli oggetti lineari sono sempre delimitati agli estremi da due oggetti puntuali, e a seconda del tipo
di rete tecnologica, rappresentano tubazioni, tronchi di rete, cavi elettrici, canali, etc.
Gli oggetti lineari vengono raffigurati graficamente da polilinee (sia 2D che 3D).
Gli oggetti puntuali sono tipicamente gli oggetti posti all'incrocio o al finale degli oggetti lineari e , a
seconda della tipologia della rete, rappresentano valvole, pompe, cabine eletriche, trasformatori,

cabine |l salto, etc.

Gli oggetti puntuali vengono raffigurati con blocchi AutoCAD, che possono essere liberamente
creati dall'utente.

1.3.5.1.3 Classe

Una classe rappresenta un insieme di oggetti grafici aventi la stessa struttura dati che sono
raggruppati in una tabella dati del DB.

Ogni record della tabella corrisponde ad un oggetto della classe, e nel caso di una classe di
oggetti grafici & collegato all' oggetto grafico del dwg.

| gruppi di una classe comprendono alcuni campi della tabella col fine ultimo di gestire al meglio la
visualizzazione dei dati di questi campi.

| vari oggetti che sono contenuti nella classe corrispondono ai record (righe) della tabella
corrispondente alla classe.

Definizione di una classe:
Gestione Metwork model

BN HFEgW B SR8 KPS HA

Per definire una nuova classe € necessario aprire 'MDBM (MapDBaseManager) attraverso il
comando "FDV_EDITDB" ﬁf

Si apre la finestra per la gestione del DB
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+ :MDBManager - [MS Jet - C:\Documents and Settings'Alberto’Documenti', I'kavnri 185" ProgettiiStudio Consiag',dwg), — IDlll
ﬁ File Wista Tools Finestra  Aiuto &l x|
QU Ee ek ¢
Tipa | Diescrizione | Serviz + [ Classe dati I F‘mprigt_é per MEDGUidl_? ] — =
+ —abine GAS Netw Servizio - IGaS j | Descrizione di esportazione :
+ Cabine GAS Industriali Gas Cervizi aggiuntivi - I[id]
ervizi agaiuntivi : I |
+ Cahing GAS Primo Salto Gas B Gl
B CaratteristichePompa et Descrizione : ITubazione GAS o LUDG.DP AT
Caratteristichewalvala Tetwe Tina: IP m j |[ = 1.0D_ L NDNL 1 L
Controli Metwr P8 el ¥ Visibile in Map Guide
CurvaSimulazione Metwi L
Diametti Mebwe Tabella classe IGAS_Tubazwone Ba;E[[S —
; ubazione!
+ FlneTr.at.ta () Gas o Altacca | Stacca | Modlhcal Eancellal BP_Tubazionet|
B Materiali et MP_Tubazionelll
+ Nodo GAS Gas Campi chiave... | Filkri... | MP_T ubazionelt
Reeactions Metwe MP_Tubazioney/
+  SfiatoConChiusing GAS Gas g
% Simulazione Neﬂll Topologia I j Ezpressione avanzata (Utilizzare <...#[.<...>]):
Al | L4 Tabella OD: IGAS_Tubaaone _.| I =
R0 Classi [ (2] Tabelle| % Metwerks | a | ,

Ready

T

Premendo il primo pulsante in alto a sinistra si passa alla creazione di una nuova classe.

Viene aperta una finestra che passo a passo richiede alcune proprieta della classe creata:

Creazione classe " - [Blocco]

X

x|

Servizio : |AItriSewizi j _I
Servizi agaiuntivi ; I _I
Descrizione | _I
Tipo: IBIuccu j
Topaologia : I j
¢ Indietia I Avanti > I Annulla
1. Tipo

Viene chiesto di inserire il tipo di classe che si vuole creare (nel caso del NM dev'essere di tipo

polilinea o blocco).
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1.35.2

Creazione classe "Walvola® - [Blocco] h x|

Tabella clazze: I

Attacca | Muowo... I

Bloceo: I _I
Campiichiave... |

< Indietro I Awanti » I Annulla

2. Creazione della tabella collegata alla classe o collegamento ad una tabella esistente

Se esiste gia una tabella con dei dati relativi alla classe che si sta creando € possibile utilizzarla
attaccandosi ad essa, altrimenti viene permessa la creazione di una nuova tabella, con un certo
nome, e la definizione dei campi della tabella in numero e tipo qualsiasi.

3. Selezione "Campo chiave" e collegamento all'oggetto grafico

Affinché I' oggetto grafico sia agganciato univocamente ai suoi dati registrati nel Database &
necessario che vi sia un campo del Database che sia collegato ad uno degli attributi dell' oggetto
grafico.

Se I' oggetto & di tipo blocco, & sufficiente selezionare I' attributo del blocco che deve essere
collegato al campo chiave della tabella: entrambi conterranno lo stesso nome che sara univoco
per ogni oggetto. E' possibile utilizzare la funzione "Autoincremento” affinché per ogni nuovo
oggetto inserito questo campo contenga un nome con una parte predefinita, ed una parte
numerica che si autoincrementa.

Se I' oggetto e di tipo polilinea, attraverso il tasto destro del mouse € possibile creare una nuova
tabella OD con un certo nome (& la tabella che conterra gli attributi per gli oggetti di tipo polilinea) e
quindi un campo che sara I' attributo da collegare al campo chiave della tabella.

4. Selezione del layer che conterranno gli oggetti della classe

Per ogni classe si deve selezionare almeno un layer di AutoCAD (ma possono essere piu di uno)
che conterra gli oggetti grafici di quella classe.

Man mano che verra codificato un nuovo oggetto per la classe, esso verra trasferito sul layer della
classe, assumendone le proprieta grafiche (colore).

Creazione e gestione di una Rete

Il primo passo € la scelta del DB da associare al dwg in cui saranno salvati i dati della rete.

La creazione di un nuovo DB si fa attraverso il comando "FDV_CREATEDB" Q', il quale avvia
una schermata dove selezionare il tipo di DB (MS Access 0 SQL server) , il nome e la directory
dove deve essere salvato.
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Ms Access (*.mdb) X|

M5 Access [ mdb) I S SOL Serverl I:Iraclel

IE:HTemp'ﬂ mdb

[ Utilizza pazzward

Ltente : I

Paszwiord : I

Attraverso il comando NET_CREATENM N viene chiesto all'utente di inserire i dati relativi alla

nuova rete
x
Mome del modello : I
Dezcnizione del modello : I
Talleranza: IU
Tipo I.ﬁ.cqueduttu j
Calcala rete I j
Tipo di elevazione IGeu:umetr_l,l j
rita di misura II,-'s j
Crea la struttura base v
ok | Annule |

In automatico viene creata la struttura della rete e le classi della stessa.
Nome del modello: & il nome della rete (non pud contenere spazi)
Descrizione del modello: é la descrizione della rete
Tolleranza: indica la massima distanza tollerata tra i punti finali degli oggetti lineari che
compongono la rete (tubazioni, cavi elettrici, condotte, strade) e gli oggetti puntuali (nodi
eroganti, cabine elettriche, incroci) affinché il software riesca a riconoscere le connessioni
tra i vari oggetti componenti la rete.
Tipo: si definisce la tipologia della rete (acqua, gas, fognature, altri)
Calcolo rete (solo reti gas): permette di scegliere se il calcolo della rete viene fatto per

gli elementi della rete a BP, per quelli della rete a MP o per tutti gli elementi che
compongono la rete.
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Tipo di elevazione: permette di scegliere se la quota e la geometria degli oggetti che
compongono la rete devono essere inserite dall'utente (Database) o se invece coincidono
con la quota dei corrispondenti oggetti grafici (Geometry).

Unita di misura: permette di scegliere le unita di misura per la rete che verranno utilizzate

Crea la struttura base della rete: se non si dispone di classi di oggetti grafici, crea
automaticamente le tipologie di oggetti da utilizzare per la creazione di una rete di tipo
idraulico.

Disegno rete

Il disegno della rete avviene con i normali strumenti Autodesk, le polilinee rappresentano gli
elementi lineari (tubazioni), mentre i gli oggetti di tipo blocco rappresentano gli elementi puntuali
(nodo, valvola, pompa).

L'utente puo trovarsi in 2 situazioni distinte:

1. la rete & gia disegnata e si vuole trasformarla in un Network Model
2. larete dev'essere disegnata ex novo

1.3.5.3.1 Trasformazione di un disegno dwg in una rete

Se la rete € gia presente in un disegno dwg € possibile riadattarla perché sia possibile creare un
Network Model.

Codifica delle tubazioni:

Gestione Metwork model

BN HFEgW B SR8 Ko HA

Condizione necessaria € che le tubazioni siano disegnate con polilinee 2D o 3D e non con linee: in
quest'ultimo caso & necessario utilizzare il comando AutoCAD "editpl" che permette I'editazione e
la trasformazione di linee in polilinee.

Una volta fatto questo € quindi possibile codificare le polilinee in oggetti delle classi di tipo
tubazione.

Per fare questo & necessario aprire la finestra della classe a cui si vuole aggiungere gli elementi e
con il comando

"FDV_ADDOBJECTS" T
selezionare le polilinee che devono essere codificate.

Se il campo chiave é di tipo "autoincremento”, il programma assegna automaticamente un nome
all'oggetto e vi attribuisce il valore di default.

Se il campo chiave non é di tipo "autoincremento”, per ogni nuovo oggetto collegato alla classe,
viene richiesto un codice che dev' essere inserito manulamente.

Codifica degli oggetti puntuali:

Gestione Metwork model

BN BFEgW B 2532 X KA
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La metodologia migliore e piu sicura € quella di inserire manualmente tutti gli oggetti puntuali di
tipo Serbatoio , valvola, pompa, RE.MI., Cabina Il salto .

Nella finestra di visualizzazione dev'essere selezionata la classe a cui si vogliono aggiungere gli
elementi, quindi attraverso il comando

"FDV_CREATEENTITY" 18

si inserisce l'oggetto grafico nel disegno e viene richiesto all'utente di inserire i dati relativi
all'oggetto grafico.

Se il campo chiave della classe € di tipo autoincremento si aggiornera automaticamente il nome
dello stesso, altrimenti sara necessario inserire il nome per ogni singolo oggetto grafico.

Per gli altri oggett puntuali di tipo nodo si possono dunque inserire automaticamente tutti gli altri
oggenti puntuali di tipo nodo attraverso il comando "NET_ADDNODESADV"

Connessione della rete

Terminata la fase di disegno della rete & necessario connetterla, cioé registrare per ogni oggetto
lineare il nodo iniziale e finale. Per fare questo si deve utilizzare il comando "NET_CONNECTION"

Se gli oggetti non sono disegnati correttamente, ad esempio i vertici delle tubazioni non coincidono
perfettamente con la posizione dei blocchi, allora & necessario aumentare la tolleranza in modo
tale che crei le connessioni anche con questi oggetti

1.3.5.3.2 Disegno ex novo della rete

Se si deve disegnare da capo la rete, si puo operare attraverso due metodologie:
1. disegno delle tubazioni ed inserimento successivo dei nodi

Si devono disegnare le tubazioni con polilinee 2D o 3D e poi operare con la stessa procedura
descritta per la "trasformazione di un dwg in rete"

2. Disegno dei nodi ed inserimento successivo delle tubazioni

L'inserimento degli oggetti grafici avviene semplicemente cliccando sull'icona corrispondente
all'oggetto che si vuole inserire.

Gli oggetti lineari (tubazioni, condeotte, orefizi, sfioratori, scarichi) vanno da nodo a nodo, quindi
devono essere gia stati inseriti in precedenza i nodi iniziali e finali.

A seconda della tipologia della rete che si utilizza le barre degli oggetti da utilizzare sono:

Acquedotto:

Oggetti rete Acquedotto

Var ¥ Y- AR Ak 305

Tubazione

Nodo Erogante

Nodo Otturatore

Valvola

Pompa

Serbatoio

Pozzo Piezometrico
Setting parameti di calcolo
Controlli
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1354

e Regole

Gas:

Oggetti rete Gas

g nd EE Rk

Tubazione

Nodo Erogante

Valvola

RE.MI

Cabina Il salto

Setting parametri di calcolo
Controlli

Regole

Fognatura:

Oggetti rete Fognakura

Y SO XXNZ T BT &

1.3.5.4.1 Creazione di una rete

Personalizzazione della struttura dati della Rete

Se la rete ¢ stata personalizzata ed esistiono piu classi per lo stesso tipo idrauliuco (ad esempio
potrei avere la classe delle tubazioni in acciaio ed una classe per le tubazioni in ghisa..) il software
chiedera in automatico a quale classe dev'essere aggiunto il nuovo oggetto idraulico.

Se si e scelto di personalizzare la propria rete riutilizzando classi gia esistenti & quindi possibile
decidere di non utilizzare la struttura base del Network Model ma di utilizzarne una propria.

Con il comando Network model manager si apre direttamente la finestra di gestione delle reti
tecnologiche (MDBM, sezione Networks).

*:MDBManager - [M5 Jet - C:\Documents and Settings', Alberto'DocumentitLavori IS Syiluppo ProgrammitEsempi'y) ;lglﬂ
¥ File Wista Tools Finestra M =S
v ER LR M T ¢
Rete_Acquedotta - Rete Acquedatto Gienerale | Fluido | Parametri di calcolol Inguinante / Traccwantel Duratal Energial
Mome : |F|ete_Ac:quedottD
Descrizione : |Hete Acguedatta
Controllo data 05 September 2005, 17:02
Stato ok
Tipo : “waterwork s
Tipo di elevazione Databaze
"% Classi | = Tabelle s Networks I—
Ready Tz

Cliccando con il tasto destro del mouse nella colonna bianca a sinistra si apre un menu da cui si
seleziona "Crea Nuovo" e viene aperto l'interfaccia per la creazione di una nuova rete tecnologica.
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Creazione nuovo modello X|

Hhy
tome del modelo : IHeteM etano
Descrizione del modella : IFiete Metano BF
Tolleranza : IEI
Tipo: IG-‘&"-S j
Calcolo rete I BF j
Tipo di elevazione
Lrit4 di risura
Crea la struttura baze della rete "2

0k, I Annulla

Nome del modello: & il nome della rete (non pud contenere spazi)
Descrizione del modello: e la descrizione della rete

Tolleranza: indica la massima distanza tollerata tra i punti finali degli oggetti lineari che
compongono la rete (tubazioni, cavi elettrici, condotte, strade) e gli oggetti puntuali (nodi
eroganti, cabine elettriche, incroci) affinché il software riesca a riconoscere le connessioni
tra i vari oggetti componenti la rete.

Tipo: si definisce la tipologia della rete (acqua, gas, fognature, altri)

Calcolo rete (solo reti gas): permette di scegliere se il calcolo della rete viene fatto per
gli elementi della rete a BP, per quelli della rete a MP o per tutti gli elementi che
compongono la rete.

Tipo di elevazione: permette di scegliere se la quota e la geometria degli oggetti che
compongono la rete devono essere inserite dall'utente (Database) o se invece coincidono
con la quota dei corrispondenti oggetti grafici (Geometry).

Unita di misura: permette di scegliere le unita di misura per la rete che verranno utilizzate

Crea la struttura base della rete: se non si dispone di classi di oggetti grafici, crea
automaticamente le tipologie di oggetti da utilizzare per la creazione di una rete di tipo
idraulico.

Se nella creazione di una rete tecnologica si sceglie di creare la struttura base verranno
automaticamente create una classe per ogni tipologia idraulica del tipo di NM creato.

L' utente potra modellare l'intera rete senza la necessita di fare alcuna operazione di mofica nella
gestione del DB della rete.

1.3.5.4.2 Tipologie idrauliche per le classi

| software per la modellazione di reti idrauliche hanno un numero fisso e predefinito di oggetti che
possono comporre la rete, e I' utente deve decidere a quali di questi oggetti corrisponde la classe
che ha creato.

Se la classe € di tipo lineare viene automaticamente riconosciuta come classe di tipo tubazione /
condotta.
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Se la classe € di tipo puntuale puo assumere una delle seguenti tipologie:

Reti tipo Acquedotto:

Nodo Erogante
Nodo Otturatore

Serbatoio
Valvola

Pompa
Pozzo Piezometrico

Reti tipo Gas:

RE.MI
Cabina Il salto
Tubazione

Nodo Erogante
Valvola

1.3.5.4.3 Associare le classi ad una rete

Una rete € composta da diverse classi di oggetti lineari o puntuali (solo nel caso di reti fognarie
possono esserci anche classi di tipo poligonale)

" ! MDBManaget - [MS Jet - C: Temp'acqua.mdb {Adn ;|g|5|
o% File Wista Tools Finestra  Aidko =171 x|
===
Retedcquedatto - Rete Acquedatto Generale | Fluidao | Parametri di calcolol Inquinante / Tracciante | Durata | Energia |
Mome : IF!ete.&cquedotto
Descrizione : |Hete Acquedatto
Contrallo data : 20 January 2008, 14:03
Stata Manh valido
Tipo Waterworks
Tipo di elevazione Geometry
1 Classi | Tabelle . Networks I_
Ready [ o [scrL 4

Per associare una classe alla rete si deve cliccare con il tasto destro del mouse sopra la voce
"Networks" (se classe di tipo lineare) o su "Nodi terminali" (se classe di tipo puntuale o poligonale),
scegliere "Attacca" e selezionare la classe che si vuole aggiungere dall'elenco di classi presenti
nel progetto.
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Aggiunge oggetto... X

YalvolaPazzaggioRi GAS

Annulla |

Nel caso di reti tipo "Acquedotto”, "Gas", "Fognatura" viene chiesto all'utente a che tipologia di
oggetto corrisponde la classe che si sta attaccando alla rete.

| software di calcolo per queste reti hanno infatti un numero fisso e predefinito di oggetti idraulici
che possono comporre la rete e l'utente deve decidere a quali di questi oggetti corrisponde la
classe che ha creato.

Selezionare tipo dell'oggetto x|

Mome ISerI:uab:uiD j

Annullz |

ATTENZIONE: Una volta scelta la tipologia della classe, sara possibile cambiarla staccando e
riattacando la classe ma questo comportera la perdita di tutti i dati eventualemente inseriti nei
campi.

1.3.5.4.4 Creazione Struttura

Una volta che la classe € stata collegata alla rete dev'essere creata la struttura della rete, ovvero
devono essere aggiunti alle classi i gruppi ed i campi tipici di una rete tecnologica e create le classi
dati contenti le caratteristiche della rete.

Quando la struttura non & stata creata o € errata la classe e la rete sono evidenziate in rosso
nell'albero strutture della sezione Networks del MDBM, mentre se la struttura € stata creata
correttamente la classe € evidenziata di verde.
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= M ReteGas
= Networks

- Tubazione GAS
- " Nodi progressivi
El/[t]— Modi terminali

{8 Cabine GAS
-1 Cabine GAS Industriali
-1 Cabine GAS Primo Salto
-1 FineTratta GAS
-8 Nodo GAS
-8 SfiatoConChiusino GAS
. ValvolaGenerica GAS
, ValvolaPassaggioRi GAS

[ ™15 Classi | =] Tabele %, Networks |

Per creare la struttura della classe o di tutta la rete si deve cliccare con il tasto destro del mouse
sulla classe o il nome della rete interessata e selezionare "Crea struttura per la classe": I'icona
passera da rossa a verde non appena la struttura sara stata ricreata correttamente.

=

¥ Metworks

- Tubazione GAS

----- / Modi progressivi

El/[t]— Modi terminali

- Cabine GAS

1 Cabine GAS Industrial
-1 Cabine GAS Primo Salto
- FineTratta GAS

- Nodo GAS

-8 SfiatoConChiusino GAS
- ValvolaGenerica GAS
- ValvolaPassagoioRi GAS

[ ®15 Classi | =] Tabelle %, Networks |

Ready

A

Per tutte le reti tecnologiche, qualunque sia il tipo, viene creato all'interno delle classi lineari il

gruppo RETE formato da 4 campi:
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@@ﬂyl Messuno j @ GAS

IGas Service j ITuI:nazin:-ne GAS j ol

Categorie |
Proprieta | Walore -
- ] Rete

B Dalla classe SfistoConChiusing GAS

akx Dalla classe (D) SCCO0061

B Ala classe Modo GAS

akx Ala classe (10) NGODDOD7274 |
< | e

s vshrBIrHtmESAG 9

ngeﬂu 1 di 607 (07%) |NM_U_ID

che contengono i dati degli oggetti posti alle due estremita, il nome dell'oggetto e della classe di
appartenenza.

Nel caso di reti tecnologiche di tipo Acquedotto, Gas o Fognatura il gruppo Rete contiene due
ulteriori campi che riportano la quota dell'oggetto iniziale e finale:

@@ﬂﬂl Messuna j @ GAS

IGas Service j ITuI:uaziu:une GEAS j al

Categorie |
Proprieta | Yalore -
-1 ] Rete

B Dalla classe SfiatoConChiusing GAS

ak: Dalla classe (ID) SCCO0061

1.4 Hevation of pipe starting [m] 44 00

B Ala classe MNodo GAS

ak Alla classe (ID) NGDDDO7274

1.4 Hevation of pipe ending [m] 43.00 —_—
< | e

A|sieleu WS RS Mg O

pggeﬂn 1di 607 (0%) |NI'H'I U_ID

Per tutte le classi che appartengono ad una rete tecnologica di tipo Acquedotto, Gas o Fognatura
verra creata una struttura con i gruppi di Input ed Output necessari per la descrizione fisica ed la

modellazione della rete.
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@@ﬂyl Messuna j @

ITu‘rti i servizi j IN::u:Iu:u GAS j [z
Categorie |
Proprista | Valore [ f6o |
+ (] Dati Principali
=1 ] NM_Input
1.4 Quaota geadetica [m] 0.00
Ef Tipo Rete BP
1.2 Portata [Smesh] 20600000
B Curva Consumo Test - 20021225 - 1002557
1.2+ Esponenten 0.000
1.4 Alffa [mcl/[s"m™n] 0.000

10 Untenze che vertono si| 0
1.4 Consumo medio orario || 0.00
1.4 Portata emunta al nodao | 0.00

=l ] NM_Output
1.4 Portata [Smeh] 258701
1.4 Pressione a meno di P | 254.08
1.4 Pressione Assoluta bar 1.03316
1.2+ Pressione relativa [mba 294.08

k| es]sjeshNBRSHEaG 2 O

ngeﬂu 1503 di 7683 {25|

1.3.5.4.5 Disassociare le classi dalla rete

Per disassociare una classe dalla rete basta cliccare con il tasto destro del mouse sulla classe che

si vuole togliere dalla struttura e selezionare "Scollegare oggetti Network".

Viene chiesto se si e sicuri di voler eliminare la classe selezionata

MDBManager |

L] E Sicuri di voler eliminare | campi selezionati?
L

Se la rete tecnologica € di tipo Acquedotto, Gas o Fognatura viene quindi chiesto se si vuole
eliminare dalla classe i campi contenenti i parametri fisici e geometrici della rete tecnologica.

MDBManager x|

L] E Vuoi eliminare i campi del MM?
L]
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Se si sceglie Si, verranno eliminati tutti i campi appartenti ai gruppo NM_INPUT ed NM_OUTPUT
oltre a NET/RETE per gli oggetti di tipo lineare.
Se si sceglie No verranno mantenuti i campi senza perdere i dati presenti.

1.3.5.4.6 Campi per il calcolo

Per le reti di tipo "Acquedotto”, "Gas" al momento della creazione della struttura della rete vengono
creati per ogni classe i gruppi NM_Input e NM_Output contenenti i campi di Input ed Output
caratterizzanti la tipolgia di oggetto di calcolo associato a quella classe:

¢ nei campi di Input dovono essere inseriti i dati richiesti dal software per effettuare il calcolo della
rete;
e nei campi di Output verranno inseriti i risultati del calcolo della rete.

A seconda della tipologia dell'oggetto grafico varia il numero ed il tipo dei campi presenti in questi
gruppi ( vedi Tipologia idrauliche per le classi)

1.3.5.4.7 Verifica rete

1355

Se lo stato della rete € corretto ("valido™) tutti gli elementi della struttura sono evidenziati in verde.
Se lo stato della rete non & corretto ("non valido"), viene evidenziata in rosso la parte della struttura
che non é corretta.

Selezionando con il tasto destro del mouse la rete o la classe evidenziata in rosso si deve
scegliere la voce crea struttura.

In maniera automatica vengono corretti gli errori e se la rete € di tipo "Acquedotto”, "Gas" o
"Fognatura" vengono creati (se non esistono gia) i campi delle classi che devono contenere i
parametri fisici per il calcolo della rete.

Struttura Network model

La "Struttura Network Model" permette di gestire le connessioni tra gli oggetti, la creazione
automatica di nodi iniziali e finali, all'interno di un progetto (.dwg + DB).

Posizione menu a tendina
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MaplEase
Generale 3
Maodifica »
LIkilit& 3

Connessione Auktodesk Map *

Yarie - Contrall k

Mebwork model r .;ic Crea connessioni reke

MapDEaseManager ¥ & Ricalcolo progressivi sulla rete
..[' Aggiunge nodi berminali

.J.T.I Creazione automatica nodi terminali con gestione dati

¥ Inverti elementi della rete
A% Visualizza direzione elemento

'(;3 Zoom su noda iniziale

""-'J;,n Zoom su nodo finale

';,ﬂ_';‘ Creazione LPM
E‘a Creazione bopologia

Analisi Metwark, rmodel
# Metwork model manager
Calcolo rete k

Toolbar gestione, ..

Toolbar quote...

Toolbar Gas...
Toolbar Acquedotto, .,

Toolbar Fognatura, .

Toolbar Skruktora, .,

Da MapDBase = Network model = Toolbar Struttura

Struttura Network model

KPR LAY WRE

1.3.5.5.1 Crea connessioni rete

Nome comando al prompt: NET_CONNECTION

Verifica che tutti gli oggetti lineari selezionati abbiano a ciascuna estremita un oggetto di tipo
puntuale che li connette al resto della rete e registra nei campi di ogni oggetto lineare gli oggetti
puntuali a cui e collegato.

Viene selezionata la rete tecnologica da esaminare tra quelle presenti nel progetto,

1&S - Informatica e Servizi



MapDBase 195

quindi si sceglie se si vuole analizzare tutti gli oggetti componenti la rete o se si vuole solo
selezionarne alcuni.

1.3.5.5.2 Ricalcolo progressivo sulla rete

o

Nome comando al prompt: NET_PROGCALC

Se sono presenti dei nodi lungo le tubazioni € possibile ricavarne il numero progressivo.

1.3.5.5.3 Aggiunge nodi terminali

.‘[: Nome comando al prompt: NET_ADDTERMINALNODES

Verifica gli elementi lineari che non hanno ad una o ad entrambe le estremita un oggetto puntuale
appartenente alla rete, e inserisce secondo delle regole implementate dall'utente l'oggetto che
deve trovarsi in quella posizione.

1.3.5.5.4 Creazione automatica nodi terminali

s=.
‘1t
<1 Nome comando al prompt: NET_ADDNODESADV

Permette di inserire automaticamente i nodi alle estremita delle tubazioni, distinguendo la tipologia
di nodo in base al numero di tubazioni che si incrociano (in modo tale da distringuere tra nodo, fine
tratta, cambio tratta).

Editando il file ini & possibile inserire automaticamente nei nuovi nodi creati il valore di alcuni
campi preso dalle tubazioni.

Per gestire il metodo di inserimento,nella directory c:\Documens and settings\user\Dati
applicazioni\les\support\11.....\ &€ presente il file Net_AddNodesAdv.ini che contiene tutti i parametri
necessari per il corretto inserimento dei nodi terminali in modo automatico.

[General]

MinRadius=0.5 --> ¢ il raggio entro il quale avviene la verifica se & presente 0 meno un altro
blocco in prossimita del vertice della polilinea-

[EndLinkClass] --> caso di tubazione che termina senza connettersi ad altre tubazioni /polilinea

CodificaElemento=GS004 --> il codice CodificaElemento, della tabella $$NetworkClasses che
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indica la classe di cui si inserira un oggetto al termine della tubazione.

BlockName=GAS_FineTratta --> il nome del blocco (da scegliere tra quelli associati alla classe
indicata precedentemente) che si vuole utilizzare / inserire.

RotationAngleRequest=2 --> 0 Si utilizza I'angolo specificato in Options

1 Usa 0.0 (ignora Options)

2 Usa l'angola del primo/ultimo segmento della polilinea (ignora
Options)

CopyField1=campol,campo?2
CopyField1000=campo1000,campo1001 --> copia all'interno del campo del nodo che si sta
creando (campo2, campo 1001)

il valore contenuto nel campo della polilinea (campol,
campo1000).

[ChangeLinkClass] --> caso di tubazione che € collegata ad un‘altra tubazione /polilinea

CodificaElemento=GS004 --> il codice CodificaElemento, della tabella $$NetworkClasses che
indica la classe di cui si inserira un oggetto al termine della tubazione.

BlockName=GAS_FineTratta --> il nome del blocco (da scegliere tra quelli associati alla classe
indicata precedentemente) che si vuole utilizzare / inserire.

RotationAngleRequest=2 --> 0 Si utilizza I'angolo specificato in Options

1 Usa 0.0 (ignora Options)

2 Usa l'angola del primo/ultimo segmento della polilinea (ignora
Options)

CheckFieldl1=campo2 --> verifica che il valore del campo indicato (campo2) di entrambe le
polilinee abbia lo stesso valore;
in caso contrario non verra inserito alcun nodo

CopyField1=campol,campo?2
CopyField1000=campo1000,campo1001 --> copia all'interno del campo del nodo che si sta
creando (campo2, campo 1001)

il valore contenuto nel campo della polilinea (campol,
campo1000).

[NormalintersectionClass] --> Caso di tubazione collegata a piu tubazioni/polilinee

CodificaElemento=GS004 --> il codice CaodificaElemento, della tabella $$NetworkClasses che
indica la classe di cui si inserira un oggetto al termine della tubazione.

BlockName=GAS_FineTratta --> il nome del blocco (da scegliere tra quelli associati alla classe
indicata precedentemente) che si vuole utilizzare / inserire.

RotationAngleRequest=2 --> 0 Si utilizza I'angolo specificato in Options

1 Usa 0.0 (ignora Options)

2 Usa l'angola del primo/ultimo segmento della polilinea (ignora
Options)

CheckFieldl1=campo?2 --> verifica che il valore del campo indicato (campo2) di entrambe le
polilinee abbia lo stesso valore;
in caso contrario non verra inserito alcun nodo

CopyField1=campol,campo?2
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CopyField1000=campo1000,campo1001 --> copia all'interno del campo del nodo che si sta
creando (campo2, campo 1001)

il valore contenuto nel campo della polilinea (campol,
campo1000).

1.3.5.5.5 Inverti elementi della rete

o

(P

Nome comando al prompt: NET_REVPOLY

Inverte la direzione in cui € stato disegnato I'elemento lineare appartente alla rete tecnologica.

1.3.5.5.6 Visualizza direzione elemento

Y

Nome comando al prompt: NET_SHOWDIRECTION

Visualizza la direzione in cui € stato disegnato I'elemento lineare.

1.3.56.5.7 Zoom nodo iniziale

o 0

‘J" Nome comando al prompt: NET_PZS

Effettua lo zoom sul nodo iniziale dell'elemento lineare selezionato.

1.3.5.5.8 Zoom nodo finale

An

‘J" Nome comando al prompt: NET_PZE

Effettua lo zoom sul nodo finale dell'elemento lineare selezionato.

1.3.5.5.9 Creazione LPN

NM

-
) Nome comando al prompt: NET_LPN

Crea tutti gli LPN (Link Path Name) per le classi appartenenti ad un selezionato Network Model.
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Vengono creati due LPN, uno per gli elementi lineari ed uno per quelli puntuali. | nomi degli LPN
creati sono: <Nome del network model>_P e <Nome del network model>_L relativamente agli

oggetti puntuali e lineari.

1.3.5.5.10 Creazione topologia

Nome comando al prompt: NET_MKTOPO

Individua le reti tecnologiche presenti nel disegno e crea la topologia di quelli selezionati.

1.3.5.5.11 AnalisiNetworkModel

-
-
Nome comando al prompt: MAPANTOPONET

Richiama il comando _MAPANTOPNET di AutoCAD Map per I'analisi della topologia della rete.

1.3.5.6 Gestione Network Model

La "Gestione Network Model" permette di gestire, modellare, esportare ed importare una rete
all'interno di un progetto (.dwg + DB).

Posizione menu a tendina
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MaplEase
Generale 3
Maodifica »
LIkilit& 3

Connessione Auktodesk Map *

Yarie - Contrall k

Mebwork model r .;ic Crea connessioni reke

MapDEaseManager ¥ & Ricalcolo progressivi sulla rete
..[' Aggiunge nodi berminali

.J.T.I Creazione automatica nodi terminali con gestione dati

¥ Inverti elementi della rete
A% Visualizza direzione elemento

'ﬁ? Zoom su noda iniziale

""-'.},n Zoom su nodo finale

';ij Creazione LPM
E‘a Creazione bopologia

Analisi Metwark, rmodel
# Metwork model manager
Calcolo rete k

Toolbar gestione, ..

Toolbar quote...

Toolbar Gas...
Toolbar Acquedotto, .,

Toolbar Fognatura, .

Toolbar Skruktora, .,

Da MapDBase = Network model =Toolbar Gestione

Gestione Metwork model

BN BFEgW B 2532 X KA

1.3.5.6.1 Apri Database

g Nome Comando al Prompt: FDV_CONNECT

Un progetto GIS & conposto da una parte grafica (disegno di Autodesk * ) e una banca dati (
Access, SQL Server ..) che contiene, o conterra, tutte le informazioni associate agli elementi
grafici. Quindi il comando permette la scelta dell'archivio alfanumerico da associare al disegno
corrente.

Attraverso il pulsante opzioni vi € la possibilita di abilitare un'interfaccia estesa per la connessione
alle fonti Dati (server SQL, UDL stringa di connessione)
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(vedere Opzioni Database ):

Cerca ir: Il.ﬂI Eszempio j €] T e -

|- Certificati @Cnpia di Esempio.mdb

| Document Esempio.mdb

I Layout [ Huava.mdb

7] Cata.mdb [ Pra.mdb

2] o, mdb (2] SidusExp¥P.mdb
@Censuarin.mdb @ Temi.mdb

Hame file: IE sempio.mdb m

Tipo file: I Microsoft Access files [*.mdb] j Annulla |
P

Il percorso di ricerca proposto € quello in cui € salvato il disegno aperto, quindi se esso si trovava
in C:\Programmi\leS\MapDBase\Generale\Esempio.mdb il box per la scelta della fonte dati si
aprira gia in quella directory, il nome file proposto ¢ lo stesso del disegno.

M5 Access | SOL Serverl UDL / Stinga di u:u:unnessiu:unel

W Maome utente e pazsword

IE:"-.P'ru:ugrammi"sleS bl apDB azetE zempiotE sempio.mdb j

Sfoglia |

MHame I

Paszward I

k. I Annulla

1.3.5.6.2 Chiudi Database

u Nome Comando al Prompt: FDV_DISCONNECT

Scollega l'archivio alfanumerico dal disegno corrente. Se il disegno viene chiuso il software
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provvede autonomamente a scollegare la fonte dati.

1.3.5.6.3 Naviga

ﬂ Nome Comando al Prompt: FDV_SHOW

201

Comando che visualizza oppure nasconde la finestra MapDBaseView, l'interfaccia utente verso la
banca dati, permette di navigare facilmente nella struttura gerarchica del database, analizzare,
filtrare e modificare l'archivio.

j b apD B azefiew

P .
-l &@ s/

|tz |

= [_ Dati Tecnici
B Giunzione
E Rivestimento Esterno
B Rivestimento [nterno
1.4 Spessore [mm]
1.4+ Pressione
gk Walidatare
Bl “alidazione

Servizi ||3,.f_-.,5
Clazzi I Tubazione GAS j
Filkri I Messuno
Zakegorie |
Froprieta | " alore
= [_ Dati Tecnici Princig
E Comune Comune di esermpio
E Materiale Acciaio
§ Anno Posa 1988
1.4 Lunghezza [m] 2,31
E Tipologia Yl Specie
-1 ] Dati Generici
% 1D TBGOOOTS

Saldatura di tezta
Fuolietilene Estuzo Giallo
Grezzo

3.20

o] ] | i s | == | 8| | 281 2 9

|I:Iggett|:|1 di 71 [1%] |
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1.3.5.6.4 Network model manager

N}\ Nome comando al prompt: NET_NMMANAGER

Permette di aprire la schermata di gestione delle reti tecnologiche, inserendo le descrizioni, i
parametri di calcolo se reti di tipo idraulico e la gestione delle classi appartenti al progetto.

1.3.5.6.5 Visualizza dati

E Nome Comando al Prompt: FDV_FINDRECORD

Il comando interroga la banca dati e mostra il record relativo all'oggetto selezionato.
La funzionalita richiede semplicemente la selezionare di un elemento grafico per poi visualizzare i
dati a fianco come mostrato nella figura.

B IR - GI% F0U0LLZ - [ O\ Programmi [eS | MapDiisee | [nemp’ L sempio.dwg | =18
B3 Fie Modfis Vouskma Ioers Fomss Seoesdl Desg OGutdas ERe Fredrs Expris Mo Ol T ORSCAD o IS GIS Mapltity COW. MapDBass  Iwnaged .J.ﬁlﬂ
[CHR 2R «D6 »[£-) (e @ RER I D@85 =1l [ E|
Jil'*‘a Dl HZD_Tubanone Zls | ]_||:|l:m1'| =l [T (| el T || ||
ol u o e e s me SR ILCIh P J'E"hﬂ'.p x-;aljjaaﬂnﬁa,m it |mse RE B pS pxoa s
gﬁ‘ Bl 5 UML.:‘.?_;”‘_] ) L = i
|Tm-m = | | Tubeaiora WX =]y i ‘_!_- b
= 4
=] of | c
-_|DdiT-u-':iP-q“$!‘ = |
@ Todoga rs—— i &
[ Mo Ghaa o] 8]
[ DiamHom jom] 63 -
1D Lurghazza o BRE E} E
= 1 Dati Teomei
AW Spoisoe ) 1 7:1] =3 =
ak fora Pt 1367 Fe -
[ Garaons Frapic: i) [
[ Frvesserenio Esberey Gz
[ Rivestrenin boteres  Bishs comertisia R ol
= ] Dati Grsrici - F
[ Comure Comane d spampn o r
= e =] o
@ !
A
v
i
CIRRIEIL iqu | 0 ¥ e
F’W""“”“ R R sl
lezienaTe cqgetti grafici o
| ando = ;[j
Seala 11752 4 - 496 87 . 397.00 ) - C:\ 1530094 3437, SOOS09 61 32, Q0000 | SHAP GRUGLLY ORTO) POLSRE) DSNAP] OPUNTAMERTO) 500 uoobn |7 sz mm =1 I

1.3.5.6.6 Crea oggetto grafico

LI.-' Nome Comando al Prompt: FDV_CREATEENTITY

Permette di creare un oggetto grafico di tipo puntuale (BLK blocco) e contemporaneamente
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I'inserimento dei dati relativi nel batabase.

N.B. Con questo comando si possono creare solo oggetti grafici di tipo puntuale.

1.3.5.6.7 Aggiunge oggetti grafici e records
Ty
Nome Comando al Prompt: FDV_ADDOBJECTS

Permette di aggiungere alla classe corrente gli elementi selezionati e di creare i relativi record,

l'aggiunta avviene solamente per gli oggetti le cui caratteristiche sono compatibili con la classe
corrente.

Ad esempio se ho un disegno rappresentante una rete del Gas per "importare"” gli elementi nel
sistema e creare i record relativi basta eseguire il comando e selezionare gli oggetti.

1.3.5.6.8 Collega il record corrente all'oggetto grafico

8-
Nome Comando al Prompt: FDV_LINKRECORD

Permette di collegare il record corrente all'oggetto grafico selezionato dall'utente. Questo comando
si utilizza ad esempio nel caso in cui sono stati inseriti prima i records e poi disegnati gli elementi
grafici.

1.3.5.6.9 Cancella oggetti e record o Scollega dati chiave

: —
L Nome Comando al Prompt: FDV_DETACHKEYDATA

Permette di eliminare gli oggetti grafici e i record associati o di scollegare i dati dall'oggetto:
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[#: Selezione operazione 5'

' Eliminazione oggett grafici e record collegat

" Staccare dati dagl ogoett grafici selezionati

()% I Annulla

Basta selezionare I'opzione desiderata.

NB: L'utilizzo del comando cancella di AutoCAD, elimina solo la parte grafica e non il record nella
banca dati. Per cancellare sia la parte grafica che i dati € necessario utilizzare questo comando.

1.3.5.6.10 Crea connessioni rete

Nome comando al prompt: NET_CONNECTION

Verifica che tutti gli oggetti lineari selezionati abbiano a ciascuna estremita un oggetto di tipo

puntuale che li connette al resto della rete e registra nei campi di ogni oggetto lineare gli oggetti
puntuali a cui € collegato.

Viene selezionata la rete tecnologica da esaminare tra quelle presenti nel progetto, quindi si

sceglie se si vuole analizzare tutti gli oggetti componenti la rete o se si vuole solo selezionarne
alcuni.

1.3.5.6.11 Ricalcolo rete

Nome comando al prompt: NET_RECALC

Effettua il ricalcolo di tutti i campi di input o di output che caratterizzano una rete tecnologica di tipo
idraulico.
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x

Modello rete {<nome > - <Descrizione =)

ISD_‘-.-'u'net - 5an Darlign MWaker Swskem j
Tipo I Aquedokke Sotkatipo I
Tipo delle classi ricalcolate Gruppi di ricalcolo
™ Hodi terminali ¥ Input
V¥ Tubazioni [~ oukput
™ altri

Ik I Cancel

A

Modello rete:viene visualizzata la rete corrente di cui si vuole effettuare il ricalcolo dei campi la cui
tipologia viene visualizzata in Tipo e Sottotipo

Tipo di classi ricalcolate: individua quali classi della rete devono essere ricalcolate

o Nodi terminali: se & selezionato si effettuera il ricalcolo su tutte le classi di tipo
nodo delle rete

. Tubazioni: se selezionato si effettuera il ricalcolo su tutte le classi di tipo
tubazione della rete

Gruppi di ricalcolo: individua quali gruppi delle classi selezionati devono essere oggetto del
ricalcolo

e Input: se selezionato verranno ricalcolati tutti i campi calcolati dei gruppi input delle classi
componenti la rete, concorde al "tipo di classi ricalcolate” e vengono riaggiornati i campi
del gruppo NET/RETE contente i dati delle connessioni.

e Output: se selezionato verranno ricalcolati tutti i campi calcolati dei gruppi output delle
classi componenti la rete, concorde al "tipo di classi ricalcolate"

e Altri: se selezionato verranno ricalcolati tutti i campi calcolati dei gruppi che non siano
Input ed Output delle classi componenti la rete, concorde al tipo di classi ricalcolate

1.3.5.6.12 Quota da DTM o triangoli

@ Nome comando al prompt: NET_ELEVATION

Copia nei campi NM_QUOTA dei nodi di una rete la quota ricavata da un dtm o da una mappa
digitale delle altezze

1.3.5.6.13 Modellazione/export rete

Nome comando al prompt: NET_EREXPORT

Questo comando esegue la modellazione della rete secondo i dati impostati, oppure esporta i dati
della stessa s un database di scambio.
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%Espurtaziune dati network

Modella rete {<nome > - <Descrizioneg =)

I;?CSD_‘-.-'-.-'HEI: - San Dorligo WWaker Syskem

Tipo

El
—

I aguedotke Sotkakipo
Quake

€ Quote da campo database

€% Quote dalla geometria

v Aggiornare progetka

[~ Cancella dati del gruppo "Cutput’

Sirulazioni |

| SD_‘Wnet_2006-02-27_12-21-15

[” Selezione oggetti

Elabarazione modella

v Aggiungere OUT file &l log in caso di errore

v aggiunge errori alla Finestra degli Errori
[ Creazione database di scambio

Applica I

Esci |

Inizio espartazione. ..

Esecuzione elaborazione con EPAMET
Retrieving network data, .,

Zomputing hydraulics ak hour 0:00:00
Computing hydraolics at hoor 1:00:00
Computing hydraolics at hour 2:00:00
Zomputing hydraulics ak hour 3:00:00
Zomputing hydraulics at hour 4:00:00
Computing heedraolics at hour S:00:00
Computing hydraolics at hour 6:00:00
Zomputing hydraulics ak hour 7:00:00
Computing hydraolics at hour 8:00:00
Computing heyedraolics at hour 9;00;00
(Zomputing hydraulics at hour 10:00:00
(Zomputing hydraulics at hour 11:00:00

C-:ulml:uutinq hrydraulics at hour 12:00:00
4

e
Esportazione dati verso EPAMET 'C:\Documents and Settings)albertolDocumentiiLawvori I&S'I,PngEtti'I,DigiEDrpﬂ

| o

4

1.3.5.7 Classi dati per reti in pressione

La modellazione di reti per il trasporto di fluidi e gas in pressione utilizza alcune classi di supporto
che contengono dati relativi ai materiali componenti la rete ed ai parametri per la simulazione

temporale.

Caratteristiche Pompa

Caratteristiche Valvola

Caratteristiche Nodo Otturatore

Geometria Piezometro

Materiali
Diametri
Simulazione

Control
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1.3.5.7.1 Materiali

Elenco dei materiali degli oggetti che compongono la rete tecnologica.
L'utente puo aggiungere alla lista creata per default tutti i materiali da lui utilizzati.

Le classi di tipo tubazione e le valvole hanno un campo che permette di scegliere tra i materiali
immagazzinati in questa classe.

1.3.5.7.2 Diametri

Questa classe contiene una serie di diametri commerciali, tratti dall'elenco delle OPPO.
L'utente puo aggiungere a piacere diametri diversi da quelli gia inseriti.

Materiale: seleziona tra i materiali inseriti nella classe "Materiali", il materiale della tubazione di cui
si vuole inserire un nuovo valore di diametro.

Diametro nominale: Diametro nominale della tubazione, € il valore che viene visualizzato quando
scegliamo un diametro tra quelli presenti in questa classa.

Diametro esterno: diametro esterno della tubazione.

Spessore: spessore della tubazione.

Diametro di calcolo: ¢ il diametro utilizzato per il calcolo idraulico della rete. E' dato dalla
differenza tra il diametro esterno e due volte lo spessore.

Se non viene inserito il valore del diametro esterno o dello spessore, viene adottato il diametro
nominale come diametro di calcolo.

1.3.5.7.3 Scabrezza

Gnappd o man:
Seaica
[ Sostineei bt Tae
Mo del e =
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1.3.5.7.4 Caratteristiche Pompa

Questa classe contiene tutti i dati gestionali e idraulici per ogni singolo modello di pompa utilizzato
allinterno della rete.

Quando si inserisce una pompa all'interno della rete, questa verra associata ad uno degli oggetti
presenti in questa classe, in modo tale che ne assuma le caratteristiche idrauliche (o anche
gestionali se l'utente lo richiede).

| dati da inserire sono:

Id_Modello: il codice che descrive il nuovo oggetto (puo essere di tipo autoincremento, oppure
inserito manualmente dall'utente).

Modello: descrizione della pompa utilizzata

Tipo pompa:
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e centrifuga
e volumetrica

Il pulsante posto a lato del campo MODELLO permette all'utente di inserire i valori x,y
(Portata,Prevalenza) della curva caratteristica della pompa.

Se vengono inserite 3 coppie di valori, verra automaticamente calcolata la parabola passante per i
tre punti, altrimenti verra utilizzata una linea spezzata.

La prevalenza € espressa in [m] mentre la portata in [I/s]

1.3.5.7.5 Caratteristiche Valvola

Questa classe contiene tutti i dati gestionali e idraulici per ogni singolo modello di valvola utilizzato
allinterno della rete.

Quando si inserisce una valvola all'interno della rete, questa verra associata ad uno degli oggetti
presenti in questa classe, in modo tale che ne assuma le caratteristiche idrauliche (o anche
gestionali se l'utente lo richiede).

Se la valvola é di tipo CCV (valvola associata a curva perdita/portata) € necessario che sia inserito
in questa classe I'oggetto corrispondente alla valvola utilizzata.

| dati da inserire sono:
Id_Valvola: il codice che descrive il nuovo oggetto (puo essere i tipo autoincrementato, oppure
inserito manualmente dall'utente).

Valvola: descrizione della valvola utilizzata

Il pulsante posto a lato del campoVALVOLA permette all'utente di inserire i valori x,y (Perdita,
Portata) della curva caratteristica della valvola.

La Perdita € un numero puro, mentre la portata & in [I/s]

1.3.5.7.6 Caratteristiche Nodo Otturatore

Questa classe contiene tutti i dati gestionali e idraulici per ogni singolo modello di nodo otturatore
utilizzato all'interno della rete.

Quando si inserisce un nodo otturatore all'interno della rete, questa verra associata ad uno degli
oggetti presenti in questa classe, in modo tale che ne assuma le caratteristiche idrauliche (o
anche gestionali se l'utente lo richiede).

Ogni oggetto appartenente a questa classe € caratterizzato da una curva perdita di carico /
chiusura che caratterizza l'oggetto (sprinkler, spruzzatore, fontana).

| dati da inserire sono:
Id_NODO_OTTURATORE: il codice che descrive il nuovo oggetto (puo essere i tipo
autoincrementato, oppure inserito manualmente dall'utente).

NODO_OTTURATORE: descrizione della valvola utilizzata
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Il pulsante posto a lato del campo NODO_OTTURATORE permette all'utente di inserire i valori X,y
(Chiusura, Perdita) della curva caratteristica del nodo otturatore.

La chiusura € espressa in [%] mentre la portata € un numero puro, mentre la perdita € un numero
puro.

1.3.5.7.7 Geometria Piezometro

Questa classe contiene tutti i dati gestionali e idraulici per ogni singolo modello di nodo
piezometrico utilizzato all'interno della rete.

Quando si inserisce un nodo piezometrico all'interno della rete, questa verra associata ad uno
degli oggetti presenti in questa classe, in modo tale che ne assuma le caratteristiche idrauliche (o
anche gestionali se I'utente lo richiede).

Ogni oggetto appartenente a questa classe € caratterizzato da una curva area / altezza che
descrive la geometria del piezometro.

| dati da inserire sono:
Id_GEOMETRIA: il codice che descrive il nuovo oggetto (pud essere i tipo autoincrementato,
oppure inserito manualmente dall'utente).

GEOMETRIA: descrizione della forma della vasca utilizzata

Il pulsante posto a lato del campo GEOMETRIA permette all'utente di inserire i valori x,y (Area,
Altezza) che descrivono la geometria della vasca.

L'area € in [mg] mentre l'altezza in [m]

1.3.5.7.8 Simulazione

1.35.8

In questa classe vengono inserite tutte le curve utilizzate per simulare la variazione di domanda ai
nodi erogatori o di pressione alle cabine RE.MI e di | salto nel corso della giornata.

ID_SIMULAZIONE: il codice che descrive la curva (puo essere i tipo autoincrementato, oppure
inserito manualmente dall'utente).

SIMULAZIONE: descrizione della curva

Il pulsante posto a lato del campo SIMULAZIONE permette all'utente di inserire i valori x,y (istante,
moltiplicatore)) della curva di andamento.

Questa curva & una curva moltiplicatrice che moltiplica il valore medio di portata emunta o di
carico imposto imposto per l'oggetto, per il moltiplicatore y. Il calcolo della rete per l'istante x terra
conto dunque dei valori di portata emunta o carico imposto moltiplicati per il moltiplicatore y.

Reti in Pressione: GAS

Reti di trasporto e distribuzione di GAS

Parametri di calcolo

Tipologie idrauliche
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1.3.5.8.1 Setting parametri di calcolo

Per la modellazione della rete bisogna inserire alcuni dati di calcolo necessari:
Generale
Fluido

Parametri di calcolo

Durata

1.3.5.8.1.1 Generale

Vengono inseriti i dati che caratterizzano la rete idraulica in pressione per la distribuzione del GAS.

Generale I Fluida I Parametri J«‘\-‘yalcnlnl Duratal

Mo : IHeteM etano

Descrizione : IFiete distribuzione metano BP
Controlla data : 07 October 2005, 12:08

Stato Mar valida

Tipo: &S

Tipo di elevazione D atabaze

Nome: nome della rete.

Descrizione: Descrizione della rete.

Controllo data: ultima modifica alla rete.

Stato della rete: indica se la struttura del DB che descrive la rete & corretta oppure no.
Tipo: indica il tipo della rete (GAS, Acquedotto, Fognatura).

Tipo di elevazione: indica se & da DB o da geometria del disegno.
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1.3.5.8.1.2 Fluido

In questa finestra vengono inseriti i parametri fisici che decrivono il fluido che circola all'interno
della rete ed esterno alla stessa.

Generale F|UiEL\}| Parametri di n::aln::n:nln:nl Duratal

— Fluidao [nterno

Fluida [nternao

Denzita [Fadme]

Viscosits [Kg/m s] [1.09e-005
Denzita di evaporazione [F.g/mc] |1 n
Temperatura [*C] |1 A

— Fluido Eztermo

Fluida E zterma I.-i'-.ria

Diensits [K.géme] 1.2

Prezzione esterna [Atm] |1 -
1 | i»

1.3.5.8.1.3 Parametri di calcolo

In questa finestra si settano i parametri per il calcolo della rete idraulica in pressione.

Generale | Fluido ~ Parametr di E{%C'I"D | Durata |
Unita di misura IITII:.-"h T
Farmula di calzalo scabrezza [ERPAMET Standard) I j
Murmero di iteraziani I'I aa
Talleranza ||:|_|:||:|-|
Ih caza di hoh convergenza ISTEIF' j
Yariazione della dormanda [default] INu:nne j
kaltiplicatare della domanda [default] |-|
Esponente di default ||:|_5
Repart IEDmpIetD j
Calcola rete IBP j .

Unita di misura: per reti di distribuzione del gas € mc / h, per reti di distribuzione di acqua & mc/s
olls.

1&S - Informatica e Servizi



212

GISPak - Manuale dell' Utente

1.358.14

Formula di calcolo scabrezza [EPANET Standard]: e la formula per il calcolo delle perdite di
carico lungo la rete nel caso si effettui la simulazione con EPANET Standard.

Numero di iterazioni: il numero di iterazioni massimo per cui viene effettuate la ricerca della
convergenza.

Tolleranza: massimo errore tollerato in % sulla portata.

In caso di non convergenza: se non si € raggiunta la convergenza arrivati al numero massimo di
iterazioni si puo segliere:

e continuare ignorando il probema;
e continure per un certo numero di iterazioni aggiuntive
¢ terminare la simulazione.

Variazione della domanda: curva di simulazione opzionale da applicare a tutte le portate emunte.

Moltiplicatore della domanda: moltiplicatore della domanda da applicare a tutte le portate
emunte.

Esponente di default: esponente da applicare per default a tutte le perdite o getti di fluido verso
l'esterno.

Report: si sceglie se si vuole un file di report (si, no, completo)

Calcolo Rete: individua se effettuare il calcolo su tutta la rete, solo sulla parte a BP o solo sulla
parte a MP.

Durata

Gestisce la durata ed il passo temporale della simulazione che si effettua.

Generale I Fluida I Fararnetr %almln Durata
Fazeo ternporale controlli [hi:rarm: 2z |'| -00:00 B
Durata simulazione [hh:mm:ss] |‘| -00:00
Fazzo termporale |draulico [hh:mm:zz) |'| 0000
Pazszo ternporale Qualitd [hh:rnm: sz |‘| 00-00
Pazzo temporale Simulazione [hh:mm: 2z |‘| 00:00
Ritardo nell'utiizzo curve consurno [bk:mnm: 2z ||j|;|:||:|;|:||:|
IntervalloR eport [hh:mm: 2] |‘| 00:00
Ora inizio report (kb gz] IEI:EIEI:EIEI
Ora inizio simulazione (hh:rom Ak /PR) ||:|;|:||:|;|:||:|
Analisi statiztica IME':"E' j —

Passo temporale controlli: Passo temporale usato per verificare il cambiamento di stato di

1&S - Informatica e Servizi



MapDBase 213

oggetti a causa dell'effetto di controlli (default 1/10 passo temporale idraulico)
Durata simulazione: Durata totale del periodo di simulazione
Passo temporale idraulico: Passo temporale per il calcolo idraulico (default 1:00:00)

Passo temporale qualita: Passo temporale per il calcolo della dinamica dell'inquinante o
tracciante (default 5 minutes).

Passo temporale simulazione: Intervallo di utilizzato per tutte le curve di simulazione (default 1).

Ritardo nell'utilizzo curva consumo: Ora a cui cominciano ad essere utilizzate le curve di
simulazione (default 0)

Intervallo Report: Intervallo temporale tra un report ed il successivo (default 1:00:00)
Ora inizio report: Ora del primo report (dfault 0:00:00)

Ora inizio simulazione: Ora inizio (default 12:00 am)

Analisi statistica: tipo di processo statico usato per riassumere i risultati dell'analisi.

Le scelte sono:
None;

Media;
Minimo;
Massimo;
Range.

1.3.5.8.2 Tipologie idrauliche

1.3.5.8.2.1

Le tipologie idrauliche per le reti di distribuzione di gas in pressione sono:
RE.ML.

Cabina Il Salto

Tubazione

Nodo erogante

Valvola

RE.MI.

Campi di Input

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database.
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Pressione Relativa: la pressione relativa imposta in uscita dalla cabina di | salto e di entrata nella
rete di bassa pressione espressa in [mbar] .

Pressione Imposta Assoluta: la pressione assoluta imposta in uscita dalla cabina di | salto e di
entrata nella rete di bassa pressione. [bar]

Andamento pressione: la curva che descrive I'andamento della pressione nel corso della
giornata scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo (Opzionale);

Campi di Output

Portata: la portata passante dalle cabine RE.MI. e fornita alla rete

1.3.5.8.2.2 Cabina Il salto

Campi di Input
Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database.

Portata Imposta: portata [mc/s] da inserire se si vuole modellare il funzionamento della sola rete
a MP. Rappresenta la portata che fluisce a valle dentro la rete a bassa pressione (Opzionale);

Curva consumo: la curva che descrive I'andamento del consumo nel corso della giornata
scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo (Opzionale);

Pressione Relativa: la pressione reativa imposta in uscita dalla cabina di Il salto e di entrata nella
rete di bassa pressione espressa in [mbar] .

Pressione Imposta Assoluta: la pressione assoluta imposta in uscita dalla cabina di Il salto e di
entrata nella rete di bassa pressione. [bar]

Andamento pressione: la curva che descrive I'andamento della pressione nel corso della
giornata scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo (Opzionale);

Verso:

e Ni => Nf: la cabina Il salto & funzionante;
e Chiusa: la cabina di Il salto & chiusa.

Campi di Output

Portata: la portata erogata alla rete a valle della Cabina di Il salto

Pressione Relativa: la pressione relativa imposta a valle della Cabina di Il salto
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1.3.5.8.2.3 Tubazione

Campi di Input

Materiale: permette di scegliere uno dei materiali presenti nella classe Materiali

Diametro: permette di scegliere uno dei diametri presenti nella classe Diametri e che & disponibile
per il materiale scelto

Formula perdita di carico: permette di sceglie la formula di calcolo da addottare per valutare la
perdita di carico all'interno della tubazione onsiderata

Scabrezza: ¢ il valore del coefficiente utilizzato nelle formule di calcolo Scabrezza
Verso:

e Aperto;

¢ Chiuso;

o Ni => Nf (permette solo il passaggio del fluido da nodo iniziale a finale)

o Ni <= Nf (permette solo il passaggio del fluido da nodo finale a iniziale)

Perdita localizzata: coefficiente per la perdita di carico localizzata;

Tipo Rete:
e BP: l'oggetto appartiene alla rete di distribuzione a bassa pressione;
o MP: I'oggetto appartiene alla rete di distribuzione a media pressione.

Campi di Output

Portata: la portata passante per la valvola
Velocita: velocita del fluido nella valvola
Perdita di pressione: perdita di pressione

NR di Reynolds: numero di Reynolds
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1.3.5.8.2.4 Nodo Erogante

Campi di Input

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database.

Portata: la portata richiesta da emungere richiesta;

Curva consumo: la curva che descrive I'andamento del consumo nel corso della giornata
scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo(Opzionale);

Esponente: esponente da utilizzare per il calcolo della portata persa nel caso di rottura o di
rubinetto Q = aH”n;

Alfa: coefficiente moltiplicativo da utilizzare per il calcolo della portata persa nel caso di rottura o di
rubinetto Q = aH”n.

Tipo Rete:
e BP: l'oggetto appartiene alla rete di distribuzione a bassa pressione;
e MP: I'oggetto appartiene alla rete di distribuzione a media pressione.

Campi di Output

Portata: la portata erogata;
Pressione assoluta: pressione assoluta al nodo;

Pressione relativa: pressione relativa al nodo.

1.3.5.8.2.5 Valvola

Campi di Input

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database;

Materiale: tipo di materiale della valvola.
Diametro Nominale: valore del diametro nominale della valvola in mm o "
Diametro Calcolo: valore del diametro di calcolo della valvola in mm

Tipo Rete:
e BP: l'oggetto appartiene alla rete di distribuzione a bassa pressione;
e MP: l'oggetto appartiene alla rete di distribuzione a media pressione.

Tipo Valvola:

e Normale: valvola di apertura chiusura con perdita di carico imposta dall'utente

¢ Normale con curva: valvola di apertura chiusura con perdita di carico calcolata dalla curva
associata secondo il valore dlla chiusura

¢ Riduttrice di pressione: valvola riduttrice di pressione che setta la pressione in uscita al valore
del campo "Pressione di soglia"
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1.35.9

¢ Regolatrice di Portata: valvola regolatrice di portata che setta la portata in uscita al valore del
campo "Portata di soglia"

Valvola: si deve selezionare una delle valvole precedentemente inserite nella classe
Caratteristiche Pompa (obbligatorio solo se la valvola € di tipo Normale con curva)

Verso:

e Ni => Nf: la valvola & di non ritorno nella direzione da nodo iniziale a nodo finale
Ni <= Nf: la valvola & di non ritorno nella direzione da nodo finale a nodo iniziale
Ni <=> Nf: la valvola € aperta

Chiusa: la valvola € chiusa

Aperto: la valvola & permanentemente aperta

Formula: si deve scegliere la formula da utilizzare per il calcolo della perdita di carico per la
pompa;

Coefficiente Perdita: il coefficiente per la perdita localizzata di carico provocata dalla valvola se
valvola Normale;

Chiusura: percentuale di chiusura della valvola;
Portata di Soglia: valore limite della portata in uscita ([mc/s]);
Pressione Soglia: valore limite della pressione in uscita in [m.c.a] se € una rete di tipo

acquedotto, Pressione assoluta [bar] se € una rete di tipo Gas

Perdita localizzata: coefficiente per la perdita localizzata di carico provocata dalla valvola.

Campi di Output

Portata: la portata passante per la valvola

Velocita: velocita del fluido nella valvola

Perdita di pressione: perdita di pressione

NR di Reynolds: numero di Reynolds

Reti in Pressione: Acqua

Reti di trasporto e distribuzione di liquidi in pressione

Parametri di calcolo

Tipologie idrauliche

1.3.5.9.1 Setting Parametri di calcolo

Parametri da settare
Generale

Fluido
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Parametri di calcolo
Inquinante / Tracciante
Durata
Energia
1.3.5.9.1.1 Generale
Vengono inseriti i dati che caratterizzano la rete idraulica in pressione per la distribuzione del GAS.
*:MDBManager - [MS Jet - C:\Documents and Settings' Alberto’DocumentitLavori &S Sviluppo ProgrammitEsempitReki’ = | [m] ﬂ
'i% File Wista Tools Finestra At =
e HR | LEh A E ¢
Rete_acquedotto - Rete Acquedotto Generale | Fluido | Parametri di calcolol Inquinante / Traccwantel Duratal Energial
Mame - |F|ete_Ac:quedottD
Descrizione : |Hete Acquedotto
Controllo data 05 September 2005, 17:02
Stato: Ok
Tipo : “waterwork s
Tipo di elevazione Databaze
"% Classi | = Tabelle s Networks |
Ready s
Nome: nome della rete.
Descrizione: Descrizione della rete.
Controllo data: ultima modifica alla rete.
Stato della rete: indica se la struttura del DB che descrive la rete & corretta oppure no.
Tipo: indica il tipo della rete (GAS, Acquedotto, Fognatura).
Tipo di elevazione: indica se & da DB o da geometria del disegno.
1.3.5.9.1.2 Fluido

In questa finestra vengono inseriti i parametri fisici che decrivono il fluido che circola all'interno
della rete ed esterno alla stessa.
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1.3.5.9.1.3 Parametri di calcolo

In questa finestra si settano i parametri per il calcolo della rete idraulica in pressione.

Gererale | Fluida  Farametri di [%h:'ih:' I Ihquiniante / Tran::n::iantel Duratal Energial

Urita di misura ||,JS _I
Faormula di calcolo scabrezza [EPAMET Standard] I D arcy Weishach j
MNurnero di ikerazioni |1 aaa

Tolleranza ||:|_|:||:|1

In cazo di non convergenza ISTEIF' j
Wariazione della damanda [default] INDHE j
Maltiplicatare della domanda [default] |1

Esponente di default ||:|_5

Report IN a j
Calcola rete I j .

Unita di misura: per reti di distribuzione del gas € mc / h, per reti di distribuzione di acqua & mc/s
olls.

Formula di calcolo scabrezza [EPANET Standard]: e la formula per il calcolo delle perdite di
carico lungo la rete nel caso si effettui la simulazione con EPANET Standard.

Numero di iterazioni: il numero di iterazioni massimo per cui viene effettuate la ricerca della
convergenza.

Tolleranza: massimo errore tollerato in % sulla portata.

In caso di non convergenza: se non si € raggiunta la convergenza arrivati al numero massimo di
iterazioni si puo segliere:

e continuare ignorando il probema;
e continure per un certo numero di iterazioni aggiuntive
e terminare la simulazione.

Variazione della domanda: curva di simulazione opzionale da applicare a tutte le portate emunte.

Moltiplicatore della domanda: moltiplicatore della domanda da applicare a tutte le portate
emunte.

Esponente di default: esponente da applicare per default a tutte le perdite o getti di fluido verso
l'esterno.

Report: si sceglie se si vuole un file di report (si, no, completo)

Calcolo Rete: individua se effettuare il calcolo su tutta la rete, solo sulla parte a BP o solo sulla
parte a MP.
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1.3.5.9.1.4 Inquinante / Tracciante

Generalel Fluido I Farametni di calcalo Inquinant%Tracciante I Duratal Energial

Diffugivita [mziz]

Tipo di analisi
Talleranza [m.c.a.]
Dimenzione del campa ;
Hodo Sorgente

Ordine reazione bulk
Ordine reazione parete

Coefficiente globale bulk,

Coefficiente globale parete

Concentrazione lirmite

Concentrazione limite

jo
Nane 4
[
|5
|1
|1
| Zem =l

|n.nna

|n.005

1.3.5.9.1.5 Durata

Gestisce la durata ed il passo temporale della simulazione che si effettua.

Generalel Fluido I Parametri di u:alu:u:ulu:ul |nquinante £ Tracciante DUfﬁs | Energial

Durata zimulazione (b 23]

|ntervalloR epart [hi:mm:zz]

Ora inizio report [bh:rom: zz]

Analizi stabiztica

Pazzo temparale contralli (kb i e2]

Pazso temporale |draulico [bh:mm: zz]
Pazzo temparale Qualita [hh:rm:zs]
Pazzo temparale Simulazione [bh:mm: zs]

Ritarda nellutilizza curve conzuma [hbram: z2]

Ora inizia simulazione (hh:ram Ak /PR

|10:00:00

{1:00:00

|1:nn:nn

|1:nn:nn

|1;nn;nn

{1:00:00

|1:nn:nn

{1:00:00

IN:::ne
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Passo temporale controlli: Passo temporale usato per verificare il cambiamento di stato di
oggetti a causa dell'effetto di controlli (default 1/10 passo temporale idraulico)

Durata simulazione: Durata totale del periodo di simulazione
Passo temporale idraulico: Passo temporale per il calcolo idraulico (default 1:00:00)

Passo temporale qualita: Passo temporale per il calcolo della dinamica dell'inquinante o
tracciante (default 5 minutes).

Passo temporale simulazione: Intervallo di utilizzato per tutte le curve di simulazione (default 1).

Ritardo nell'utilizzo curva consumo: Ora a cui cominciano ad essere utilizzate le curve di
simulazione. Se viene inserito un valore diverso da 0, la curva di simulazione verra utilizzata a
partire dall'istante corrispondente. Se si € inserito 3, all'istante 0 della simulazione verranno
utilizzati i moltiplicatori dell'istante 3 delle curve di consumo. Se si utilizzano delle curve di
consumo giornaliere (dalle 1 alle 24), &€ necessario che il valore qui inserito coincida con l'ora di
inizio simulazione.

Intervallo Report: Intervallo temporale tra un report ed il successivo (default 1:00:00)
Ora inizio report: Ora del primo report (dfault 0:00:00)

Ora inizio simulazione: Ora inizio (default 12:00 am)

Analisi statistica: tipo di processo statico usato per riassumere i risutlati dell'analisi.
Le scelte sono:

None;

Media;

Minimo;

Massimo;
Range.

1.3.5.9.1.6 Energia

Generalel Fluido I Parametri di zalcolo | [nquinante £ Trau:u:iantel Durata Engrgia |

)

hh]
Y
Efficienza pompa IE
Prezzo Energia ||:|
Curva prezzo ||:|
Soviaprezzo ||:| e

1.3.5.9.2 Tipologie idrauliche

Le tipologie idrauliche per le reti di distribuzione d'acqua in pressione sono:
Nodo erogante
Noto Otturatore

Pompa
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Torrino piezometrico

Tubazioni
Valvola

1.3.5.9.2.1 Pompa
Campi di Input
Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database

Verso:

¢ Ni => Nf: la pompa funziona da nodo iniziale a nodo finale
¢ Ni <= Nf: la pompa funzionada nodo finale a nodo iniziale
e Pompa Spenta: la pompa é spenta

Modello: si deve selezionare una delle pompe precedentemente inserite nella classe
Caratteristiche Pompa

Formula: si deve scegliere la formula da utilizzare per il calcolo della perdita di carico per la
pompa

Setting velocita: si puo imporre la velocita di funzionamento della pompa;

Variazione temporale velocita: variazione della velocita nel tempo;

Campi di Output

Portata: portata passante per la pompa;
Velocita: velocita del fluido nella pompa;

Prevalenza: prevalenza fornita dalla pompa.

1.3.5.9.2.2 Nodo Erogante

Campi di Input

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database.

Portata: la portata richiesta da emungere richiesta;

Curva consumo: la curva che descrive I'andamento del consumo nel corso della giornata
scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo(Opzionale);

Esponente: esponente da utilizzare per il calcolo della portata persa nel caso di rottura o di
rubinetto Q = aH”n;

Alfa: coefficiente moltiplicativo da utilizzare per il calcolo della portata persa nel caso di rottura o di
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rubinetto Q = aH”n.

Campi di Output

Portata: la portata erogata;
Carico: pressione assoluta al nodo;
Altezza piezometrica: pressione relativa al nodo.

1.3.5.9.2.3 Nodo Otturatore

Campi di Input
Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete € di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete é di tipo Database;

Esponente: esponente da utilizzare per il calcolo della portata persa nel caso di rottura o di
rubinetto Q = aH”n;

Perdita: perdita di carico nel passaggio per il foro di uscita;
Strozzatura: percentuale di chiusura rispetto all'area massima dell'otturatore;

Area Massima: area massima del foro di uscita dell'otturatore.

Campi di Output

Portata: la portata erogata;

Carico: pressione assoluta al nodo;

Altezza piezometrica: pressione relativa al nodo.
1.3.5.9.2.4 Torrino piezometrico

Campi di Input

1.3.5.9.2.5 Tubazione

Campi di Input

Materiale: permette di scegliere uno dei materiali presenti nella classe Materiali

Diametro: permette di scegliere uno dei diametri presenti nella classe Diametri e che € disponibile
per il materiale scelto

Formula perdita di carico: permette di sceglie la formula di calcolo da addottare per valutare la
perdita di carico all'interno della tubazione onsiderata

Scabrezza: ¢ il valore del coefficiente utilizzato nelle formule di calcolo Scabrezza

1&S - Informatica e Servizi



224 GISPak - Manuale dell' Utente

Verso:

e Aperto;

Chiuso;

Ni => Nf (permette solo il passaggio del fluido da nodo iniziale a finale)
Ni <= Nf (permette solo il passaggio del fluido da nodo finale a iniziale)

Perdita localizzata: coefficiente per la perdita di carico localizzata;

Campi di Output

Portata: la portata passante per la valvola
Velocita: velocita del fluido nella valvola
Perdita di pressione: perdita di pressione

NR di Reynolds: numero di Reynolds

1.3.5.9.2.6 Valvola

Nelle classi tipo Valvola devono essere inseriti i dati nei seguenti campi di Input:

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database;

Materiale: tipo di materiale della valvola.
Diametro Nominale: valore del diametro nominale della valvola in mm o "
Diametro Calcolo: valore del diametro di calcolo della valvola in mm

Tipo Valvola:

e Normale: valvola di apertura chiusura con perdita di carico imposta dall'utente

¢ Normale con curva: valvola di apertura chiusura con perdita di carico calcolata dalla curva
associata secondo il valore dlla chiusura

¢ Riduttrice di pressione: valvola riduttrice di pressione che setta la pressione in uscita al valore
del campo "Pressione di soglia"

¢ Regolatrice di Portata: valvola regolatrice di portata che setta la portata in uscita al valore del
campo "Portata di soglia"

Valvola: si deve selezionare una delle valvole precedentemente inserite nella classe
Caratteristiche Pompa (obbligatorio solo se la valvola € di tipo Normale con curva)

Verso:

Ni => Nf: la valvola é di non ritorno nella direzione da nodo iniziale a nodo finale
Ni <= Nf: la valvola & di non ritorno nella direzione da nodo finale a nodo iniziale
Ni <=> Nf: la valvola & aperta

Chiusa: la valvola e chiusa

Aperto: la valvola & permanentemente aperta

Formula: si deve scegliere la formula da utilizzare per il calcolo della perdita di carico per la
pompa;

Coefficiente Perdita: il coefficiente per la perdita localizzata di carico provocata dalla valvola se
valvola Normale;
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1.3.5.9.2.7

Chiusura: percentuale di chiusura della valvola;

Portata di Soglia: valore limite della portata in uscita ([mc/s]);

Pressione Soglia: valore limite della pressione in uscita in [m.c.a] se € una rete di tipo
acquedotto, Pressione assoluta [bar] se € una rete di tipo Gas

Perdita localizzata: coefficiente per la perdita localizzata di carico provocata dalla valvola.

Campi di Output

Portata: la portata passante per la valvola
Velocita: velocita del fluido nella valvola
Perdita di pressione: perdita di pressione

NR di Reynolds: numero di Reynolds

Serbatoio

Campi di Input

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database.

Altezza Piezometrica: altezza piezometrica imposta al serbatoio

Carico: carico totale imposto al serbatoio

Andamento piezometrica: la curva che descrive I'andamento della piezometrica nel corso della
giornata scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo (Opzionale);

Campi di Output
Portata: la portata passante dalle cabine RE.MI. e fornita alla rete

Quota: viene calcolata automaticamente dal disegno se la rete & di tipo Geometry, altrimenti
bisogna inserire il valore se la rete € di tipo Database.

Altezza piezometrica: altezza della piezometrica imposta [m.c.a.]
Carico: altezza del carico totale dato dalla somma della quota e dell'altezza piezometrica [m.c.a.]

Andamento piezometrica: la curva che descrive I'andamento della pressione nel corso della
giornata scegliendo tra quelle presenti nella classe Curva Consumo (Opzionale);
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1.3.5.10 Gestione dati e relazioni tecniche

1.3.5.10.1 Calcolo rete / export

Nome comando al prompt: NET_EREXPORT

Apre la schermata di dialogo per scegliere le opzioni per I'export / calcolo della rete tecnologica
selezionata.

@Espnrtaziune dati network x|

Modello rete {<nome > - <Descrizione=)

|:;{Rete.o.cquedgtm ~la rete di trento | Retedcquedotto_2008-01-12_14-13-40

[
Tipo IWaterwur Sotkotipa I [ selezione oggetti

Elaborazione modella

GQuote

¥ Cuote da campo database

£ Quote dalla geometria ™ Aggiungere QUT File al log in caso di erraore
[™ Aggiornare progetko ™ Aggiunge errori alla Finestra degli Ervari
[~ Cancella dati del gruppo 'Cutput! [ Creazione database di scambio

Simulazioni | Applica I Esci

Modello rete: seleziona la rete tecnologica che si vuole esportare / calcolare.

Tipo: indica la tipologia della rete tecnologica che si & selezionata: Gas, Acquedotto, Fognarua,
Altro.

Sottotipo: indica il sotto tipo della rete nel caso il tipo sia GAS su cui verra effettuato I'export /
calcolo (BP, MP, BP-MP)

Quote: indica la tipologia delle quota dei nodi che verra esportata. Se si seleziona Quote da
campo database verralizzato il valore presente nel DB, altrimenti verra tuilizzato il valore di quota
del disegno tridimensionale.

Nome: e il nome della directory dove verranno salvati i dati delle simulazione.

Selezionare oggetti: permette di esportare solo le caratteristiche geometriche di alcune parti della
rete.
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Elaborazione modello: viene selezionato se si vuole esportare solamente la struttura della rete
tecnologica ad un DB esterno, oppure se si vuole effettuare il calcolo della rete tecnologica qualora
sia di tipo idraulico. In quest'ultimo caso I'utente potra selezionare:

o EPANET Standard se rete per il trasporto dell'acqua in pressione;
o EPANET Advanced se rete per il trasporto sia di acqua che di GAS;
e SWMMS5 se rete a pelo libero (fognatura, drenaggio)

Aggiornare progetto: se selezionato carica direttamente all'interno del DB associato al disegno i
risultati del calcolo effettuato.

Cancella dati del gruppo output: svuota i campi appartenenti ai gruppi output

Aggiungere OUT file al log in caso di errore: visualizza a video il messaggio di errore prodotto
dal software di calcolo.

Aggiunge errori alla finestra degli errori: evidenzia nella finestra errori tutti gli oggetti che hanno
prodotto un errore.

Creazione database di scambio: salva in un database esterno tutti i dati geometrici della rete

Applica: esegue la modellazione della rete e carica nei campi del gruppo output i valori dell'ultimo
report (vedi Durata). Nella cartella "Nome" viene salvato il fiel .inp e .out di EPANET / SWMM ed il
database contenente i risultati della modellazione.

Simulazioni: apre la finestra di dialogo dove & possibile caricare nei campi del gruppo Output i
risultati di un certo report di una delle simulazioni effettuate.

1.3.5.10.2 Controlli

I comando Net_EpanetControls permette di aprire una finestra di dialogo dove si possono inserire
dei controlli che moficano lo stato (aperto / chiuso) di alcuni elementi della rete a seconda del
valore di alcuni paramentri fisici di altri elementi della rete(per esempio apro una valvola se la
portata emunta aumenta) o in funzione del tempo (attacchi / stacchi)

&M - controlli x|
Modello rete {<nome:> - <Descrizione =)
I:?'CRete_Acquedotto - Rete Acquedaotto j
Tipo I Waterworks Sokkotipo I
Collzgamento Stato Controllo Mado Condizione Walore Uik

fl | =l = [ =l
Oggetta | Jggetto |
Record | Recard |

Calleqarenta | Skata | Cantralla

4 | 1L
fggiunge | Madifiza Elimima Salva | Ripristing Chifud |
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Collegamento: con il pulsante Oggetto si seleziona con il mouse I'oggetto grafico il cui stato
dev'essere modificato; con il pulsante Record, viene caricato I'oggetto che € visualizzato nella
finestra della classe.

Stato: € lo stato che deve assumere l'oggetto selezioanto alla voce Collegamento

Controllo: scelgo qual € la condizione per cui devo cambiare lo stato dell'oggetto (pud essere un
istante temporale o il valore di un parametro fisico):

e se il nodo
o all'istante
e all'ora.

Nodo: se come controllo & stato selezionato "se il nodo", con il pulsante Oggetto si seleziona con il
mouse |'oggetto grafico la cui proprieta (carico o pressione) dev'essere valutata; con il pulsante
Record, viene caricato I'oggetto che € visualizzato nella finestra della classe.

Condizione: si sceglie la condizione
Valore: si inserisce il valore richiesto

1.3.5.10.3 Gestione differenti modellazioni

Al termine dell'ultima modellazione vengono caricati nei campi del gruppo NM_Output i risultati
dell'ultimo report.

Se si desiderano caricare i dati di un altro report, della stessa o di un'altra modellazione, basta
aprire la finestra per il calcolo della rete e schiacciare sul pulsante Simulazioni.

Compare la seguente schermata dove nella parte di sinistra si scegliera la modellazione che si
vuole utilizzare, e nella parte di destra si sceglie quale report caricare.

x|

Sirnulakion: Passi termparali; Inizio: 12
Marne il Fassi temparali
Rete_Acguedotto_Z005-11-23_11-37-46 01:00:00
Rete_Acguedotto_Z005-11-2¢4 11-17-37 0z:00:00
Rete_fAcquedotto_Z2005-12-16_11-10-19 03:00:00
Rete_Acguedotto Z005-12-16_11-32-28
Rete_fcquedotto_2005-12-16_11-32-27 05:00;00
Rete_Acquedotto_Z005-12-16_11-32-21 0&:00:00

Rete_fcguedotto_2005-12-16_11-32-210
Rete_Acquedotto_Z005-12-16_11-30
Rete_fcquedotto_2005-12-16_12-07-21
Rete_Acguedotto_Z005-12-16_12-07-22
Fete_acquedotbo_2005-12-16_14-03-50 -

< | r 1] | B
Delete | Importa | annulla |

Delete: elimina tutti i dati riguardo alla modellazione selezionata
Importa: importa nel progetto i risultati della modellazione prescelta all'ora selezionata

Annulla: annulla I'operazione
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1.3.5.10.4 Grafico dati oggetto

Per ogni oggetto si possono analizzare i risultati della modellazione ai diversi istanti temporali sia
tabularmente che creando grafici.

(]
Con il pulsante link E della finestra di visualizzazione dei dati apro una tabella dove sono raccolti
i risultati ottenuti istante per istante nel corso della simulazione per I'oggetto corrente.

RA_ModoErogante_MNODI_EROGEAMTI_Cutpuk I

l!|E_i| £j|E §|ﬁ|@|@ #Iﬁ| jlﬁ|ﬁ@ SmartDat

Trazcinare lintestazione di una colonna per ordinare sulla colonna

PORTATA |CARICO ALTESAA PIEZOMETRICA|ISTANTE

0.e00 £21.630 35.830 01:00:00
0,450 £33.430 53.630 02:00:00
0.420 642 460 56.660 03:00:00
0.390 E45.310 53.510 04:00:00
0.240 £43.240 £3.440 0%:00:00
0.300 B52.770 66.370 06:00:00

1| | b

Questi dati possono essere esportati 0 stampati, oltre che produrre un grafico semplicemente
selezionando con il tasto destro il titolo di una delle colonne.

[ Funzione - "NONE', campo - ‘PORTATA' o ] B3
Fle Visualizza Proprietd Grafica  Aiuto

IR EENENEE

0§
058
056
054
052

0s

048

5046

=

§0 44
0.42

04
038
036
034
032

03
06

I PORTATA

PORTATA

Gli stessi dati possono essere esportati in file di testo, rtf, xml o excel.
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1.3.5.10.5 Analisi numerica

Il software permette una notevole versalita nell'analisi numerica dei risultati ottenuti attraverso filtri
e classificazioni sia numeriche the grafiche.

1.3.5.10.5.1 Filtro

| filtri permettono di scartare alcuni oggetti che non si vuole includere nell'analisi dei risultati.

Nella finestra di visualizzazione dei dati idraulici degli oggetti alla voce Filtri, viene selezionato /

creato il filtro da utilizzare per la selezione degli oggetti.

Il comando permette di interagire con varie tipiologie di filtro.

Acquedotto

E|

Servizi ITutti T j Rete_Acquedatta
Clazsi ITuI:uazicuni j @ ol
Filri I Mezzuno j @@ﬂﬂ
Zakegorie | 'Iu
Proprieta Grafico Y alore -
- ] Dati
akx Diametro A0
(o] provaz
1.4 Sezione 54, 22654009
1.4 Scabrezza 0.00005000
akx Anno poza 2005 |
= [C] NM_Input
B Materials Acciaio Bitumato
E Diametro Marminale [rmrm] o [] a0
4.4 Diametro Calcolo [mm] 44,200
1.4 Lunghezza 2d [m] E5.43
1.4 Lunghezza 3d [m] hEE. 39
1.4 Lunghezza Equivalente [m] hEBE. 392
1.4 Coefficiente Lunghezza Equivalente  1.000
1.4 Pendenza della Tubazione [%] -99.33
B Yerzo Aperto
B Tipo Scabrezza (Mo Epanet] Calcolata

Ha e ——

Kl

[nakEninininl

ol

o] o] o] os | | 7] - S | 1) 8] i3 9

|I:Iggettl:u1 di 271 [0%) |

@

Grafico: Permette di "ridurre" ed analizzare I'archivio alfanumerico sulla base di una
selezione piu elementi grafici.
Veloce: Permette di individuare tutti i record con gli stessi dati del campo

selezionato.

Premendo il pulsante destro sul box & possibile accedere a metodologie di filtro pit avanzate:
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Riapplica Filkro

Zambia filkro

Editor di filtri base
Editor di filtri Avanzato
Gestione Filkri

Cambia filtro: Apre il box 'Filtri SQL' per selezionare e/o modificare il filtro attivo.

Editor di filtri base:  Tipologia di filtro semplice nella quale € possibile impostare per ogni
campo della tabella dati un valore o una condizione sulle quali sara il filtro.

Editor di filtri Tipologia di filtro che permette di utilizzare espressioni di tipo SQL e
Avanzato: espressioni complesse con operatroi logici booleani.
Gestione filtri: Box di gestione dei filtri.

Procedura per la creazione di un filtro semplice.

1. Creare un nuovo filtro cliccando su 'New':

x
Proprigté | Operataore | Walore | ‘Walor databaze | Tipo parametrico | Etichetta | Campa | Ezpr &
-1 ] Dati Tecnici Principali
& Comune
= aise x
& Annho Posa -
Descrizione

1.4+ Lunghezza [m]

5 Tipologia I.t’-‘n.nnDF'Dsa Ok,
-1 ] Dati Generici E—

2 1D escrizione lunga Arrl |
-1 ] Dati Tecnici I

g Giunzione

F Rivestimento Estarno
F Rivestimento Interno | Y —
1.4 Spessore [mm]

1.4 Pressione v
1| | »

I j MHuowva Salva Cantrolla filtra LCancella Adatta larghezza |

I Filio W/E B~ - - - Spplica | Annulla |
Zonsente la wisualizzazione

del filtro sul WWEB

4

2. Impostare l'operatore (cio¢ il criterio di confronto su cui funzionera il filtro), il valore o
sceglierne uno da quelli presenti nel database (valore database):
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Bl Modifica filtro semplice x|

Froprieta | Operatore | Walore | ‘Walor databaze | Tipo parametrico | Etichetta | Campo | Espressione 4
=1 [ Dati Tecnici Principali

F Comune Messun v | Selezionare valore

F Materiale Messun s | Selezionare valore

& AnnoPoza = 1982 1975 -

1.4 Lunghezza [m] Messun s ::g;g

& Tipologia Messun« (1979
= [ Dati Generici 1979

@ 1D Mezsun s :Ilgg'ln
=1 [ Dati Tecnici

F Giunzione Messun s |

& Rivestimento Estema Messun + | 1954

E Rivestimenta Intermo Messun s :Ilggg -

1.4 Speszare [mim) Messun v (109

1.4 Pressione Messun v Seleziohare valore -
4 | _'I_I
INuovoFiItrn j MHuova Salva Cantrolla filtra Cancella | Adatta larghezza |

I~ Filio WEB dppica | Annula |

| y

3. Salvare il filtro. Esso sara disponibile all'interno del combobox attivabile sulla tabella dati della
classe relativa.

4. Cliccare applica.

x
Servizi I GAS j b apD B aseview
Clazsi ITuI:uazil:une GAS j @ al
Filtr MuovoFilto j @@ﬂﬂ

Mezzuno
Cateqarie | Veloce
Proprists__pararicc [ ]
= ) Dot TRHEFT—
Ef Comune Comune di ezempio
Ef Matenale Acciaio
g Anno Posa 1982
1.4 Lunghezza [m] 1,77
B Tipologia Wl Specie
= . Dati Generici
% 1D TEGOO046
- . Dati Tecnici
E Giunzione Saldatura di testa
B Rivestimento Esternc Polietlene Estruso Giallo
Ef Rivestimento Interno Grezzo

Procedura per la creazione di un filtro avanzato.

1. Creare un nuovo filtro cliccando su '‘Nuovo':
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EfFilcro sqL |
Filtro
I{Nessun filkro= j
Muovo I Salva | Cancella |
—Condizione SQL corrente
Condizioni Raggruppate |
[eragdruppare |
Test |
Cancella |
Fl I | ﬂ Zancella buths |
Condizione 1
& and ¢ EﬂDescriziune del filtro x|
Clor Descrizions
™ot INUD'\-'D Filtro awanzato| (] 4 I
i Annulla |
A
Aagiunge fSagiotmna
Applica annulla
| Y

2. Scegliere le condizioni dei campi della tabella dati e le eventuali correlazioni.

233
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Filtro k

INuu:u\-'D Filtro avanzato

Muowo | Salva | Cancella |
 Condizione SOL corrente
Raggruppare |
T nart] = 104
AND [Particelle].[ca] = 'E193' Derag -
Condizioni Qpziohi che
SGL correnti Td consentono
di gestire gli
Can| operatori
hooleani, di
1 . b Cancell  testare e
I operatori —I S
. gestire il filtro
— hoaleani
r Condizione —| =
= And= i' Proprieta
" or _
|Mappale == =l ftos =l
I hot Campo, condizione e valare carrente :I
™ Codice chia
£ Libera
I rasella ditesto che
) ) consente di inputare un'
aggiunge Aggiorna | . ;
gauna % espressione libera

Applica I

annulla

3. Cliccare Applica.

1.3.5.10.5.2 Sommario

I Sommario permette di raggruppare gli oggetti di una classe ripetto al valo

re di uno o piu

parametri ed & possibile effettuare la somma, il conteggio ed altre operazioni per il computo

metrico della rete stessa.

Ad esempio €& possibile raggruppare le condotte in base al materiale ed al diametro, effettuando al

somma della lunghezza totale delle condotte di quel tipo.
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M Acquedotto - Acquedotto - Classe:Tubazioni

Q@ o/ E A EE/E

i 30

22 7 Pasteltt

Materiale & - .
Diametro & -

Dati

MM_Input

=~ [~ I~ I~

-

Lunghezza Equivalente [m]

v Mate... &

| ez

=| Materiale: Acciaio Bitumato

£l

i +| Diametro; 130

+| Diametro: 40

+| Diametro: 50

+| Diametro: 60

+| Diametro: 70

+| Diametro: 50

=| Materiale: Acciaio Zincato

+| Diarnetro: 10

+| Diametro: 20

+| Diametro: 30

Somma=64,112

Somma=5060,573

Somma=4014.211

Somma=737.8585

Somma=z277. 117

Sormma=679, 784

Somma=10833, 986

Somma=7F. 522

Somma=499,547

Somma=335.283
Sormma=842,352

Somma=11676,335

| @ | 4| Recordiofzzt  » m | | o] x4 |

235
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1.3.5.10.6 Analisi grafica dei dati

E' possibile sovrapporre diverse immagini utilizzando le normali fuinzioni AutoCAD

oppure effetturare delle classificazioni degli oggetti componenti una rete, colorandoli in base al
valore di un parametro
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s
N }j:r
7

-
J

J

//\ \R
.,

Velocita [m /s]

14 DLTE
 C0s = 04
I 004+ 006
o s D04
00 5 0.1

\)
I“*]'

1.3.5.10.7 Creazione automatica report e documenti

Il software permette la creazione di report in formato Access, xIs, Html o rtf.

m Nome comando al prompt: FDV_RUNREPORT

Permette di eseguire i report creati con il comando Creazione Report

Procedura

237

1. Selezionare i records per la creazione del report. (possono essere selezionati attraverso filtri

oppure selezionado gli oggetti grafici associati):

Assegna i valori di buffer a: x|

* Fecord comente
" Firecord filtrati
£ Dggett grafic

Ok, I Annulla
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2. selezionare il Report che si vuole eseguire

MapDBase Report Manager per la tabella: GS001

File Wisualizza Risultato

=10l x|

Mome Repart | Clazze | Descrizione

"‘fh Procedura guidata

[ Wisualizza i repart di butte le clazsi

Feport GAS_Allacciamento GAS5S_Allacciamento Feport delle condotte del GAS

" Rizultato report

Crea Cancella Ehromina Fhzrea Huowve fl:nrmatcl Ewia I Chivdi
Ll

cliccando su Avvia si apre il box che permette di scegliere le modalita con le quali eseguire il

report
Esegui procedura guidata ﬂ
Maome repart: > i ~ Risultato report
I passano scegliers = W eatame
IHEpDrt GAS_Al diverse opzioniin - ;
Fleash el dipendenza del risultato * “isualizza risultato report
Fiepart delle con voluto ™ Stampa report
" Conversione in formata HT ML
i~ Conversione in formata %15
j " Conversione in formato RTF
— Condiziohe where
I~ lusa
. . = .-
Rizuiltat C — :
%\:'SILIUE;E I idamp"r— Facendo doppio click in questo box e

possihile scegliere diverse condizion SGL
suelle quali eseguire il report

E SEF'Hi I Annulla
"
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Report Access
Nodi1 Eroganti
[ Portata [1fs] Carico [m]
ME 1 1.05 Ay
HE 10 005 A52.78
FE 100 005 [(Wap]
HE 101 Q.05 A35 .87
HE 102 005 f55 58
ME 103104 005 B35 41
ME 103 005 3531
HE 106 005 f353
FE 10% 005 5411
ME 109 Q.05 f54.1
HE 11 005 05275
WE 110 005 [
ME 111 005 f54 41
HE 112 005 f54.51
ME 113 Q.05 A54.59
HE 114 005 65447
HE 115 005 654 74
ME 116 005 f54.03
ME 11% 005 f54.01
ME 119 005 f54.01
Report Excel
§ 5 Microsoft xcel -Nod
@J File  Modifica Inserisci  Formako  Strumenti Dakti Finestra  ?
NEHR QI VB B-F9- fa @ = -3l &l
E4
A, B C ]
1 [N Fortata [If5] Carico [m]
2 |NE 1 1.05 Ba57 2
3 |HE_10 00s 32 T8
4 |HE 100 00s f560 5
o |ME 101 005 a35 8T
b |ME 102 005 f35 5%
7 |HE 103104 005 a35 .41
o |HE_105 003 f35 31
9 |NE 106 005 B35 3
10 |ME 108 00s fa3d.11

239
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1.3.5.11 Messaggi di errore

-2601- "Impossibile convertire il valore da oggetto grafico al tipo specificato nel database”

-2801- "Errore di sintassi nell'espressione”
L'espressione per il calcolo del valore del campo non € scritta correttamente
-3107- "Il campo ..... ha valore NULL, I'espressione non puo essere valutata"

Nella funzione di calcolo evidenziata si fa riferimento ad un campo con valore nullo o0 non
valido. Inserire il valore corretto e ricalcolare

-14812 - "Non ci sono blocchi di arrivo"

Il comando per la creazione delle connessioni non € in grado di individuare un blocco da
collegare al vertice finale della polilinea:

e  Verificare che alla fine della polilinea sia presente un blocco e che il vertice della polilinea
coincida con il punto di inserimento del blocco;

o Impostare una Tolleranza maggiore per la ricerca dei blocchi da collegare alla polilinea;
e  Verificare che il vertice della polilinea ed il blocco siano alla stessa quota z

-14813 - "Non ci sono blocchi di partenza"

Il comando per la creazione delle connessioni non € in grado di individuare un blocco da
collegare al vertice iniziale della polilinea:

e  Verificare che all'inizio della polilinea sia presente un blocco e che il vertice della polilinea
coincida con il punto di inserimento del blocco;

o Impostare una Tolleranza maggiore per la ricerca dei blocchi da collegare alla polilinea;
e  Verificare che il vertice della polilinea ed il blocco siano alla stessa quota z

-14842 - "Impossibile trovare 'NODO_ID' per nodo di partenza"

Problema di connessioni tra gli oggetti appartenenti al Network Model. Le cause possono
essere:

. le tubazioni non sono state connesse correttamente, verificare nei campi del gruppo
RETE se sono presenti tutti i dati. Se sono incompleti ricreare le connessioni di rete.

e selarete e di tipo Gas verificare che i campi NM_TIPO_RETE degli oggetti interessati da
guest'errore (tubazione e nodi terminali) abbiano lo stesso tipo.

-14845 - "Impossibile trovare '"NODO_ID' per nodo di fine"

Problema di connessioni tra gli oggetti appartenenti al Network Model. Le cause possono
essere:

. le tubazioni non sono state connesse correttamente, verificare nei campi del gruppo
RETE se sono presenti tutti i dati. Se sono incompleti ricreare le connessioni di rete.

e selarete e di tipo Gas verificare che i campi NM_TIPO_RETE degli oggetti interessati da
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guest'errore (tubazione e nodi terminali) abbiano lo stesso tipo.

-19913 - "Non ha un valore valido"

Mancanza di un valore all'interno del campo del gruppo NM_Input
. inserire un valore nel campo evidenziato dal messaggio

IDispatch error #3092
Si & cercato di ricalcolare i gruppi NM_Input o Output delle classi del Network Model, ma

I'espressione di uno o pit campi non & compatibile con SQL Server perché é stata modificata
o inserita dall'utente. Modificare I'espressione

1.3.6 MapDBaseManager

Posizione del menu a tendina.

Per il caricamento del DBManager accedere al menu 'l&S GIS' e cliccare su 'MapDBase -
Gestione dati ed oggetti":

1&5 CAD  Blocchi | 185 GIS

Fidard vI | I apUtility - Litilita per AutoCAD Map E
L aper - I | Ij .

MapDBaze - Gestiohe dati ed oggeth
COU - Cert. di dest. wrbaniztica
ASPMap - Analizi Spaziale Parametrica

Aeropoliz

CRME

le5 zoftware logo
b arwali in linea

Dal sottomenu MapDBase selezionare 'MapDBaseManager' e successivamente ‘Toolbar...'

[%5 GIS | MapDBaze

¢ 15025 Generale jﬁv |
i Modifica
— Daly  Utilits vI

W arie - Controll

I ebwark, model

bl v W W ¥

kodifica generale

Chiude & ripre | databaze
Crea databaze

Toolbar

MapDBaseEd

g @8

1&S - Informatica e Servizi



242

GISPak - Manuale dell' Utente

| comandi contenuti in questa barra degli strumenti permettono sostanzialmente la creazione e
gestione della base dati e dei collegamenti tra tabelle e oggetti grafici del disegno.
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1.3.6.1 Modifica generale

g Nome Comando al Prompt: FDV_EDITDB

Apre I' MDBManager che permette di creare, associare e gestire un DataBase e predisporlo
all'archiviazione di documenti che si vogliono associare (DocCatalog) e/o alla gestione di elementi
di una Rete (Network Model).

Se il database & stato creato in precedenza con MDBManager € possibile aprirerlo anche con il
comando Apre database dalla toolbar MDB-Generale.

1.3.6.1.1 MDB Manager

L'MDB manager permette di crearne un nuovo progetto (Crea DataBase), aprire un database
esistente (Apre Database) e gestire contemporaneamente piu archivi alfanumerici per copiare
tabelle e/o classi di elementi nel progetto corrente.

MDB Manager senza database collegato:

Message not avadible El

Barra deqgli strumenti

Barra dei menu
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MDB Manager con database collegato:

MDBManager - [M5 Jet - C\Programin 15| MapDBase’ Eserpio\Nuova.mdb (Adsmin):1] =loix=]
I P vita Tooks Frestra AGD =18ix]
QUi @B ek @

y Nuova servaia =[] £

Huoea clasee
Dati - " -
Einestra di gestione
e della classe corrente
Stacca Maﬁeal Cancela|
Carmgi chiswe... Fii..
e I N e
Tigo [ Lin. | Wome [ Escrana | Grppo | Deima [ o] 5[s]
ablwstee 3 Fiedd) Fisldl) Groupl)
Elenco dei catmpi
della classe corrente

4| |
™5 Classi Tabels Metworks.

Fuoady e | 4

1.3.6.1.1.1 Menu MDBManager

|Fi|e Wista Tools Finestra  Aigko

Menu File

| comandi di questo menu permettono la creazione di un nuovo database, di aprirne uno esistente
e di visualizzare i file piu recenti aperti ( Recent file);

Crea nuovo databa Chrl+H
Apri.. Chrl+0
Eezent Eie

Ilzcita

Menu Vista

Gestisce la visualizzazione del box;

v Barra di ztato

Menu Tools

Nella sottomaschera Generale € possibile selezionare la lingua:
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x

Generale | Farametri di camp-:ul Parametri di Il:u:ukupl

Seledionarelingua: | (LR |

v Apiire 'utimo DB aperto guando parte DEManager

| k. I Annulla Applica

Nella sottomaschera Paramentri di campo si possono scegliere i valori di dafault sul tipo, sul
numero di decimali e dimensioni della stringa quando si crea un nuovo campo:

Parametri di campo 5[

Generale Parametr di campo | Parametri di Il:u:ukupl

Tipo di default IEarattere

=
MHumero dei decimali per campi di tipo reale : |2
0]

Dimengione dei campi di tipo stinga :

| k. I Annulla | Applica |

Nella sottomaschera Parametni di lookup invece si pud agire sui valori di default del campo chiave
e del campo valore della tabella di lookup:

Parametri di lookup X|

Generalel Parameti di campo  Parametri di lookup I

Larghezza di default del campo chiave : 100

Larghezza di default del campo valare IED

| k. I Annulla Applica
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1.3.6.1.2 Toolbar MDBManager

Ol g e HE 0BT D& 2

il

Permette la gestione e creazione delle classi (Insieme di elementi); (visibile quando &
collegato un database)

#

Permette la creazione di un nuovo database

Apre un DataBase esistente

Apre il box di gestione (Importazione ed esportazione dati)

Salva le modifiche

Aggiorna i contenuti

Gestione delle costanti

Gestione dei servizi

Gestione dei links

Procedure utente

Security Manager (non abilitato)

E Visualizza una maschera con gli eventuali errori e azioni di importazione.
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1.3.6.1.2.1 Apri DataBase esistente

Il pulsante visualizza un box simile a quello per la creazione di un database; in questo caso
perd permette la selezione di un DataBase esistente e gia strutturato, la scelta del progetto puo
avvenire in maniera diretta con l'indicazione del file ma c'é anche la possibilita di collegare un DB
selezionando una stringa di connessione UDL oppure (con una procedura guidata) costruirne una
mediante l'individuazione del percorso di ricerca del database.

=loix

Fle Vista Took Auto

[E e N =

MS Access [\ mdb] | M5 SOL Server  UDL/Stinga di connessions Iu:m]
 ApiliDL

Roady el

Il percorso di ricerca predefinito € quello dell'ultimo *.mdb aperto, quindi se esso si trovava sul cd
cerchera in quella direct

ory.
Con il pulsante Opzioni Iﬁ (Toolbar MDB-Generale) vi € la possibilita di accedere al'interfaccia
estesa che propone anche databases SQL.

1.3.6.1.2.2 Costanti

Con il pulsante e possibile inserire o modificare dei valori numerici e memorizzarli all'interno
del database. Di default € inserito il valore del PIGreco.

I§: Costanti x|
Mome Walore [Desciizione E spressic
| | |

Nuowa I Cancella | Modifica | ok | Anrulla |

La "costante" puo essere un valore fisso o il risultato di un di un espressione SQL, se il nome della
costante inizia per "auto" il valore verra ricalcolato ad ogni apertura del DataBase.

Modifica...: Modifica i valori costanti inseriti.
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Nuovo..: consente di creare una nuovo valore costante.

Esempio:
X
Nome : |
Valore : |
Descrizione : |
Espressione © |
[ ok | awnuma
X
Nome : |Nepelo
Valore © [2.1172
D [esp
Espressione © |
[ pox | aseuma I
ﬂ

W alore [ esciizii

he
\enziale

Jal

zile

| |
Nuowa | Cancella Modifica | ok I

B

Anrulla |

1.3.6.1.2.3 Gestione Database

I MDB Manager permette, attraverso il pulsante @ , la gestione contemporanea di due basi dati
con la possibilita di importare dati.Nella finestra di sinistra viene visualizzato il database da cui si
vogliono importare i dati, mentre nel box di destra il database di destinazione. Oltre a poter aprire
un database esistente (Apre Database), & possibile anche crearne uno nuovo (Crea DataBase).
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MDBManager - [Gestione database] =l01x]
06 R vew Toos wedow Help =181
Tl A =L |

kB8 0FqwEEE

[Teo Ttome [ee Ttome I

5l [7) Tabebs [ A Netwoks TS Clossi. [ Tabete [ & Notworks
i i

249
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b 80 g4 5 &3

Apre il database da cui esportare i dati.

S
Selezione tutte le tabelle di sistema (che compongono la struttura del progetto di

MapDBase e sono contrassegnate dal prefisso $$).

tg

Selezione tutte le tabelle di Look up (sono le tabelle utilizzate nel caso un campo
contenga molte volte uno stesso 'valore' e necessita quindi di una tabella di supporto in
cui sono elencati il codice e la descrizione di tale 'valore'.Esse sono codificate dal
prefisso $).

Selezione tutte le tabelle dati.

Apre il database in cui importare i dati.

Crea un nuovo database strutturato in cui importare i dati.

Copia gli elementi selezionati da un database all'altro.

= Crea la struttura (Tabelle $3$) in un database che ne e privo.
=
Cancella gli elementi selezionati.
-—

Cancella i dati contenuti negli elementi selezionati.

Con il pulsante si seleziona nel box sinistro il database da cui esportare i dati, mentre in
guello destro quello di destinazione .

=)
Gli elementi selezionati (€ possibile utilizzare i tasti SHIFT e CTRL) saranno copiati () nel
progetto corrente (Box destro). E possibile effettuare una selezione rapida per le tabelle che si
desidera copiare.
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=10l
=18l x

[1g0 [ mome | - gﬁp_lm i

4] GAS_Allsccisments $$CATEGORIAELEMENTO

B cas_CamersdMancwra B sscostan

a GAS_GurteDisketirico m $$CUSTORPROC

B s hd &  swoef Icone che caratterizzano le

a GAS,_ShisoConChiusing £ $ood tabelle

4] GAS_Yahy = — _ _

@ 545 | £ H0OCCAT_DOCUMENT TYFES

a s | = $$DOCCAT_DOCUMENTS

i GAS_Finelratta = $HDOCCAT_DOCUMENTS_AUTHORITY

@ GAS,_CanmbiTratta bl $Erachto

B Particelle m $Eracitolipping

B e =|[®8  sEworttomapcuide

B HeO ConChissino B peFRe

B heo tdonte B SiGoometry

B Heo ez L I T

Bl | H2D Ssrscinesca B sindiinks

B H20 Serbatob B st

a H2o_Sfisto m $4ListaCampi

Bl He0_Stadione B itetwork -

B H2O_Tubszions B fnetworkClasses Box del database di

E :Gm Box del database di % :‘;‘:;:: destinazione

B ieagaie origine O #ssuhony

Jia] TP_Incrod B 55 Cobmns

i) PRG_Narmativa 5] $45_CokmnSecury

i) TarsuEssmgio [ ] $45 Groups

B $6A5_Tubackne_TIRG E $$5 Longuages

| T T B $s Rowseosity

[E] 4$5_CohumriSecurity = $$5_Sessons

B $4Reports [E] $45_Tablss

Jua H20_Sargente Tipologia degli elementi & $45 _Users

LT visualizzati [ |[B0 ggversion

13 Classi [7] Tabele "% Classi. [ Tabele [ A Helworks

Ready [ [

Tabelle

Una volta evidenziate le tabelle da importare nel database corrente aperto (creato), utilizzando il

comando si apre il box 'Copia tabelle'.

Copia tabelle ...

|¥  Copia sinetiura delle Labelle
i Se la tabella esishe gl -
" Salla

]

" Ricrea [hutli i dati andranno pessi]

= Chiedere allubenbe

¥ Copia dei dati debe tabell

i~ Se la tabella non ha dei dati: ——

1 Salla
= Soyrascivens
1~ Chiedere alubente

(1] 4 I Arirvdla

Copia struttura delle tabelle:

-se la tabella esiste gia si ha la possibilita di non

importarla in automatico (Salta), di ricrearla in automatico
(Ricrea (Tutti i dati andranno persi)),o di chiedere
conferma all'utente.

Copia dei dati delle tabelle:

-se la tabella non ha dei dati si ha la possibilita di non

Classi e Networks

importare i dati in automatico (Salta), di sovrascrivere in
automatico (Sovrascrive),o di chiedere conferma
all'utente.

Importando una o piu classi oltre alla tabella contenente i dati relativi, saranno copiate le eventuali
tabelle collegate e la definizione della classe nelle tabelle di sistema. Si noti come nella colonna
tipo siano evidenziati con un'icona la tipologia di classe (puntuale, dati, lineare, poligonale, ecc.).
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MDEManager - [Manage databases [C:Programmi\[eS\ MapDBase Esempio’ Esempio.mdb [\ Programmily o5\ MapDEase | Ese =101 x|
16 File Wew Tock Window Help =18] x|
B e 2% 2

EEg0gu==Sas

Tpo | tome | =] | |[iee__ [ pescrizione | rome tabels [ servzo

B GAS_Allsccismerka

B Gas_CamersdManora

O —

4]

1]

1]

a

a

1]

a

]

m -

4]

1]

4]

1]

[}

@

1]

1]

1]

1]

a

4]

4]

4]

il

]

@

L]

Jua)

B sietmork =)Ll | _"u
™13 Classi :-rmlénm| 15 Classi Tabele Hstworks:
Rty R

Evidenziate le classi desiderate con il pulsante EI si avvia la procedura di esportazione:

Copia classi x|
Stato_| Desciizione Home tabella
Camba Tratta GAS GAS_CambioTratta
z CamessdMancvia GAS GAS_CameradMancuta
Z PozzoH20 H20_Pazzo
|

Il comando Copia si apre un box dove vengono proposte diverse opzioni per le tabelle dati e le

eventuali tabelle di Look up:

Mo bobeda

4 ||

Dueste tabelle dowvrebbero eseere copiate nel datshase di destinaziones pq-h clas
S Ly babells esitte gib:

& Chisders aluisnts

" Saks
" Ricies [hutth | dati ardranng peri]

[ Copia des dati delle labele

Se la tabella esiste gia:

-possibilita di non importarle
in automatico (Salta), di
ricrearle in automatico
(Ricrea),o di chiedere
conferma all'utente.

Copia dei dati delle tabelle:

si abilita la copia anche dei
dati delle tabelle.
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Nel caso delle Networks saranno copiati dati relativi alle classi di elementi che compongono la

[0E Fle Wew Todk Window Help

Pl
=

~DBManager - [Manage databases [C:Programmi,[eS\MapDBase' Esempio’ Esempio.mdbE[C Programmil le5\ MapDBase!
B -

=lol x|
=l8]x|

7 0@ 5 =5 5 =
= .mﬂxaﬁe-wm Percorso

Ead Networks

" Ve
= 1odi terminak
W Incroc
o Nodi progressivi

F% Cacsi] [ Tobele o, etwesks
Ready

*% Clowsi [ (7] Tabele m, Hetworks [

[ [
Se si selezione la network con il pulsante EI saranno copiate tutte le classi,e le tabelle ad esse
collegate, che fanno parte della rete.
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1.3.6.1.2.4 Report Bar

Il pulsante . crea un report delle azioni di importazione visualizzando possibili errori (Errors),
allarmi (Warnings) ed un elenco dele azioni compiute (Log).

MpGManager - [Manage databases [C:\Programmi,[eS|MapDBase\Esempio’ Esempio.mdb [\ Programmi’ IS MapDBase | Esempio | ESEmplonto =10]x|
HOE Fle Wew Tock Window Help =12l
B E2 e
EEE0lgssgaE

Th? Descrizions [ o tabela [ servirio = |[Tea_ [ rome [ =
Ansrate Bnagrafe Dati El  GAS_Cambinlratts
+  cabweGas GAS_Cabins GAS B GAS_Comeradianovra
+ Carmbio Testts GAS GAS_CambicTratta GhS s H2O_Peaze
~ Cameraditanovra GAS ‘GAS_Cameradiancyra GAS $§5_ColumnSeourity
+ i TP_Civico Tesponer i $iReports
+  FoeTratta GAS GAS FineTratts 24 B petwork
+ GunitoDielstirico GAS GAS_GuntoDielettrico GAS o $fListaCanpi
+ Terarks HZO HEO_ldrarte KO ] $45_RowSscunity
+ Irroci TP_incroci Toponorm #$5_Columns
23 i M e
+ M siponTonspaue
oy B seracotappng
3, £ $DOCCAT_DOCUMENTS
B B scomn
iy [ [
+ £ $DOCCAT_DOCUMENT CATEGORIES DOCUMENTS
+ 1] $4COSTANTT
+ B 45 Gowps
+ £ HOOCCAT_DOCUMENTS_AUTHORITY
+ M stversion
B M st
A [El 5 Tables
I m $iEracito
+ B gestende
ol W srer
= $DOCCAT_DOCUMENT _CATEGORIES
| Bl scodes oo =l
] "5 Chssi (7] Tabete | A Metworks
T Copia clasea... e : Cospia che Fillri. .. ¢ T record correrie corrisponde ifinizio o ala fine del Fle oppure & E Per exaguire iore richiesta & o o
! Copia classe... Proormative Copia tabels PRG_Normativa ...
! Copsa classs... PRG ¢ Copla ded Fikrl . ¢ O recoed corenie cormisponds Ak o ala fine del Fl L Per eseguire i richiesta & o
4 | =
Emors %\ Wiasni
Ready |
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1.3.6.1.2.5 Classi
Classe: insieme di elementi omogenei.

E infatti possibile creare delle classi di tipo:

- PUNTUALE (es: pozzetti, civici, ecc.)

- LINEARE (es: vie, condotte, ecc.)

- POLIGONALE (es: mappa catastale, PRG, mappa geologica, ecc. <Topologie di Map>)
- MPOLYGON (gestisce elementi di tipo poligono <Mpolygon>)

- DATI (es: anagrafica, normativa, ecc. Si utilizzano soprattutto come link ad altre classi)
- ALTRI (Gestisce oggetti di tipo diverso (linee, punti, tratteggi ecc...)

NB: L'utilizzo di questa particolare categoria € limitata fase di pubblicazione.

Le classi avranno comunque diverse caratteristiche in relazione al tipo secondo lo schema
sottostante:

TIPO CLASSE ITIPI DI OGGETTI GRAFICI

PUNTUALE IBLOCCHI

LINEARE JPOLILINEE AMPO/| TABELLA
GGETTO - ATABASE
STESI

POLIGONALE TOPOLOGIA POLIGONALEJATTRIBUTI DEI AMPO/| TABELLA
LOCCHI ATABASE
ENTROIDE

DATI - I - AMPO/I TABELLA

MPOLYGON

GGETTI DI TIPO DIVERS

AMPO/I TABELLA
ATABASE

Se si desidera creare una classe grafica (non di tipo dati) € necessaria la presenza nel disegno
dell'elemento a cui sara collegata la tabella nel database;
per le classi tipo dati invece non sono necessari elementi grafici.

1&S - Informatica e Servizi



256 GISPak - Manuale dell' Utente

Il pulsante il
tipologia della stessa.

T — x
Senvo: [ Huerve servizo = |
Senvi sgguresa: | =]
Descrizice | =]
Tipo [Bb-ccn _ﬂ
Temehogs | =l
[ avatiz | Aot |
Crearione dlasse Suova classe’ - [Blocca] ‘ﬂ
Tabels dells |
Allacca | Moo |
Eilosce I J
rdetrn [ Aovartin Arruda |
Crearione dlasse Suova classe’ - [Blocca] ‘ﬂ
]
E spresssions avanzats [Uiizzae <. 3]
I
< Irchetro Bovarti > Annulla

permette la creazione delle classi, il cui procedimento € lo stesso qualsiasi sia la

Servizio: si possono scegliere servizi
esistenti dal menu a discesa oppure crearne
uno nuovo cliccando sul pulsante (...);

Servizi aggiuntivi: & possibile associare la
classe a piu di un servizio;

Descrizione: Nome della nuova classe, puo
anche essere scelto dall'elenco delle tabelle
dati presenti nel database e non ancora
associate;

Tipo: tipologia degli oggetti appartenenti alla
nuova classe;

Topologia: nome della topologia associata
alla classe; (solo per classi di tipo
poligonale);

Tabella dati: nome della tabella del database
che deve essere collegata agli elementi dela
classe attraverso i comandi Attacca... (se la
tabella esiste gid) o Nuovo...

Blocco: Nome del blocco (o Tabella OD/XD )
che individua gli elementi grafici. Per
aggiungere un blocco cliccare con il pulsante
destro del mouse.

Campi chiave: Tramite il pulsante (per le
classi grafiche) si collega la tabella dati del
database all'oggetto grafico (tabella OD
polilinee, attributi blocco per le classi puntuali)
attraverso due o pit campi aventi lo stesso
valore (Mapping). Il pulsante Crea chiave (per
le classi dati) permette di scegliere uno o piu
campi da imporre come campi chiave
(Primary key).

Layer: layer(s) nei quali sono stati inseriti gli
oggetti della classe;cliccando con il pulsante
destro del mouse si apre il box Seleziona
layer

Espressione avanzata (opzionale): filtro
avanzato per evidenziare un gruppo di layer.
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Crearione dasse Suova classe” - [Blacca] .EI

Descrizione Export: Il pulsante modifica..

DTm"dmm' o permette di scegliere quali e quanti campi
- utilizzare come descrizione dei singoli
Ceaplion elementi visualizzati nella maschera dati
B dell'applicazione MapGuide.

Campi toolips: Il pulsante modifica..
permette di scegliere quali e quanti campi
- | utilizzare come "tooltips" nell'applicazione
web. Il check box rende visibile la classe

I Wakds in Map Guide . )
creata in MapGuide.

dngera [ Fre | Awda |

Come risultato si ottiene una finestra di gestione attraverso la quale si possono modificare o
cancellare i dati delle varie classi:

- MDBManager - [MS Jet - C:\Programeni\leS\MapDBase' Esempio)Suovo.mdb (Admin)] S [=1 |
I8 Fie Vita Tooks Finestra Auto ETET
Quuradzhaep® e
FErTr— e | T || Froseetipes Mepliuds
+ 1 Muovacasse Moovas | | | Serizo: Nurvo senvimo T =] .|| | Desciznediemotazons:
Serviz sgghei : = Ile_ . =1
Dsciiziona: Fuova chasze E‘I"""“""": N
Te: ] | Viebie i Mo Guide
Tobelsdelactasse: [TPineosi | [Lawens
At :.-I Slacea NMI EMI [
sk B | || r—me et
Blooco: [Zonal =0
Tigo | L. | Home | Etichotta | Gnppo [oeiak  [ofs]s]
ab Castee 30 1] 2] Da

1] | |
™18 Clossi | (7] Tabele | o ums]
Resdy T
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I Tabelle

Fln: |

Home tabels

0Nt

Attacca: si apre il box
seguente dove vengono
proposte tutte le tabelle
del database non ancora
utilizzate e disponibili per
la creazione di una

classe.
_tents |
Creococtobelladatt x|
Mustes babella [He_Mrva e
Caenpd -
O 1 Mo cosbagish
Crea: si apre un box
attraverso il quale &
possibile creare una nuova
tabella.
gt catg [T ] | aewas |
Modiicatobelladatt x| Aggiunge: crea un nuovo
Hostes tabella [ campo che verra
o e memorizzato nella tabella
aj:ww [Mutinges: dati. (Per creare o
e importare un nuovo
campo deve essere
presente almeno un
gruppo).
Aggiunge Gruppo:
permette di creare un
insieme di campi che hanno
Aogige || Cancels || Aggirge gnees | caratteristiche comuni
(questi possono essere
Iregeaations e [ o ] seekea | menm | inseriti nel gruppo

semplicemente trascinandoli
(drag & drop)). Consente di
definire il gruppo di
appartenenza del campo;
viene utilizzato nella finestra
Visualizza Dati come titolo in
grassetto di una lista di
campi.

Cancella: elimina il campo
selezionato dalla tabella.
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Importa campi..: permette

T di importare campi da altre

= ]

™ Wisinhozs ok b tabebs uzate

tabelle presenti nel
database.

Nel box d'importazione &
possibile filtrare il nome
della tabella da cui
acquisire i dati
(scrivendone anche parte
del nome), visualizzare
solo le tabelle non utilizzate

Arvwis | (check in basso a sinistra)

ed infine scegliere il nome
del campo/i da importare.

Dato il nome alla nuova tabella, subordinatamente alla presenza di almeno un gruppo, si puo
creare un nuovo campo cliccando sul pulsante Aggiungi:

Il Creazione tabella dati x|
Mome tabella IN\-"_N uovaClazze
Campi : Mome : Walore di default :
|Nu0voCampo I j
Decsrizione breve [ LookUp
INuovoCampo
Decsrizione lunga :
INuovoCampo
Tipo
ICarattere j
Dimensziane : I 20
[ Sola letiura [Locale] S
[ Sola letura [WEE] Formato di visualizzazions:
ola lettura
o I Tiest I
[ PRichiesto
Aggiunge Cancella | Aggiunge gruppo |
Irmpartazione campi ... | ak. I Lpplica | Antulla | Aiuta |
A

Nome: nome del nuovo campo;
Descrizione breve;

Descrizione lunga;

Tipo: indica il tipo del campo;
Dimensione: dimensione del campo;

N.B: &€ importante che il nome del campo non
contenga caratteri speciali (fatta eccezione per
" "), spazi o caratteri accentati e che non sia
pit lungo di 30 caratteri.

Sono le due etichette che vengono visualizzate
nella finestra MapDBView dopo la pubblicazione
in MapGuide

DateTime
Time

D ate

D' ocumenti
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Sola Lettura (Locale): imposta il campo in sola lettura. Quest'opzione puo essere impostata dopo
l'inserimento dei dati, per evitare che i record vengano modificati.

Sola Lettura (Web): imposta il campo in sola lettura per I'esportazione in MapGuide. In questo
modo l'utente predefinito "Demo" avra solo diritti di visualizzazione non potra modificare i valori dei
campi tramite Explorer. L'utente Administrator avra ovviamente sempre tutti i diritti.

Richiesto: imposta I'obbligo di inserire un valore nel campo al momento dell'inserimento dei dati.

Valore di default (opzionale): & possibile assegnare al campo valori predefiniti o calcolati.

Tabella di look-up (opzionale): il valore di un campo puo essere scelto da un elenco (Combobox).

Formato di visualizzazione (opzionale):consente di scegliere un formato specifico per il campo
selezionato.

E' possibile assegnare al campo valori predefiniti (Autoincremento, valori numerici o stringhe
generiche), o che derivano da operazioni svolte su altri campi della tabella (Calcolo, Calcolo SQL)
sulla base della tipologia del campo stesso:

Valori predefiniti in relazione alla tipologia del campo

Carattere]Intero| Reale [Memo| DateTime | Time | Date |Documenti

Larghezza

Altezza

Profondita

Posizione X

Posizione Y

Posizione Z

Rotazione

Scala X

ScalaY

Do Bl Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad B

ScalaZ

Autoincremento

Nome blocco

Calcolato X

X|IXPX|X
XX

Calcolato SQL X X X X X X

Il valore viene calcolato o ricalcolato ogni volta che si aggiorna il Database attraverso la
MDBaseView (entrando in modifica e poi premendo il pulsante salva verranno ricalcolati i valori
del record corrente). Esiste la possibilita di aggiornare tutti i campi calcolati di una classe
attraverso il comando Ricalcolo records presente nella Toolbar MDB-Utilita.

Dimensioni geometriche

Questo gruppo di campi calcolati sono relativi alle caratteristiche geometriche o alla posizione
degli oggetti grafici che costituiscono una classe:

Larghezza (<W>)
Altezza (<H>)
Profondita (<D>)
Posizione X (<X>)

Posizione Y (<Y>)
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Posizione Z (<Z>)
Rotazione (<ROT>)
Scala X (<XSC>)
Scala Y (<YSC>)

Scala Z (<ZSC>)
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Vari

Autoincremento (<INC>)

Questo valore viene normalmente utilizzato per i campi chiave. E' possibile aggiungere un prefisso
e/o un postfisso: digitando, ad esempio, AM<INC>Z, il risultato sara: AM001Z, AM002Z, AM003Z,
ecc.

Nome del blocco (<BLK>)

Riempie il campo con il nome del blocco (o dei blocchi) che caratterizza una classe puntuale.
Calcolato (<CAL>)

Si utilizza per fare operazioni semplici sulla classe corrente.

Esempio:

si supponga di avere i seguenti campi 'Perimetro’,'Altezza’, 'PrezzoManoDopera’; possiamo avere
un campo calcolato che in automatico calcoli il costo (Il prezzo della mano d'opera ipuo indicare il

costo dell'imbianchino + il materiale al metro e non sara un campo ma un valore fisso e/o una
costante) :

=il Aggiungi valore: aggiunge il valore
Eapraztine del campo seleziona nella stringa
'Espressione’;

Tipo | Home | Aggiung valore . . .
ab | Cotto Aggiunge valore di lookup:
ab  Feimein i vebro S kip | aggiunge il codice del campo di
e Agghng desciidons | lookup;
Costanti I
Aggiunge descrizione: aggiunge
la descrizione del campo di lookup

s Costanti: aggiunge all'espressione

il valore di una costante. Ad
esempio per il 'PrezzoPittura’ potrei
utilizzare una costante
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Calcolato SQL (<CALSQL>)

Si possono costruire campi calcolati molto complessi utilizzando espressioni tipiche del linguaggio
SQL (Structured Query Language):

Espressione: casella di testo nella

Madifica espressione calcolata x| quale viene memorizzata la stringa

I SQL;

Campi = SOL : Carmpi : . . - .
Tl e = Statamanis el s Campi (finestra sinistra): elenco dei
ab  Cosm + Functions H
Ay Codo_ s campi della tabella collegata alla
ab  Aezs classe corrente;

SQL:
e Statements: elenco di istruzioni e

‘ ] . [ espressioni SQL;

pogurgivalore | Costanti e Functions: elenco di funzioni
Aggaung valore dilookip | Areuds SQL;

e Tables: elenco delle tabelle dati
presenti nel database;

Campi (finestra destra): elenco dei
campi relativi alla tabella selezionata
nella finestra SQL->Tables

NB: Statements e Functions sono solo un aiuto alle creazione di una stringa SQL formalmente
corretta, funzioni ed istruzioni variano in base al tipo di database correlato, quelle inserite
"funzionano” con tutti i DB che é possibile collegare.

Esempi

Si suppongano 3 tabelle:

e Tabella A - GAS Tubazione
e Tabella B - Stradario
e Tabella C - Lookup del campo circoscrizione della stradario

Nella tabella A in un campo nuovo desidero copiare la descrizione di un lookup (tabella C) della
tabella B:

Questa ¢ la stringa da inserire nella casella Espressione:

Sel ect DESCRI ZI ONE from ( SELECT

[$TP_Stradario_Circoscri zi one]. DESCRI ZI ONE AS DESCRI ZI ONE,

TP_Stradari o. Cl RCOSCR, TP_Stradari o. COD LUOCGOP, TP_Stradario.| D LUOCGO
FROM TP_Stradari o LEFT OQUTER JO N [ $TP_Stradari o_GCircoscri zi one]

ON TP_Stradario. Cl RCOSCR = [$TP_Stradari o_Ci rcoscri zi one] . CODI CE) T1
where '[-COD_LUOGOP]' = COD_LUOGOP and '[-ID LUOGH' = |D_LUOCGO

Select Campo DESCRIZIONE della tabella di lookup from (SELECT [nome tabella di lookup
].DESCRIZIONE AS DESCRIZIONE, Nome Tabella B .Nome Campo a cui & collegato il lookup,
TP_Stradario.COD_LUOGOP, TP_Stradario.ID_LUOGO (campi chieve di collegamento tra tabelle
dati T abella B ) FROM Nome Tabella B LEFT OUTER JOIN [$Nome Tabella C]

ON Nome Tabella B .Nome Campo a cui & collegato il lookup= [$$Nome Tabella C].§Nome Campo
Codice della tabella C)T1

where '[Nome Campo di collegamento tra tabelle A e B della tabella A]' = Nome Campo di
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collegamento fra tabelle A e B della tabella B and se le tabella hanno + campi chiave ripetere il
testo dopo where

Valutatore di espressioni SQL:

La sringa sql inserita verra 'analizzata' e modificata secondo i seguenti parametri:

Tutti i campi tra parentesi [] verranno sostituiti con il valore che quel campo assume nel record
corrente.

Se il campo in questione € un lookup il meno (-) dentro le parentesi quadre vuol dire di prendere il
codice altrimenti prende la descrizione.

Esempi di campi calcolati

NomeTabella LabelCampo LunghCamp| TipoCampo [OrigineValori Tipo
0
AltriOggetti Calcl 4 FLOAT |$PIGRECO <CAL>
Tubazione Sezione [cm2] 2 FLOAT |[Diameter]*[Diameter]*$PIGR <CAL>
ECO/4*(1/100)
Tubazione Diameterld 2 FLOAT |[Diameter] <CAL>
Tubazione Quota strada da 2 FLOAT |SELECT QS - [P_DA] FROM | <CALSQL>
[m] [CL_DA] WHERE
ID=[CL ID DA]
Tubazione Volume [m3] 2 FLOAT  |[Lunghezza]*[Section]/10000 <CAL>
Tubazione Lunghezza 3D [m] 2 FLOAT [sqrt(([Lunghezza]*[Lunghezza]] <CAL>
)+(
([QS_AJ-[QS_DA]*([QS_AI-[Q
S_DA]))
Tubazione Dif. di quota [m] 2 FLOAT |[QS A]-[QS DA] <CAL>
Tubazione Pendenza media 2 FLOAT |[DiffQuota)/[LunghReale]*100. <CAL>
[%] 0
Tubazione Quota strada a 2 FLOAT |SELECT QS - [P_A] FROM <CALSQL>
[m] [CL_A] WHERE
ID="[CL_ID_AT
Pozzetti Quota tubazione 2 FLOAT |SELECT (([Progressiva] * <CALSQL>
[m] [Pendenza] / 100.0) +
[QS_DA]) FROM [CL] WHERE
ID=[CL _ID]
Tubazione Lunghezza 3D [m] 2 FLOAT [sgrt(([Lunghezza]*[Lunghezza]] <CAL>
)+(([DiffQuota])*([DiffQuotal)))
Tubazione Dif. di quota [m] 2 FLOAT |[QS_AJ-[QS DA] <CAL>
Tubazione Pendenza media 2 FLOAT |[DiffQuota]/[LunghReale]*100. <CAL>
[%] 0
Tubazione Volume [m3] 2 FLOAT |[Lunghezza]*[Section]/10000 <CAL>
Tubazione Quota strada da 2 FLOAT |SELECT QS - [P_DA] FROM | <CALSQL>
[m] [CL_DA] WHERE
ID=[CL ID DA]
Tubazione Quota strada a 2 FLOAT |SELECT QS - [P_A] FROM <CALSQL>
[m] [CL_A] WHERE
ID=[CL _ID_AJ
Tubazione Diameterld 2 FLOAT |[Diameter] <CAL>
Tubazione Sezione [cm2] 2 FLOAT |[Diameter]*[Diameter]*$PIGR <CAL>
ECO/4*(1/100)

Testo e spaziatura

Visualizzazione di testo e numeri

Per visualizzare il testo e i numeri di un campo, racchiudere i caratteri di testo tra virgolette doppie
(" ") o farlo precedere da un solo carattere con una barra rovesciata (\ ). Inserire i caratteri
nell'appropriata sezione dei codici di formato.

Digitare ad esempio il formato "Positivo" Xx #.##0;"Negativo" Yy -#.## 0 per visualizzare un
valore reale positivo come Positivo Xx 10.020 o un valore negativo come Negativo Yy -10.020

1&S - Informatica e Servizi



MapDBase 265

Non & necessario racchiudere tra virgolette lo spazio e i caratteri- + / ( ) : ! ~ &' (segno
di apice a sinistra) ' (segno di apice adestra) ~ { } = < > el simbolo di valuta (L).

Cifre decimali e cifre significative

Per formattare numeri con virgole decimali, inserire in una sezione i segnaposto di cifra indicati di
seguito. Un numero con piu cifre a destra della virgola decimale di quanti siano i relativi
segnaposto specificati nel formato verra arrotondato al numero di decimali rappresentati dai
segnaposto. Eventuali cifre eccedenti i segnaposto a sinistra della virgola decimale verranno
comunque visualizzate. Se a sinistra della virgola decimale il formato contiene solo simboli di
cancelletto (#), i numeri minori di uno inizieranno con una virgola decimale.

Il # visualizza solo le cifre significative e non gli zeri non significativi.

Lo O (zero) visualizza zeri non significativi per i numeri che presentano meno cifre di quanti siano
gli zeri nel formato.

Separatore delle migliaia

Per visualizzare un punto come separatore delle migliaia o per scalare un numero di un multiplo di
mille, &

necessario includere un punto (o virgola dipende dalle impostazioni) nel formato numerico.

Valuta, percentuali e numerazione scientifica
Simboli di valuta Per immettere uno dei seguenti simboli di valuta in un formato numerico,
attivare BLOC NUM e digitare sul tastierino numerico il codice ANSI del simbolo di valuta.

Per visualizzare Utilizzare questo codice
1234.59 come 1234.6 HitH# H

8.9 come 8.900 #.000

0.631 come 0.6 0.#

12 come 12.0 e 1234.568 come 1234.57 #.0#

11.5 come 11.50 e .21 come 0.21 # #H#H #H#0.#0

Per visualizzare Utilizzare questo codice
12000 come 12.000 # HHH

12000 come 12 #,

Per immettere Tasto ALT e digitare il
codice

¢ 0162

£ 0163

¥ 0165

Percentuale

Per visualizzare i numeri come percentuali di 100, inserire il simbolo di percentuale (% nel formato
numero. 0.08 verra ad esempio visualizzato come 8% e 2.8 verra visualizzato come 280%.

Per visualizzare Utilizzare questo codice
02567 come 25.67% #.#0%

Notazione scientifica

Per visualizzare i numeri in formato scientifico, utilizzare i codici esponenziali E- , E+, e- oppure
e+ in una sezione. Se un formato contiene uno zero (0) oppure un simbolo di cancelletto (#) a
destra di un codice di esponente, il numero verra visualizzato in formato scientifico e verra inserita
una E oppure una e. Il numero di zeri o di simboli di cancelletto posti a destra di un codice
determina il numero di cifre dell'esponente. | codici E- ed e- inseriscono un segno meno davanti
agli esponenti negativi mentre i codici E+ ed e+ inseriscono un segno piu davanti agli esponenti
positivi oltre al segno meno davanti a quelli negativi.

Per visualizzare Utilizzare questo codice
987654 come 9.877E+05 # #H#HE+00
Date e ore

Giorni, mesi e anni
Il simbolo mposto immediatamente dopo il codice h o hh oppure immediatamente prima del
codice ss comporta la visualizzazione dei minuti anziché del mese.
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Ore, minuti e secondi

AM e PM Se il formato contiene AMo PM l'ora si basa sul sistema orario a 12 ore, dove AMo A
indicano le ore da mezzanotte a mezzogiorno e PMo P indicano le ore da mezzogiorno a
mezzanotte. In caso contrario, 'ora si basa sul sistema orario a 24 ore. Il codice mo nrmdeve
seguire immediatamente il codice h o hh o precedere immediatamente il codice ss, altrimenti

verra visualizzato il mese invece dei minuti.
0128

Per visualizzare

Mesi come 1 -12

Mesi come 01 -12

Mesi come gen- dic

Mesi come gennaio-dicembre
Mesi con l'iniziale del mese
Giorni come 1-31

Giorni come 01-31

Giorni come lun-dom

Giorni come luned i-domenica
Anni come 00- 99

Anni come 1900-9999

14 Gennaio 2001, Martedi

Per visualizzare Utilizzare questo codice
Ore come 0- 23

Ore come 00-23

Minuti come 0 -59

Minuti come 00 -59

Secondi come 0 -59

Secondi come 00 -59

Ore come 4 AM

Ore come 4.36 PM

Ore come 4.36.03 P

Tempo trascorso in ore. Ad esempio, 25.02

Tempo trascorso in minuti. Ad esempio, 63.46

Tempo trascorso in secondi
Centesimi di secondo

Utilizzare questo codice

m
mm
mmm
mmmm
mmmmm
d

dd

ddd
dddd

yy

yyyy
dd mmmm yyyy, dddd

H

hh

m

mm

S

Ss

h AM/PM
h.mm AM/PM
h.mm.ss A/P
[h]l.mm
[mm].ss

[ss]
h.mm.ss,00
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| campi di LookUp vincolano I'utilizzatore a scegliere da una lista di valori predefinita , tabelle di
LookUp contenenti almeno due campi (Codice, Descrizione), evitando cosi eventuali errori o
ripetizioni nella tabella e mantenendo I'univocita del dato.

Attivando il check, il campo selezionato sara un "Campo a scelta fissa", cioé si potranno inserire

solo determinati valori:

Il Creazione tabella dati x|
MNome tabella |NV_N uovaClasse
Carnpi : Nome Walore di default
----- DD Man collegati |Nuoquampo | _I
=[] Nuovalituppo Decsiizions breve FZ LookUp
<[t NuswoCampo =
[HugvaCampa ==
Decsrizione lunga :
huovoCampo =l
Tipo todifica walore di default
|Caraters =l =l
Dimersione: 30 _I
™ Sola lettura (Locale)
[ Sola ettua WEE) Farmato di visualizzazions:
ola lethuia
Test

™ Richiesto
Aggunge || Cancella | Aggiunge gruppo |

Impartazione campi ...

o]

Applica

Annulla

Aiuto

LookUp: Apre il box costruttore di
query per i campi di LookUp

Modifica valore di: esegue un
filtro' sulla tabella di lookUp in base
al valore di un qualsiasi campo della
tabella dati:

Esempio:

Tabella di LookUp : $Vie (CodeVia,
DescVia, Comune);

Tabella dati :Via (CodeCom,
NomeVia ecc.)

In base alla relazione (uguaglianza)
esistente tra il campo '‘Comune’
(tabella di LookUp) e il campo
‘CodeCom’ (tabella dati), viene
eseguito un filtro sui record della
tabella di LookUp.

SELECT [ CodeVi e] AS

CODI CE, [DescVial AS
DESCRI ZI ONE FROM [ $Vi €]
where [ Comune] = [*CodConi

(I'asterisco * significa di
considerare solo i record con
valori uguali nella tabella di
Lookup)

Non & necessario che il primo carattere del nome delle tabelle di LookUp sia sempre $, infatti il
check 'Visualizza tutte le tabelle' consente di utilizzare qualsiasi tabelle del database
compatibilmente con il tipo di dati contenuti. Selezionando l'opzione Campo LookUp, saranno rese
attive anche le caselle seguenti, in cui & possibile scegliere la tabella di LookUp, il campo chiave e

la descrizione.

1&S - Informatica e Servizi



268 GISPak - Manuale dell' Utente

Costruttore di query per campi di lookup EI
¥ Visualizza hulte le tabelle N \ _ .
S Se e gia stata creata, e sufficiente sceglierla
| ' | tra le esistenti, altrimenti cliccare il pulsante:
R P e ) Nuova tabella di lookup. In questo caso non
Codics: € necessario anteporre il carattere $ al nome
| =] della tabella, perché sara aggiunto
» automaticamente, premendo poi sul pulsante
Drezcrzsons :
| El Modifica tabella & possibile indicare le
Era descrizioni dei valori o modificare quelli
= esistenti. Quest'operazione & possibile anche
durante l'inserimento dei dati.
=
ok | Awe |
Criea tabella di lookiUp x|
o Il nome della tabella viene composto di
' default in questo modo: "$_'Nome della
Mome Codice ; [copice classe'_'Nome del campo™ (non & comunque
obbligatorio).
Tipa dil campo : weallare 'I Dienzions (30 9 )
Mome dezciizions:  [DESCRIZIONE Nome Codice, Tipo di campo e Nome
Descrizione vengono attribuiti
Tipo del campo : Carall *| Dimensions |50 . . . .
 — automaticamente in base ai valori del campo
Fliempine La tabella o di Look Up.
[ Riempine tabella di kokup da campo
f¥ | Fismie ciive e s Si possono invece scegliere il Tipo di campo
£ Rampn ElCom S ACeorERe e rrmeico ]| e la Dimensione del campo Descrizione
[ o | drends |

Disabilitazione della modifica di un campo

E' possibile disabilitare la modifica del valore di un campo in base al valore letto in un campo di
lookUp della stessa tabella dati.

Procedura

1. Nella tabella di lookUp utilizzata per il controllo aggiungere un campo di tipo memo con home
'DISABLED_FIELDS'.

2. Il nuovo campo creato dovra contenere una espressione XML che disabiliti i gruppi/campi
desiderati. Dato che una teballa di lookup puo essere utilizzata da piu classi, € necessario anche
indicare il codice (CodificaElemento) della classe a cui applicare la disabilitazione dei campi.

La sintassi XML € la seguente:

<Di sabl ed>
<d ass |d="<Codi fi caEl enent o>">
<G oup Name="<Nome gruppo>" />
<G oup Name="<Nome gruppo>" />
<Fi el d Name="<None canpo>" />
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<Fi el d Name="<None canpo>" />

</ d ass>

<Cl ass | d="<Codi fi caEl enent 0>" >

</ d ass>

</ Di sabl ed>

3. Per attivare questa funzionalita si dovra modificare I'espressione del campo di lookup.Nella

sintassi modificare :

SELECT [ CODI CE] AS CODI CE,
[ DESCRI ZI ONE] AS DESCRI ZI ONE

FROM [ <Nore tabel | a di

con la stringa:

SELECT [ CODI CE] AS CODI CE,
[ DESCRI ZI ONE] AS DESCRI ZI ONE,

[ DI SABLED FI ELDS] AS DI SABLED _FI ELDS

FROM[ <None t abel | adi | ookup>]

Esempio:

Tabella di LookUp:

Ml 55 _nuovaclasse ; Tabella

| ookup>]

CODICE__ | DESCRIDONE DISABLED_FIELDS
p |0 A <Dizabled» <Class 16="NVI02 2> <Field
Wame="Figld2"f=</Class><Clazs Id="RvI01"><Fiald
|| Wame="Field2"f></Class><Dizabled>
oz B
BE C
[ [oa ]
%]
Record: 14 [ T
Tabella dati:

B MY _Muovallasse : Tabella

Record: 14 4 7 ‘IPII" a7

esempinl
gsEmpiod
FgRMpiod
esempiod
esampiod
EsRmpiok

La modifica e visibile nella FlyDBView d

mediante un colore (Pulsante Opzioni ==

2

Il campo DISABLED_FIELDS
dovra contenere una espressione
XML che disabiliti i gruppi/campi
desiderati. Dato che una teballa di
lookup puo essere utilizzata da piu
classi, € necessario anche
indicare il codice
(CodificaElemento) della classe a
cui applicare la disabilitazione dei
campi.

In questa tabella dati verra
disabilitata la poosibilita di
modifica per il campo 'Field2'
per i quali i valori del campo
'Fieldl' e O1.

ove il campo disabilitato puo essere evidenziato anche

- toolbar MDB-GENERALE)
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CLASSI LINEARI O MULTIPOLIGONO O ALTRI

Crearmne chase Muovas dlsse” - [Polilinea]

Tateda delly [WV_Murra chatn

Tabela 00k : |

iu'rclﬂc-l Breanil > |

Aresds |

Tabella OD

Mo -

x|

]Huu'.-alabelaﬂ[:l

-1

O

CLASSI POLIGONALI O PUNTUALI

Creanmne clase Muova desse” - [occo]

T el delly [HV_Hurra clarn
Atlariea Histhca
fkocca: |

cindeno | awaris |

Tabella OD: cliccando su (...) si pud selezionare il
nome della tabella OD da utilizzare. (cioe della
tabella che contiene le informazioni relative agli
oggetti grafici presenti nel disegno).

Nome:il menu a discesa fornisce l'elenco delle
tabelle OD presenti nel disegno.

Colonne: elenco dei campi presenti nella tabella
OD scelta.

Crea nuovo..: permette la creazione di una nuova
tabella OD. Cliccando con il pulsante destro
all'interno del box bianco & possibile inserire nuove
colonne.

Blocco: cliccando su (...) si puo selezionare il
nome del blocco da utilizzare (elemento utilizzato
per caratterizzare i centroidi e i punti).
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Gestione classi blocchi il

m Cliccando con il pulsante destro € possibile
Cancela selezionare uno o pitl blocchi presenti nrel disegno.
Proprieta

ok | Aea |

x|
Home An || Fibe ¥REF . . .
== w Nome blocco: se il blocco esiste nel disegno
Zonal L (blocco interno) verra visualizzato nell'elenco.
Carica...: permette di caricare un blocco esterno.
Heerm bloces: || Corica

| campi chiave (che possono essere uno o piu) sono quelli i cui valori, nel loro complesso,
identificano univocamente un record della tabella: per una casa potrebbe essere il numero civico
(codice via, numero civico, codice comune, etc.). Per i campi chiave € necessario usare dei campi
stringa, la lunghezza ed I'eventuale prefisso si assegneranno di volta in volta in base al numero
totale degli oggetti da codificare, normalmente 5 -10 caratteri sono sufficienti alla gestione di una
classe inoltre & consigliabile indicare un prefisso alfabetico (serve a "ricordare" il "tipo" di oggetto,
guella numerica & spesso un progressivo).

Tramite il pulsante Mapping (per le classi grafiche) si collega la tabella dati del database
all'oggetto grafico (tabella OD polilinee e mpolygon, attributi blocco per le classi puntuali e
poligonali) attraverso due o piu campi aventi lo stesso valore:
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ﬂ

Classe - |N|ma dlasse
Colonne : Campi tabella 0D Attributi:

T Home Mo

ZONA

HuovoCampolockUp Sl oter )

1] | = 4 | >
Mappati - * Soofegs ™ |

Colonna tabella dali | Campi tabella DD /Atibuti

< | 2|

G|

per le classi dati permette di scegliere uno o pit campi da imporre come campi chiave

(Primarykey):

Selezionare i campi chiave |
Classe - [Husova classe
Colonine : Campi chiave...
Tigo | Nome Tipo | Nome
MuoveCampoLookUp M
1 | = 1] | =l
ok | Aeis |

Nella parte destra della finestra di gestione sono visualizzate tutte le classi presenti nel database.
Selezionandone una appariranno tutte le informazione relative alla classe stessa (nome della

tabella dati associata, tipo, layers, ecc.).
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- MDEManager - [MS Jet - CProgrammi) leS! MapDB se' Exempio) Nuovo.medb (Admin}] =10l
[OF Fle Vista Tooks Finestrs Ao =8|
v Lem P ¥
T — e | Fropenth per Mopliuice
+ e casse T S artaig - |Nmu PR ﬂ '_[ Diescriziors o exporlazions :
Sendis aggrivd: | = fiecd — =
Do crizicanas [Hutva elazse ﬁ:r*m: J
sl [Blcc | v M e
Tabells della clasce:  [TP_Incroci Layets
| [Stacea | Modtes] caccens| | | [*
Topologia: | d Espiessions avanzala [Uizzare <...3[<...]):
Blocca: IZDnuI _[ |
Tgo | Lun. | Homs [ Etichetta [ Grppo [oois [olisTs]
ablCxstes 30 1D [+] Dt
1 | |
™% Clossi [ [T) Tabelie | &, Hetwosks |
Ready | &

In questo riquadro sono contenute tutte le
informazione relative alla classe selezionate ed alla
sua gestione:

Clazze dati

Servizio |Nu0v0 servizio vl B
Servizi aggiuntivi : | | B
Descrizione : |Nunva classe |
Tipo: | Blocco w |

Tabella della classe |PHG_NDrmativa |

Servizio: si possono scegliere servizi

esistenti dal menu a discesa oppure crearne

uno nuovo cliccando sul pulsante (...);

Servizi aggiuntivi: & possibile associare la

classe a piu di un servizio;

Descrizione: nome della nuova classe

Tipo: tipo degli oggetti appartenenti alla

nuova classe;

Tabella della classe: visualizza il nome dela

tabella associata.

Stacca/Attacca: permette di
staccare/attacare una
tabella dati dalla classe.

Modifica: Apre la tabella dati in modalita

lStacca] lMDdifica] lCancella]

[ Campi chiave... ] l Filtri... ]

Topologia :

|Zona1

L

Bloceo:

modifica.

Cancella: elimina la tabella.

Campi chiave: tramite il pulsante (per le
classi grafiche) si collega la tabella dati del
database all'oggetto grafico (tabella OD
polilinee, attributi blocco per le classi puntuali)
attraverso due o pit campi aventi lo stesso
valore (Mapping). Il pulsante (per le classi dati
permette di scegliere uno o pit campi da
imporre come campi chiave (Primary key).
Filtri: attraverso questo comando si
gestiscono i filtri sugli elementi della classe
corrente (visibili ed editabili anche dalla
FlyDBView).

Topologia: nome della topologia associata
alla classe; (solo per classi di tipo poligonale)
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Proprieta per MapGuide
Descrizione di espartazione :
[+NuovoCampol [NuovoCampo] (-] | In questo box si inseriscono i parametri per la
pubblicazione (Vedi barra degli strumenti

Campi tooltip :
[:] MDB-Utilita --> Esporta a MapGuide)

[+MuoyaCampo]: [MuovolZampo]

Wizibile in Map Guide

Nel primo riquadro sono elencati i layers nei
Layers quali sono disegnati gli elementi della
Condatte classe;

Nel secondo possono essere inserite
eventuali espressioni avanzate che
caratterizzano gruppi di layer (ad esempio '
MDB_*' significa di considerare tutti i layer il
Cui nome é caratterizzato da
MDB_NomelLayer)

Ezpresgione avanzata [Utilizzare <. x[<...x]):

Creazione di una classe

Creazione di un servizio

Servizio: insieme di classi che hanno caratteristiche comuni.
Servizi

Questo comando permette la gestione dei servizi:

x
Codice I Deszcrizione
MY Muovo servizio
<] | 2l
Muova | Cancella todifica | Ok, I Annulla |

Nuovo: Apre la finestra che permette la creazione di un nuovo servizio;
Modifica: Modifica un servizio esistente;

Cancella: Cancella un servizio esistente.
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x|
Codice : fi

Descrizions : |

Ok Anrulla
| |

E' importante che ogni servizio abbia il codice (due caratteri maiuscoli).

Servizi agqgiuntivi

Attraverso questo box si puo associare una classe a piu di un servizio:

Selezionare | servizi aggiuntivi

| | = 1] L |

Il pulsante E:' apre il box per la gestione dei Links da la possibilita di creare, modificare o
cancellare collegamenti (Links) tra tabelle attraverso uno o piu campi aventi lo stesso valore. |
links creati verranno automaticamente visualizzati nella MapDBView con la possibilita di
modificare i dati.
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5
CLDA Lirks | MLNK, Links |
Mome [ Descrizione [ Dala tabela | Ala tabella [ Wishie | Masc.
| 3|
Nuovo | Modiica Cancela
0K | Aenda |

Nuovo: Apre la finestra che permette la creazione di un nuovo link;
Modifica: Modifica un link esistente;

Cancella: Cancella un link esistente.

x|

Nome link : | I wisiile

Descrizione: I [ MNascondi se vuoto

Dalla tabella : I j [ Copia abilitata

Ailla tabella : | =]

Filtra I
Nome Link: assegna il nome al link; Visibile: rende il link visibile
Descrizione: breve descrizione del link; Nasconde se vuoto: nasconde il link

se non contiene dati.
Dalla tabella: tabella di origine;
Copia abilitata: Se i collegamenti

Alla tabella: tabella di destinazione (che verra hanno il check "copia abilitata”,
collegata); = 3

premendo BE 3R (Toolbar
Layer (opzionale): viene abilitato nel caso di Multi  MDB-Modifica)sara possibile copiare il
link; valore dell'oggetto/i selezionato/i nel

campol/i dell'elemento corrente in cui &
Filtro (opzionale): filtro sugli oggetti della tabella di  stato definito il collegamento e
destinazione da collegare in base a determinati valoriviceversa.
dei campi.

MultiLink: permette il collegamento

tipo "molti a molti".
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Dalle colonne della tabella :

Alle colonne della tabella :

Campi lik.ati ;

Campi della tabella arigine

py Campi della tabella destinazione

Creaicollegamentitra
i campi selezinati

Rimuowve i

collegamenti creati

Elenca dei callegamenti

1.3.6.1.2.6 Tabelle

Se viene selezionata scheda Tabelle, nella finestra di gestione destra apparira una lista di tutte
tabelle presenti nel database raggruppate per tipo con la possibilita di visualizzare i dati.

MDBManager - [MS Jet - C\Programing| 165\ MapliB ase| Esenpi| Generale) Esempio.mdb (Admén)]

A% Fis Wista Tools Froestra Akt

Ui OBRPME S

=101
=11 %

v ] Classe

+-gF DocCat

+- 7 Lockup

# (5] Sastema

[ sorezzs
[ Sconnscito

*13 Clasi 1] Tabeds E« v

Fnady

1.3.6.1.2.7 Networks

Questa funzionalita permette la completa gestione delle relazioni e connessioni di oggetti lineari e
puntuali appartenenti ad una rete tecnologica. | dati elaborati vengono memorizzati all'interno del
database con la possibilita di essere esportati in un altro database attraverso il box di gestione del
database. Le informazioni che il network model fornisce sono relative soprattutto alle relazioni
esistenti tra i vari elementi della rete ed allal oro gestione. Una rete & formata da elementi puntuali
e lineari; per questo devono essere create almeno due classi: una rappresentera i nodi (chiusini,
valvole, pozzetti, sfioratori, cabine elettriche, incroci, ecc.), l'altra i rami (assi stradali, cavi elettrici,
condotte gas, condotte acqua, fognature, cavi telefonici). Oltre alla classe puntuale (obbligatoria)
che rappresentera i nodi terminali (che interrompono la rete), ve ne pud essere un'altra che
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rappresentera i nodi progressivi (che non interrompono la rete).
Creazione di un network model

1. Creare una classe puntuale ed una classe lineare.

2. Selezionare il controllo 'Networks' (In basso), cliccare sul bianco con il pulsante destro del
mouse e scegliere 'Crea nuovo..."; digitare il nome della rete, una breve descrizione e la tolleranza
(la tolleranza si riferisce alla lunghezza del raggio del cerchio utilizzato per individuare i nodi lungo
il percorso dei rami della rete, valori bassi di tolleranza significano un raggio di controllo piccolo e
quindi minori possibilita di errori e ambiguita):

' - MDBManager - [MS Jet - C:,Programmi’,Ie5s'MapDEase' Esempi'GeneraleEsel i ] 5]
vg File “ista Tools Finestra Aiuto o =l |
VUi H e mR S |
Crea qucn'-.-'-:n oao
Creazione nuovo madello x|
Moress del rodedo : [Hustve medela
Descrizone del modedo : [Riese cel GAS
Toleiarza: 0
Tipo: Gt =
Cabeels tele B8P -
Tipeo o elervazions: Geometry =
Uit o s e/ — =
Crea la stuthra d bace v |
s |
= Classi | 5] Tabelle 2 Networks | |
Ready UM v

3. Cliccare su networks per scegliere la classe che rappresentera i rami della rete:

*: MDBManager - [MS Jet - C: Documents and SettingsimicheleDocumentitEse i ] 5]

%File Wiska Tools Finestra  Aiuko = |
Rl =R

B ; NuovoModello - Rete del GAS
- (R
- & Nodi pri e al modello ne

/
/m— Modi tefmiman
. O Aree

[ ok ]| s |

] Classil Tabele & Hetworks |
Ready [ 4
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4. Cliccare su nodi terminali e scegliere la classe (la scelta della classe per i nodi progressivi &
opzionale):

' MDBManager - [MS Jet - C: Documents and Settingsimichele'DocumentitEsen

|0 x|
%File Wiska Tools Finestra  Aiuko = |
- EEEEEE R
B ; NuovoModello - Rete del GAS

t p Metworks

/-/ Modi progressivi

Aggiunge
X

N AS

Cabina | zallo GAS
Cabina |l sako GAS

MNodo erogante GAS

Waheola GAS

Stazione piessinizzazions GAS

[ ok ] amae |

] Classil Tabele & Hetworks |

Ready

[ [

5. Cliccare con il pulsante destro del mouse per creare la struttura per gli oggetti del network:

" - MDBManager - [MS Jet - C:'Documents and Settings',michele’,bocumentiEsempic 101 x|
& File “ista Tools Finestra Aiuto =1 x|
(V0 & HBEE D /e S
= p— - ] 'Ee I Fluida I FParametr di calcolol Duratal
Creazione strutkura per oggetti nebwork,
/./ Moarpr EiZCE|I|a| =N INuovoModeIlo
H 'm- fodi terminali Descrizione : IHete del GAS
8 nodo Gas
O Ares Contrallo data : 0E July 200, 15:05
Stato: Maor walido
Tipo: Gasz
Tipo di elevazione Geometry
Tolleranza : ID
"3 Classil Tabelle # Metworks | 4 | i
Ready MM A
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Il colore verde, il valore dello 'stato:' (OK), e il log in basso indicano che la creazione del modello &

andata a buon fine:

' MDBManager - [MS Jet - C:3Documents and Settings'michele’DocumentiiEsemp

&File Wista Tools  Finestra  &iuto

=10l ]
=18 %]

R = ieli=R=) o -

B . NuowvoModellge Rete del GAS
B4 Networks
- Tubazioni G
/-/ Modi progressivi

m— Modi berminali
) Nodo GAS

T dres

] Classil Tabelle s Networks
=

Generale I Fluida I Parametri di calcolol Duratal

—

Maome :
Descrizione :
Controllo data :
Stato :

Tipo :

Tipo di elevazione

4

IN uovokdodello

IHet

06 July 2006, 15:05

Ok,
Gas

Geo

e del GAS

n:ly\

—
[

| Metworka: Struttura network. per la classe Tubazioni GAS creata
Metworkz: Struttura network, per la clasge Nodo GAS creata
[ -
Errorg Wwiarnings Log
Ready MM 5

Questa procedura ha creato la struttura del modello di rete comprendente anche quattro campi
nella tabella dati dei rami che indicano i nodi iniziali e finali del ramo considerato. Per maggior
chiarimenti sulla crezione delle connessioni e la gestione della rete riferirsi alla barra degli

strumenti Network Model.
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1.3.6.2 Chiude eriapre il database
0 Nome Comando al Prompt: FDV_RELOADDB
Chiude e riapre il database salvando le modifiche.
1.3.6.3 Crea Database

]
= L

g Nome Comando al Prompt: FDV_CREATEDB

Il comando permette la creazione di un nuovo database strutturato con le tabelle di sistema ($$) e
quindi pronto ad essere implementato con dati esterni; nel box sono proposti tre tipi di database:

-Database MS ACCESS. Dopo aver scelto il percorso e dato il nome al nuovo DB (Esplora..),
verra creato un database vuoto la cui struttura e visibile nella sottomaschera tabelle.

MS Access (*.mdb)

M5 Access [ mdh) | M5 SOL Server | Draclel

IE: “ProgrammileS\M apDE ase\E sempic\E sempic| mdb

=

Sfoglia... |

[~ Utiizea password

Utente : I

Password : I

S|

o]

Annulla |

Applica |

-Database MS SQL Server. Scegliendo il nome del server e del database automaticamente viene

creato un database SQL. (Disabilitato in questa versione).

M5 Access [Fmdb)] M5 SOL Server | Draclel

Server: IServer

Databaze : IEsempio
= windows Authertication

@ SOL Server Authertication

Ll L«

Utente : I

Pazsword : I

x|

Lo |

Annulla |

Applica |

-Database ORACLE. Scegliendo il nome del server, con utente e password, viene creato un

database Oracle. (Disabilitato in questa versione).

TS 5I
M5 Access [° mdh]l M5 50U Server  Oracle |
Server ISlewar =l
Litente: : |
Password : I
’TI Annulla Applica

1&S - Informatica e Servizi



282 GISPak - Manuale dell' Utente

1.4  Procedure generali

Creazione blocco con attributi

Correzione manuale della topologia

1.4.1 Creazione blocco con attributi

Un blocco esterno con attributi e costituito da un disegno DWG all' interno del quale possono
essere memorizzate le informazioni relative all' oggetto rappresentato ed eventualmente una sua
rappresentazione schematica

Procedura

1. Aprire un disegno nuovo

[ auuniden oo P

File \isualizza Finestra 7

w2

2. Disegnare un eventuale rappresentazione del blocco (opzionale)
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@185 - GIS 11.0.2.0 - [Tombino.dwg] =8|
[ER File Modffica Wisuslizza Inserisci Formato Strumenti Disegna Quota Edta Masp Civil Finestra 7 I8SCAD I8SGIS =181
DUBEeRY =06 s # e [wxaqnERISE|B |0 | bEese @ e H|
<[Tosons Eli= € ||[[W oo = Dolwsr ]| — Daww  l|[DeEdee E|
Essere Sicuri di lavorare Assicurarsi che la parte grafica abbia il 2l
sul Layer 0 colore DaBlocco
In questo esempio &
stato stilizzato un
tombino stradale
]

A4

- A

4] ¥ [P Modello fTayoutt {Layout

KT} ul

Ul:nmandn:

Seala 1:267.2- 8913, 56 28 [m] - C\Documen. ichele\Desktoph. |27 24, 56.65, 0.00

| sneF GRIGLIA| ORTO| POLARE| [0SNAP DPUNTAMENTO| DIN| [ [MODELLD  [1: 81,45

3. Inserire gli attributi identificativi del blocco

(Menu Disegna — Blocco —Definizione attributo...). In questo esempio si inserira solo il codice

identificativo (ID)
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185 - GIS 11.0.2.0 - [Tombino.dwg]
[E3 Fle Modfica Visualzza Inserisc Formato Stumenti | Dissgna Quota Edba Map Civil Finestra ? ISCAD 18SGIS

“D[@A\%@&?}\%@Iﬁ’l(‘-/bm E’h-ggﬂ\ﬂm&psmmn? | i [Stonderd =] | A [Stancind j|

” [To®ous :’i:::‘z. o ] Dalayer =] ] Daleper  =||[ DeColore j|

JSETES
=18l x|

—  Huliinea

2 Poliinea
2 Poliinea 30
O Pligona
[T Rettangolo

Arco >
Cerchin 4
© anelln
7 splie

Elisse v

= Tabela. .

Punto >
1 Tratteago...
T sfumatura...
1 contorna.,
[G3 Regione

Enlita coprente
£3 Fumetta revisione

Testo 4

Superfici 4
Soligi

\‘/
WA » [ o] Modello {Capout] {Capout2 1 | »
M:Dmandu 8

Crea una definizione di attributo; DEFATT

3.1 Definire le caratteristiche dell' attributo

one attributo — - Lol
Digitare il nome ]
r Modalits Attributa — dell'attributo

[ Invisibile Etichetta: |ID —— J_Digitare il messaggio che
— verra scritto a riga di

u Eos.tfante Messaggio: IDlgltare il eodice identificative—==—"""7"" 40 2| momento

m . dell'inserimento

" Preassegna Valore: I

— Punto di inserimento———— [~ Opzioni di testo

v Specifica sullo scherma Giustificato: ISinistra Yl
% |ooo Stile: di testo: I IS0EQO7 'I

Y- |ooo Altezza < | |1
Z. |ooo Rotazione < | IU.UEIEIU

[~ | &linea sotta pracedente definizione dell attibuts

V¥ Blocea poszizione nel blocca

ok | Al | 3

3.2 Inserire |I' attributo appena creato (cliccando sul punto prescelto):
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= IS5 - GIS 11.0.2.0 - [Tombino.dwg] _ & x|
File Modifica Visualzza Inserisci Formato Strumenti Disegna Quota Edita Map Civil Finestra 7 I[85 CAD I8S GIS =1
DEA2RR[(=P6 » & gxeeRERIDE B4y | LFee @ )|
=[VO®hmn sz H“. Dalayer =l Dalyer o] Dalayer  ~]|[ DaColore j|
=
o

S
ST

N

|4 » \Mude\ln A Layout! ALaynuth J;l —I

Ulspecificare punto iniziale:
| snar| GRIGLIA| 0RTO| POLARE| [0SNAP OPUNTAMENTO! DIN|[SIN [MODELLD  [7:61.25

Scala1:2008 - 67.02, 42.32 (m] - C:ADocumen. ichele\Desktoph |37.25, -3.83, 0.00

4. Specificare il Punto Base, cioé il punto di inserimento del blocco

(Menu Disegna — Blocco — Base)
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File Modifica Visualizza Inserisci Formato  Strumenti | Disegna Quota Edita Map Civil Finestra 7 IBSCAD RS GIS

DA 2R DG 2 F|£ - e

= = /" Raggio
=[VO% im0 P
/" Linea di costruzione

T Hukiinea

— Eoliinea
2 Poliinea 30
O Pgligone
T Rettangolo

Arco

Cerchin

© apelo
~ spline
Elisse

= Tabella. .

Punta

1 Tratteagio..
T sfumatura...
1 contorna.,
[@ Regione
Entita coprente
£3 Fumetta revisione

Testo

Superfici
Soligi

Vg

X

INEIE
e[|

SR a HJ A fisoeanr o[ fstanded =] G [ Standar j|

|| || e | e |

»
T Definisci attributi. .

B crea..

AT [P Modelo {Tayoul {Lajou ]

Hlinmandu:

Imposta il punto bass diinsarimento per Is Carta carrente: BASE

In questo caso il centro del tombino:
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= I&5 - GIS 11.0.2.0 - [Tombino.dveg]

(81X
[EB Fle Modffica Visualizza Inserisd Formato Strumenti Dissgna Quota Edita Map Civil Finestra ? I3SCAD 185GIS -8l x|
[oealeRsne & ¢ R REPIYE|B]|§[FET | LFm | @[
” 2[VOTbmo B H“l Dalayer || Dalgyer ] Dalayer  =]|[ DaColore j|

=

>< B

WA » [ o] Modello {Capout] {Capout2 1 Hl »

J.‘l:umandu: ‘_base Digitare punto base <0.00,0.00,0.00>: _cen di

Scala1:2009 - B7.02, 42.32 (m) - CADocumen. icheleADesktoph |44.96, 22,54, 0.00 ‘ SHAP| GRIGLIS| ORTO) POLARE||DSMAP OPUNTAMENTO! M SLN |MODELLO 1:61.25 -

5. Salvare il file e chiudere.

1.4.2 Correggi geometria

Per disegni complessi, la correzione automatica eseguita dalla procedura creazione della
topologia poligonale, potrebbe dover essere integrata da una correzione manuale, necessaria per
sistemare quelle situazioni che eccedono la tolleranza impostata.

Gli elementi problematici vengono evidenziati in modo da permettere una rapida individuazione e
capire dalla simbologia la tipologia dell'errore.

Per ulteriori dettagli sulla procedura "correzione cartografia" vedere la guida in linea di
AutodeskMAP relativa al comando *_MAPCLEAN"

Triangoli gialli identificano la presenza di Aree aperte.

Il triangolo giallo segnala i vertici delle polilinee che non fanno parte di nessun area chiusa
(poligono). Le cause di questi errori sono generalmente:

- Polilinee aperte (polilinee i cui vertici non coincidono con nessun altro vertice)
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Per risolvere questo problema conviene verificare e correggere manualmente i punti critici:

- Caso 1: Unire i vertici identificati dai triangoli gialli.

- Caso 2: Eliminare il segmento.

- Polilinee che risultano dall'unione di piu linee alcune delle quali duplicate

Per risolvere questo problema:

1. Esplodere il segmento con il comando standard di AutoCAD;
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2. Utilizzare la procedura 'Correggi Cartografia' di Autodesk MAP per eliminare
eventuali linee duplicate (Vedi la guida in linea di Autodesk MAP);

3. Utilizzare il comando 'EDITPL' (opzione 'Unisci’) per unire nuovamente le linee
rimaste e creare una polilinea.

Fatte queste correzioni lanciare il comando Crea Topologia delle MapUtility.

1.5 Procedure MapUtility

Produzione di una mappa tematica

Creazione di una maglia di inquadramento

Creazione inguadramento di stampa

1.5.1 Produzione di una mappa tematica

Le MapUltility consentono la creazione di mappe tematiche partendo da una base alfanumerica in
cui sono indicate tutte le informazioni, dal colore delle varie zone ai layer della parte grafica.

Le informazioni grafiche, geometria dell'area costituita da archi (una polilinea che va da un incrocio
ad un'altro) e tipologia definita da un centroide (blocco con attributi) vengono valutate e corrette
generando I' oggetto topologia solo quando la parte grafica risulta corretta e completa. Ora &
possibile correlare dato alfanumerico e centroide per generare campitura e leggenda, editando il
dato alfanumerico € possibile modificare agevolmente il risultato grafico.

Procedura

1. Caricare le MapUtility

Se non sono gia visibili nella sezione dei menu, & necessario caricarle dal menu 1&S GIS.

=
o
=]
[
m
[
o
;
)
i
o
(=}
a
o
(=8
&
o
(=9
[=}
[/=}
[f=} =
LN o
=
|_

CDU - Cert. di dest. urbanistica
ASPMap - Analisi Spaziale Parametrica

Aeropalis
ORME

1e5 software loga
Manuali in linea
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2. Caricare latoolbar 'TEMATISMI' - creazione

Dal sottomenu 'MapUtility' scegliere la voce 'TEMATISMI: Creazione' — "Toolbar...'

MapLkility
Lkilita 3

LItilikd Database/Topologie »

TEMATISN

Scelta tema.

TEMATISMI: Modifica
TEMATISMI: Infofutilitd
Dati

Creazione link

Creazione centroidi

Creazione topologia

Crea carka bematica per kema
Crea legenda completa per tema

ESPROPRI 3

MapEspro 3 . )
Dissolvenza tematismo

Raster sotto vettori
Crea paliinee chiuse
Crea contorno

Crea madlia di inquadramento
Dati maglia di inquadramenta

Crea inquadramento di stampa
IModifica parametri inquadramento
Creauna barra di scala

Modifica parametri barra di scala

Toolmr.. .

Tematismi creazione E

o Lo B S8 [ g2 i | Bn | R X% D | @

3. Collegamento al database 'Temi.mdb’

Il percorso predefinito del software collega il disegno corrente al database (se esiste) presente
nella stessa directory; per cui si consiglia di copiare il file originale ' Temi.mdb' della cartella C;

\ Docunents and Settings\NoneUtente\Dati applicazioni\leS\ Versi oneCADPak
\ Support\ in tale posizione.

Cliccare su e

per aprire la maschera che permette di scegliere il database:

Questo pulsante
permette di scegliere
il percorso del

database 'Temi.mdb' [ 5celta Tema x|
Database. ., | I C:\ProgrammillestMapDBase\EsempilGeneralet

Tema: Icatastg j Infa, I . —
Temi predefiniti nel

database Temi.mdb'nella
directory di esempio

Descrizione 11 (ppig

Ero e 2 YincoloGeologico
T

Gestione. .. | [o]8 Annulla
Questo pulsante

permette la
gestione dei temi
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Collegato il database nel menu a tendina 'Tema:' compariranno tutti i temi gia creati e presenti nel
database.
3.1 Modifica/Creazione di un tema

Per modificare o aggiungere un tema cliccare sul bottone 'Gestione...".
Si apre una finestra nella

Maodifica il temiﬂ}l&ggiunge un Elimina il tema Chiude la finestra - (O] x|
selezionato uovo tema elezionato Gestione tem|
¥ Aaggiungi | = Eﬁmina j-'L Chiudi
YircoloGeaologico Wincaolo Gealogico
4] | vz

3.1.1 Creazione di nuovo tema

Premere il pulsante 'Aggiungi'. Si apre la maschera di compilazione del nuovo
tematismo:
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I Modifica sulla tabella Temi

=101 x|

’WI xannullal rf’lflr»lpfl

1. Compilare le caselle di testo con il 'Nome' del
tema e una descrizione (Descrizione 1). La
Descrizione 2 (opzionale), compare al momento
della creazione ella legenda.

2. Con un doppio clic sulla casella di testo 'Layer
principale’ , 'secondario’ e 'Colore' si aprono box di
scelta. Il 'Tipo linea' deve essere compilato a mano.

3. Idem come sopra per la scelta dei layers dei

centroidi. Cliccando sul pulsante si aprono i box
di scelta del blocco e degli attributi rispetto ai quali si
effettuera la tematizzazione.

4. in questo riquadro bisogna inserire il nome della
topologia ed una sua descrizione (opzionale)

5. in ‘campitura’ saranno memorizzati i nomi dei layer
che verrano creati per le campiture raster e quelle
vettoriali (posizionate sopra quelle raster).

6. Inserire il nome del layer sul quale sara creata la
legenda

—Tema

MHome I

Descrizione 1 I

Descriziohe 2 I

—Archi

Layer principale I

zecondario I

Colnrel 10 Tipo inea |Continuous

—Centroidi

Layer principale I

Secondario I

Colore I 10 Mome blocco I

i

Completata la compilazione della maschera premere

3.1.2 Modifica di un tema

Attributi zona I
— Topologia
MHome I
Descrizione I
—Campitura
Laver razter I
Layer vettariale I
—Legenda
Layer I
W OK

Premere il pulsante 'Modifica'. Si apre la maschera in modalita modifica:

1&S - Informatica e Servizi




La maschera € in identica alla precedente
anche per la modifica. la sola differenza é che le
frecce di spostamento sono abilitate per
consentire la navigazione tra i vari temi.

Come esempio € stato creato un tematismo per
un Piano Regolatore Generale.
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Il Modifica sulla tabella Temi -10] =l

0K | % anuta | 4|\p| v

Y
—Tema >
Name |PRG

Dezcrizione 1 IF'ianu:u Reqaolataore

Descriziohe 2 I
—Archi

Layer principale IPHG

zecohdario IPHG_2

Colnrel 10 Tipo inea |Continuous

—Centroidi

Layer principale IPHG_Id

Secondario I

Cnlnlel 10 Nomehlnccan’HG_ID

Attributi zona |DAT|1 DATIZ

i

— Topologia

Nome |PF||3

Descrizione IF'ianc- Regolatore

—Campitura

Laver razter IF'F| G_Hatch R

Layer vettariale IF'F!G_Hatc:h_V

—Legenda

Layer IF'F| G_Hatch_leg

Completata la modifica premere v oK

3.2 Inserimento/Modifca valori attributi dei centroidi

Dopo aver creato il tematismo, si devono inserire i valori degli attributi attraverso i quali verra
prodotta la mappa tematica; facendo doppio clic sul tematismo si apre la tabella relativa al valori

degli attributi.

=
1] Modifica | & aggiungi| = Elimina | L Chiudi | ‘
TABELLA |DESCT |«]
Catasto Catasto
MuovaT ema
FRG Fiana Regalatore I
RLCEEELELY ) Tabella NuovoTema -0l x|
kI
: | i
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3.2.1 Inserimento nuovi valori attributi dei centroidi

Se il tematismo & nuovo o comunque non sono stati inseriti valori premere 'Aggiungi':

1. Compilare le casella 'Nome' con valore dell'
attributo e una descrizione (Descrizione 1). La
Descrizione 2 (opzionale), compare al momento
della creazione della legenda.

pRIsTE
« OF | xgnnuua| rf|f|r-|r-r|

—Zona

MHome I

Descrizione 1 I

Descriziohe 2 I

2. Scegliere il tipo (attraverso un menu a tendina),
colore, Angolo e Fattore di scala di '‘Campitura
raster',

N.B. di solito le campiture raster sono di tipo
SOLID

3. Scegliere il tipo (attraverso il menu a tendina),
colore, Angolo e Fattore di scala di una o piu '
Campiture Vettoriali'.

N.B. Le campiture vettoriali saranno posizionate
al di sopra della campitura raster.

—Campitura raster

MHome I

Colore I

1m0

Angolo I

~5|

o F scalal

—Campitura Wettoriale

MHome I

Colore I

1m0

Angolo I

1l

o F scalal

MHome I

Colore I

10

Angolo I

1l

o F. scalal

MHome I

Colore I

10

Angolo I

1

o F. scalal

MHome I

Colore I

10

Angolo I

—

o F. scalal

Completata la compilazione della maschera premere

3.2.2 Modifica valori attributi dei centroidi

W 0K

Se il tematismo & nuovo o comungue non sono stati inseriti valori premere 'Modifica':
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Il Modifica sulla tabella PRG o ] oA |
o 0K | xgnnuua| H|4|‘E|H|
o
—Zona e
MHome ID
Dezcrizione 1 IZnne per le attivitd produttive [(Zona D) artigianali ed industr
Descriziohe 2 I

La maschera € in identica alla precedente —Campitura raster
anche per la modifica. la sola differenza é che le Mame [ANSI37: ANSI Fiombo, Zinco, Magnesio, lsolamento ac = |
frecce di spostamento sono abilitate per Colore [5 ol | 0 F scala =
consentire la navigazione tra i valori inseriti
precedentemente. —Campitura Yettariale

MHome I j
Come _esempio sono stati inseriti i valori delle Colore | Angolo | F. scalal
zone di un Piano Regolatore Generale.

MHome I j

Colore I Angolo I F. scalal

MHome I j

Colore I Angolo I F. scalal

MHome I j

Colore I Angolo I F. scalal

Completata la modifica premere v oK

4. Creazione del link

Cliccare su .

per rendere corrente il layer del tematismo scelto.

5. Creazione degli Archi

Gli archi che definiscono le aree possono essere creati ex-novo (attraverso il comando polilinea)
digitalizzando ad esempio una carta raster, oppure possono derivare da un disegno precedente e
quindi portati sul layer dei link.

In entrambi i casi € necessario fare un controllo accurato delle polilinee. Infatti la tematizzazione
finale prevede I' esistenza di una topologia per la quale € fondamentale che sia i poligoni sia i
centroidi rispettino determinate specifiche. (Vedi anche Creazione di una topologia)

6. Inserimento dei centroidi

Cliccare su

per inserire nel disegno i centroidi in base al valore:
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- | _igix)
1. Selezionare il valore dell' attributo. I
2. Premere il pulsante ‘inserisci <. Pzt [
Zona | Descr, 1 =
3. Cliccare sul punto a video dove si vuole A Muclen storico di antica farmazions (Art, 7)
inserire il centroide (fare attenzione che Ac Zona di rispstto acquedatta pubblica - (D.P.R
. L. , Bl Zone di completamento vecchio insediamenta
esso sia all' interno dell' area che deve B2 Zone di completamenta recente insediamento
I’appresental’e). B3 Zone di completamenta insediamento rurale (f
C Zone residenziali di nuova espansione (Ark, )
. . . . o} Zone per le attivikd produttive (Zona D) artigi:
4. Per inserire un' altro centroide del E1 Zona agricala normals (Art. 11)
medesimo valore cliccare su un altro punto, Ez 7ona agricola di rispetto del centro abitato (A
altrimenti premere INVIO 1 Immobile soktoposta ad attenzione progettual
' P Area sottoposta a PLA, obbligatorio (Art, PA)
. R Zona di Recupero (Ark, ZR)
5. Scegliere un altro valore. RAC Zone di rispstto corsi d'acqua (Art. 12.7-12.97
RC Zone di rispetto cimiteriale (Art, 12.6-12,9)
Nel . . . RS Zone di rispetto stradale (Ark, 12.3-12.4)
€l caso sia necessario aggiungere o RT Rispetta reti kecnologiche (Art. 12.5-12.9) T
modificare i valori degli attributi premere 1] | r
'‘Gestione...' ; — -
Gestione. ., | Inserisci < I Chiudi |
| 4

N.B. Nel caso in cui il centroide inserito non sia visibile utilizzare il comando IMPOSTA per
modificare la scala di lavoro.

7. Creazione della topologia poligonale

Cliccare su per aprire il box che consente di gestire le opzioni di creazione della topologia:

[® opzioni sui Poligoni x|

¥ Esequire cleanup

1. Selezionare 'Eseguire cleanup'

—Opzioni di cleanup

" Da arco a poliinea Tolleranza: I 0.0100

2. Nelle opzioni selezionare 'Da arco a o . "
a cerchio a poliinea

polilinea' e 'Da cerchio a polilinea’

¥ Esequire topologia
3. Selezionare 'Eseguire topologia'. ~ Opzioni topologiche

[ Creaforature Dimensione matker: I 20
I™ Elimina poligoni di barde  Jimensione marker: | 20

4. Nelle opzioni topologiche selezionare
‘Crea forature'.

5. Premere OK. [~ Opziani
¥ Repart a video

oK I annulla 7

N.B. E' possibile che il processo di cleanup, causa la complessita delle aree coinvolte, non
corregga totalmente la geometria e quindi il seguente processo di creazione della topologia
non possa concludersi positivamente. In questo caso si rimanda alla sezione CLEANUP
manuale
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8. Crea carta tematica per tema

Cliccare su per creare la tematizzazione:

x
1. Selezionare 'Entrambi' nel riquadro
. Database,.. || C:iProgrammillesiMaphBaselEsempilizansaralsl
Retinatura | patabase... |[ciiprogrammiltesimapDBaseiEsampil
Tema:IPRG j Infc.. |

Descrizione 1: I Piano Regolatore

2. Premere OK

Descrizione 21 I

Opziani Retinatura ——
3. Selezionare a video il punto di inserimento V¥ Calora paligoni + 50LID
della legenda ¥ Legenda " Retinato
[ Dettaglio aree " Entrambi
[ Mantieni progressivi
[ Filtra zone
Gestione. .. | OK Annulla

Per ulteriore riferimento alle opzioni vedi anche MapUtility.

1.5.2 Creazione maglia di inquadramento

Questa procedura permette di creare automaticamente una maglia di inquadramento molto utile
per la creazione di un inguadramento di stampa. E infatti possibile generare in automatico una
squadratura contenente una vista Mappa e una vista Inquadramento. Questa procedura dipende

dai valori definiti secondo U.d.M.e Scala scelta con il comando IMPOSTA.

Procedura

1. Caricare le MapUtility

Se non sono gia visibili nella sezione dei menu, & necessario caricarle dal menu 1&S GIS.

aplkility - Ukilité per AutaCaD Mz J
estione dati ed oggetti

CDU - Cert. di dest. urbanistica

ASPMap - Analisi Spaziale Parametrica

Aeropalis
ORME

1e5 software loga
Manuali in linea
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2. Caricare latoolbar 'TEMATISMI' - creazione

Dal sottomenu 'MapUtility' scegliere la voce 'TEMATISMI: Creazione' — "Toolbar...'

MapLkility
Lkilita 3

LItilikd Database/Topologie »

Scelta tema.

Creazione link

Creazione centroidi

Creazione topologia

Crea carka bematica per kema
Crea legenda completa per tema

TEMATISMI: Cr 4
TEMATISMI: Modifica 3
TEMATISMI: Infofutilts 3
Dati 3
ESPROPRI 3
MapEspro 3

Dissolvenza tematismo

Raster sotto vettori
Crea paliinee chiuse
Crea contorno

Crea madlia di inquadramento
Dati maglia di inquadramenta

Crea inquadramento di stampa
IModifica parametri inquadramento
Creauna barra di scala

Modifica parametri barra di scala

Toolmr.. .

Tematismi creazione

o L RS @ g 0| o

% I

E
222 T O

1. Configurazione parametri della maglia

-]
. 2 . . . . .
Cliccare su per aprire il box di configurazione:
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@Maglia di inquadramento x|

r~Pararnetri dei link.

Layer... | I Maglia

—Parametri dei centroidi

Laver... I I Maglia_id

Calare ID Colore @ j

Colore I. Colare & vl

r~ Tipo centroide
" Punto
" Testa

% Elocco con attributi

—

Altegza testo Imm]

—Parametri passo
% Unita reali

" Millimetri stampati

% |00

T

Bloceo... | I Zona

Fattore di scala

r~ Topologia
Prefisso nome

I MAGLIA

I 10
[tz | MaGLIA-500-500
Mome attributo I Zona »
Drescrizione
Prefisso: I I MAGLIA - Passa 500 x 500
Suffisso: I —Pararnetri Configurazione —
~ Identificativa Salva | Salva |
& pumetico " alfabetico ) .
Catica | Catica |
[al'4 annulla | Applica | 7 |

1.1 Modifica parametri dei centroidi

299

Come valore predefinito viene creato in automatico
un layer 'Maglia_Id' con colore 9. Per modificare il
layer cliccare su Layer...

1. Nella sezione Tipo centroide & possibile
scegliere il tipo di oggetto che sara generato:punto,
testo o blocco con attributi.
Altezza [mm] é attiva solo se i centroidi saranno
dei testi: permette di indicare la loro altezza

direttamente in millimetri stampati (secondo U.d.M.

e Scala definita con il comando IMPOSTA).

2. Nel caso del blocco cliccare su Blocco...;
E possibile indicare il Fattore di scala per il loro i
inserimento e il nome dell'attributo che sara
utilizzato per la numerazione;

3. | campi per I' aggiunta di un Prefisso e/o di un
Suffisso e la sezione Identificativo sono attivi
solo se i centroidi saranno testi o blocchi. E
possibile se i centroidi dovranno possedere

valori  identificativi di formato Numerico (001,

002, 003, ...) o Alfabetico (A, B, C, ...).

- Parametri dei centroidi

Layer. .. I I Maglia_id

Colore II:l Caolore 9

=

~ Tipo centroide
" Punka

£ Testo
' Blocoo con atkributi

flbezza bestm [mm]

—

Blocco, .. | I Zona

Fattare di scala

Mome aktribuka

I 10
I Zona

Prefisso; I
SufFisso; I
— Identificativo
£ Mumerico " alfabetico
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153

1.2 Modifica parametri dei Link, del passo e della topologia

Come valore predefinito viene creato in automatico
un layer 'Maglia' con colore per gli elementi lineari.
Per modificare il layer cliccare su Layer...

1. Nella sezione Parametri passo indicare altezza e
larghezza del poligono d' inquadramento. E
consentito scegliere se definire i valori X e Y in Unita
reali (AutoCAD) o in Millimetri stampati (secondo
U.d.M. e Scala indicati con il comando IMPOSTA).

2. Nel riquadro Topologia inserire il Prefisso del
Nome della topologia che sara creata.

3. Premere 'Salva’' del riquadro 'Parametri' per
salvare le impostazioni nel file MapUtil.ini. Esse
saranno riproposte tutte le volte che si usa questo
comando.

Premere 'Salva' del riquadro 'Configurazione' per
salvare le impostazioni nel file .cfg richiamabile in
gualsiasi momento col pulsante Carica

4.Premere il pulsante OK

3. Definizione dell' estensione della maglia

—Parametri dei link

Layer... | I Maqlia

Colare I. Colore 3 j

—Parametri passa
& Unita real

= millimetri stampati

A | 500 1 {500
— Topologia
Prefisso nome I MAGLLA

Mame

Descrizione

| MaGLIA-500-500

I MAGLIA - Passo SO0 x 500

— Parametri Configurazione —
Salva | Salva |
Carica | Carica |

3.1 Selezionare a video I' area che sara interessata dalla maglia

3.2 Confermare premendo Sl nel box che prone il numero di maglie che verranno create
all'area selezionata.

in rapporto ai parametri definiti precedentemente e

Creazione inquadramento di stampa

Questa procedura permette di creare un layout di stampa in modo semplice e veloce.

Procedura

1. Caricare le MapUtility

Se non sono gia visibili nella sezione dei menu, € necessario caricarle dal menu I&S GIS.
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Maplkility - Ukilité per AutaCaD Map
estione dati ed oggetti
CDU - Cert. di dest. urbanistica

ASPMap - Analisi Spaziale Parametrica

=1L

Aeropalis
ORME

1e5 software loga
Manuali in linea

2. Caricare latoolbar 'TEMATISMI' - creazione

Dal sottomenu 'MapUtility' scegliere la voce 'TEMATISMI: Creazione' — "Toolbar...'

MapLkility
Lkilita 3

LItilikd Database/Topologie »

3 ld Sceltatema. .

TEMATISMI: Modifica b Creazione link
3
»

TEMATISMI: Infofutilitd
Dati

Creazione centroidi

Creazione topologia

Crea carka bematica per kema
Crea legenda completa per tema

ESPROPRI 3

MapEspro 3

Dissolvenza tematismo

Raster sotto vettori
Crea paliinee chiuse
Crea contorno

Crea madlia di inquadramento
Dati maglia di inquadramenta

Crea inquadramento di stampa
IModifica parametri inquadramento
Creauna barra di scala

Modifica parametri barra di scala

Toolmr.. .

Tematismi creazione E

o Lo B S8 [ g2 i | Bn | R X% D | @

3. Apertura del box dell' inquadramento di stampa

Cliccare sul pulsante per aprire il box di configurazione. | parametri predefiniti sono quelli
riferiti all' esempio della directory
C.\Programm \ | eS\ MapUti | \ Esenpi \ | nquadr ament o\ | nquadr anent o. dwg:
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Elnquadramento Mappa il
—Wista Mappa —Yista Inquadramento
Scala 1t Parametri. .. | Fatt. scala ing. moduli (0=Tukt) ID
Layer invisibili,. . | IARCS,LF\BEL,CDnFJ:arco_B? Layer visibil,.. | InRCS,LABEL,CDnFJ:arco_B?
& Originale  Quadrata [PEIFEENT. o |
— Wiste —Squadratura
Fatt. sovrapposizione mappa |3 " | Grea
Layer... | IVIEWS Cffset punta inserimenta I 10

Colore I. Mero vl Fonte dati |

i~ Evidenziazione

Criging b IU ¥

¥ Utilizza blocco

Blocca,.. | |Sq-Leg-36

Prefisso layer I VIEWS_S_
Layer..,
Calore ||:| Calore 9 j —I I
" - Farametti.. .
— Parannetri Configurazione I™" Utiizza attributi —l
Salva | Salva | ~ Selezione Topologia
Carica | Catica | Topologia.. . | IInqlDe
Ok I Annulla | Applica T
4. Configurazione parametri della Vista mappa
- ] —Yiska Mappa
1. Scegliere la Scala della vista Mappa.
Scala 1

2. Scegliere quali layer non si vogliono visualizzare
e definire i parametri di posizione della vista.

3. Scegliere forma della vista Mappa.

4. Inserire il fattore di sovrapposizione della mappa
scelta con quelle adiacenti.

5. (Opzionale) Scegliere il layer della vista ed il
colore.

6. Indicare eventuali Fonti dati per i riferimenti delle
carte adiacenti.

7. (Opzionale) Scegliere il Colore e il Prefisso del
layer

il riquadro corrispondente alla mappa scelta. Nella
vista Inquadramento, sara evidenziato, con un
tratteggio solido.

8. Premere 'Salva' del riquadro '‘Parametri’ per
salvare le impostazioni nel file MapUtil.ini. Esse
saranno riproposte tutte le volte che si usa questo
comando.

Premere 'Salva' del riquadro 'Configurazione'
per salvare le impostazioni nel file .cfg
richiamabile in qualsiasi momento col pulsante
Carica

I m - I Parametri |

% Criginale

Layer invizikili | IARCSJLABELJCDHFJarcD_ﬂ?

" Quadrata

—Wiske
Fakk. sovrapposizione mappa

—

Laver. .. | I VIEWS

Colore I M riero

j Fonte dati |

~Evidenziazione

Prefisso layer I VIEWS 5
Colare ||:| Colare 9 j
—Paramekri onfigurazione
Salva | Salva |
Zarica | Zarica |
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5. Configurazione parametri della Vista Inquadramento

1. Definire il numero di quadranti che si desidera  [~Vista Inquadramenta
visualizzare nella vista.

Fatt. scals ing. moduli (0=Twutti) I 0
2. Scegliere i Layer invisibili e definire i parametri

di posizione della vista. Layer imvisibili | IARCSJLABELJCDHFJarcD_ﬂ?

3. Scegliere forma della vista Mappa. SELEMEL |

4. Scegliere una squadratura.

- Se si desidera creare una squadratura attorno ||| Zauadratura

alle viste, abilitare | 'opzione Crea nel riquadro I Crea
Squadratura. Sara generata una squadratura

Offset purto inserimento I 10
standard.

N . o . i 3 i
_ Altrimenti utilizzare un’ impaginazione gia creata || Z2n& E E
in precedenza e salvata in un file DWG esterno. ¥ LUtilizza blocco

Esso verra inserito sul Layer selezionato.
Blocco | | 5g-Leg-36

Laver... | I

5. Se si utilizzano attributi indicare i Parametri  Utifzzs sttrbut S |
6. Selezionare la topologia della griglia d' Selezione Topologia

inquadramento da utilizzare creata fonelont fatoe

precedentemente. opolagia. .. | q

6. Creazione dell' inquadramento di stampa

1. Premere il pulsante Applica per mantenere le impostazioni selezionate e il pulsante
OK per generare il layout.

— Al messaggi di richiesta: Selezionare un poligono per punto interno:

2. Cliccare un punto interno al riquadro della griglia di cui si desidera ottenere la vista
mappa: sara generato un retino di evidenziazione grigio.

— Al messaggi di richiesta: Fattore di scala inquadramento (0=Tutto) <0>:

3. Indicare il fattore che indica il numero di quadranti che saranno visualizzati nella vista.

(di default sara proposto il valore indicato nel riquadro
Vista Inquadramento):

e

—¥iska Inquadramento
Fatt, scala ing. moduli (0=Tutti) ‘I 0
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1.6

1.7

Si passa automaticamente nello spazio carta.

— Al messaggi di richiesta: Posizione (INVIO = Origine) <0,0,0>:

4. Indicare la posizione del vertice in basso a sinistra della Vista Mappa. (di default
Squadratura)

saranno proposte le coordinate x,y indicate nel riquadro

—Squadratura

[T Crea

Offsek puntao insetimento

ra—

Crrigine " o

Sara generato I' inquadramento di stampa.

Procedure MapDBase

Enter topic text here.

Procedure MapDBase Manager

Creazione di un database MS Access

Creazione classe puntuale

Inserimento elemento puntuale

Creazione classe lineare

Inserimento elemento lineare

Creazione classe poligonale

Inserimento elemento poligonale

Creazione di un link

Collegamento tra due elementi

Collegamento di un database ad un disegno

Importazione dati database esterno
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1.7.1 Creazione di un database Access

Per creare un nuovo database € necessario che sia caricata la barra degli strumenti
MapDBaseManager (Vedi Procedura di Caricamento barre strumenti).

1. Apertura della finestra MDB Manager

1. Cliccare sul pulsante '‘Apri Database'.

MapDBaseEd

Modifica generale

2. Scegliere il modello di dati compatibile e premere OK

@Selezinnare il tipo della tabella dati ogge 5[

¥ Modello dati compatibile con Autodesk Map 30

i~ Modello dati compatibile con AutaCaD e LT

k. I Annulla

2. Creazione di un nuovo database Access

1. Scegliere il primo pulsante 'Create new database':

305

1&S - Informatica e Servizi




306 GISPak - Manuale dell' Utente

=

File Wista Tools Ajuto

Q] &|EH B =G AR e

j

Create new database

Create new database TLIM v

2. Scegliere il tipo di database da creare (MS Access, MS SQL Server, Oracle) e la
cartella di salvataggio - come esempio verra creato un database MS Access:

=15

File Wista Tools Aiuko

[ g g|HE | = =8 mE|f

MS Access (*.mdb) x|

MS Access [".mdb) | M5 SOL Selverl Dlaclal

IC:\TEH‘ID\NUDVDDB\NUDVDDB.ITIE“II j

Sloghi |

[~ Utilizza password 1. Scegliere il percorso dove
salvare il nuovo database

Utente :

Al mormento della creazione &
possibile associare anche un
utente e una passward perla
protezione dei dati

Pazsword :

sl 3% em
Cartella del salvataggio

Annulla

2. scrivere il norme
desiderato per il database

| MO Files .
3. Premere sala

Appare la finestra con il database MS Access vuoto appena creato:
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‘: MDBManager - [MS Jet - C:\ Temp'\NuovoDB' NuovoDB.mdb (Admin):1] - | Ellzl
o3 File Wista Tools Finestra Aiuto =1
Ol g e HBE|CDEP M| 2

Tipo | Descrizione

< | 0|
.T: Clazsi Tabellal A Natwolksl
Ready I_IW ~

Adesso € possibile creare una nuova classe di oggetti.

1.7.2 Creazione classe puntuale

Per una definizione di classe si veda Classi e servizi. In questo caso la procedura prevede che il database sia gic
(vedi Creazione di un database) e collegato (vedi Collegamento di un database ad un disegno) con MapDBase.

Esempio: Creazione della classe 'idranti’
Procedura

1. Apertura del database

Cliccare sul pulsante ‘Apri Database'.

MapDBasefd

Modifica generale
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Compare la finestra con il DB vuoto.

2. Creazione della classe

= |

'Create new class':

Premere il pulsante

- MDBManager - [MS Jet - C: Temp'NuovoDB\NuovoDB.mdb {Admin):1] =] |
-&5 Fle ‘¥ista Tools Finestra Aiuto =1 |
SRR
Create new cass B
4| | |
"% Classi Tabelle | . Netwiorks |
Create new dass T m s

3. Scelta/creazione del servizio

Se nel menu a discesa non ne € presente nessuno cliccare sui tre puntini per crearne uno (Vedi

Creazione di un servizio)

1&S - Informatica e Servizi



Procedure MapDBase Manager 309

4. Definizione del nome della classe

Digitare il nome della classe, selezionare il tipo 'Blocco’ e premere 'Avanti':

Creazione classe ‘idrante’ - [Blocco]

TR
|
I
Boccs ]

3
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5. Definizione dei dati della classe

Cliccare su 'Nuovo' per creare una nuova tabella dati;

" -MDBManager - [MS Jet - C: Temp'NuovoDB' NuovoDB. =18 x|
¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
v e HEDES M| & 2]
Tipo |Descrizi0ne
Creazione classe ‘Idrante’ - [Blocco] 1'
Tabella classe: I
Attacea_ |
Blocco: i _I
Campi chiave... |
< Indietro Awanti Annulla
4] | i
® Classi Tabellel Pl Networksl
Ready UM v

Per poter aggiungere i nomi delle informazioni relative a ciascun idrante - dette CAMPI - (Codice
identificativo, Materiale, Anno di Posa, Diametro, ecc.) &€ necessario creare almeno un gruppo. Un

gruppo € un'insieme di campi che facilita la lettura e la consultazione dei dati:

D[:I MNan collegati
=T Dati Generici
o ek id

- EE o
=B Dati Tecnici
----- BEE TIF0

Esempio:

----- [\l E CoD_LuoGoR
----- M E TG_IDENT
----- [Fak UBICAZIONE

Gruppo Dati
----- & MATERIALE Tecnici
----- Eak ANNOPOSA

Gruppo Dati
Generici

6. Inserimento e organizzazione dei dati
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Cliccare su 'Aggiungi gruppo’ per aggiungere € nominare un nuovo gruppo:

" -MDBManager - [MS Jet - C:, Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb {(Admin) o |EI|1|
¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
. e = -
J—I:I | Y g Il Creazione tabella dati =l
1o [oesc Momme tabella JHO_Idranti

Campi : Marme :

~[J21 Non callegati Drati
M

Aggiunge | Cancella | Aggiunge gruppo I
Importazione campi ... | 0K Applica Annulla Aiuta

| Z
1| | o
®% Classi Tabele | #, Networks |
i L

Dopo aver digitato il nome del gruppo si devono inserire o collegare i nomi delle INFORMAZIONI -
d'orain avanti definite CAMPI - che caratterizzeranno ciascun idrante:

Cliccare il pulsante '‘Aggiungi'.

Scrivere il nome del nuovo campo: in questo esempio 'ldentificativo'.

Per confermare cliccare sulla parte bianca

1&S - Informatica e Servizi



312

GISPak - Manuale dell' Utente
" -MDBManager - [MS Jet - C:, Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb {Admin)] o |EI|1|
¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
U d e HEDE®D M| & 2]
Tiéo I (e==5() Il Modifica tabella dati Xl
Mome tabella IHD_idrante
Campi : Mome :
o 3 Mon collegati dati
L[] dati
Aﬁiunge | Cancella | Aggiunge gruppo
Importazione campi ... | Applica Annulla Aiuto
| y
4] | i
®% Classi Tabellel A Networksl
Ready UM v

N.B.: il nome dei campi deve essere in qualsiasi caso senza spazi o

caratteri speciali di qualsiasi tipo.

Una definizione piu estesa dell' informazione pud essere memorizzata nella

'‘Descrizione breve' e nella 'Descrizione lunga’
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" - MDBManager - [MS Jet - C:, Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb o |EI|1|
¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
e d e OB MG 2|
TRl e ey M Modifica tabella dati MNome della classe x|
Nome tabella |HD_idrante attribuito in automatico
Campi : Mame : Walore di default :
Ildentificativo I j
Decsrizione breve : ™ LookUp
|Codice idrante
Decsrizione lunga :
| Codice identificativo idrante
Tipo:
IEarattere j
Dimenszione : I 30
™ Sola lettura [Locale) L
[ Solaletiura [WEB) Formato di visualizzazione:
ola lettura
Test
™ FRichiesta I —I
Agagiunge | Cancella | Aggiunge gruppa |
Importazione campi ... | QK I Applica Annulla Aiuto
| 4
4] | i
®% Classi Tabele | #, Networks |
Ready UM v

Con la stessa procedura € possibile inserire altri gruppi ed altri campi.

7. Definizione delle caratteristiche dei campi

Cliccando su ciascun campo vengono visualizzate le caratteristiche predefinite:
Nome, Descrizione...., Tipo, Valore di default, ecc. che possono essere modificate
in funzione delle esigenze dell' utente.

In questo esempio, inserito il campo 'ldentificativo’ di tipo 'Carattere’ ,la
caratteristica 'Dimensione’ (cioé il numero di caratteri da cui verra composto)
viene modificata e portata a 10.
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- MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuoyoDBNuoyoDB.mdb (A =10 ll
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =l x|
Olu g e|HEIDER M| 2|
Tipa I Descrizinne | I
Il Creazione tabella dati x|
Mome tabella IHD_Idranle
Campi : MNome Walore di default
: DD MNon collegati |Idantificaliva | j
=-FL3 Dai P Decsrizione breve : ™ LookUp
[Aak Identifisativo —
Identificativo

Decsrizione lunga : Cambia tipo della colonna
Identificativa Muora tipo IEalallere d Dimensione : I i

Modifico la dimensione e
conferna con Applica’

Definiscao il tipo di
informazione: Carattere,
Intero, decimale, ecc.

[~ Conversione rapida

[~ Sakea vecchia colonna

Dimensione : alva con nome : I

[~ Sola lettura [Locale) X Se il record non pud essere modificate: ————————————
Formato di visualizzazione:
IV Sola lettura (wWEB) I—
™ Richiesto " Chiedere allutente
Aagoiunge | Cancella | Agoiunge guppo " Assegnaa:

% Anesta conversione

I rCIlccare ‘Cambia' per
confermare
|Impartazione campi (1] I ﬂmp\ica I Annulla | W
k

« | |
% Classi [ 2] Tabelle| . Networks |
Ready [ mom Y

- la caratteristica 'Valore di default' assegna un valore predefinito (vedi Valori di default

)

Per esempio per il campo 'ldentificativo’ sarebbe meglio assegnare un valore
'AUTOINCREMENTO'. Ad ogni idrante sara attribuito in automatico al momento della

creazione un numero progressivo univoco al quale puo essere associato un prefisso (es:
IDR_):

" -MDBManager - [MS Jet - C:, Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb . o |EI|1|

¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
U d e HEDE®D M| & 2]

Tipa | Descrizinne | I

Il Creazione tabella dati =l

Mome tabella IHD_Idrante
Carnpi : Marme : W alorslididef ault :
-] Mon collegati Identificativo IDR_<INC> |

1] Dati

[Fak Identificativa

Decsrizione breve :

IIdentificati\-’o

Codifica elementa

Codifica elermenta, Autoincrementa
|Identificativo Autaincremento, Codifica elementa
Mome del blocco

Decsrizione lunga :

Tipo

I Carattere j
Dimensione : I 10

™ Scla lettura [Locale] S
Formato di visualizzazione:
¥ Sola lettura [WEB)

" Richiesto I ﬂl

Aggiunge | Cancella | Aggiunge gruppo |

Importazione campi ... |

Applica Annulla | Aiuto |

1| | o
®% Classi Tabele | #, Networks |

Ready ’_ W VA
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Confermare premendo ‘Applica’.

In questo modo si possono definire le caratteristiche di tutti i campi necessari.

8. Definizione del blocco

Ora si deve definire con quale entita (in questo caso un blocco) I' idrante sara visualizzato nel
disegno; condizione necessaria e sufficiente affinche il blocco sia valido € che sia un 'Blocco con
attributi':

" -MDBManager - [MS Jet - C:, Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb {Admin)] o |EI|1|
¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
B E R EE R
Tipa |Descrizione
Creazione classe 'Idranti’ - [Blocco] ll
Tabella classe: |HD_Idranti
Atacca | Muodifica... | Scegliere il blocco che
rappresentera l'idrante
Blocco: I Q
Carnpi chiave... |
< Indietro Avanti Annulla 7
4] | i
®% Classi Tabellel A Networksl
Ready UM v

Gestione classi blocchi |

Premere 'Aggiungi’
per inserire il blocco

Aggiungi | [Lanzela | Sposta sy | Sposta giul

ok | Anule |
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Come esempio verra caricato un blocco predefinito presente nella cartella di supporto di
CADPak:

@SEIezinnare blocco interno x|
Name |t | FilexREF |
Caricare il blocco
/esternn premendo
/ ‘'Carica...
Mome blocco: || Caa...
T
4

Attraverso la finestra di windows caricare il blocco Idrante.dwg nella cartella C:\Documents
and Settings\NomeUtente\Dati applicazioni\leS\VersioneCADPak\Support\:

Selezionare blocco

2lx

Cerca in; Il’f} Support j Q2 2 [ Q|5
B Cpt-Rivildwg HatchInit, dvig MkTlinelnit. dwg | [ Anteprima
3 CPT-URBD.DWG rante, dwg ERr1ani-a.owe
B3 GECMD. DG Tnquadramenta_Id.dwg PIAMI-B.DWG
S GECME. DWW Inquadramento_Idn.dwg PIAMI-C. DS
E B rsp_id. E2rLant.
B GEOMLDWG [EBmap_id.dwg Br1anr-o.ows
o GESTEOLLO. dwg B2 mappa_id.dwag S —

1 i

Nome file: — [idhante.dwg fﬁfi |
Tipo file; IDisegnn [*.dwal ﬂ ﬂl

Individua

Trowa file... |
_aivicus_|

N.B. (Per accedere a questa cartella deve essere abilitata I'opzione di Windows Visualizza
File nascosti dal menu Strumenti --> Opzioni cartella di Esplora Risorse).

Il blocco selezionato viene inserito automaticamente nell' elenco dei blocchi del disegno...:
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ESeleziunare blocco interno x|
Name | &t | FileXREF [
L

Mome blocco:  |idrante Carica... |

Annulla |
A

cliccare OK

...e quindi nell' elenco dei blocchi utilizzabili per la classe puntuale:

Gestione classi blocchi x|
idrante
Aaggiungi | Cancella | Sposta sy | Sposta i |
ok | aeue |
3

confermare la scelta cliccando su OK

9. Scelta dei campi chiave

Per campi chiave (deve essere almeno uno!) si intendono quei campi che permettono,
attraverso il loro valore, di collegare il database al disegno rendendo quindi
immediatamente disponibili le informazioni relative a ciascun idrante.

Premere ‘Campi chiave"
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Creazione classe ‘Idranti’ - [Blocco]
Tabella classe: IHD_Idranti
Attacca | t odifica... |
Bloccao: Iidrante |
| Campi chiave... I
Ly
< Indietra Aveant > Annulla 7

- Sulla finestra destra sono elencati i campi contenuti nella tabella HO_Idrante creata
precedentemente, mentre sulla sinistra gli attributi del blocco idrante appena inserito.
Selezionare da una parte e dall' altra i campi identificativo premere il pulsante '

<<collega>>"
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Mapping |
Clagze : |Idranti
Colonne Campi tabella Q00 Ad ikt ;
Tipo | MHame MHame

Ak |dentificativo

A0 AnnoPoza < Ci&ga 24 |

aky t4 ateriale

- Attributi del blocco

Carmpi della tabella 'Idrante’ appena
dati HO_Idranti inserito

1| =l 1] |+

i appati :

" Ceallega |

Colonna tabella dati

| Campi tabella 0D Attributi ;

ok | e | divto |

319

- | campi selezionati vengono spostati nel riquadro’ Mappati', a ciascun valore del
campo 'ldentificativo’ della tabella HO_Idrante dovra corrispondere un uguale valore
nell' attributo 'IDENTIFICATIVO' del blocco:
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=

Clasze: IIdranti
Colanne : Carnpi tabella 0D A tribut :

Tipo | Home Home

1C AnnoPoza

sk Materiale << Collega >3 |

<] | <] | »]
fappati ; “* Scollega ™ |

olonna tabella dati Camnpi tabella 00 Akt

|dentif i

1| | »]

é T sito |

Premere OK e successivamente premere il pulsante ‘Avanti":

Creazione classe ‘Idranti’ - [Blocco]

Tabella clazse:

Bloceoo:

[HO_Idrarti
Attacca | t odifica... |

Iidrante _I

Campi chiave... I

< Indietra I .ﬁ.vaétb I Annulla
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10. Scelta del layer

Scegliere o creare il Layer (0 i Layers) sul quale saranno posizionati gli idranti:

Creazione classe 'Idranti’ - [Blocco] x|

|—La_l,lers

Cliczare con il pulsante destro e
per aggiungere il layer su cui Jgiugtge
verranno posizionat gli idranti

Ezpresgione avanzata [Utilizzare <. x[<...x]):

< |Indietra I Bwanti » I Annulla 7

- Digitare il nome del nuovo Layer e premere 'Nuovo'. Selezionare il layer dall' elenco e
premere OK:

x

Layer comente: 0 Modulo:  CADPak
Mome | Stato | Colore | Tipo dilinea |
1} On I bianco Continuous

DEFPOIMTS On I bianco Continuous
 |dranti Canti 5

Mame |aper: IIdranti Mugva

ak I Carnente | Annulla |

Premere il pulsante '‘Avanti":
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Creazione classe "Idranti’ - [Blocco]

 Lapers

Idranti

Ezpressione avanzata [Utilizzare <. »[<.>]]:

< Indietro Annulla

11. Compilazione proprieta per MapG

uide

La compilazione della schermata successiva € opzionale e serve per la pubblicazione sul web

(Verra trattata in una sezione a parte). P

‘- MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp',NuovoDB'\NuovoDB.mdb (Admin)]

remere 'Fine':

B [m] 255
o3 File tista Tools Finestra Aiuto —18] x|
B N
Tipo | Descrizine ~ Classe dat ~ Proprieta per MapGuide B
- i = Descrizions di esportaziane
Idranti Servizio Acquedotto a
Servizi aggiuntivi I I I —I
Campi tooltip :
Descrizione [icran | ENEELD
W28 JEozea S| | vt o Guice
Tabella classe: [HO chanti i Layers
Idranti
Aitacen | | Stacea Cancels|
Campi chiave.. | Fiti. |
Topolagia I j Espressione avanzata (Utiizzare <..>[<..>]]
Blocco: |\dlante o I |
Tipo [ Lun. [ Home [ Etichetta [ Gruppo [Defar  [0] 5[]
ab Carattere 10 |dentificativa Identificativa Dati IDR_<INC> v
10 Intera AnnoPosa AnnoPoza Dati v
ab Carattere 30 Materiale Materiale Dati v

| B

1] | |
"% Classi Tabelle | & Hetworks |
Ready

[ N

12. Uscire dal'MDB Manager attraverso il menu File -->'Uscita'":
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1721

*- MDBManager - [M5 Jet - C: Temp'NuovoDB'NuovoDB.mdb (Admin)] =3}
File Vista Tools Finestra Aiuto (=]
|- Creanuovo database... Crrl+n
—  Apri... Ctri+o -
[T Chidere i docmento atvo P — =l
r Acnuedott =1 escrizions di espartazione
1 M5 Jet - C:\TempiNuovoDBYNuovoDE_ mdb (Admin) [ |
2 Microsoft SQL Server - service (dha) G _I
3MS Jet - C:\TempiuoyoDByNuovoDE.mdb {Admin) [idarti Carmpi taaitip -
4 M3 Jet - C:\Templ.mdb (Adrmin) I I
[Etoceo V| | 1 v n i i
Tabella classe: [HO_Idranti i Layers
5 Idranti
Aftacoa | Gtacca | Modifical Cancella
Campi chiave... | Fiti. |
Topolagia I j Espressione avanzata [Utiizzare <...>[<..2])
Blacea; ||dranle ™ |
Tipn [ Lur. ] Home | Etichetia [ Gnppn [Defar [ 0] s]s]
ab Carattere 10 Identificativa Identificativa Dati IDR_<INC> W
10 Intero AnnoPosa AnnoPosa Dati v
ak Carattere | 20 Materiale Materiale Dati v

4| | |
"1 Classi - Tabels | ® Networks ol

| of”

uscire dall'appliazione; Chiede se salvare il documento

Thow ™

Ora é possibile 'navigare' all'interno del database con il pulsante

"54| della barra degli

strumenti Generale ed eventualmente inserire un nuovo elemento puntuale.

Inserimento elemento puntuale

L 'inserimento di elementi puntuali prevede che:

- il database sia gia collegato (vedi collegamento di un database).

- la classe sia gia stata creata (vedi creazione classe puntuale).

Procedura

1. Attivare la barra degli strumenti '"Modifica'.
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MapDEase

I_? Crea oggekto grafico
T‘-|+ Aggiungi oggetti grafici e record
I_I;—- rea copia di oggetto grafico

Spezza poliinea

ffﬂ Colleqa il record carrente all'oggetto grafico

f‘_l Zancella oggetti e record [ Scollega dati chiave

Generale »
Modifica

LIkilita r
Connessione Auktodesk Map *
Yarie - Conkralli 4
Metwork model 4
MapDEaseManager r

g+ Collegamento oggetti classe corrente ad ogoetko di altra classe

d% ollega oggetto corrente ad oggetto di altra classe

Toolbar, .,

12 T o 2 B R

2. Rendere corrente la classe puntuale

Per rendere la classe corrente & necessario selezionarla dal menu a tendina del box di

visualizzazione dati (vedi MapDBaseView):

Servizi IAcquednttn j

Clazzi W

Filti Messuno @@EE
Categarie |
| Proprieta | " alore | ] |||

3. Creazione e posizionamento dell'oggetto grafico puntuale

]

Cliccare su pulsante

Val ore per la scala X <1.000>:
Val ore per la scala Y: <1.000>:
Punto di inserinento:

elemento)

Angol o:

per creare un nuovo oggetto grafico nel disegno:

(inserire il parametro della dimensione desiderato)
(inserire il parametro della dimensione desiderato)
(Selezionare a video il punto d' inserimento dell’

(Indicare I'angolo di rotazione dell' elemento)
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N.B. individuati i valori di scala corretti per la x e per lay € possibile renderli predefiniti
scrivendoil valore nel box delle opzioni e disabilitando il flag.

4. Assegnare valori al record creato

- Valori predefiniti: Assegna al record [W]Classe 'Idrante H20'; uso per x|

collegato all' oggetto appena creato i
valori di default definiti nella classe
puntuale.

= Walari predefiniti

- Valori dal record corrente: copia nel
nuovo record i valori contenuti in
quello corrente.

e “alon dal record comente

Annulla |

(questa opzione é abilitata solo nel
caso in cui la tabella dati relativa
alla classe non sia vuota)

Gli oggetti selezionati vengono automaticamente posizionati sul layer della classe. Per la
compilazione dei dati si rimanda alla sezione MapDBaseView

1.7.3 Creazione classe lineare

Per una definizione di classe si veda Classi e servizi. In questo caso la procedura verra spiegata
attraverso un esempio per il quale € necessario che il database sia gia stato creato (vedi
Creazione di un database) e collegato (vedi Collegamento di un database ad un disegno) con

MapDBase.

Esempio: Creazione della classe 'tubazioni acqua’

Procedura

1. Apertura del database

Cliccare sul pulsante E’ '‘Apri Database'.

MapDBaseEd

Modifica generale
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Compare la finestra con il DB vuoto.

2. Creazione della classe

= |

'Create new class':

Premere il pulsante

- MDBManager - [MS Jet - C: Temp'NuovoDB\NuovoDB.mdb {Admin):1] =] |
-&5 Fle ‘¥ista Tools Finestra Aiuto =1 |
SRR
Create new cass B
4| | |
"% Classi Tabelle | . Netwiorks |
Create new dass T m s

3. Scelta/creazione del servizio

Se nel menu a discesa non ne € presente nessuno cliccare sui tre puntini per crearne uno (Vedi

Creazione di un servizio)
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Creazione classe " - [Polilinea]

T —
i ]

4. Definizione del nome della classe

Digitare il nome della classe, selezionare il tipo 'Polilinea’ premere 'Avanti':

327
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Creazione classe " - [Polilinea]

R
[ — | ]
el
I
[ £

5. Definizione dei dati della classe

Collegamento alla tabella dati:

Cliccare su 'Nuovo' per creare una nuova tabella dati;
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" -MDBManager - [M5 Jet - C:4 Temp'SHP1_18.07.06\Esempi 10l x|
¥ Fle ‘ista Tools Finestra Aito =12 x|
OB RE®MES |

Tipo | Descrizione

Creazione classe ‘'Tubazione acqua® - [Polilinea] 5'

Tabella classs: I /
Aftacca I Huovo... I
Tabella 0D: [=]
Carmpiichiave

< Indietro I Avanti > I Annulla 7

1] | |
®1% Classi Tabele | A Networks |
Ready LM A

Per poter aggiungere i nomi delle informazioni relative a ciascun idrante - dette CAMPI - (Codice
identificativo, Materiale, Anno di Posa, Diametro, ecc.) &€ necessario creare almeno un gruppo. Un
gruppo € un'insieme di campi che facilita la lettura e la consultazione dei dati:

D[:] Non collegati

=BT Dati Generici Gruppo Datl

Ganerici

----- [\l E CoD_LuoGoR
----- M E TG_IDENT

E||_7_|[:| Dati Tecnici

..... EE TIFO Gruppo Dati
----- [#] B MATERIALE Tecnic
[Flak ANNOPOSA

Esempio:

6. Inserimento e organizzazione dei dati

Cliccare su'Aggiungi gruppo' per aggiungere e nominare un nuovo gruppo:
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- MDBManager - [MS Jet - C:} Temp'NuovoDB4NuovoDB.mdb {Admin}] - Dlil
¥ Fie Vista Took Finestra Ailto == x|
e ——
_CI | u d Il Creazione tabella dati x|
Ulee e MHaome tabella IJ—\Q_tubazwon\Acque
Campi : Mome :
DD Man collegati Dati
Eo
Aggiunge | Cancella | Aggiwga gruppa I
&3
Importazione campi ... oK Applica Annulla Aiuto
\ 4
4 | 1]
"[: Classi Tabellel A Nelwurksl
Ready LM 4

Dopo aver digitato il nome del gruppo si devono inserire i nomi delle INFORMAZIONI - d'ora in
avanti definite CAMPI - che caratterizzeranno ciascun idrante:

Cliccare il pulsante '‘Aggiungi’

Scrivere il nome del nuovo campo, in questo esempio 'ldentificativo'.

Per confermare cliccare sulla parte bianca.
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- MDBManager - [MS Jet - C:} Temp'NuovoDB4NuovoDB.mdb {Admin}] - Dlil
¥ Fie Vista Took Finestra Ailto == x|
e ——
_CI | u d Il Creazione tabella dati x|
Ulee e Home tabella |AQ_TuhazmniAcqua
Campi : Mome :
DD Man collegati Dati
Eo
Aﬁ\unge Cancella |
Importazione campi ... oK Applica Annulla Aiuto
\ 4
4 | 1]
"% Classi Tabellel A Nelwurksl
Ready LM 4

N.B.: il nome dei campi deve essere in ognhi caso senza spazi o caratteri speciali di
gualsiasi tipo.

Una definizione piu estesa dell' informazione pu6 essere memorizzata nella ‘Descrizione
breve' e nella 'Descrizione lunga'

" -MDBManager - [MS Jet - C:} Temp'NuovoDBNuovoDB.mdb {Admin}] - |EI|1|
¥ File Vista Tooks Finestra  Aidko =15 %]
Slude BB M| & 2|

_—

Il Modifica tabella dati

Tipo | Descrizior Mome della classe

1

Mome tabella

| AQ_TubazioniAcgua

attribuito in automatico

Campi :

Mome :

Yalore di default :

IIdentificativo

Decsrizione breve :

| =

™ LookUp

IIdentificativo

Decsrizione lunga :

|Identificativo

Tipo:

I Carattere j
Dimnenzione : I 30

[ Scla lettura [Locale)

V¥ Sola lettura [WEB]
[~ FRichiesto

Aggiunge | Cancella | Aggiunge gruppo |

Formato di visualizzazione:

I Test |

Impartazione campi ... |

o]

Applica Annulla | Aiuto

4

| ©

® Classi Tabellel Pl Networksl

Ready

I T
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Con la stessa procedura € possibile inserire altri gruppi ed altri campi.

7. Definizione delle caratteristiche dei campi

Cliccando su ciascun campo vengono visualizzate le caratteristiche predefinite: Nome,
Descrizione...., Tipo, Valore di default, ecc. che possono essere modificate in funzione
delle esigenze dell' utente.

In questo esempio, inserito il campo ‘'ldentificativo’ di tipo 'Carattere' ,la caratteristica
'Dimensione’ (cioé il numero di caratteri da cui verra composto) viene modificata e
portata a 10.

- MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB\Nuovo _[ol x|
V3 File vista Tools Fimestra Aiuto — =] x|
a6 0§ 6 HEE P R 2
Tipg I Descriz |
reazione tabella dati x|
Mome tabella | AQ_Tubazioniacgua
Campi : MNome Walare di default
DD Man collegati IIdentlhcallvo I j
E D Dt T Decsrizione breve : ™ LookUp
- [k Identificativa —
Identificativo
Decsrizione lunga : Cambia tipo della colonna
Definisca il tipo di l— n L =
infarmazione: Carattere, Identicaliv Nuovatipo:  [Caraltere 2| Dimensione :| 10
Intero, decimale, ecc. i Modifico Ia dimensione & I™ Conversione rapida
= confermo con ‘Applica
- ™ Salva vecchia colonna
Dimenzione : q alva con nome : I
™ Sola letiura [Locale) . Se il record non pud essere modificato :
% Sola letiura (WED)] Formato di visualizzazione: (@ Alese ErErD
I Richiesto " Chiedere allutente
ALggiunge | Cancella I Aggiunge gruppa I " Assegnaa:
I rCIiccare ‘Cambia’ per
confermare
Importazione campi oK I Aup\ica | Annulla | W
ks
4 | 13|
"% Classi Tabe\lel A Nstwurksl
Ready UM v

- la caratteristica 'Valore di default' assegna un valore predefinito (vedi Valori di default

)-

Per esempio per il campo 'ldentificativo’ sarebbe meglio assegnare un valore
'"AUTOINCREMENTO'. Ad ogni idrante sara attribuito in automatico al momento della
creazione un numero progressivo univoco al quale pud essere associato un prefisso (es:
TUB.):
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" - MDBManager - [MS Jet - C:, Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb {Admi o |EI|1|
¢ File Vista Tools Finestra Aiuto 181 =l
U d e HEDE®D M| & 2]

Tipa | Descrizinne | I

Il Creazione tabella dati =l

Maome tabella |AQ_Tubazi0niAcqua
Carnpi : Marme : W alorslididef ault :
-~/ Mon collegati IIdentificati\-’o B <INC> j

El- - 3 Dati I Decsrizione breve : "ﬁ""t':'i'-"::[E’r'-'Ef't':'
s [Fake |dentificativa — Calcolato 4
IIdentlflcatl\-’o Calcolato SEL

Codifica elementa

Codifica elermenta, Autoincrementa
|Identificativo Autaincremento, Codifica elementa
Mome del blocco

Decsrizione lunga :

Tipo

IEarattere j

Dimensione : I 10

[T Sola lettura [Locals) S
Formato di visualizzazione:

[V Sola lettura [WEB]
Tiest
™ Richiesta I —I

Aggiunge | Cancella | Aggiunge gruppo |

Importazione campi ... | Applica Annulla | Aiuto |
| 4
1| | o
®% Classi Tabele | #, Networks |
T ww

Confermare premendo ‘Applica’.
In questo modo si possono definire le caratteristiche di tutti i campi necessari.

8. Definizione della tabella OD

Ora si deve definire la tabella dati oggetto (OD) attraverso la quale le polilinee saranno collegate
al database:
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-MDBManager - [M5 Jet - C:', Temp'NuovoDB', NuovoDB.mdb {(Admin}] — 1Ol x|
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto 1= x|
R = e =R =R S
Tipo |Desmzinne
Creazione classe 'TubazioniAcqua' - [Polilinea] x|
Tabela lasse IAQiTubazwoniAcqua Scegliere |a tabella
praces_| Soes ]
Tabela 00 |
Campi chiave...
< Indietra Avwanti > Annulla 7
Ll | |
®% Classi Tabele | . Metworks |
Ready LIM &

Tabella OD

Mome :

Colonne;

FPremere 'Crea nuovo...'
per una nuova tabella OD

Crea nuovo... | (] I

Annulla

- Scritto il nome della nuova tabella OD, cliccare con il pulsante destro del mouse sulla

parte bianca per aggiungere una nuova colonna della tabella:
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Tabella 0D Scrivere il nome della X
Marme ; tabella QD

INuDvaTabellaElD j
Colanne:

x

Mome INuuvaEDIDnnaDD

Aggiunge

(] I Annulla

N.B.: il nome dei campi deve essere in ognhi caso senza spazi o caratteri speciali di
gualsiasi tipo.

- Confermare premendo OK:

Tabella OD x|

Maome :

MuaowaT abelladD j

Colanne:

MuovaCalonnalD

Crea nuavo... | k. I Annulla

9. Scelta dei campi chiave

Per campi chiave (deve essere almeno uno!) si intendono quei campi che permettono,
attraverso il loro valore di collegare il database al disegno rendendo quindi
immediatamente disponibili le informazioni relative a ciascuna tubazione.

Premere '‘Campi chiave"
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Creazione classe "Tubazioni Acqua® - [Polilineal

T abella clazze: I.-’-‘-.D_Tul:-azin:nni.-’-‘-.c:qua

Attacca I kodifica... I

Tabella 0D: [MucrvaT abells0D
| Campi chiave. .. I
"
< Indietro &varti >

- Sulla finestra destra sono elencati i campi contenuti nella tabella AQ_TubazioniAcque
creata precedentemente, mentre sulla sinistra gli attributi del blocco idrante appena
inserito. Selezionare da una parte e dall' altra i campi identificativo e premere il pulsante '

<<Collega>>"
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X

Mapping
Clazze : ITubazinni.-’-‘«cqua
Colanne : Carnpi tabella 0D A tribut :
Tipo | Home Home

Campi della della tabella dati
A TubazioniAcgue

J | B

ak |dentificativa
<4 Cﬂega rr |

CarnpolJ D

Campi della della tabella QD

‘ [ 2]

fappati ; “*Seollega ™ |

Calonna tabella dati

| Campi tabella DDA tribut -

337

- | campi selezionati vengono spostati nel riquadro’ Mappati': a ciascun valore del

campo 'ldentificativo’ della tabella corrispondera un uguale valore del campo

'‘NuovoCampoOD'. Premere OK:
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=

Clazze : ITubazinni.-’-‘«cqua
Colanne : Carnpi tabella 0D A tribut :

Tipo | Home Home

<< Collega»» |

4| | ™ 1] | ]
fappati ; “* Scollega ™ |

Calonna tabella dati Camnpi tabella 00 Attt :

M MuowoCampolD
1] | »]
T sito |

Premere OK e successivamente premere il pulsante '‘Avanti":
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Creazione classe "TubazioniAcqua® - [Polilinea] X|

Tabella clazse: I.-'i'-.E!_T ubaziohitcqua
Aftacca | M odifica... |
Tabella OO [NucvaT abellaOD [

| Campi chiave. .. I

< Indietra | ﬁ&antb | Annulla 7

10. Scelta del layer

Scegliere o creare il Layer (o i Layers) sul quale saranno posizionate le tubazioni:

Creazione classe "Tubazionificqua' - [Polilineal ﬂ

 Lapers

Apgiunge

Ezpressione avanzata [Utilizzare <. »[<.>]]:

< Indietro I Avanti > I Annulla 7

- Digitare il nome del nuovo Layer e premere 'Nuovo'. Selezionare il layer dall' elenco e
premere OK:
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x

Laver correnke; 0 Modulo:  CADPak
Tome | Stato | Colore | Tipo dilinea |
] on [l bianco Conkinuous

Tubazioni janco Conkinuaus

Maorne |ayer: Tubazioni

oK Carrente | Annulla |

- Premere 'Avanti':

Creazione classe "TubazioniAicque' - [Polilineal

 Lapers

Tubaziohi

Ezpressione avanzata [Utilizzare <. »[<.>]]:

< Indietro I Avanti > I Annulla 7

11. Compilazione proprieta per MapGuide

La compilazione della schermata successiva € opzionale e serve per la pubblicazione sul web

(Verra trattata in una sezione a parte). Premere 'Fine":

1&S - Informatica e Servizi



Procedure MapDBase Manager

341

- MDBManager - [M5 Jet - juovoDB.mdb {(Admin)] =] 3]
o Fils vista Tools Finestra Aiuto =& x]
Ol g e BEDBED fE|™ @

Tipo | Descrizione " Classe dati - Proprita per MapGuide -
A TubazioniAcgue Servizio tcquedaito - . Desciizione di esportazione :

=l

[Tubazionitcque

[Palinea =l

Servizi aggiuntivi

Descrizions :

Tipo

Campi tooltip :

™ Wisibile in Map Guids

Tabela classe: [A0_Tubszionibcqua

Attacca| | Stacea Modlllcal Cancella

~Layer

Tubazioni

Compi chiave.._| Filti |
TEFAETE I B | || Epraosesmmnililmmme i s
Tahella 0D: [ucwaT sbellsOD |
Tipo [ Lun... [ Nome | Etichetta | Gruppo | Defaut [ 0] 5[ 5]
ab Caratiere. 30 Identficative | dentificative Dati v

< | i
"5 Classi -Tabelle A Networks 1| |
Ready UM v
. H H 1 1 .
12. Uscire dall MDB Manager attraverso il menu File -->'Uscita';
- MDBManager - [M5 Jet - ovoDB.mdb (Admin)] =] 3]
o Fils vista Tools Finestra Aiuto =& x]
o cresnuows databass... Crrl+n
—  pri... Chrl+o
T " ; ~Proprieta per MapGuide -]
1 Chiuders Il documenta attivo ] | | [ Evirmiraci s
1 M3 Jet - C:YDocuments and SettingsimicheleiDocumentiiDisegnot .mdb (Admin) - = [ _I
2 M5 Jet - CiTempiSHP1_18,07 06\Esempio. mdb (Admin) _I
3 M5 Jet - C:\TempiSHP1_18,07.06}4.mdb (Admin) Campi tooltip :
4 M3 Jet - C:iTempiSHP1_18.07.0613.mdb (Admin) | _I

™ Wisibile in Map Guids

[A0_Tubszionibcqua

Attacca| | Stacea Modlllcal Cancella

Tabella classe:

~Layer

Tubazioni

Compi chiave.._| Filti |
TEFAETE I B | || Epraosesmmnililmmme i s
Tahella 0D: [ucwaT sbellsOD |
Tipo [ Lun... [ Nome | Etichetta | Gruppo | Defaut [ 0] 5[ 5]
ab Caratiere. 30 Identficative | dentificative Dati v

| o

4| | D
®15 Classi - A Networks 1|
Ready

R ™

Ora é possibile 'navigare' all'interno del database con il pulsante

strumenti Generale ed eventualmente inserire un nuovo elemento lineare.

Q’| della barra degli
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1.7.31

Inserimento elemento lineare

L ‘inserimento di elementi lineari prevede che:

- il database sia gia collegato (vedi collegamento di un database).

- la classe sia gia stata creata (vedi creazione classe lineare).

Procedura

1. Attivare la barra degli strumenti '"Modifica'.

Ij Crea oggekto grafico
=:|+ Aggiungi oggetti grafici e record
I_I;—- rea copia di oggetto grafico

Spezza poliinea

ffﬂ Colleqa il record carrente all'oggetto grafico

f—_‘l Zancella oggetti e record [ Scollega dati chiave

g+ Collegamento oggetti classe corrente ad ogoetko di altra classe

d% ollega oggetto corrente ad oggetto di altra classe

Toolbar, .,

MapDEase

Generale »
Modifica

LIkilita r
Connessione Auktodesk Map *
Yarie - Conkralli 4
Metwork model 4
MapDEaseManager r

12 T o 2 B R

2. Rendere corrente la classe lineare

Per rendere la classe corrente & necessario selezionarla dal menu a tendina del box di

visualizzazione dati (vedi MapDBaseView):
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B
Servizi ITutti i servizi j
Filri INessunl:u Seleziona classe | (ﬂ|@| ‘.l ‘.|
Categorie |
| Propriets | valare | i) |||

3. Creazione dell'oggetto grafico lineare

Con il comando 'PLINEA' di AutoCAD digitalizzare la polilinea.

4. Collegamento dell' oggetto grafico al database

=
Cliccare il pulsante per aggiungere 'oggetto grafico al disegno ed il relativo record collegato al
database:

Sel ezi onare oggetti: (Selezionare la polilinea disegnata in
precedenza)
Sel ezi onare oggetti: trovato(i) 1 (Premere 'Invio’)

N.B. € possibile selezionare anche piu di una singoli polilinea

5. Assegnare valori al record creato

- Valori predefiniti: Assegna al record [W]Classe 'Idrante H20'; uso per x|

collegato all' oggetto appena creato i
valori di default definiti nella classe
puntuale.

= Walari predefiniti

- Valori dal record corrente: copia nel
nuovo record i valori contenuti in
quello corrente. (questa opzione &
abilitata solo nel caso in cui la
tabella dati relativa alla classe non
Sia vuota)

e “alon dal record comente

Annulla |

Gli oggetti selezionati vengono automaticamente posizionati sul layer della classe. Per la
compilazione dei dati si rimanda alla sezione MapDBaseView
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1.7.4 Creazione classe poligonale

Per una definizione di classe si veda Classi e servizi. In questo caso la procedura verra spiegata
attraverso un esempio per il quale € necessario che il database sia gia stato creato (vedi
Creazione di un database) e collegato (vedi Collegamento di un database ad un disegno) con
MapDBase.

Esempio: Creazione della classe 'Edifici' (Oggetti MPolygon)

Procedura

1. Apertura del database

Cliccare sul pulsante EJ’ '‘Apri Database'.

MapDBaseEd

Modifica generale

Compare la finestra con il DB vuoto.

2. Creazione della classe

=

Premere il pulsante ‘Create new class':
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- MDBManager - [MS Jet - C: Temp'NuovoDE \NuovoDB.mdb (Admin):1]

¥ Fle Wista Tools Finestra  Aidko

=lolx|
=21

(U U e HE @ wmE [ 7

Create new dass f

1| |
.‘IZ: Classi Tabe\lel A Networksl

Create new dass

2

[ o [

3. Scelta/creazione del servizio

Se nel menu a discesa non ne € presente nessuno cliccare sui tre puntini per crearne uno (Vedi

Creazione di un servizio)

* - MDBManager - [MS Jet - C:\ Temp'NuovoDBNuovoDB.mdb (Admin)] =] 3]
P Fle tista Tools Finestra  Ato =] %(
S i g HERB®ME S 2
Tipo | Descrizione | servizio [~ Classe dati Proprieta per MapGuide ]
P— pr Semvizio T T Desciizione di esportazione
Tubizeiari Acqu... Servizi agaiuntivi : I —I
WiCTED 5. 5 Carnpi toaltip
Desciizione [Utenze |
Creazione classe " - [MPalygon] X ide
Servizio Urbano i ==
Servizi aggiuntivi ”
Descrizione
Tipo : MPolygon |
Tapol Blocco a [Utilizzare <...>[<..>])
ELTEEE] Polilinea
L] Poligong
r Dati o] sl s
r Altri lolsls]
C> v
< Indietro, I Awanti > I Annulla ?
®% Classi Tabelle Metworks
Ready UM v
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4. Definizione del nome della classe

Digitare il nome della classe, selezionare il tipo 'MPoligon' premere 'Avanti':

" - MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb (Admin)] =] 3]
o Fie tista Tools Finestra  Aiuto 18] x|
B
Tipo | Descrizione T servizio || [ Classe dati Fropiista per MpGuide
P e, Senvisio [omedota =] .| | | Desoiione dicsportadone
/:é Tubeziari Acqu... Servizi aggiuntivi l— I I —I -
Wizr=s ) . [Carmpi toaltin
Descrizione |Ulenze |
Creazione classe * - [MPolygon] 5[ ide
Servizio Urbano |
Servizi aggiuntivi : .
Descrizions Edific| e
B Tipo IMFDIygun j
‘\ a [Utlizzare <..>[<..2])
Topologia : I ﬂ
[ IEEE
C» v
< Indietr I Banti > I Annulla ?
"3 Classi Tabelle Netwarks
Ready () 4

5. Definizione dei dati della classe

Collegamento alla tabella dati:

Cliccare su 'Nuovo' per creare una nuova tabella dati.
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" - MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp',NuovoDB' NuovoDB.mdb (Admi =] 3]
o Fie tista Tools Finestra  Aiuto 18] x|
B
Tipo | Descrizione T servizio || [ Classe dati Fropiista per MpGuide
& Idranti Acqu... Servizio Acquedatio -I _I Descrizione di esportazione
/:é Tubeziari Acqu... Servizi aggiuntivi I I —I
Wizr=s ) . [Carmpi toaltin
Descrizione |Ulenze |
Creazione classe 'Edifici’ - [MPolygon] X |ide
Tabella classe.
Aftacca I Nuovo,
Tabella OD: | [=]
n [Campi chiave,
a [Utlizzare <..>[<..2])
[ IEEE
C» v
¢ Indigtro I Banti > I Annulla 7
"3 Classi Tabelle Netwarks
MUK v

Ready

Per poter aggiungere i nomi delle informazioni relative a ciascun idrante - dette CAMPI - (Codice
identificativo, Materiale, Anno di Posa, Diametro, ecc.) & necessario creare almeno un gruppo. Un
gruppo € un' insieme di campi che facilita la lettura e la consultazione dei dati:

-] Mon collegati
=T Dati Generici
ek id

----- [¥] & COD_LUOGOPR
----- W& TG_IDENT

----- [¥lak UBICAZIONE
..... E S D

=-[FC3 Dati Tecrici
..... HEE TIFo Gruppo Dati
..... [FE MATERIALE Techici
----- [¥]at> ANNOPOSA

Gruppo Dati
Generici

Esempio:

6. Inserimento e organizzazione dei dati

Cliccare su 'Aggiungi gruppo’ per aggiungere € nominare un nuovo gruppo:
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" - MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp',NuovoDB'NuovoDB.mdb (Admin)]

o [m] 255
o Fie tista Tools Finestra  Aiuto 18] x|
= = e e = Y e
Tipe | Descrizione [ servizia Classs dati Proprist per WapGuide
& Idranti Acqu... Siervizin Acquedatio e ‘ Desoilzione di ssportazions
A Tubazioni £oe i [ .
B Utenze Ml Creazione tabella dati x|
N tabell. LIR_Edifici -
e I = Mome della tabella assegnata
Campi in autaimatico
~-CJ] Non collegati

s | Cancells | Aggiugge guppo
5

Importazions campi T Annulls Hiuto
I 4
"3 Classi Tabelle Netwarks |

Ready

[ N

Dopo aver digitato il nome del gruppo si devono inserire i nomi delle INFORMAZIONI - d'ora in
avanti definite CAMPI - che caratterizzeranno ciascun idrante:

Cliccare il pulsante 'Aggiungi’

Scrivere il nome del nuovo campo, in questo esempio 'ldentificativo'.

Per confermare cliccare sulla parte bianca.
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-MDBManager - [MS Jet - C:\Temp',NuovoDB\NuovoDB.mdb (Admin)]

¥% File vista Tools Finestra Aiuto

-10] x|
=18 x|
B R
Tipa_| Descrizione Servizio Classe dali Propieta per MapGuide
4 Idvanti Acqu... ’755rwzin [Bcquedotia - . ‘ [Desc”z‘ﬂﬂe di ssportazione -
A Tubazioni - = [
B Utenzs Ml Creazione tabella dati x|
MNoms tabells |UR_Edifici 1
Carpi Morme:
O3 Non colleat
i [0 Dati
_
Aﬂi\unge Cancella |  Aggiunge gruppo
Importazions campi ... oK Applica Annulla Aiuta
\ 4
"5 Classi Tabelle Networks |
Ready [ o[

N.B.: il nome dei campi deve essere in ognhi caso senza spazi o caratteri speciali di
qualsiasi tipo.

Una definizione piu estesa dell' informazione pud essere memorizzata nella 'Descrizione
breve' e nella ‘Descrizione lunga’
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' MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB, NuovoDB.mdb {Admin)] - | Dlﬂ
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =1 x|
=R R
Tipo | e T | Serv@ Classe dati Prnplifap‘a per_MapGu\de
e Tdranti Acau... SrizE - IAcquethlo j Descrizione di esportazions
~ Tubazioni Ao ! [
Utenze Il Creazione tabella dati x|
Mo tabela JUR_Edifci
Campi: MNome : Walore di default
: DD MNon collegati |\dentif\catwo | j
=B Dat Diecstizione bieve ™ LookUp
e -
Identificativ
Decsizione lunga :
Identificativo
Tipo :
Carattere =
Dimensione 30 —
™ Sola lettura [Locale] . .
% Sola letura [WEE] Famato di visualizzazione:
na.e Lra I Test
" Richizsta
Aggiungel Eance\lal Aggiunge gruppo
|mportazione campi ... | aK I Applica | Annulla | Aiuta I
| 4
®8 Classi I Taha\lal A Networks
Ready MU 4

Con la stessa procedura € possibile inserire altri gruppi ed altri campi.

7. Definizione delle caratteristiche dei campi

Cliccando su ciascun campo vengono visualizzate le caratteristiche predefinite: Nome,
Descrizione...., Tipo, Valore di default, ecc. che possono essere modificate in funzione

delle esigenze dell' utente.

In questo esempio, inserito il campo ‘'ldentificativo’ di tipo 'Carattere' ,la caratteristica
'Dimensione’ (cioé il numero di caratteri da cui verra composto) viene modificata e

portata a 10.
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" -MDBManager - [MS Jet - C:\ Temp'NuovoDB', NuovoDB.mdb (Admin)]

=10l x|
=18l x|

&File Vista Tools Finestra  Aiuto

O d B E® e &

W Sola lettuia [WEB)
™ Richiesto

Agg\ungel Cancella | Aggiunge gruppo |

Importazione campi .. |

=]

Applica

Anrulla |

Netwarks |

15 Classi Tabells
Ready

I™ Salva vecehia colonna

Tipo | Descrizione | EE’VEI Classe dati Proprietd per MapG uide:
& dranti equ... SoreR Aequedati — Descrizione di esportazione :
~ Tubazioni LI — : I e
B Utenzs Ml Creazione tabella dati x|
Mome tabella |UH_Ed\lu:|
Campi Mome Walore di default
D[:l Mon collegati |Idenlmcatwo | j
= E] Da Decsiiions bieve I Looklp
&t Identificativo
Identificativa
Decsrizione lunga
|dentificativa
Tipo : . n
2 Madifico la dimensione —
Definigco il tipo di Caratlere = & conferma con
informaziane 5 — Hpplica’ Cambia tipo della colonna
imensione
Ba’a.“e’le‘ Intero, k [Carattere | Dimensione - [
ecimale
Sola lettura [Local
iy e Fotmato di visuslzzazione: iane rapida

Salvaconnome: |

Se il iecord non pub essere modificato

% Arresta conversione
" Chiedere allutente
" Agsegna a

o T 4

- la caratteristica 'Valore di default' assegna un valore predefinito (vedi Valori di default

).

Per esempio per il campo 'ldentificativo’ sarebbe meglio assegnare un valore
'"AUTOINCREMENTO'. Ad ogni idrante sara attribuito in automatico al momento della
creazione un numero progressivo univoco al quale pud essere associato un prefisso (es:

EDI):
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' - MDBManaget - [MS Jet - C:) Temp'NuoyoDB\NuoyoDB.mdb (Admin)] =] ]
-&5 File Wista Tools Finestra Aiuto == x|
EIEEEIE R T
Tipo | Descrizione | Servml Classe dati Proprieta per MapGuide
& Tdranti Beau... Sz - IAcuueduttD d I Descrizione di espartazione :
I Tubazioni foon ‘ |
B Utenze Il Creazione tabella dati |
Prefisso
Neme tabela [OR_Ediici /
Carmpi : MNome : “aloregddefault
O Non callegati [idertificativa EDI_ING> =l
E‘”D Dali Decsrizione beve Sl nio
‘--[#ak Identificativo Calcolato
Identificativo Caleolato SOL
Decsizione lunga Codifica elementa
255 Codifica elementa, Autoincremento
|dzntificativo Autoincremento, Codifica elemento
Tipo:
Carattere =
Dimensione I 10 —————
" Sola lettura [Locale] -
% Sola letura [WES] Formato di visualizzazione:
ola lettura I Test I
™ Richiesta
Aggiunge I Cancella I Aggiunge giuppo |
Impartazione campi ... | (1.9 I Applica Annulla | Aiuto |
| 4
®% Classi Tabelle | #. Networks |
Ready LM v

Confermare premendo ‘Applica’.

In questo modo si possono definire le caratteristiche di tutti i campi necessari.

8. Definizione della tabella OD

Ora si deve definire la tabella dati oggetto (OD) attraverso la quale le polilinee saranno collegate

al database:
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" - MDBManager - [MS Jet - C:} Temp'\NuovoDBNuovoDB.mdb {Admin)] _I- _ID ﬂ
¥ Fle Vista Tools Finestra Aiuto —|=] x|
e IR
Tipo | Descrizione [ Serv&l [ Dlasse dati Propriets per Maplvide
4+ Idranti Acqu... Servizio: |Acquadolto j . Descrizione di esportazione -
Tubalani Aequ... Servizi aggiuntivi: | 2 I
Heere Al Ny Capitoclia:
Descrizione |Utenze |
Creazione classe "Edifici’ - [MPolygon] X \ide
Tabelachsse:  [UR_Ediici
[ [[hee | Rl
tabella OO
Tabella OD:
:
3 [Utilizzare <...x[£..2])
=
i [ols[s]
|53 ¥
< Indietro Annulla 7
02 Classi [ 2] Tabele] % Networks
Ready [ T

Tabella 0D x|

Mome :

Colonne;

FPremere 'Crea nuovo...'
per una nuova tabella OD

Crea nu-:ﬁ.ﬂ:u...l

] I Annulla

- Scritto il nome della nuova tabella OD, cliccare con il pulsante destro del mouse sulla
parte bianca per aggiungere una nuova colonna della tabella:

1&S - Informatica e Servizi




354 GISPak - Manuale dell' Utente

Tabella 0D Scrivere il nome della X
Marme ; tabella QD

INuDvaTabellaElD j
Colanne:

x

Mome INuuvaEDIDnnaDD

Aggiunge

(] I Annulla

N.B.: il nome dei campi deve essere in ognhi caso senza spazi o caratteri speciali di
gualsiasi tipo.

- Confermare premendo OK:

Tabella OD x|

Colanne:

MuovaCalonnalD

Crea nuavo... | k. I Annulla

9. Scelta dei campi chiave

Per campi chiave (deve essere almeno uno!) si intendono quei campi che permettono,
attraverso il loro valore di collegare il database al disegno rendendo quindi
immediatamente disponibili le informazioni relative a ciascun poligono.

Premere '‘Campi chiave"
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Creazione classe "Edifici’ - [MPolygon] X|

Tabella classe:  [UR_Edffici
Altacca | Modifica... |

Tabella OD: [MugvaT abellaoD L]

Campj chiave. .. I
iy

< Indietra Aveant > Annulla 7

- Sulla finestra destra sono elencati i campi contenuti nella tabella UR_Edifici creata
precedentemente, mentre sulla sinistra gli attributi del blocco idrante appena inserito.
Selezionare da una parte e dall' altra i campi identificativo e premere il pulsante '
<<Collega>>"
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Mapping

Classe | Eifici

Colohine :

Tipo | Mome

Campi della tabella
dati UR_Edifici

‘ | >l

b appati :

ak Identifizativo
<¢ Collega »» |

Campi tabella 0D AAbtribut :

|Campi della tabella D

J [ 2]

" Beoflega |

Colonna tabella dati

| Carnpi tabella DD Aattribut -

T T divto |

- | campi selezionati vengono spostati nel riquadro’ Mappati': a ciascun valore del
campo 'ldentificativo’ della tabella corrispondera un uguale valore del campo

'‘NuovoCampoOD'. Premere OK:
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x
Classe: | Eifici
Colonne : Campi tabella 0D AAbtribut :
Tipo | Mome Mome
<< Collega»» |
<] | 2l <] |+
f appati : “* Scaollega ™" |
Carnpi tabella 0D Adttributi ;
olonnadD
4] | »|
T T divto |
0

Premere OK e successivamente premere il pulsante 'Avanti':
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Creazione classe "TubazioniAcqua® - [Polilinea] X|

Tabella clazse: I.-'i'-.E!_T ubaziohitcqua
Aftacca | M odifica... |
Tabella OO [NucvaT abellaOD [

| Campi chiave. .. I

< Indietra | ﬁ&antb | Annulla 7

10. Scelta del layer

Scegliere o creare il Layer (o i Layers) sul quale saranno posizionate le tubazioni:

Creazione classe 'Edifici’ - [MPolygon] x|

 Lapers

Aggiun‘qe

Ezpressione avanzata [Utilizzare <. »[<.>]]:

< Indietro I Avanti > I Annulla 7

- Digitare il nome del nuovo Layer e premere 'Nuovo'. Selezionare il layer dall' elenco e
premere OK:
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x

Laver correnke; 0 Modulo:  CADPak
Tome | Stato | Colore | Tipo dilinea |
] on [l bianco Conkinuous

Edifici janco Conkinuous

Mome layer: I 0v0
oK I Carrente | Annulla |
A
- Premere 'Avanti”.
Creazione classe 'Edifici’ - [MPolygon] x|
 Lapers
E difici

Ezpressione avanzata [Utilizzare <. »[<.>]]:

< Indietro I Avanti > I Annulla 7

11. Compilazione proprieta per MapGuide

La compilazione della schermata successiva € opzionale e serve per la pubblicazione sul web
(trattata in una sezione a parte). Premere 'Fine'":
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- MDBManager - [MS Jet - =S
4% File vista Tools Finestra Aiuto —18] x|
Ol @ daE® e
Tioo | Descrizione [ Servio || | - Clases dat = E‘mpnalé =] MapGuide
a——— e, Sorvizi . esciizione di esportazione
/:é Tubeziari Acqu... Servizi aggiuntivi l— I I —I -
Utenze Acqu... . Camnpi tooltip
T Edficl Urbanio Dasoiizione [Edifici |
WEDE [ poygon = ¥ Wisibile in Map Gide:
Tabella classe |UR_Edifici [ Layers
Edif
Ao | Stara | Morica] Cancsls| el
Campi chiave... | Fiti. |
Topolagia I j Espressione avanzata (Utiizzare <. »[<..2]]
Tabella OD: [NuovaT abellaOD [T
Tipo [ Lun... [ Nome | Etichetia [ Giuppo [Defaut [o]s]s]
ab Carattere 10 Identificativa Identificativa Dati EDI_<INC> v
"% Classi Metwiorks
Ready () 4
. H H 1 1 L
12. Uscire dall MDB Manager attraverso il menu File -->'Uscita';
*: MDBManager - [M5 Jet - emp'Nuo¥oDBNuovoDB.mdb {Admin)] =101 |
4% File vista Tools Finestra Aiuto —18] x|
Crea nuova database. . fare |
Aprin.. chrl+o
i ! ~Proprieth per MapGide
Chindere il dacumenta attiva = .| | | Dssidons dissponacions
1 M5 Jat - €1\ Temp|MuovoDE|MuaveDE, mdb {Admin ——— | .
2 M5 Jet - C:\Documents and Settingsimichele)\Documenti|Disegnal mdb (Admin} _I
3M5 Jet - il TemplSHPL_18.07,061Esempio. mdb (Admin) Carmpi tacitip
4 M5 Jet - C:\Temp\SHP1_18,07.0644,mdb (Admin) —_[ |
a ¥ Visibls in Map Guide
Tabela classe UR_Edifici i Layers
Edif
Ao | Stara | Morica] Cancsls| el
Campi chiave... | Fiti. |
Topolagia I j Espressione avanzata (Utiizzare <. »[<..2]]
Tabella OD: [NuovaT abellaOD [T
Tipo [ Lun... [ Nome | Etichetia [ Giuppo [Defaut [o]s]s]
ab Carattere 10 Identificativa Identificativa Dati EDI_<INC> v
"% Classi Metwiorks
Ready () 4

Ora é possibile 'navigare' all'interno del database con il pulsante

ﬁ| della barra degli
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Inserimento elemento poligonale

L 'inserimento di elementi poligonali (Mpolygon) prevede che:

strumenti Generale ed eventualmente inserire un nuovo elemento poligonale.

- il database sia gia collegato (vedi collegamento di un database).

- la classe sia gia stata creata (vedi creazione classe poligonale).

N.B. Per una panoramica sulle caratteristiche degli oggetti MPolygon vedere la Guida in

linea di AutoCAD

Procedura

1. Attivare la barra degli strumenti '"Modifica'.

Ij Crea oggekto grafico
=:|+ Aggiungi oggetti grafici e record
I_I;—- rea copia di oggetto grafico

Spezza poliinea

ffﬂ Colleqa il record carrente all'oggetto grafico

f—_‘l Zancella oggetti e record [ Scollega dati chiave

g+ Collegamento oggetti classe corrente ad ogoetko di altra classe

d% ollega oggetto corrente ad oggetto di altra classe

Toolbar, .,

MapDEase

Generale »
Modifica

LIkilita r
Connessione Auktodesk Map *
Yarie - Conkralli 4
Metwork model 4
MapDEaseManager r

12 T s 2 B R
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2. Rendere corrente la classe poligonale

Per rendere la classe corrente & necessario selezionarla dal menu a tendina del box di
visualizzazione dati (vedi MapDBaseView):

=l

Servizi I Tutti i servizi j

Fili INESSUHD Seleziona classe | I‘|ﬁ| ‘-| ‘-|
Categarie I
| Proprieta | walore [ | ||

3. Creazione dell'oggetto grafico poligonale

3.1 Digitalizzare la/e polilinea/e; (comando 'PLINEA' di AutoCAD);

3.2 Verificare che siano polilinee chiuse (Selezionare le polilinee — Riquadro Proprieta
Oggetti — La voce 'Chiuso’ deve avere valore 'si');

3.3 Convertire le polilinee in poligoni; (Comando 'MAPPOLYLINETOPOLYGON' (secondo

pulsante della barra degli strumenti 'Poligono’ di Autodesk MAP

%

);

3.4 Associare i poligoni alla tabella dati oggetto della classe creata precedentemente
(Vedi creazione classe poligonale)

4. Collegamento dell' oggetto grafico al database

A
Cliccare il pulsante it per aggiungere l'oggetto grafico al disegno ed il relativo record collegato al
database:
Sel ezi onare oggetti: (Selezionare la polilinea disegnata in
precedenza)

Sel ezi onare oggetti: trovato(i) 1 (Premere 'Invio’)

N.B. & possibile selezionare anche piu di un poligono

5. Assegnare valori di default al record creato
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- Valori predefiniti: Assegna al record [W]Classe 'Idrante H20'; uso per x|

collegato all' oggetto appena creato i
valori di default definiti nella classe
puntuale.

= Walari predefiniti

- Valori dal record corrente: copia nel
nuovo record i valori contenuti in
quello corrente. (questa opzione &
abilitata solo nel caso in cui la
tabella dati relativa alla classe non
Sia vuota)

e “alon dal record comente

Annulla |

Gli oggetti selezionati vengono automaticamente posizionati sul layer della classe. Per la
compilazione dei dati si rimanda alla sezione MapDBaseView

1.7.5 Creazione classe dati

Per una definizione di classe si veda Classi e servizi. In questo caso la procedura verra spiegata
attraverso un esempio per il quale € necessario che il database sia gia stato creato (vedi
Creazione di un database) e collegato (vedi Collegamento di un database ad un disegno) con

MapDBase.

Esempio: Creazione della classe 'Utenze'

Procedura

1. Apertura del database

Cliccare sul pulsante ‘Apri Database'.

MapDBasefd

Modifica generale

Compare la finestra con il DB vuoto.

2. Creazione della classe
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= |

'Create new class':

Premere il pulsante

- MDBManager - [MS Jet - C: Temp'NuovoDB\NuovoDB.mdb {Admin):1] =] |
-&5 Fle ‘¥ista Tools Finestra Aiuto =1 |
%\ U e B OB® mE & 2

Create new cass B

2| | 0|
™% Classi Tabe\lel P Networksl
Create new dass ’— W,_ =

3. Scelta/creazione del servizio

Se nel menu a discesa non ne € presente nessuno cliccare sui tre puntini per crearne uno (Vedi
Creazione di un servizio)
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' MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB, NuovoDB.mdb {Admin)] - | Dlﬂ
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =1 x|
Oy § | HBH@E® MRS 7
Tipo | e T | Serv@ r Classe dati Prnplifap‘a per_MapGu\de
e Tranti Rt SrizE - IAcquethlo j ‘ Descrizione di esportazions
A Tubasioni Acu.., T | 1l [l
Creazione classe " - [Dati] x|
Servizio: IAcquadﬂttn j = e
B Servizi aggiuntivi ; I .
Descrizione I .
Tipo: BEL <
Topologia : I j
a [Utihzzare <...3[<...2]]
=
i [ols[s]
] > v
< [digtra I Avanti > I Annulla ? |
" Classi Taha\lal A Networks
Ready MU 4

4. Definizione del nome della classe

Digitare il nome della classe, selezionare il tipo 'Polilinea’ premere 'Avanti':
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' MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB, NuovoDB.mdb {Admin)] - | Dlﬂ
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =1 x|
=R R
Tipo | e T | Serv@ r Classe dati Prnplifap‘a per_MapGu\de
e Tranti Rt SrizE - IAcquethlo j ‘ Descrizione di esportazions
A Tubazioni Aca.., T | 1l [l
ﬂ
Servizio: IAcquadﬂttn j _I ide
B Servizi aggiuntivi ; I _I
Descriziong IUlenze
Tipo: |Dat =l
Topologia : I j
a [Utihzzare <...3[<...2]]
=
i [ols[s]
] > v
< [digtra Aevanti > Annulla |
" Classi Taha\lal A Networks
Ready UM %

5. Definizione dei dati della classe

Collegamento alla tabella dati:

Cliccare su 'Nuovo' per creare una nuova tabella dati;
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' MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB, NuovoDB.mdb {Admin)] - | Dlﬂ
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =1 x|
=R R
Tipo | e T | Serv@ r Classe dati Prnplifap‘a per_MapGu\de
o Idranki Acqu... Servizio : |Acquedotlo j _I Deserizione di esportazione
~ Tubazioni Acqu.., Servizi aggiuntivi: I I
| Creazione classe "Utenze' - [Dati] 5[
1 / "
_ Tabella classe: I e
. e
Campi chiave.
1 [Utilizzare <...2[.<...>])
E
=
K [ofs[s]
kS > v
< Indietro Avanti > Annulla 7 |
" Classi Taha\lal A Networks
Ready MU 4

Per poter aggiungere i nomi delle informazioni relative a ciascun idrante - dette CAMPI - (Codice
identificativo, Materiale, Anno di Posa, Diametro, ecc.) & necessario creare almeno un gruppo. Un
gruppo € un' insieme di campi che facilita la lettura e la consultazione dei dati:

-3 Mon collegati
-3 Dati Generici
(I [ak id

=-[FC3 Dati Tecrici

..... B TiPo

----- B MATERIALE
----- [¥]at> ANNOPOSA

Esempio:

Gruppo Dati
Generici

Gruppo Dati
Tecnici

6. Inserimento e organizzazione dei dati

Cliccare su 'Aggiungi gruppo’ per aggiungere € nominare un nuovo gruppo:
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' MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB, NuovoDB.mdb {Admin)]

i ] 5|
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =1 x|
=R R
T || Deemimene T 1| I = Classe dati I nome della classe é. er ManGuide
& Tdranti Il Creazione tabella dati assegnato in automatica x|
w Tubazioni Mome tabella IHUfUlenze —I
Campi: MName :
- D[:I MNon collegati Dati
ELE]
_
Aggluﬂgel Cancella I quﬁnge Qruppo
]
Importazione campi | oK I Applica Annulla Aiuto
| 4
" Classi Taha\lal A Networks
Ready MU 4

Dopo aver digitato il nome del gruppo si devono inserire i nomi delle INFORMAZIONI - d'ora in

avanti definite CAMPI - che caratterizzeranno ciascun idrante:

Cliccare il pulsante 'Aggiungi’

Scrivere il nome del nuovo campo, in questo esempio 'ldentificativo'.

Per confermare cliccare sulla parte bianca.
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-MDBManager - [MS Jet - C:\Temp',NuovoDBNuoyoDB.mdb (Admin)] o
B Fie tists Tools Finestra Aidto i [0 |
=R T T = N e R = @|
[Tipn | Descriziore T - Flasem & ner Wanf ide
n x
A Tubazioni Nome tabslla [HO_Uterze [=]
Campi: Nome : —
I Hen collegati Dati —I
BoE
—
Ag&iunge Cancella | Aggiunge guppa
Importazione campi | ok | | Appiea Anrula Aluto
[ Y
"% Classi Tabelle Metwarks
Ready UM 4

N.B.: il nome dei campi deve essere in ognhi caso senza spazi o caratteri speciali di
gualsiasi tipo.

Una definizione piu estesa dell' informazione pud essere memorizzata nella 'Descrizione
breve' e nella ‘Descrizione lunga’
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' MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuovoDB, NuovoDB.mdb {Admin)] - | Dlﬂ
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =1 x|
Oy i el HEQE R ME|S 7
i || e = T —Flacen — Pranriati ner Manf ide
s Tdranki Il Modifica tabella dati x|
N Tubazioni Mome tabella |HD_Ulenze _I
Campi : MNome Walore di default : —
DD Mon collegati |Idamlificativu | j
E‘”D Dai Decsrizione breve : ™ LookUp
Identificativo
Decsrizione lunga
Identificativa
Tipo :
Carattere 'I
Dimensiare : a0
[~ Solalettura [Lozale] . N _
% Sola lettura (WEE] Formato di visualizzazions: —————————
ola lettura
o TeslI
I Richiesta
Agg\ungal Cancella | Aggiunge gruppo
Importazione campi . Ok I Lppliea, Linnulla Liut
4
®8 Classi I Taha\lal A Networks
Ready MU 4

Con la stessa procedura € possibile inserire altri gruppi ed altri campi.

7. Definizione delle caratteristiche dei campi

Cliccando su ciascun campo vengono visualizzate le caratteristiche predefinite: Nome,
Descrizione...., Tipo, Valore di default, ecc. che possono essere modificate in funzione

delle esigenze dell' utente.

In questo esempio, inserito il campo ‘'ldentificativo’ di tipo 'Carattere' ,la caratteristica
'Dimensione’ (cioé il numero di caratteri da cui verra composto) viene modificata e

portata a 10.
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- MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp'NuoyoDBNuoyoDB.mdb (A =10 ll
¥ File Vista Tools Finestra Aiuto =l x|
Olu g e|HEIDER M| 2|
Tipa I Descrizinne | I
+ el Bl Creazione tabella dati |
o Tubaz Mome tabella | HO_Utenze
Campi : MNome Walore di default
: DD MNon collegati |Idantificaliva | j
=-FL3 Dai P Decsrizione breve : ™ LookUp
[Aak Identifisativo oot
entific:ativo
- — - Decsrizione lunga : Cambia tipo della colonna
Definiscao il tipo di \dontifioat N i =
infarmazione: Carattere, enieatva uowa tipo s [Larallere | Dimensiane: | i

Intero, decimale, ecc.

Modifico la dimensione e
conferna con Applica’

Dimensione : T

" Sola lettura [Locale]

IV Sola lettura (wWEB)

™ Richiesto
Aggiunge | Cancella | Aggiunge anuppo

Formato di visualizzazione:

[~ Conversione rapida

[~ Sakea vecchia colonna
alva con nome :
Se il record non pud essere modificate: ——————————————————
% Anesta conversione
" Chiedere allutente

" Aszegnaa:
I rCIlccare ‘Cambia' per
confermare
|Impartazione campi (1] I ﬂmp\ica I Annulla | W
k
< | i
" Classi Tahe\lel A Natwnrksl
Ready UM v

- la caratteristica 'Valore di default' assegna un valore predefinito (vedi Valori di default

).

Per esempio per il campo 'ldentificativo’ sarebbe meglio assegnare un valore
'"AUTOINCREMENTO'. Ad ogni idrante sara attribuito in automatico al momento della
creazione un numero progressivo univoco al quale pud essere associato un prefisso (es:

UTE_):

" -MDBManager - [M5 Jet - C:} Temp'NuovoDB',NuovoDB.mdb {
¥ File Vista Tooks Finestra  Aidko

=1olx|
=18

Olv g e HECDED a6 2|

1
Tipo I Descrizinne | I

+ [EI ]| Bl Creazione tabella dati
~ Tuba:

Mome tabella

|HO_Utenze

Campi : Mome :

IIdentificati\-’o

W alorcgeder ault :
UTE <IMC>

[ Dati

S Decsrizione breve :
[Mak Identificativa

IIdentificati\-’o Calcolato SQ

. . Codifica elemento
Decsrizione lunga :

IIdentificati\-’o
Mome del blocco

Codifica elernento, Autoincremento
Autoincremento, Codifica elementa

Tipo
I Carattere j

Dimenszione :

™ Scla lettura [Locale]
¥ Solalettura [WEE)

Formato di visualizzazione:

™ Richiesta I
Aggiunge | Cancella | Aggiunge gruppo |

Test |

Importazione campi ... |

Applica

Annulla

Aiuto

1| | |
® Classi Tabellel Pl Networksl
Ready

I T
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Confermare premendo ‘Applica’.

In questo modo si possono definire le caratteristiche di tutti i campi necessari.

8. Scelta dei campi chiave

Per campi chiave (deve essere almeno uno!) si intendono quei campi che permettono,
attraverso il loro valore, di rendere univoco ciascun record e quindi immediatamente
disponibili le informazioni relative a ciascuna utenza.

Premere ‘Campi chiave"

Creazione classe "Utenze” - [Dati] X|

Tabella clazse: IHEI_LI tenze

Aftacca | Modifica... I

EaEﬁi chiawve. .. |

< Indietra Avanti > Annulla 7

- Sulla finestra destra sono elencati i campi contenuti nella tabella HO_Utenze creata
precedentemente, mentre sulla sinistra gli attributi del blocco idrante appena inserito.
Selezionare da una parte e dall' altra i campi identificativo e premere il pulsante
'Aggiungi':
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Selezionare i campi chiave x|
Classe : IUtenze
Colonne Campi chiave...
Tipo | Home Tipo | MHome
ak A
Aggiung
[Lanzela |
Campi della tabella
dati HO_Utenze
<] | 2l <] | 2l
ok | anna |

373

- | campi selezionati vengono spostati nel riqguadro’ Mappati': a ciascun valore del

campo 'ldentificativo’ della tabella corrispondera un uguale valore del campo

'‘NuovoCampoOD'. Premere OK:

Selezionare i campi chiave x|
Clasze IUtenze
Colonne Campi chiave. ..
Tipo | Moarmne Tipo | Mame
— al> Identificativo
Sagiung
[Caticella |
Campo chiave
aggiunto
a | Ol 1 | B
oK. Annula |

Premere OK e successivamente premere il pulsante ‘Avanti":
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Creazione classe ‘Utenze’ - [Dati]

IHEI_LItenze
Attacca |

Tabella clazse:

Modifica.. |

Campi chiave. .. I

< Indietra I ﬁvantb I

Annulla

T

9. Compilazione proprieta per MapGuide

La compilazione della schermata successiva € opzionale e serve per la pubblicazione sul web

(Verra trattata in una sezione a parte). Premere 'Fine":

> MDBManager - [MS Jet - C: Temp'\Nuo¥oDBNuovoDB.mdb {Admin)] N [=[ ]
& File ‘ista Tools Finestra Auto &l x|
= e = Bea e e P e
Tion | Descrizions Tservizo || | | Classe dat |- Prapiieta per MapGuide
& Idranti Acqu... S scquedstio -I » I Descrizione di espartazione ©
"/ Tubazioni Acqu... Servizi aggiuntivi l— " | I —I
LEES Gl Canp fool i
Descrizione : IUIEan |
D IDah j ¥ Wisibile in Map Guide
Tabella classe [HO_Utenze - Layers
Attacca I Stacca | Modifica Eam:ellal
Compi chiave... | Fiti |
[b=tae [ | || || Btz s 5i)
Tipo I Lun..| MNome | Etichetta | Gruppo | Default | Ul S.| S.|
&b Carattere 30 |dentificativo Identificativo Dati v
®8 Classi Tabelle Hetworks
Ready MU 4
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10. Uscire dall MDB Manager attraverso il menu File -->'Uscita’:

*- MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp',NuovoDB'\NuovoDB.mdb (Admin)] =101 |
4% File vista Tools Finestra Aiuto —18] x|
Crea nuovo database... Chrl+
i Chrl+0 ~Fropriats per MapGuids
Chidere | documento attive =] .|| | Dessieions d espotacione
1 M3 Jet - CidTempiNuoyoDEiNuoyoDE.mdb (Admin)  EEE—— | o
2 M5 Jet - C:\Documents and Settings!michele|DocumentiiDisegnol .mdh (Admin —I A
3 M3 Jet - CiiTempiSHP1_18.07.06\Esempio. mdb (admin) H i
4 M5 Jet - C:\TemplSHP1_18,07,0844. mdb {Admin) —_[ | _I
v Visibile in Map Guide
Tabella classe: HO_Utenze i~ Layers
Aftacca | Stacca | Modifica Eancallal
Campi chiave... | Fiti. |
Topolagia I j Espressione avanzata (Utiizzare <. »[<..2]]
Tipo [ Lun. [ Home [ Etichetia [ Gruppn [ Defaur [ o] 5] s]
&b Carattere 30 Identificativa Identificativa Dati v
"3 Classi Tabelle Netwarks
Ready () 4

Ora é possibile 'navigare' all'interno del database con il pulsante

strumenti Generale ed eventualmente inserire un nuovo elemento.

1.7.5.1 Inserimento elemento classe dati

L 'inserimento di elementi in una classe dati prevede che:

- il database sia gia collegato (vedi collegamento di un database).

- la classe sia gia stata creata (vedi creazione classe dati).

Procedura

1. Attivare la barra degli strumenti 'Generale'.

.'54|della barra deglia
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| MapDEase

& Apri database
Maodifica » W Chiudi database
Ukt b 2 Naviga

Conmessione Auktodesk Map* o i
H Wisualizza Dati
Yarie - Conkrali ; o -

o Yisualizza Dati Poligoni
Metwark madel r

MapDBaseManager » |3 Visuslizzazione rapida

% Gestione layer, Servizi e Classi
*.) visualizza il bookmark

® Doc Catalog

50 Esequire repart

j Skampe

E'm., Collegamento con Cank

@ Creazione progetto da modello

i Cpzioni

Toaolbar... |

ENS ER B =YeR e B ®

2. Rendere visibile la MapDBaseView

Cliccare il pulsante E' '‘Naviga'.

2. Rendere corrente la classe dati

Per rendere la classe corrente & necessario selezionarla dal menu a tendina del box di
visualizzazione dati (vedi MapDBaseView):

B
Servizi ITutti i servizi j
Filri INessunl:u Seleziona classe | (ﬂ|@| Eil [Eq.|
Categorie |
| Propriets | valare | i) |||

4. Aggiungere un nuovo record
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Cliccare il pulsante Ij ‘Aggiungi nuovo record’ in basso a destra.

[ classe 'Utenze": modifica dei valori chiavi x|

Froprieta | Y alore |
=1 ] Campi chiave prima
% ldentificativo UTE_000001

— &l walori da
& alori predefiniti Anrula |

1 sl delrecord comente Fro— |

premere OK per confermare il valore del campo codice assegnato in automatico (vedi creazione
classe dati)

4. Salvare il record corrente

Cliccare il pulsante ‘Salvare le modifche al record corrente'

1.7.6 Creazione di un link

La creazione di un link (collegamento) prevede che:

- il database sia gia collegato (vedi collegamento di un database).

- siano state create almeno due classi le cui tabelle hanno uno o pitu campi aventi lo stesso valore.
(vedi la sezione Links)

Esempio: Creazione del link tra la classe 'Utenze e la classe 'Tubazioni Acqua'.
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Procedura

1. Apertura del database

Cliccare sul pulsante ‘Apri Database'

MapDBasefd

Modifica generale

Compare la finestra del DBManager. Pemere il pulsante ‘Links'

H :: MDBManager - [MS Jet - C:\ Temp!NuovoDB\NuovoDB.mdb (Admin)] —|O] x|
% Fle vista Tools Finestra Aiuto = x|
E A el
‘| tipo_ [ Descriziore [ servizio !:I' e i~ Classe dati [ Proprieta per MapGuide
E‘ Edifici Urbano Servizio: IAcquethtu j _I Descrizione di esportaziane :
* Idrarti Acquedotto Servizi aggiuntivi ; I I I —I
A Tubazioni  Acguedatto Beupltaih
|l E& Utenze Acquedotta Descrizione |Tubazn:|m | .
Ve IPnlmnaa j ¥ Visibile in Map Guide
Tabella classe: |HO_Tubazioni - Layers
= Tubazioni
Attaccal Stacca | Mﬂdlf\cal Eance\lal
Campi chiave... I Filtri... I
el | = E spressione avanzata (Utlizzare <...5[<...5]):
Tabella OD: ITubazlomUD I I
Tipa | Lun. | MNaome | Etichetta | Gruppa | Default | DI El Sl
&b Carattere | 10 |dentificativa |dentificativa Dati TUE_<INC> v
B2 Classi [ =] Tabelle | ® Netwarks |
Lirks nUM 4

2. Creazione del campo di collegamento per la tabella di origine (Se non & gia stato creato)

Creare un nuovo campo 'IDTubazione' per la classe 'Utenze'.

Le caratteristiche di questo campo devono essere le stesse del campo 'ldentificativo’ della classe

"Tubazioni'.
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3. Creare un nuovo link

Cliccare su 'Nuovo"

x
CLDA, Links | MLMK Links |
MHame | Dezcriziohe | Dalla tabella | Alla tabella | Wizibile | Mazc.
1] | 2

oo todifica Cancella |
ok | o | |

4. Compilazione de

Ila maschera di creazione del nuovo Link

4.1. Assegna il nome al link;

4.2. Inserire

breve descrizione del link;

4.3. Scegliere la tabella di origine;

4.4. Scegliere la tabella di destinazione (che verra collegata);

4.5. Rendere il link visibile;

4.6. Selezionare 'Nascondi se vuoto' (nasconde il link se non contiene dati);
4.7. Selezionare 'Copia Abilitata’ (Se i collegamenti hanno il check "copia abilitata”,

PR

premendo

(Toolbar MDB-Modifica) sara possibile copiare il valore dell'oggetto/i

selezionato/i nel campol/i dell' elemento corrente in cui € stato definito il collegamento e viceversa.

4.8. Selezionare il campo 'IDTubazione' (Classe utenze) e 'Identificativo (Classe
tubazione) e cliccare il pulsante '<=>'
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¥ ‘isibile

¥ Mascondi se vuot@

=] Iv¥ Copia ahilitata

unk x|
Marme link : IUtenze-lubazinni
Descrizione: IUtenze-lubazinni
Dalla tabella : IHEI_Utenze - Utenze
ila tabella : IHEI_Tubazinni - Tubazioni j
Filtra : I

Dalle colonne della tabella :

IDUtenze
Morminativo

Indirizzo

Campi collegati ;

e reazione

Alle colonne della tabella :

|

[ o ]

Annulla |

| campi selezionati verranno copiati nella finestra 'Campi collegati’:
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x

MNome link - IUtenze-tubazinni v Visibile
Descrizione: IUtenze-tubazinni v Mazcondi se vuoto
Dalla tabella : IHD_Utenze - Utenze j IV Copia abilitata
Alla tabella : IHD_Tubazinni - Tubazioni j

Filtra ; I

Dalle colonne della tabella : Alle colonne della tabella -

1DUtenze

MNominativa

Indirizza

<=k

. ) 18 125Zi0NnE
Campi collegati :

IDTubazione entificativo

<] | ]
O I Apnulla |

M CLDA Links |

CLDA Links | MLNK Links |

Home | Descrizione | D1alla tabella | Alla tabella | *Yizibile | Mazco... | Copia a... | Fi
|Itenze-tubazioni Utenze-tubazioni HO_Uten, HO_Tubazioni W

1 | ©

MHuowo | todifica Cancella |
iDK | annuia | 7|

Premere OK
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6. Creare il link inverso (Tubazioni-Utenze).
- Ripetere i passi 3 e 4.

In questo caso la tabella del punto 4.3. diventa 'HO_Tubazioni', mentre la tabella del punto 4.4.
sara 'HO_Utenze"

x
MNome link - Itubazinni-Utenze v Visibile
Descrizione: Itubazinni-Utenze v Mascondi se vuoto
Dalla tabella : IHD_Tubazinni - Tubazioni j [ Copia abilitata
Alla tabella : IHD_Utenze - Utenze \ j
Filtra ; I
Dalle colonne della tabella : Alle colonne della tabella -
1DUtenze
MNominativa
Indirizza

. ) 18 125Zi0NnE
Campi collegati :

Identificativa DT ubazione

1| | 2|

Annulla |

P
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x|

Il CLDA Links
CLDA Links | MLNK Links |
M ame | D ezcrizione | [ alla tabella | Alla tabella | izibile | Mazc.
Utenze-tubazioni Utenzetubazionn  HO_Utenze HO_Tubazioni i W
tubazioni-Utenze  tubazioni-Utenze  HO_Tubazioni HO_Uterze Vi v"

|

Muova | Modifica Cancella |

| Ao |

5. Uscire dall MDB Manager attraverso il menu File -->'Uscita";

*- MDBManager - [M5 Jet - C:\ Temp',NuovoDB'\NuovoDB.mdb (Admin)] =101 |
4% File vista Tools Finestra Aiuto —18] x|
Crea nuovo database... Chrl+
i Chrl+0 ~Fropriats per MapGuids
Chidere | documento attive =] .|| | Dessieions d espotacione
1 M3 Jet - CidTempiNuoyoDEiNuoyoDE.mdb (Admin)  EEE—— | o
2 M5 Jet - C:\Documents and Settings!michele|DocumentiiDisegnol .mdh (Admin —I A
3 M3 Jet - CiiTempiSHP1_18.07.06\Esempio. mdb (admin) H i
4 M5 Jet - C:\TemplSHP1_18,07,0844. mdb {Admin) —_[ | _I
v Visibile in Map Guide
Tabella classe: HO_Utenze i~ Layers
Aftacca | Stacca | Modifica Eancallal
Campi chiave... | Fiti. |
Topolagia I j Espressione avanzata (Utiizzare <. »[<..2]]
Tipo [ Lun. [ Home [ Etichetia [ Gruppn [ Defaur [ o] 5] s]
&b Carattere 30 Identificativa Identificativa Dati v
"3 Classi Tabelle Netwarks
Ready () 4

Ora € possibile 'navigare' all'interno del database con il pulsante

E della barra deglia strumenti
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1.7.6.1

Generale ed eventualmente inserire un nuovo elemento.

Collegamento tra due elementi

Il collegamento tra due elementi appartenenti classi diverse prevede che:

- il database sia gia collegato (vedi collegamento di un database).

- Sia stato creato un link tra le due classi.

Esempio: Collegamento di una tubazione all'utenza desiderata.

Procedura

1. Attivare la barra degli strumenti '"Modifica'.

Ij Crea oggekto grafico
=:|+ Aggiungi oggetti grafici e record
I_I;—- rea copia di oggetto grafico

Spezza poliinea

MapDEase

ffﬂ Colleqa il record carrente all'oggetto grafico

f—_‘l Zancella oggetti e record [ Scollega dati chiave

Generale »
Modifica

LIkilita r
Connessione Auktodesk Map *
Yarie - Conkralli 4
Metwork model 4
MapDEaseManager r

g+ Collegamento oggetti classe corrente ad ogoetko di altra classe

d% ollega oggetto corrente ad oggetto di altra classe

Toolbar, .,

12 T o 2 B R

2. Rendere visibile la MapDBaseView

Cliccare il pulsante E' '‘Naviga'.

2. Rendere corrente la classe 'Utenze’

Per rendere la classe corrente & necessario selezionarla dal menu a tendina del box di

visualizzazione dati (vedi MapDBaseView):
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Esempio - Esempio.mdb =]
Servizi ITutti | ZEMvizi j

Filtri I Mezsuno

Zakeqorie |

Seleziona classei (ﬂ|{@| ‘-l ‘-|

| Proprieta

Tt Ml

| Walore

3. Selezionare la tubazione da collegare

- Cliccare il pulsante J

'Collega oggetto corrente ad oggetto di altra classe'

- Selezionare la tubazione da collegare all'utenza corrente

- Salvare l'utenza della MapDBaseView con il pulsante

=

Ripetere questa procedura per tutte le utenze servite dalla tubazione desiderata.

4. Visualizzazione di tutte le utenze servite da una tubazione (sommario dei link)

Rendere corrente la classe tubazioni acqua

Esempio - Esempio.mdb =]
Servizi ITutti | ZEMvizi j

st T |

Filri INessunl:u Seleziona classe | (ﬂ|@| ‘.l ‘.|
Zakeqorie |
| Proprieta | W alore | fl4] |||

&S
Cliccare il pulsante per visualizzare i dati.

385
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1.7.7

Collegamento di un database ad un disegno

Per collegare un database ad un disegno DWG & necessario che sia caricata la barra degli

strumenti MDB_ Generale (Vedi Procedura di Caricamento barre strumenti).

Procedura

1. Apertura box di scelta del database

Cliccare sul pulsante =) '‘Apri Database'.
GNB(E R YR D
5

2. Scelta del percorso il database

2.1 Se il database € MS Access:

MS Access | SaL Serverl DL / Stiinga di cnnnessinnel
IC: WTempiMuovoD BYHuovol B.mdb j
Shaglia

[ Mome utente e password Scegliere il percorso

del database

MHome I

Pazzword I

Annulla

[ o |

2.2 Se il database € MS SQL Server:
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[® Apre database e |

M5 Access SOL Server | DL ¢ Stringa di cnnnessinnel

Server INome del Server j

Database INDI‘ﬂB del Database j

Mel caso di autenticazione SOL Server si
dewe essere a conoscenza del Nome
&' Autenticazione di SOL Server  |utente e della passward

 Autenticazione diwWindows

MHome I

Password I

ak. I Annulla

1.7.8 Importazione dati database esterno

Attraverso il DB Manager € possibile importare tabelle dati o classi da un database esterno

Procedura

1. Cliccare sul pulsante E’ per aprire il box di gestione MDB Manager.

MapDBasefd

Modifica generale

Sl d e HEDE® MR e
S ERE 0O Fl5 S aE

2. Premere il pulsante LB ( permette la gestione contemporanea di due basi dati con la possibilita
di importare dati).

3. Scelta del Database di origine da cui importare i dati (Exporting DB)

Premere il pulsante per aprire il database:
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3.1 Creato con MDB Manager — Possibilita di importare classi e tabelle dati;

3.2 Non creato con MDB Manager — Possibilitd di importare tabelle dati;

4. Scelta Database di destinazione in cui importare i dati. (Importing DB)

3.1 Se il database € stato creato con MDB Manager (Creazione di un database Access)

premere , indicare il percorso per visualizzarlo nella parte destra.

3.2 Per creare un nuovo database premere @

=10l
=18l x

[1g0 [ mome | - gﬁp_lm i

4] i $$CATEGORIAELEMENTO

[1d] 8 sscostam

] 0 $scustomeroc

Jua] &  swoef Icone che caratterizzano le

a £ oo tabelle

1] = _ _ _

@ £ HOOCCAT_DOCUMENT TYPES

a = $$DOCCAT_DOCUMENTS

i GAS_Finelratta = $HDOCCAT_DOCUMENTS_AUTHORITY

@ GAS,_CanmbiTratta bl $Erachto

B Particelle m $Eracitolipping

@ T e —{[® $HEport ToMapGuide

B HeO ConCissio B ggFRer

B heo tdonte B SiGoometry

B Heo ez L I T

Bl | H2D Ssrscinesca B sindiinks

B H20 Serbatob B st

a H2o_Sfisto m $4ListaCampi

Bl He0_Stadione B itetwork -

B H2O_Tubszions B fnetworkClasses Box del database di

E :Gm Box del database di % :‘;‘:;:: destinazione

B ieagaie origine O #ssuhony

Jia] TP_Incrod B 55 Cobmns

i) PRG_Narmativa 5] $45_CokmnSecury

i) TarsuEssmgio [ ] $45 Groups

B $6A5_Tubackne_TIRG E $$5 Longuages

| T T B $s Rowseosity

[E] 4$5_CohumriSecurity = $$5_Sessons

B $4Reports [E] $45_Tablss

Jua H20_Sargente Tipologia degli elementi & $45 _Users

LT visualizzati [ |[B0 ggversion

5 Classi [ Tabele "% Classi. [ Tabele [ A Helworks

Ready [ [

Procedura di importazione tabelle dati.

Le tabelle dati sono contrassegnate dall' icona

1. evidenziare le tabelle da importare nel database corrente aperto (creato)

2. Premere il comando per il box 'Copia tabelle":
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x|| Copia struttura delle tabelle:

|¥  Copia sinetiura delle Labelle
i Se la tabella esishe gl -
" Salla

-se la tabella esiste gia si ha la possibilita di non
importarla in automatico (Salta), di ricrearla in automatico

_ - _ (Ricrea (Tutti i dati andranno persi)),o di chiedere
" Rictea (uli sk andkanno pesi conferma all' utente.

= Chiedere allubenbe

F'mwdﬁdﬂtm Copia dei dati delle tabelle:

i~ Se la tabella non ha dei dati: ' -se la tabella non ha dei dati si ha la possibilita di non
T Saha importare i dati in automatico (Salta), di sovrascrivere in
& Sovisscivess automatico (Sovrascrive),o di chiedere conferma all'
" Chiedere allutente utente.

] I Anirdla

Procedura di importazione classi.

Importando una o piu classi oltre alla tabella contenente i dati relativi, saranno copiate le eventuali
tabelle collegate e la definizione della classe nelle tabelle di sistema. Si noti come nella colonna
tipo siano evidenziati con un' icona la tipologia di classe (puntuale, dati, lineare, poligonale, ecc.).

-MDBManager - [Manage databases [C:Programmi' IeS\MapDBase' Esempi'Generale’Esempio.mdb[C: Temp'NuoyoDB =] 3]
o Fils View Tooks Window Help =& x]
|6 0 & @EEEEF ~E5 1

HEEEE R

Tipo | Descrizione [ ome tabella | servizio Tipo | Descrizione | home tabella | servizio
2] Frg Normativa PRG_Normativa FRG A TubazioniAcque AQ_TubazioniAcqus Acquedottn
I+ PRG PRG PRG
D- IMappali Particells
A Tubazione HZor HZ0_Tubazione
Staziong H20 H20_Skazione
Sfiato H2O HzO_Sfiato
Serbatoio HZO HZz0_Serbatoio
Scarica con chising H2O H20_ConChiusing HzO
Saracinesca HEO H20_Saracinesca Hzo
Fozzo HZO HZO_Pozzo HZO
Idrante H2O H2O_Idrarke Hzo
ie '
= 2
lovid |

Tarsu Esempio TarsuEsempio Dati
MNuowaClasse Esempio DT_NuovaClasseEsempia Daki

GAS_SfiatoConChiusino

BT E S L BOHE ST bbb

Nodo GAS GAS_Modo GAS
GiuntoDielettrico GAS GAS_GiuntoDielettrico GAS
Fine Tratta GAS GAS_FineTratta GAS
CameradiManovra GAS GAS_CameradiManovra GAS
Camnbio Tratta GAS GAS_CambiaTratka GAS
Cahine GAS @AS_Cabine GAS
Allacciamenta GAS GAS_Allacciamento GAS
4 (B | K L]
®1% Classi Tabells | 2 Networks =5 Classi Tabele | & Networks
Ready [ 4

1. Evidenziare le classi da esportare.

2. Premere il pulsante EI per avviare la procedura di esportazione:
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Stato | Descrizions Home tabells

Camba Tratta GAS GAS_CambioTratta
z CamessdMancvia GAS GAS_CameradMancuta
Z PozzoH20 H20_Pazzo

Il comando Copia apre un box dove vengono proposte diverse opzioni per le tabelle dati e le
eventuali tabelle di Look up:

" Se la tabella esiste gia:
Home labeda S bs tabela et gik
A5 CombiTroty C Sk -Importare in automatico
ioden_Tipo " Fliciea [hatth | et andranno pei] (Salta_)
| ¥ Chindeca alfuterte -Ricreare in automatico
¥ Copia dei dai delle labelle (Ricrea)
-Chiedere conferma all'
utente.
Copia dei dati delle tabelle:
a | - - abilitare la copia dei dati
delle tabelle.
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1.8 MapBrowser

MapBrowser € un modulo software aggiuntivo a CADPak.
MapBrowser € un client per i servizi cartografici WEB su server tipo:

. MapGuide® di Autodesk® .
. ArcIMS® di Esri® .

o W1 e 1 I0 O I T
7 Py Moy vwudus beewy Spwpy Bepesds Dowen Jedn DRe Mee Ol 0 Doy PO Besk R0 el

OER @Al 400 F N E RER SN B b a8 e
SEL=L L AT L N AR e [T L [[FFFEET

BEUAREEN EFEPFIEFA S EECa A8 T XFONA
: : ' Wi

jx)

b Vg

] b} i, * P v i
@ .

A

T +B b Ak

il =

C O

EEEd oAE PR ¥FE ETT

1.8.1 Panoramica

L'uso di MapBrowser consente di visualizzare direttamente nell Editor grafico di AutoCAD
un'immagine che rappresenta i dati cartografici in formato vettoriale, raster e alfanumerico
restituite dal Web Service disponibile in Intranet e/o Internet.

E' sviluppato con tecnologia Object ARX per AutoCAD ® ed & completamente integrato
nelllambiente di sviluppo degli applicativi CAD e/o GIS di I&S.
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= IBS - GIS 12.0.1.0 - [Disegno1. dwg]

Eﬁlle Modifica  Visualizza Ipserisci Formato Strumenti Disegna Quotatura Edita Map Express Finestra 2 I8&S CAD IRSGIS MapBrowser Catastale MapCon -8 X
DA &aRDE =G 25 - gxeax nERIDA HJa;\mandam v 15025 v @ |standard ]|
s[Vo®Boo V=2 HHDDaLeyer | Delayer | DaLayer 9| Daolure lecme < cg|

E=0 AR EN (e BFEEEFS e BRroe F2 9 (RELAS MY TEFA@AE v HAE S 40 00

EEAN

B
=

2 e®00a | >HPME - dHO0LTONDO L NN
|omFe|[%SN¢CO0L tPEC+ER

”lcm: REGEN =

| Jcomando: 4 =
Seala 1:1810.2 - 42299 , 352,08 () - C:ADocumen. izis\Documentiy 525350 6348, Esagerazione: [1x | Scals 1:[15175a  [@ | swumeni: | B |

1.8.1.1 Generalita e obiettivi

MapBrowser permette all'utente di accedere ai dati GIS posizionati su Web Services ArcIMS
e/o MapGuide e su questi puo effettuare interrogazioni, filtri, zoom con I'obiettivo finale di
ottenere direttamente nell'editor grafico di AutoCAD la cartografia tematizzata secondo le
esigenze.

Con questo strumento l'utente puo individuare anche una piccola porzione di territorio e su
questa richiedere la visualizzazione

di varie informazioni.
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1.8.1.2 Come funzionain breve

Il funzionamento di questo modulo aggiuntivo € piuttosto semplice e si pud riassumere nella
seguente sequenza

operativa:
1. Connessione al server attraverso un'indirizzo web (p.e. http://geo-ims.prov.bz).
2. Individuazione dell'area di interesse con i comandi zoom di AutoCAD.
3. Individuazione dei layer informativi di interesse.
4. Determinazione della risoluzione dellimmagine che verra prodotta in AutoCAD (esiste
un limite max).
5. Sconnessione dal servizio.

Oltre ai comandi legati alla sequenza indicata vi sono dei comandi aggiuntivi che verranno
spiegato
pit avanti in questo manuale.

Q=wa@l 0% A28 E @ 6%
' ]
m
2
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1.8.2 Comandi

Posizione del menu a tendina.

Per il caricamento di MapBrowser accedere al menu 'l&S CAD' e cliccare su ' Menu MapBrowser':

185 CaD  Blocchi IS5 GIS  Blocchi Ukente

;1 CADLILliEy r j|Lﬁ1

Menu Gestione Irmmadini

|| Menu Architettura r v”l 03

Menu Topagrafia
q
Menu Cataska ﬁﬁ JJ @&

Menu Cermenti armati

Menu Prafilati acciaio

Menu MapEro

b

Gestione toolbar r

Ie3 software logo
Informazioni generali
Manuali in inea

| comandi di MapBrowser possono essere richiamati premendo i pulsanti della toolbar ed anche
selezionando le apposite voci del menu a tendina.
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1821

MapErowser

Q Inizializza sessione

= Layer

' Refrash

e, Abilita)Disabilita refresh aukomatico
ﬁﬁ Salva immagine georeferenziata
qi Zoom Map Server

%_J Leqgenda
CF 1dentifica

B8 Trova

_ﬂﬁ Salva stato corrente

_f} Ripristina stata

B Tiing
a" Scarica file in Formato shape

@ Dati collegati
#: Ritaglia su poligono
D% Eleva 30 da daki oggetto

'a Termina sessione

EB Check server
S Opzioni...

ﬂ_| Informazioni su...

Toolbar, .,

I comandi del menu a tendina corrispondono ai comandi della toolbar.

Inizializza sessione

Nome Comando al Prompt: MBINIT

Questo comando serve per stabilire una connessione con il Web server cartografico e per
selezionare i servizi da consultare.
La prima cosa da fare € quella di indicare l'indirizzo del Web Server
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x
Lrl: Servizio
Ihttp:,l',l'geu-ims.pru:uv.l:uz j Mome I Gruppo di servizi
" Arclms Caricamento servizi |
= MGLiteView
Servizio | j
= MELiteYiew WS Caricamento servizl |
Farmakto I vI
¥ Zoom a: (0’4 I annulla
| Y

Dopo aver digitato I'indirizzo nome del server si deve premere il pulsante "Caricamento servizi" per
ottenere la lista dei servizi disponibili per la consultazione.

@Earicamentu Servizi

x|
-]

Lkl Seryizio
Ihttp:,l',l'geu-ims.pru:uv.l:uz j Mome I Gruppo di servizi
counkrybrowser ImagesServerl
" arclms Caticamentn servizi | ed?t_g,anes.ave ImageServerl
edit_vinkdlierung  ImageServerl
geo_edit ImagesServerl
= MGLiteYiew geobrowser ImagesServerl
Servizio I j K0S Imageserverl
Gk10 Imageserverl
Hafbrowser ImageServer 1
i MGLiteYiew WS Caricamento servizi | IGM25 ImageServerl
—_— IGMS0 ImagesServerl ;l
Farmato I vI
v Zoom a (0’4 I annulla |

Una volta scelto il nome del servizio si deve premere OK per ottenere il download dell'immagine in

AutoCAD.

Il servizio denominato "gis_cad" e stato creato appositamente per utenti CAD e GIS. Esso

contiene i layer raster o vettoriali piu usati (p.e. ortofoto a colori, isoipse) con poche limitazioni di

scala sui singoli layer.

L'opzione "Zoom a:" se attivata fa in modo che I'immagine mostrata sia quella piu estesa possibile

(per esempio l'intera provincia di Bolzano), se invece € disattivata il caricamento dell'immagine &

limitato dall'area cartografica delimitata dalle coordinate correnti dell'editor grafico.

Le opzioni Arcims, MGLiteView, MGLiteView WMS servono per selezionare il tipo di server al

guale si intende collegarsi.

Arclms:
MGLiteView:
MGLiteView WMS:

Sistema Web server di Esri
Sistema Web server di Autodesk
Sistema Web server di Autodesk
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1.8.2.2 Layer
":.."_'..--'f
:‘\“’# Nome Comando al Prompt: MBLAYERS
Il termine layer va inteso come strato informativo come ad esempio Confini comunali, Corsi
d'acqua etc..
[® Gestione layers E|
Servizio attivo: gis_cad
Layer attivio: [nessuno]
Mome Scala cormente 1:497877 Tipo M
Lr OrthoPhaoto colar 1:80- 113229193 Faster
[] Lr QrthoPhaoto 1000 1:10- 113229193 Faster
] XGKW 1:10- 150881 Faster
] XGKDE 1:10- 150881 Raster
[ X 1GM25 1:10-1:101763 Raster
] x E1 4] 1:10-1:203526 Raster
[] Lr CORIME 1:10- 113229193 ettaniale
[] > REAKART -USO DEL SU0LO  1:10 - 1:50891 "ettaniale
[ LrSKIPISTEN -PISTE DASC  1:10-1:13229193 Wettoriale
[ 1 Lr AUFSTIEGSAMLAGEN - IMP... 1:10-1:13229133 Yettoriale ™
< b3
[ Seleziona tutto ] [ |Fverti selezione ]
[ Seleziona tutti | pozzibil ] [ Dezelezionare tutto ] [ ] 4 l [ Annulla
La lista dei layer é definita dal gestore del server.
Per rendere visibile un layer e necessario barrare la casella del layer desiderato.
Per rendere attivo un layer & necessario fare doppio clic con il mouse sul nome del layer
desiderato (la scritta "Lr" del layer attivo diventa rossa).
Nella parte in alto a sinistra di questa maschera sono evidenziati il nome del servizio attivo ed
anche il nome del layer (strato informativo) attivo; nel caso della figura il layer attivo & quello dei
limiti dei comuni.
Il fatto che vi sia un layer da rendere attivo é relativo all'uso dei comandi MBIdentify e MBFind le
cui caratteristiche verranno spiegate poco piu avanti; brevemente si puo dire che con il comando
MBIdentify si pud cliccare un punto con il mouse ed ottenere l'informazione associata a quel punto
e su quello strato informativo (es: nome del comune).
E possibile avere un unico layer attivo alla volta e non & consentita l'attivazione di layer di tipo
"Raster".
1.8.2.3 Refresh

‘ Nome Comando al Prompt: MBREFRESH

Questo comando serve per forzare il refresh dell'immagine quando il refresh automatico
disabilitato oppure
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guando si usano i comandi PAN oppure lo zoom associato al movimento della rotellina del mouse
che non provocano il refresh nemmeno se I'impostazione € su automatico.

Per attivare/disattivare il refresh automatico si utilizza il comando MBZrOnOff.

1.8.2.4 Abilita/Disabilita il refresh automatico

-
"'¢ Nome Comando al Prompt: MBZRONOFF

Questo comando serve per attivare o disattivare il refresh automatico.

1.8.2.5 Salvaimmagine
K
Nome Comando al Prompt: MBSAVEIMAGE

Questo comando permette di salvare I'immagine corrente in formato JPG con il corrispondente file
di georeferenziazione JGW.

1.8.2.6 Zoom map service

Nome Comando al Prompt: MBZMAPSERVICE

Questo comando impone uno zoom tale per cui il territorio contenuto nel Web server viene
visualizzato per intero all'interno dell'editor grafico di AutoCAD come mostrato nella seguente
figura.
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1.8.2.7

= IS - GIS 12.0.1.0 - [Disegno1.dwg]
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Nome Comando al Prompt: MBLEGEND

Questo comando apre un nuovo DWG ed in esso inserisce I'immagine della legenda scaricata dal
web server.
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[ Drawing2.dwg
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1.8.2.8 Identifica

E': Nome Comando al Prompt: MBIDENTIFY

Questo comando permette di cliccare un punto nella cartografia ed ottenere informazioni
circa gli oggetti appartenenti allo strato informativo corrente (Layer) in quelle coordinate.

Per utilizzare questo comando & necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) Essersi connessi al server con il comando MBInit

2) Con il comando MBLayers aver scelto un layer del tipo "Vettoriale" desiderato ed averlo reso
attivo.

Il comando MBLayers visualizza la seguente finestra di dialogo.
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X

@ Gestione layers

Servizio attivo: gis_cad
Layer attivia: [nessunal
MName Scala comente 1:437377 Tipo L
Lr OrthoPhaoto color 1:50- 113229193 Raster
] Lr OrthoPhoto 1000 1:10- 113229193 Raster
] XGK'IEI 1:10 - 1:50831 Raster
] XEKDE 1:10 - 1:50881 Faster 1
[] X 1GM25 1:10- 1101763 Raster
] x E1431] 1:10-1:203526 Faster
[] Lr CORIME 1:10- 113229193 Yettorale
[ X REAKART -USO DEL SUOLO  1:10 - 1:50881 YW ettoriale
[] Lr SEIPISTEM - PISTE D SC 1:10-1:13229193 Yettorale
[ 1 Lr AUFSTIEGSAMLAGEM - IMP.. 1:10-1:13229193 Yettoriale ¥
: | 2
[ Seleziona tutto ] [ |mverti selezione ]
[ Seleziona tutti | poszibili ] [ Dezelezionare tutto ] [ ak. l [ Annulla ]

Dopo aver reso attivo il layer desiderato si puo utilizzare il comando MBIdentify che chiede di
selezionare un punto con il mouse e visualizza la seguente finestra:

@ Trova r5_<|

Servizio athivo: gis_cad

Layer attiva: GEMEINDEM - COMILIMI

SOEADMING. . 5. S0..  SDEADMIM.GEM_DIH...  SDEADMI
02270944 ] a6 v, gemeinde, zarntal. bzt weans, comu
< | >

Zo0m ][ Yizualizza dati

In questa maschera sono contenuti i dati relativi al punto selezionato, premendo il pulsante
"Visualizza dati" € possibile ottenere una maschera che visualizza i dati della riga selezionata. |
dati presenti variano a seconda del layer attivato con il comando MBLayers.
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@ Yisualizza dati

Marme

SDEADMIM. GEM_DI.AREA
SDEADMIN,. GEM_DI.BEEZ
SDEADMIM. GEM_DI.GEM_ID
SDEADMIM. GEM_DI.HOME_D
SDEADMIM.GEM_DI.HOME_I
SDEADMIM.GEM_DI.ISTAT_C...
SDEADMIM. GEM_DI.MAME_D
SDEADMIM, GEM_DI.MAME_DI
SDEADMIM. GEM_DI.MNAME_E
SDEADMIM. GEM_DI.NAME_T
SDEADMIN. GEM_DIOBIECTID
SDEADMIM. GEM_DI.SBEZ

£

X]

Yalore L

30Z270944

5

il

vy, gemeinde, sarntal bz, it
WAL, comune, sarentino. bz ik
21086

Sarntal

Sarntal - Sarenting
Sarentino

Sarentino

325

2 W

Copia nella clipboard

403

Il comando MBIdentify chiede di individuare un punto nella cartografia al fine di individuare ed
interrogare gli oggetti localizzati in quel punto con una tolleranza (Buffer) definita dalla seguente

formula:

R (raggio del buffer) = (mpixel * fattore di scala) / 2

mpixel = dimensioni in metri di un pixel; questo valore € calcolato automaticamente
fattore di scala = permette di definire la modalita di individuazione degli oggetti con il comando

MBIdentify.

buffer = zona intorno al punto individuato in cui gli oggetti sono considerati appartenenti al punto

stesso (cerchietto rosso).

Il fattore di scala pud essere impostato con il comando MBOptions.

1&S - Informatica e Servizi




404

GISPak - Manuale dell' Utente

1.8.2.9

Trova

)
Nome Comando al Prompt: MBFIND

Questo comando permette di cercare informazioni nella cartografia, utilizzando una ricerca
alfanumerica,

circa gli oggetti appartenenti allo strato informativo corrente (Layer).

La ricerca alfanumerica non & case sensitive vale a dire che non viene fatta distinzione tra lettere
maiuscole

e minuscole.

Per utilizzare questo comando & necessario che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1) Essersi connessi al server con il comando MBInit

2) Con il comando MBLayers aver scelto un layer del tipo "Vettoriale" desiderato ed averlo reso
attivo.

Il comando MBLayers visualizza la seguente finestra di dialogo.
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@ Gestione layers PX|

Servizio attivo: gis_cad
Layer attivia: [nessunal
Mame Scala corente 1: 497877 Tipo b
Lr OrthoPhaoto color 1:50- 113229193 Raster
] Lr OrthoPhoto 1000 1:10- 113229193 Raster
] XGK'IEI 1:10 - 1:50831 Raster
] XEKDE 1:10 - 1:50881 Faster
[] X 1GM25 1:10- 1101763 Raster
] x E1431] 1:10-1:203526 Faster
[] Lr CORIME 1:10- 113229193 Yettorale
[ X REAKART -USO DEL SUOLO  1:10 - 1:50881 YW ettoriale
[] Lr SEIPISTEM - PISTE D SC 1:10-1:13229193 Yettorale
[ 1 Lr AUFSTIEGSAMLAGEM - IMP.. 1:10-1:13229193 Yettariale ™
< >
[ Seleziona tutto ] [ |mverti selezione ]
[ Seleziona tutti | poszibili ] [ Dezelezionare tutto ] [ ak. l [ Annulla

Dopo aver reso attivo il layer desiderato si puo utilizzare il comando MBFind che visualizza la
seguente finestra e nella quale si deve inserire la stringa da cercare e poi si preme "Trova":

x

Servizio attivo: giz_cad

Layer attivo: GEMEIMDEM - COMLUMI

IE j Trowva I

SDEADMIN.GE... | SDEADMIN.GE... | SOEADMIN.GE.. | SDEADMIN.GE.. | SDEADMIN.GE.. | SDEADMIF

52293118.064 4 g v, comune. bolzar v, cormune. bolzar 21003
FR40018.71 3 12 vy, gyvce. hetmitgh wens, gvicc. netdzocid 21012
121577180898 a 71 i, Qemeinde. ragel wiss. comune. ragsun: 21071
10473111 7.787 a a8 vy gemeinde. muel s comune, zelvac 21088
BE435635.7 1 al 29 wan, gvce. net/mikgl wens, gvce. netdzocid 21089
2h619483.807 2 1 vy, gerneinde. tiral b was corune. tiralo B 21701
43078386.077 a 106 vy, olang. et wiw, gvoe. hetdzocid 21106

< | 2|

Elementi: 7

Evidenzia tutti | Evidenzia selezionati | Rimuowi evidenziati |

Pan | 00 | Yizualizza dati | Chiudi

| 4

Una volta trovati uno o piu dati & possibile visualizzarli in modo completo selezionando unariga e
premendo il pulsante "Visualizza dati" viene visualizzata una maschera con i dati della riga

1&S - Informatica e Servizi



406

GISPak - Manuale dell' Utente

| 4

Aol o ooy
Milhibach S

selezionata.

i
Servizio attivo: gis_cad f
LEI_','E[ attivio; GEMEIMDEM EEIMLII* EI

o |
| [] SDEADMIN.GE... | SDEADMIN e JicTere
BT SDEADMIM, GEM_DI.AREA 104791117.757
iy, comune. bolzar v, comun SDEADMIN. GEM DI.EEZ a 1
www.gvcc._net.-"mitgli LA, QT SDEADMIN.GEM:DI.GEM_ID aa I
WWW-QE"“E!”':'E-'ESE' WAIANAL COMILIN SDEADMIN, GEM_DIHOME D wiy, gemeinde, muehlwald, bz it
v, gemeinde. muel wiww. comun | SpEADMIN, GEM_DIHOME T v, comune. sebvadeimalini. bz it
v, Qv net/mitgl v, gvce.r | SDEADMIN, GEM_DLISTAT_CODE 21088
ey, gerneinde. ol Evas, camun SDEADMIM, GEM_DIMAME [ Mithlwald
v, 0lang, net WAL ONCC. 1 SDEADMIM, GEM_DI.MAME_DI Mihhyald - Selva dei Malini
! SDEADMIM, GEM_DI.NAME_I Selva dei Molini
SDEADMIM, GEM_DI.OBIECTID 405
SDEADMIM, GEM_DI.SBEZ 4
SDEADMIM, GEM_DI.SE 4
il SDEADMIM, GEM_DI.55PR. 41
| SDEADMIM, GEM_DI <MAX 723010
! Elementi: ¥ SDEADMIM, GEM_DI. XMIM F0E054
| — SDEADMIN, GEM_DTYMAX 208121
| Ewidenzia butti | | SDEADMIN.GEM_DLYMIN 193925
| _SHAPE _ [GEometry]
| Pan | L —
| Zopia nella clipboard —
Il 4
i F

A questo punto sono possibili diverse funzioni per evidenziare nella cartografia I'elemento o gl
elementi trovati :

- facendo doppio-clic su una riga & possibile evidenziare un'elemento nella cartografia con un
retino colorato rosso trasparente

- tramite il bottone "Evidenzia tutti" si possono evidenziare nella cartografia tutti gli oggetti trovati
con un retino colorato giallo trasparente

- facendo una sottoselezione sui dati (SHIFT-clic o CTRL-clic) e tramite il bottone "Evidenzia
selezionati" € possibile evidenziare nella cartografia una sottoselezione degli oggetti trovati

La colorazione degli elementi viene rimossa con "Rimuovi evidenziati".

Inoltre sono possibili le operazioni di Pan o Zoom su un elemento.
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Sesvizio altreo: ge_cad
Lapes attivio: GEMEINDEM - COMLINI

| = [ Trova
SDEADMIN.GE.. | SDEADMIM.GE... | SDEADMIN.GE .. | SDEADMIM.GE...
52293119.064 Fl 2 v comune bolzar wwes comune bolzar 21008 ~EE
7E40018.71 3 12 winsgwet.nebdmitgh v gvoe. netfsocid 21012 L U“BT'"@""" A
121577180 838 g 71 v qemnerud e, rase W comuneazun: 21071 s i 8

i ——_—- e G

: 564 35635,731 5 wivos gvce, nebimitgh v gvee, netdzoci 21083 Skl s,

L 25615482 907 2 1m e gemende. brol. b wees.comune linolo £ 211010

| |49078386.077 ] 106 wvae alang.net wvas gwot netfzocid 21106

r

|

| a | i

j Elemeni: 7

| Evidenziatubi | Evidersia seleionati | Rimuovi evderzali |

I

i . .

H Pan | Zoam | ‘Wisualizza dati | Chiudi I

Per modificare il colore del retino e la trasparenza si deve utilizzare preventivamente il comando
MBOptions.

1.8.2.10 Salva stato corrente

Nome Comando al Prompt: MBSAVESTATUS

Questo comando salva lo stato corrente in un file.

Spesso € utile memorizzare la zona corrente, gli strati informativi visualizzati nonche lo strato
informativo corrente con l'obiettivo di poterlo richiamare in seguito con un apposito comando
MBLoadStatus.

Il comando scrive lo status in un file che ha estensione *.mbs (MapBrowser Status) in una cartella
indicata dall'utente.

E' conveniente dare dei nomi significativi ai file come ad esempio
(SGenesio_Limiti_Comunali.mbs).

Salva con nome i |

Salva jn; I@WEb j QF

Marre file: =1k zio_Limiti Comunal Salva I
Salwa come: | MapBrowser state fles 7. mbs) j Annulla |
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1.8.2.11 Ripristina stato
L
'—J Nome Comando al Prompt: MBLOADSTATUS

Questo comando € abbinato al comando MDSaveStatus, infatti mentre questo memorizza lo
status in un file *.mbs
il comando MBLoadStatus legge un file *.mbs, lo apre ed imposta lo stato in esso memorizzato.

apri 2 x|
Cerca jh; I_}Web j €5 = L

Mome file: |S Genesio_Limiti_ Cormunal Apri I
Tipo file: I bMapBrowser state files [* mbs] j Annula |
s

[T Apiiin sola lettura

1.8.2.12 Tiling

E Nome Comando al Prompt: MBTILING

Il termine Tile in inglese significa Tegola e Tiling significa Tegolato.

Questi termini sono stati adottati per descrivere il meccanismo per il quale una immagine di grandi
dimensioni viene frazionata in porzioni rettangolari piu piccole piu facili da trasmettere via internet
o intranet.

Se si vogliono ottenere stampe di qualita prelevando le cartografie dal server con MapBrowser e
necessario che esse abbiano una buona definizione, ma questo impone che le dimensioni sono
grandi e quindi piuttosto onerose da trasmettere via Web e normalmente i Web Server come
ArcIMS e MapGuide hanno un limite sulle dimensione di una singola immagine e per questo
motivo é stato creato questo meccanismo che suddivide una grossa immagine in pitl immagini
piccole che possano essere agevolmente trasferite via web.

Il comando MBTiling permette proprio, una volta definita la zona e i layer desiderati, di scaricare
anche grosse immagini frazionandole in piu Tile; questa operazione € piuttosto gravosa e potrebbe
impiegare anche un tempo lungo, pertanto si consiglia di utilizzare questo comando soltanto
guando si € certi di aver individuato la zona ed i layer di interesse.

La procedura dovrebbe essere la seguente;

1) Individuazione dell'area di interesse.

2) Attivazione dei layer desiderati (comando MBLayers)

3) Impostazione dei parametri di Tiling (comando MBTiling) per definire la maglia di Tiling.
4) Avvio della procedura.
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Il comando MBTiling visualizza la seguente finestra di dialogo:

[ GEamettia

=Min | £75628,0004  AMax | (75535, 1225
Min | 153421, 0457 "Max | 1551530118

Larghezza I n.ooo0  Alkezza I 0.0000

—Parametri di stampa

Scala 1 Risoluzione [dpi]

|;| 10000.0000 =] |;| 300

Larghezza Alkezza

[mm] | 01 | 173

linch] | 1184 | 6,52

pixel] | 5z | 2046

I.ro pixel I 265426

- Operazioni
Calcola I Individua area | LLargh- Alt, |

Rigquadri

Max pixel I

Mumera I

Delta pixel I

Passa |

L'area sulla quale viene applicata la maglia di tiling € quella interessata dall'editor grafico di
AutoCAD poi in questa finestra di devono impostare la scala con la quale si intende stampare il
raster, l'unita di misura (solitamente metri) ed infine la risoluzione desiderata nella stampa.

1
— Dperazioni
Calcola I Individua area | [Lath- Gk | I 1
— Riquadri > v
Max pixel I 200 I Q00
Murnero | 4 I 3
Celta pixel | a5z I 246
Passa | 25200 I 762,00
(0]4 | Annulla |
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Una volta impostati questi parametri si deve premere il pulsante Calcola per ottenere il numero di
Tiles risultanti da tali valori; nella figura seguente di hanno 4 x 3 = 12 Tiles totali.
Il numero di tiles determina anche il tempo necessario per il download.

Nel caso della figura una volta terminato il download si avranno, nel disegno corrente:

1) Una immagine a bassa risoluzione, che si puo eliminare con Inserisci ... Gestione Immagini ...
Stacca.
2) 12 Tiles di alta risoluzione 300 dpi che su disco fisso sono dei file i cui nomi sono:

Arcims_1 tiling_1_1.jpg
Arcims_1 tiling_1_2.jpg
Arcims_1 tiling_1_3.jpg
Arcims_1 tiling_2_1.jpg
Arcims_1 tiling_2_2.jpg
Arcims_1 tiling_2_3.jpg
Arcims_1 tiling_3_1.jpg
Arcims_1 tiling_3_2.jpg
Arcims_1 tiling_3_3.jpg

Il comando IMT_MERGING di CADPak permette poi di unire questi Tiles a formare una sola
immagine in alta risoluzione.

1.8.2.13 Scaricafile in formato shp
+
Nome Comando al Prompt: MBDOWNLOAD

All'avvio del comando compare una maschera, simile a quella visibile attraverso il comando
MBLAYERS, la quale permette di selezionare, da una lista di voci, i tematisti in formato shp
liberamente scaricabili dal server.

N.B. Questa funzione utilizza i comandi di importazione di Autodesk Map, quindi se MapBrowser
gira su una piattaforma AutoCAD tale comando sara disattivato e l'importazione automatica non
funzionera.
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Selezionare i layer da scaricare in formato shape @

Servizio attivio: gis_cad

Layer attivia: [nessunal

Mome Scale coments
[] Lr CORIME 1:10-1:13229
[] > REAKART -US0O DEL SUOLO 1:10 - 1:50881
[] Lr SKIPISTEM - PISTE D& SC 1:10-1:13229
[] Lr AUFSTIEGSAMLAGEN - IMPLANTI DI RISALITA 1:10-1:13229

[ ] Lr BEZIRKE - COMPRENSCORI 1:10-1:13229
[] > KILOMETERSTEINE - CIPPI CHILOMETRICI 1:10- 110176
[] X FLIESSGEWASSER - FILMI 1:10- 110176
[] > SEEM - LAGHI 1:10-1:10176
[] Lr GEMEIMNDEM - COMUNI 1:10-1:13229
[ > HOHEMLIMIEN - ISOIPSE 117 - 1814
< 3

[ Seleziona tutta ] [ [rvert zelezione ] [ Layer wizibil

[Seleziu:unare bLaL § pussil:uil] [ Deselezionare hitto ] Importazione shape

Extract zerver: [non specificata]

percorzo in cul scanicare | file

C:Atemphlmagesh m

ok || annla |

| file verranno salvati in una cartella temporanea in formato .zip con il seguente nome:
Arclms_<data> <ora>_<n>.zip dove:

<data> é la data del download nel formato yyyymmdd;

<ora> e l'ora del download nel formato hhmmss;

<n> e il numero progressivo, il quale parte da 1 se il nome del file nella cartella di destinazione
ancora non esiste.

Al termine del download, per ogni shape verranno creati 3 file distinti con lo stesso nome ma
differenti estensioni (dbf, shp and shx). Il nome del file &€ formattato nel seguente modo:

<nome layer>_<id layer>_<data>_<ora>.<ext>

Avvenuta l'importazione degli shape in AutoCAD, ogni file risiedera su un layer specifico il quale
avra come nome lo stesso nome dello shape. | layer saranno formattati come segue:

<nome layer>_<id layer>_<data>_<ora>

Un parametro, all'interno del file MapBrowser.ini chiamato SHPDeleteFileAfterimport, permette di
definire la sorte dei file scaricati dal server. Il default per questo parametro € 0 e le possibili azioni
sono le seguenti:

Lascia i file;

Cancella il file zip;

Cancella lo shape file;

Cancella sia lo zip che lo shape file.

WNEFO
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Attraverso i parametri riportati sotto la sezione [SHPURLandServices] del file MapBrowser.ini &
possibile inibire la navigazione solo attraverso un numero limitato e predefinito di URL e servizi,
mentre il parametro SHPExtractServer consente di specificare il nome del server da utilizzare.

1.8.2.14 Dati collegati

Nome Comando al Prompt: ADEEDITDATA

Si tratta del comando Modifica dati oggetto... di Autodesk Map 3D.

1.8.2.15 Ritaglia su poligono

= == Nome Comando al Prompt: CLIPAROUNDPOLYGON

Il comando permette, dato un contorno poligonale, di tagliare tutte le entita che fuoriescono da
questo.

Awviato il download di un layer contenente, ad esempio, curve di livello non € insolito trovarsi in
una simile situazione (vedi sotto):

e -
P % L =,

I comando CLIPAROUNDPOLYGON richiede la selezione del poligono di ritaglio e,
immediatamente dopo, le entita da ritagliare. Il risultato ottenuto, nel caso in esempio, ¢ |l
seguente:
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bt

1.8.2.16 Eleva 3D da dati oggetto

L
= 'ﬂ Nome Comando al Prompt: ELEV3DFROMOD

Qualora le entita importate col comando MBDOWNLOAD contengano dati oggetto relativi
all'altimetria, questi possono essere utilizzati per posizionare alla giusta quota i suddetti oggetti.

=
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Awviato il comando e selezionate le entita, comparira a video un box nel quale va indicato, tra le
tabelle e i campi presenti, quelli relativi all'elevazione:

@ Scelta tabella e campo |E|

Tabella QO

| HOHEMLIMIEM - ISOIPSE 9 2

Campi kabella oD

ELEVATION v

1.8.2.17 Termina sessione

Nome Comando al Prompt: MBSTOP

Interrompe la connessione al server e lascia l'ultima immagine inserita in AutoCAD.

1.8.2.18 Controllo Server

Ll
-

E Nome Comando al Prompt: MBCHKSERVER

1&S - Informatica e Servizi



MapBrowser 415

Comando che permette di testare il funzionamento della rete e I'accesso ai server.

Efcontrollo server x|
| Controllo nekwork, I Cancella log |

Contralla server |

Contraollo MapGuide server | Annulla |

Server 'google.com’s 216,239.57.99 replicato in RTT:270ms ﬂ
Server 'mail.ies.it': 10.1.3.4 replicato in RTT:0ms

Server wian,ies, it 10,1,1.11 replicato in RTT:0ms

Controllo network
Controllo server
Server ies. it 10,134 replicato in RTT:0ms
Contrallo server
Controllo MapGuide server
Server ‘tonsiag.infogis.it’ sulla porta 80 non & accessibile
Contralla MapGuide server

1| B

1.8.2.19 Opzioni

._-1. -
Nome Comando al Prompt: MBOPTIONS

Questo comando server per impostare il funzionamento ed i parametri per gli altri comandi.
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PR A o TR 7

— Recenti

Limite numern server vizitati I Cancella |
Lirnite nurnena rcerche salvate |1 0 Cancella |
Limite elementi trovati |1 aa

— Arclmz
[T Rizoluzione fizza

. |1nnn Y |1nun

Layer immagini razter I.-’-'-.ru:lms

Fattare di zcala identifica 20.0

Colore per evidenziazione

Colaore per evidenziazione [doppia click]

Tranzsparenza: 0.50

— MapGuide
[ Bizoluzione fizza
% |15IIIIZI Y |15EIIZI
Layer imrmagini raster IMapEuide |

Rizoluzione I?2

¥ Eliminare immagini non utiizzate
¥ Tiling: Chiedere il nome del file

Salva | Chiudi |

Limite numero server imposta il numero di server recentemente visitati con MapBrowser.
Limite numero di ricerche imposta il numero massimo di ricerche effettuate di recente
Limite elementi trovati imposta il numero massimo di elementi trovati con il comando MBFind.

Il riquadro intitolato ArcIMS contiene i parametri per I'impostazione delle connessioni su Web
Server Cartografici basati su ArcIMS.

Risoluzione fissa serve per bloccare la risoluzione delle immagini scaricare ad una determinata
risoluzione.

Layer immagini raster permette di impostare il nome del layer sul quale vengono posizionate le
immagini scaricate.

Fattore di scala permette di definire la modalita di individuazione degli oggetti con il comando
MDldentify.

In particolare il comando MBIdentify chiede di individuare un punto nella cartografia al fine di
individuare ed interrogare gli oggetti localizzati in quel punto con una tolleranza (Buffer) definita
dalla seguente formula:

R (raggio del buffer) = (mpixel * fattore di scala) / 2

mpixel = dimensioni in metri di un pixel; questo valore € calcolato automaticamente
buffer = zona intorno al punto individuato in cui gli oggetti sono considerati appartenenti al punto
stesso (cerchietto rosso).
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Colore per evidenziazione imposta il colore col quale vengono evidenziati gli elementi individuati
con il comando MBFind... pulsante Evidenzia selezionati. Per cambiare il colore cliccare sul
guadratino colorato.

Colore per evidenziazione (doppio click) imposta il colore col quale vengono evidenziati gli
elementi individuati con il comando MBFind ... doppio click sugli elementi trovati. Per cambiare il
colore cliccare sul quadratino colorato.

Trasparenza imposta il grado di trasparenza dei retini colorati; il valore € compresotraOe 1
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i Recenti
Limile nurmens serves viskali
Limite rurmeno ncerche: salvate |'|U Cancella
5 Limile elementi rovabi |1III

Colore per ewidenziazione:
Colore per ewidenziazione [doopio cick)
Tranzparanza 0.50

- MapGuide
[ Risoheione fizza
w [1500 YlltiIZIlJ

Layer immagini raster Ih'lapﬁdde -El:l_ - |_ - - -

Aiclms
[ Riscluzione fisea

w [mcu ¥ |1uuu
Layer mmagni rasher I.f-'nrdma
Faltore di scala identfica

e MEEEEEEE
B EfFAEEEEN
MPAFATE IS0 et
F# Tiing Chindere il nome del fia EEEEEEEEN
EREENNET .
Salrs Colonl pessonalizzate
g
'  Sahwazione: [240 erde:[255
L : Cedare [Tirta .
[relimsct colan personalzzati > I urita  Luminosity: IE BIu:IIZI_
ok | anedis | Aggiung s color persenalzzali |

Il riquadro intitolato MapGuide contiene i parametri per I'impostazione delle connessioni su Web
Server Cartografici basati su MapGuide.

Risoluzione fissa serve per bloccare la risoluzione delle immagini scaricare ad una determinata
risoluzione.

Layer immagini raster permette di impostare il nome del layer sul quale vengono posizionate le
immagini scaricate.

Risoluzione & un parametro che imposta la risoluzione in dpi con la quale scaricare le immagini.
Eliminare immagini non utilizzate determina I'eliminazione delle immagini, relative alla sessione
corrente, non piu utilizzate perché sostituite da nuove zoomate (si consiglia vivamente di
mantenere questa opzione sempre attivata).

Tiling: Chiedere il nome del file abilita il meccanismo per il quale MapBrowser chiede all'utente
di fornire i percorso base per i nomi dei file dei Tiles.

Ad esempio il nome del file di un Tile potrebbe essere:

c:\temp\prova_tiling_1 1.jpg
dove

c:\temp\prova --> Percorso base fissato dall'utente
_tiling_1_1.jpg --> Parte calcolata automaticamente

Il pulsante Salva memorizza le impostazioni nel file MapBrowser.ini che si trova nel percorso

C:\Documents and Settings\<nome utente>\Dati applicazioni\leS\<Versione CADPak>
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\Support\imapbrowser.ini

Esempio: C:\Documents and Settings\andrea\Dati
applicazioni\leS\11.0.2.0\Support\mapbrowser.ini

1.8.2.20 Info

Apre un box con le informazioni sul programma.

Nome Comando al Prompt: MBINFO

419
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